, Wotomin, dnia 48" 12. 2015r.
WO0S$.6222.5.2015

Decyzja Nr 709 /15

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), art. 146b ust. 1, art. 157a
ust. 2, art. 183, art. 188 ust. 1, art. 387 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowal znaczne
zanieczyszczenie poszcezegOlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci
(Dz. U. z 2014r. poz. 1169), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014r. w
sprawie standardow emisyjnych dla niektérych instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspotspalania odpadéw (Dz. U. z 2014r. poz.1546 ze zm.), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08. 10. 2015r.
Zarzadu Spotki Zaktadu Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z o.0. ul. Szosa Jadowska 49,
05-200 Wotlomin, o zmiane pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja Starosty
Wolominskiego Nr38/06 z dnia 24.01.2006r. znak: WOS-7644-1/173/06/05, zmieniong
decyzjami Starosty Wolominskiego: Nr 167/07 z dnia 01.06.2007r. znak: WOS-7644-
2/1389/07 i Nr 396/14 z dnia 04. 12. 2014r. znak: W0S.6222.2.2014, w zwigzku ze zmianami
wprowadzonymi w instalacji oraz koniecznoscig wprowadzenia zmian niektérych warunkow
wydanego pozwolenia zintegrowanego,

A. zmieniam

decyzje Starosty Woltominskiego Nr 38/06 z dnia 24. 01. 2006r. znak: WOS-7644-
1/173/06/05, udzielajacej prowadzgcemu instalacje Zaktadu Energetyki Cieplnej
w Wolominie Sp. z o0.0.,, ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin, pozwolenia
zintegrowanego, zmieniona decyzjg Starosty Wotominskiego Nr 167/07 z dnia 01. 06. 2007r.
znak: WOS-7644-2/1389/07 oraz decyzjg Starosty Wotominskiego Nr 696/14, z dnia 04. 12.
2014r. znak: WOS$.6222.2.2014, w nastgpujacy sposob:

1) wczesci B. punkt I. otrzymuje brzmienie:

,,1. Todzaj prowadzonej dzialalnosci oraz rodzaj i parametry instalacji, istotne z punktu
widzenia przeciwdzialania zanieczyszczeniom:

1. przedmiotem dziatalnosci Wnioskodawcy jest wytwarzanie energii cieplnej na
potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej dla osiedli
mieszkaniowych miasta Wolomin,

2. instalacja cieptlowni dysponuje nominalng moca cieplng (w paliwie) 90,1 MW,

w sklad instalacji, dla ktérej wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

wchodza:

a) dwa kotly wodne WR-25 nr 1 i nr 2 o nominalnej mocy cieplnej (w paliwie)
po 35,00 MW kazdy oraz jeden kociot wodny WR-10 nr 4 o nominalnej mocy
cieplnej (w paliwie) 14,10 MW, opalane mialem weglowym, wraz z systemem
naweglania i emitorem E1 (123,7m),

b) jeden kociot (6MW) z palnikiem olejowo-gazowym, emitor E2 (22m),

¢) uklad transportu, roztadunku i magazynowania opalu,

d) uklad odprowadzania zuzla i popiolu, wraz z pompownig i instalacjami
technologicznymi oraz plac magazynowy mieszaniny zuzla i popiotu,

€) podziemny zbiornik bezci$nieniowy na olej opatowy 50 m® wraz z emitorem
E3 (3m),”

W



2) w czesci B. punkt I otrzymuje brzmienie:

»II wielkos¢ dopuszczalnej

emisji

w zakresie wprowadzania zanieczyszczen

do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie wi¢ksza
niz wynikajaca z prawidlowej eksploatacji instalacji, dla poszczegélnych
wariantéw funkcjonowania:
1. rodzaj i parametry instalacji, charakterystyke miejsc powstawania i wprowadzania

zanieczyszczen do powietrza oraz

wielko$é

dopuszczalnej

emisji

dla

poszczegllnych zrddet i emitor6w w warunkach normalnego funkcjonowania
instalacji, wedlug tabeli nr 1 i nr 2:

Tabela nr 1
Emisja mg/m>u
w warunkach
normalnychf ggzéyv Emisja
Nr Zrédlo emisii Parametry Czas suchych w odniesieniu do w ke/h
emitora emitora obowigzywania 6% tlenu dla wegla
kamiennego i 3 % tlenu
dla oleju opatowego
SO, | NO, | PYL CcoO
Kotty WR-25 Nr 1, od 1 stycznia 2016r. 1XWR-25
nr 2 oraz razem do 31 grudnia 2022r. | 1500 | 400 400 (27,08
pracujgce nr 1 lu]l() (%0 dni?
inr 2 o nominalnej i zakonczenia
mocy cieplnej ! %53017(2;0 spetniania warunkow
(w paliwie) ’ derogacji *)

El  |po 35,00 MW &rednica od 1 stycznia 2023r. 2xWR-25
Zgodnie z1zasada | ) 0 lub od dn1:a 400 300 30 55,42
laczenia stanowia 3y0 m Z.akc.)ﬁczema ’

Zrédto o nominalnej ’ spelniania warunkow

mocy cieplnegj derogacji*)

(w paliwie)

70,0 MW

Kociol WR-10 nr 4 | wysokosé | od 1 stycznia 2016r.

o nominalnej mocy | 123,7m 1300 | 400 100 10,94

El  |cieplnej $rednica
(w paliwie) wylotu
14,10 MW 3,0m
Kociot WR-25 nr 1 | wysokos¢ | od 1 stycznia 2023r.
lub nr 2 pracujace | 123,7m lub od dnia 1443 | 400 314 [38,02

El |razem zkotlem $rednica zakonczenia
WR-10 wylotu |spetniania warunkow
k) 3,0m derogacji*)

E2  |Kociol KOG-6 wysoko$¢ | od 1 stycznia 2016r.

(kociot awaryjny) 220m 850 400 50 2,09
opalany olejem srednica

wylotu

0,8m

*) zgodnie z art. 146b ust. 1 ww. ustawy Prawo ochrony $rodowiska (derogacja
cieplownicza) obowiazuja w okresie od 1 stycznia 2016r. do czasu spelnienia
warunkow, o ktérych mowa w pkt 2 i 3 tego artykutu,

*#) srednia obliczona ze standardow emisyjnych dla kazdej czesci zrodta (kotty
WR-25) i zrédla (kociot WR-10), wazona wzgledem mocy nominalnej cieplnej

tych zrodetl”




3) wczesci B. w punkcie II. tabela nr 3 otrzymuje nr 2,

4) w czesci B. w punkcie 1. podpunkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. roczng ilo§¢ substancji zanieczyszczajgcych dla calej instalacji w warunkach
normalnego funkcjonowania, wg tabeli nr 3:

Tabela nr 3
. . Emisja roczna
Emitor Substancja [Mg/rok]

SO, 397

NO, 107

CO 150

+E2+

E1+E2+E3 oyl 106
weglowodory alifatyczne do C12 0,0454
weglowodory aromatyczne 0,0114

5) w czesci B. w punkcie I11. podpunkt 3. otrzymuje brzmienie:

,,3. rozklad czasu pracy zrodet hatasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,

wg tabeli nr 4:
Tabela nr 4
L.p.| Symbol Zrédla halasu Czas pracy dla doby Warianty
zrodla wzgledem czasu odniesienia
halasu [min]
Dzien Noc
L zb1 Hala kottéw WR-25 1 WR-10 480 60 praca ciagla
2. zb2 | Hala naweglania 480 60 praca ciagla
3. zb3 Hala pomp 480 60 praca ciagla
4. un Uktad naweglania 480 60 praca ciagla
5. uo Uktad odzuzlania 480 60 praca ciagla
6. wsl 2 wentylatory odciggu spalin 480 60 praca ciagla
kotlta WR-25 nr 1
7. ws2 | 2 wentylatory odciggu spalin 480 60 praca ciggla
kotla WR-25 nr 2
8. ws3 1 wentylator odciggu spalin 480 60 praca ciagla
kotta WR-10
9. | £1,L2 | Koparko-tadowarka 120 — praca
okresowa
10. | S1+S8 | Wjazd/wyjazd pojazdow 480 — praca
cigzarowych i osobowych okresowa

29




6) w czescei B. w punkcie IV. 1. tabela nr 6 otrzymuje nr 5 oraz nastepujgce brzmienie:

..Tabelanr5

L.p.

Kod, rodzaj, sklad chemiczny
i wlasciwosci oraz zrédla
powstawania odpadu

Tlos¢
odpadéw
[Mg/rok]

Miejsce i sposéb magazynowania odpadow
oraz sposoby dalszego gospodarowania
odpadami

06 04 04* - odpady zawierajace rteé
Odpadem tym sa zuzyte, wycofane z
eksploatacji termometry rtgciowe.
Zawieraja w swym skladzie szklo oraz
rte¢ , ktora wystepuje w postaci pary i
cieczy. Ze wzgledu na zawartos¢ rteci
odpady te posiadaja wiasciwosci
toksyczne, ekotoksyczne oraz
rakotwoércze.(H6, H7,H14).

0,100

Przedmiotowe odpady po zneutralizowaniu
sproszkowang siarkg do momentu odebrania
magazynowane s w sposob selektywny w
szczelnym naczyniu na wydzielonej potce w
szafie pancernej w magazynie laboratorium.
Pomieszczenie to jest zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich oraz odpowiednio
oznakowane Ww. opakowanie posiada szczelne
zamknigcie, zabezpieczajace przed
przypadkowym rozproszeniem oraz
przedostawaniem si¢ oparow rteci do srodowiska
w trakcie transportu, czynno$ci zatadunkowych
oraz rozladunkowych. Odpady ze wzgledu

na swoje wlasciwosci oraz sktad chemiczny nie
moga ulec zmieszaniu z innymi odpadami. Po
zgromadzeniu odpowiedniej ilosci odpady sg
przekazywane podmiotom posiadajacym
stosowne zezwolenia wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

13 01 10* - mineralne oleje
hydrauliczne niezawierajace
zwiagzkow chlorowcoorganicznych
Odpady powstaja podczas wymiany
oleju w maszynach i urzadzeniach
wchodzacych w sktad instalacji.
Podstawowy sklad: mieszanina
wysokowrzgcych weglowodoréw
nasyconych i aromatycznych z
domieszka zwigzkow
heterocyklicznych z przerébki ropy
naftowej. Odpady w postaci ptynne;j,
tatwopalne (H3-B), toksyczne (H6),
szkodliwe (HS), ekotoksyczne (H14).

0,100

13 02 08* - inne oleje silnikowe,
przekladniowe i smarowe

Odpady powstajace podczas wymiany
oleju w maszynach i urzadzeniach
wchodzacych w skiad instalacji.
Podstawowy sktad: mieszanina
weglowodorow parafinowych,
naftalenowych i aromatycznych.
Zawiera zw. siarki. Odpad w postaci
plynnej fatwopalne( H3-A), szkodliwe
(HS), toksyczne (H6), ekotoksyczne
(H14).

15,00

Odpady magazynowane w sposéb selektywny w
szczelnych, zamykanych pojemnikach
(beczkach) ustawionych na utwardzonym,
szczelnym podtozu w wydzielonym miejscu
zamknigtego pomieszczenia —magazynu oleju.
Odpad magazynowany w sposob zapobiegajacy
przedostawaniu si¢ zanieczyszczen

do srodowiska wodno-gruntowego. Migjsce
magazynowania odpadu wyposazone w sprzet
gasniczy i zapas sorbentéw. Po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci odpady sa przekazywane
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.




L.p.

Kod, rodzaj, sklad chemiczny
i wlaSciwosci oraz zrodia
powstawania odpadu

Tos¢
odpadéw
[Mg/rok]

Miejsce i sposéb magazynowania odpadow
oraz sposoby dalszego gospodarowania
odpadami

15 01 10* - opakowania zawierajace
pozostalosci substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Zuzyte opakowania z tworzyw
sztucznych i metalu po substancjach
niebezpiecznych- farbach, olejach,
lakierach. Podstawowy skitad:
tworzywa sztuczne, stal, aluminium,
weglowodory aromatyczne,
weglowodory alifatyczne. Odpady w
postaci stalej lub czgsciowo plynne;j,
draznigce (H4), szkodliwe (H5),
toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14).

0,10

Odpad magazynowany w szczelnym,
zamykanym plastikowym pojemniku na
utwardzonym podtozu w wydzielonym miejscu
pomieszczenia magazynowania odpadéw.
Odpad magazynowany w sposob zapobiegajacy
przedostawaniu si¢ zanieczyszczen

do $rodowiska wodno-gruntowego. Miejsce
magazynowania odpadu wyposazone w sprz¢t
gasniczy i zapas sorbentdw. Po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci odpady sa przekazywane
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
wymagane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

15 02 02* - sorbenty, materialy
filtracyjne (w tym filtry olejowe
nieuj¢te w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty, Scierki)

i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

(np. PCB)

Sorbenty naturalne (piasek, trociny) i
gotowe sorbenty mineralne i
syntetyczne), materialy filtracyjne,
ubrania robocze i ochronne, tkaniny do
wycierania. Podstawowy sklad:
drewno, papier, materiaty mineralne,
poliuretan, polipropylen, tkaniny
naturalne i syntetyczne (bawelna,
poliestry, poliamidy),
zanieczyszczenia, w tym substancje
niebezpieczne: weglowodory
aromatyczne, wgglowodory
alifatyczne, aceton, ksylen i in.
Odpady w postaci stalej, drazniace
(H4), szkodliwe (HS5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14).

1,50

Odpad magazynowany w szczelnych,
zamykanych pojemnikach ustawionych na
utwardzonym, szczelnym podlozu

w wydzielonym miejscu pomieszczenia
magazynowania odpadéw. Odpad
magazynowany w sposob zapobiegajacy
przedostawaniu si¢ zanieczyszczen

do $rodowiska wodno-gruntowego. Miejsce
magazynowania odpadu wyposazone w sprz¢t
gasniczy i zapas sorbentdw. Po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci odpady sa przekazywane
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
wymagane zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami.

16 02 13* - zuzyte urzgdzenia
zawierajace niebezpieczne elementy
inne niz wymienione w 16 02 09 do
16 02 12

Zuzyte urzadzenia znajdujace si¢ na
wyposazeniu instalacji. Podstawowy
sktad: polistyren (PS), polietylen (PE),
polipropylen (PP), poliakrylonitryl-co-
butadien-co-styren (ABS),
krzemionka, weglan sodu, weglan
wapnia, tlenek boru, tlenek ofowiu,
zelazo, wegiel, aluminium, miedz,
luminofor, rte¢. Odpady w postaci
stalej, w przypadku uszkodzenia -
szkodliwe (HS), toksyczne (H6),

ekotoksyczne (H14).

0,25

Odpad magazynowany w szczelnych,
zamykanych pojemnikach ustawionych na
utwardzonym, szczelnym podtozu

w wydzielonym miejscu pomieszczenia
technicznego. Odpad magazynowany w sposob
zapobiegajacy przedostawaniu si¢
zanieczyszczen do srodowiska wodno-
gruntowego oraz w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu odpadu. Po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci odpady sg przekazywane
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
wymagane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.




L.p. | Kod, rodzaj, sklad chemiczny Tlosé Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw
i wlasciwosci oraz zrédla odpadéw | oraz sposoby dalszego gospodarowania
powstawania odpadu [Mg/rok] | odpadami

7. 16 05 06* - chemikalia laboratoryjne | 0,15 Odpad magazynowany w szczelnych,

i analityczne (np. odczynniki zamykanych pojemnikach ustawionych na
chemiczne) zawierajgce substancje utwardzonym, szczelnym podiozu
niebezpieczne, w tym mieszaniny w wydzielonym miejscu pomieszczenia
chemikaliéw laboratoryjnych magazynowania odpadéw. Odpad

i analitycznych magazynowany w sposdb zapobiegajacy
Przeterminowane lub zbedne przedostawaniu si¢ zanieczyszczen
odczynniki chemiczne. Podstawowy do srodowiska wodno-gruntowego. Migjsce
sklad: aceton, ksylen, metanol, 2- magazynowania odpadu wyposazone w sprzet
propanol, nadmanganian potasu, gasniczy i zapas sorbentéw. Po zgromadzeniu
wodorotlenek potasu, kwas octowy 1 odpowiedniej ilosci odpady sa przekazywane
in. Odpady w postaci statej lub podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia
plynnej, tatwopalne (H3-B) draznigce wymagane zgodnie z obowigzujacymi

(H4), szkodliwe (HS), toksyczne (H6), przepisami.

zrace (H8), mutagenne (H11),

ekotoksyczne (H14).

8. 07 02 80 - odpady z przemyslu 2,00 Odpad magazynowane luzem w wyznaczonym,
gumowego i produkcji gumy oznaczonym tabliczka miejscu na utwardzone;j
Odpad stanowia zuzyte tasmy posadzce w zamknigtym pomieszczeniu
przenosnikowe, uszczelki, weze magazynowania odpadow. Magazynowanie
gumowe i inne zuzyte materialy odpadéw odbywa si¢ w sposéb
wykonane z gumy. Podstawowy skitad: uniemozliwiajgcy mieszanie roznych rodzajow
elastomer chemicznie zbudowany z odpaddéw oraz uniemozliwiajacy ich negatywne
alifatycznych tancuchéw oddziatywanie na srodowisko. Po zgromadzeniu
polimerowych (np. poliolefin). odpowiedniej ilosci odpady sa przekazywane
Odpady w postaci statej, palne. podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia

wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

9. 10 01 80 - mieszanki popiotowo- 8100,00 |Magazynowany w oznaczonym tabliczka
zuzlowe z mokrego odprowadzania miejscu na utwardzonym placu skladowym,
odpadéw paleniskowych oddzielonym od pozostatego terenu Zaktadu i
Odpady ze spalania mialu weglowego. terenu zewnetrznego ogrodzeniem z plyt
Jest to odpad typowo mineralny. betonowych i blach ostonowych na wysokos¢
Usredniony sktad mieszaniny jest 4 m; ogrodzenie oraz zraszanie odpadow w
nastepujacy :CaO - 30,2 - 45,0 %,Si0, okresie letnim zapobiega emisji
-48,1 - 84,4 %,A1,0;-1,2-174 niezorganizowanej. Magazynowanie odpadow
%,Fe; 05 - 1,6 - 10,2 %,S - 0,8%,MgO odbywa sie w sposob uniemozliwiajacy
- 1,4 - 6,2 %.0Odpad w postaci stalej. mieszanie réznych rodzajow odpadéw oraz

uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie
na $rodowisko. Po zgromadzeniu odpowiedniej
ilosci sg przekazywane do zakladu posiadajacego
decyzje wymagane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

10. |10 01 02 - popioly lotne z wegla 100,00 Magazynowane w wyznaczonym oznakowanym

Odpady z procesu oczyszczania spalin.
Skiad: czesci palne: 20-40% wag.,
mieszanina krzemiandw,
glinokrzemiandw i fosforanéw wapnia.
Odpad w postaci statej.

tabliczka miejscu na terenie placu zuzlowego.
Magazynowanie odpadéw odbywa si¢ w sposob
uniemozliwiajacy mieszanie roznych rodzajow
odpadéw oraz uniemozliwiajacy ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko - pylenie. Po
zgromadzeniu odpowiedniej ilosci sa
przekazywane do zakladu posiadajacego decyzje
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.




L.p. | Kod, rodzaj, skiad chemiczny Tlosé Miejsce i sposéb magazynowania odpadow
i wlasciwosci oraz zrodla odpadéw | oraz sposoby dalszego gospodarowania
powstawania odpadu [Mg/rok] | odpadami

11. |10 01 21 - osady z zakladowych 10,00 Odpad po odwodnieniu i osuszeniu na poletkach
oczyszczalni §ciekéw inne niz osadowych jest umieszczany w pojemnikach SM
wymienione w 10 01 20 1100 usytuowanych w wydzielonym
Powstaja w wyniku czyszczenia utwardzonym miej scu na terenie Zakladu.
zbiornika retencyjno-osadnikowego i ngazyp owanie odpadow ‘odb,}{wa e w sp.o’séb
wewnetrznej kanalizacji wod unlem(,)zllw1ajqcy. mles.z.an}e_roznych rodzajow

. _ ) odpadow oraz uniemozliwiajacy ich negatywne
op’adO\.zvych i drenazowych. Sktada sig oddziatywanie na $rodowisko. Po zgromadzeniu
giownie z substancji mineralnych. odpowiednie;j ilosci odpady sa przekazywane
Odpady w postaci mazistej, podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia
potptynnej. wymagane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

12. |15 01 01 - opakowania z papieru i 0,50 Odpad magazynowane luzem w wyznaczonym,
tektury oznaczonym tablic.zka miejscg na utwgrdzonej
Zuzyte opakowania po surowcach i posadzce w zamknigtym pomieszczeniu
materiatach stosowanych w instalacji. magazynowania odpadgw. Odpqd .
Podstawowy sktad: widkna magazynowany w sposob zapoblegajqcy

lulozowe elnincze oreaniczne przedostawaniu si¢ zanieczyszczef na tereny
ce we, Wyp 26 O1g sasiednie oraz oddzialywaniu na odpad
4. skrobia oraz wypetniacze czynnikéw atmosferycznych. Po zgromadzeniu
nieorganiczne np. kaolin, kreda i gips, odpowiedniej ilosci odpady sg przekazywane
sladowe ilosci farby drukarskiej. podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
Odpady w postaci statej, palne. wymagane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

13. |15 01 02 - opakowania z tworzyw 0,50 Odpad magazynowane luzem w wyznaczonym,
sztucznych _ _ oznaczonym tabliczka miejscu na utwardzonej
Zuzyte ;)pe}llkowanla po s;llrowcach L. posadzce w zamknigetym pomieszczeniu
paterilach sosomanych w sl magumowania odpado. Odpad_
Podstawowy sktad: polimery magazynowany w sposS)b zapoblegaj acy
syntetyczne - p olietylen (PE), prz'edos.tawamu S1¢ zamegzyszczen .na te.tr'el.ly '
polipropylen (PP) wraz z domieszkami sgsiednie. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilodci
(barwniki, stabilizatory, wypelniacze, odpady sa przekazywane podmiotom
zmiekczacze). Odpady w postaci posiadajacym stosowne zezwolenia wymagane
stalej, fatwopalne, odporne na zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
dzialanie substancji chemicznych,
gazow i wody.

14. |15 01 07 - opakowania ze szkla 0,50 Odpad magazynowany w pojemniku z tworzywa
Zuzyte opakowania po surowcach i sztucznego usytuowanym w wydzielonym
stosowanych w insta]acji. Sa miejscu pomieszczeniu magazynowania
zbudowane przede wszystkim z piasku odpad.(')w. .Odpad magazynowany w spos6b
szklarskiego (kwarcowego), boraksu, zapobiegajacy ’przedostawam.u Sig
skaleni sodowo - potasowych oraz zanieczyszezen na tereny _sa}-s!edfu.e. Po
surowcéw bedacych zrédtem tlenkéw zgromadzeniu odpovyledmej 11(_)sc1 .odpady s
metali zasadowych Odpady w postaci przekazywane podrplotom p051adaja(cyrp
stale]. stosowne ;ezwaenla wymagane zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

15. |16 01 15 - plyny zapobiegajace 5,00 Magazynowane selektywnie w szczelnych,

zamarzaniu inne niz wymienione
w16 01 14

Qdpad ten powstaje podczas usuwania
ww. plyndw z instalacji podczas
prowadzonych pracach konserwacyjno
— naprawczych. Sklad chemiczny:
wodny roztwor glikoli niezawierajgce
substancji niebezpiecznych.

Odpad w postaci plynne;j.
Wilasciwosci: niepalne.

zamykanych beczkach ustawionych w
wydzielonym, zabezpieczonym i oznakowanym
miejscu na terenie Zaktadu. Odpad
magazynowany w sposob zapobiegajacy
przedostawaniu si¢ zanieczyszczen na tereny
sasiednie. Odpady sg sukcesywnie przekazywane
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.




L.p. | Kod, rodzaj, sklad chemiczny Tlosé Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw
i wlasciwosci oraz zrédla odpadéw | oraz sposoby dalszego gospodarowania
powstawania odpadu [Mg/rok] | odpadami

16. |16 02 14 - zuzyte urzgdzenia inne niz | 1,00 Odpad magazynowany w oznakowanym
wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 pojemniku z tworzywa sztucznego usytuowanym
Wyeksploatowane komputery i inne w wydzielonym miejscu pomieszczeniu
urzadzenia elektryczne i elektroniczne magazynowania odpadéw. Odpad
nie zawierajace elementow magazynowany w sposob zapobiegajacy
niebezpiecznych wchodzace w skiad przedostawaniu si¢ zanieczyszczen na tereny
instalacji - elementy z metali, guma, sasiednie. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci
kable. Podstawowy sklad: czarne odpady sa przekazywane podmiotom
zeliwo, zeliwo szare, staliwo, zeliwo posiadajacym stosowne zezwolenia wymagane
sferoidalne, miedz, polichlorek winylu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
neopren, polietylen, polipropylen i in.

Odpady w postaci stalej, niepalne lub
czesciowo palne, nieulegajace
biodegradacji.

17. |16 02 16 - elementy usuniete ze 0,10 Odpad magazynowany w oznakowanym
zuzytych urzadzen inne niz plastikowym pojemniku, ustawionym
wymienione w 16 02 15 na betonowej posadzce w magazynie
Zuzyte elementy maszyn wchodzacych technicznym. Odpad magazynowany w sposob
w sklad instalacji - elementy z metali, zapobiegajacy przedostawaniu sie
guma, kable. Podstawowy sklad: zanieczyszczen na tereny sasiednie. Po
czarne zeliwo, Zeliwo szare, staliwo, zgromadzeniu odpowiedniej ilosci odpady sg
zeliwo sferoidalne, miedz, polichlorek przekazywane podmiotom posiadajagcym
winylu, neopren, polietylen, stosowne zezwolenia wymagane zgodnie z
polipropylen i in. Odpady w postaci obowigzujacymi przepisami.
stalej, niepalne lub czgsciowo palne,
nieulegajace biodegradacji.

18. |16 06 04 - baterie alkaliczne (z 0,10 Odpady magazynowane selektywnie
wylaczeniem 16 06 03*) w oznakowanych pojemnikach z tworzywa
Zuzyte baterie z przeno$nych urzadzen sztucznego usytuowanych w wydzielonym
. Baterie zbudowane sg z anody (preta miejscu pomieszczeniu magazynowania
weglowego) otoczonego mieszaning odpadéw. Odpad magazynowany w sposéb
sproszkowanego wegla i dwutlenku zapobiegajacy przedostawaniu si¢
manganu , Umieszczonego w zanieczyszczen na tereny sgsiednie. Po
porowatym pojemniku , ktéry znajduje zgromadzeniu odpowiedniej ilosci odpady
si¢ w szklanym naczyniu sa przekazywane podmiotom posiadajagcym
zawierajacym elektrolit- roztwor stosowne zezwolenia wymagane zgodnie z
chlorku amonu badz paste skrobiowa. obowigzujacymi przepisami.

Odpady w postaci stalej.
19. |16 06 05 - inne baterie 0,10

i akumulatory

Zuzyte baterie z przenos$nych
urzadzen. Zbudowane s3 z anody
skiadajacej si¢ ze sproszkowanego Zn,
Pb oraz katody - MnO2, elektrolit:
KOH Odpady w postaci stale;j.




L.p. | Kod, rodzaj, skltad chemiczny Tlosé¢ Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw
i wlaSciwosci oraz zrodla odpadow | oraz sposoby dalszego gospodarowania
powstawania odpadu [Mg/rok] | odpadami

20. |16 11 06 - okladziny piecowe i 3,00 Magazynowane w wyznaczonym 1
materialy ogniotrwale z proceséw oznakowanym tabliczka miejscu na
niemetalurgicznych niezawierajace utwardzonym placu sktadowym na terenie
substancji niequpigcznych ) zakladu. Odpad magazynowany w sposob

Odpa(.iy z ok%gdzm piecowych i zapobiegajacy przedostawaniu si¢

materialy ogniotrwate powstaja przy zanieczyszczen na tereny sasiednie. Odpad jest
remontach i kqnsenyaql kottow . sukcesywnie przekazywany podmiotom
Odpad stanow1g zuzyte ok%adzmy_ . posiadajacym stosowne zezwolenia wymagane
mineralne stosowane do uszczelnienia soodnie z obowiazuiacymi przepisami
piecow, oraz material ogniotrwaty & azujacymi przep '
wykorzystywany w technologii

wypalania cegly. W skiad ww.

odpadéw wchodza metale (chrom i

nikiel). Odpad charakteryzuje si¢ duza

odpornoscia na dziatanie czynnikéw

zewngtrznych — z zatozenia musi

wytrzymywac¢ ekstremalne warunki

termiczne. Odpady w postaci stalej.

21. |16 80 01 - magnetyczne i optyczne 0,10 Odpad magazynowany w oznakowanym
no$niki informacji plastikowym pojemniku, ustawionym
Sa to zuzyte dyskietki, ptyty CD i na utwardzonej posadzce w zamknigtym

DVD, dyski twarde. Odpady te pomieszczeniu - magazynie technicznym. Odpad

stanowig mieszaning tworzyw magazynowarny w sposéb zapoblegaj acy

sztucznych. Zbudowane s3 z przedostawaniu si¢ zanieczyszczei na tereny .

polimeréw wieloczasteczkowych . sgsiednie. Po zgromadzeniu odp0w1edmej ilosci

Odpady w postaci statej. odp?ldy 54 przekazywane podmlotpm
posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

22. |17 01 01 - odpady betonu oraz gruz | 30,00 Magazynowane sa selektywnie w wyznaczonym

betonowy z rozbiérek i remontéw i oznakowanym tabliczka miejscu na

Powstaje podczas prac remontowych i utwardzonym placu sktadowym na terenie
kqnserw?cyjnych. Odpad'sk%ad. sig¢ Z zaktadu. Odpad magazynowany w sposob
mieszaniny kruszyw ( zwiry, Pl?SkU) zapobiegajacy przedostawaniu si¢

wody oraz cementu. Zaliczany jest do zanieczyszczen na tereny sasiednie. Odpad jest
odpadow obojgtnych. sukcesywnie przekazywany podmiotom

23. ll)7t01 07 - zmleszalne odpady z 15,00 posiadajacym stosowne zezwolenia wymagane

O(el[?;:ll:)’v%;:l?:nc:tge;];fg& zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
ceramicznych i elementow
wyposazenia
Powstaje podczas prac remontowych i
konserwacyjnych. Sklad: gruz,
drewno, szklo, elementy izolacji
Sktad: SiO2, cement, celuloza,
polimery wielkoczasteczkowe.
Zaliczany jest do odpaddow obojetnych.
24. |17 0202 - szklo 0,50 Odpad magazynowany w oznakowanych

Powstaje przy pracach remontowo —
inwestycyjnych. Jest zbudowane
przede wszystkim z piasku
szklarskiego (kwarcowego), boraksu,
skaleni sodowo - potasowych oraz
surowcow bedacych zrodlem tlenkow
metali zasadowych. Odpady w postaci
stalej.

plastikowych pojemnikach ustawionych na
utwardzonej posadzce w wydzielonym
pomieszczeniu magazynowania odpadéw. Odpad
magazynowany w sposob zapobiegajacy
przedostawaniu si¢ zanieczyszczen na tereny
sagsiednie. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci
odpady sa przekazywane podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.




L.p. | Kod, rodzaj, sklad chemiczny Tlos¢ Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw
i wlasciwosci oraz zrédia odpadéw | oraz sposoby dalszego gospodarowania
powstawania odpadu [Mg/rok] | odpadami

25. (17 04 01 - miedz, braz, mosigdz 0,10 Magazynowane selektywnie w wyznaczonym i

Powstaja w trakcie prac oznakowanym tabliczkg miejscu, na utwardzonej
konserwacyjnych na terenie Zaktadu. posadzce w wydzielonym pomieszczeniu
Skiad : odlewy stopéw miedzi. brazu i magazynowania odpadéw. Odpad
mosiadzu. Wlasciwosci : utleniajgce. magazynowany w sposob zapobiegajacy
26. |17 04 02 - aluminium 0,10 przedostawaniu si¢ zanieczyszczen na tereny
Powstaje w trakcie prac sgsiednie. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci
konserwacyjnych na terenie Zaktadu. odpady sg przekazywane podmiotom
Sktad : aluminium stanowi okoto 99% posiadajacym stosowne zezwolenia wymagane
glinu lub stanowi jego stop z zelazem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
miedzia, cynkiem, tytanem, krzemem.
Wiasciwosci : utleniajace
27. (17 04 03 - oléw 0,10
Powstaje w trakcie prac
konserwacyjnych na terenie Zaktadu.
Sktad : otéw, w warunkach
normalnych pokrywa si¢ cienkg
warstwg tlenku PbO i weglanu PbCO3
Wiasciwosci : utleniajace.
28. |17 04 04 - cynk 0,05
Powstaje w trakcie prac
konserwacyjnych na terenie Zaktadu.
Sklad : cynk ktéry réwniez wystepuje
w formie stopéw z aluminium (3,5—
30%), miedz (0,7-15%), mangan (0,1—
25%) oraz magnez i tytan (ponizej 1%)
Wiasciwosci : utleniajace
29. |17 04 05 - zelazo i stal 30,00 Magazynowane s3 w wyznaczonym i
Powstaja w trakcie prac oznakowanym tabliczka miejscu na
konserwacyjnych na terenie Zaktadu. utwardzonym placu sktadowym na terenie
Sklad: czarne zeliwo, zeliwo szare, zakladu. Odpad magazynowany w sposob
staliwo, zeliwo sferoidalne. zapobiegajacy przedostawaniu si¢
Wiasciwosci: utleniajgce. zanieczyszczen na tereny sasiednie. Odpad jest
sukcesywnie przekazywany podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
30. |17 04 11 - kable nie zawierajace 1,00 Magazynowane w wyznaczonym

ropy naftowej, smoly i innych
substancji niebezpiecznych

Odpad powstaje przy wymianie lub
modernizacji instalacji kablowe;j -
glownie elektrycznej . Kable zawieraja
elementy gumowe, plastikowe , papier,
drut stalowy, aluminium oraz miedz
Wiasciwosci: palne/niepalne.

i oznakowanym tabliczka miejscu,

na utwardzonej posadzce w wydzielonym
pomieszczeniu magazynowania odpadéw. Odpad
magazynowany w sposob zapobiegajacy
przedostawaniu si¢ zanieczyszczen na tereny
sasiednie. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci
odpady sg przekazywane podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia wymagane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.




L.p. | Kod, rodzaj, sklad chemiczny Tlosé¢ Miejsce i sposéb magazynowania odpaddéw
i wlasciwosci oraz zrodia odpadéw | oraz sposoby dalszego gospodarowania
powstawania odpadu [Mg/rok] | odpadami

31. |17 05 04 - gleba i ziemia, w tym 20,00 Magazynowane na utwardzonej nawierzchni do
kamienie, inne niz wymienione w 17 ktérej Zaklad posiada tytul prawny. Miejsce

0503 magazynowania oznakowane. B¢da one na
Odpadem tym jest ziemia, ktéra musi biezaco przekazywane osobom fizycznym badz
by¢ zebrana z powierzchni terenu, na jednostkom organizacyjnym niebgdacym
ktorym prowadzone sa prace zwigzane przedsigbiorcami do wykorzystania badz
z eksploatacja instalacji cieptowniczej. przekazywane innym podmiotom posiadajacym
Glebe stanowi gorna warstwa litosfery, stosowne zezwolenia wymagane zgodnie z
ztozona z cze$ci mineralnych , materii obowigzujacymi przepisami.
organicznej, powietrza glebowego oraz
organizméw. Ziemig zas stanowi
gorna warstwa litosfery , znajdujgca
si¢ ponizej gleby. Ww. odpady naleza
do grupy odpadéw obojetnych , nie
stanowiacych zagrozenia dla
srodowiska.

32. |17 06 04 - materialy izolacyjne inne | 1,00 Magazynowane sg w wyznaczonym i
niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 oznakowanym tabliczka miejscu na
Odpadowe materiaty izolacyjne utwardzonym placu sktadowym na terenie
powstaja przy pracach remontowo - zaktadu. Odpad magazynowany w sposob
inwestycyjnych i sg to gtdéwnie wetna zapobiegajacy przedostawaniu si¢
mineralna i wata szklana Skiad; zanieczyszczen na tereny sasiednie.
substancje mineralne tj. bazalt, gabro, Sukcesywnie przekazywany do zakladu
dolomit , kruszywo wapienne oraz posiadajacego decyzje wymagane w ustawie o
brykiet mineralny. Odpady w postaci odpadach.
state;j.

33. {19 09 05 - nasycone lub zuzyte 3,00 Nie przewiduje sic magazynowania odpadow na
Zywice jonowymienne terenie zaktadu. Odpady bezposredni po
Powstaja w procesie oczyszczania wytworzeniu przekazywane sg do zaktadu
wody . Sa to zele lub substancje posiadajacego decyzje wymagane w ustawie o
porowate, ktore majg zdolnosé odpadach.
selektywnego uwalniania jednych
jonéw i pochtaniania innych.

7) w czesci B. w punkcie I'V.2. tabela nr 7 otrzymuje nr 6,

8) w czedci B. punkt V. 1. otrzymuje brzmienie:

,V.1. taczna ilo$¢ wprowadzanych $ciekéw Qdsr — 20,00 m*/d”
9) wczesci B. w punkcie VI. dodaj¢ podpunkty S i 6 w nast¢pujagcym brzmieniu:

,»J. Za koniec okresu rozruchu w okresie zimowym nalezy uzna¢ osiggni¢cie przez kociot
WR-25, minimalnego obcigzenia rozruchu dla stabilnego wytwarzania energii, ktore
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa kotléw WR-25 wynosi 30% mocy
znamionowej, tj. 8,72 MW. Poczatek okresu wylaczenia nalezy przyja¢ z chwilg
zejScia z moca kotla ponizej tej wartosci.

. Za koniec okresu rozruchu w okresie letnim nalezy uznaé osiggnigcie przez kociot

WR-25 minimalnego obcigzenia rozruchu dla stabilnego wytwarzania energii
na poziomie 15 % mocy znamionowe;j tj. okoto 4,50 MW. Poczatek okresu wylaczenia
nalezy przyja¢ z chwilg zejscia z mocg kotla ponizej tej wartosci.”




10) w czescei B. punkt VII. otrzymuje brzmienie:

»VIL. wielko$é¢ emisji w uzasadnionych technologicznie warunkach odbiegajacych

od normalnych:

- w okresach uznanych, jako rozruch i wylgczanie, nie obowigzuja danego zrodia

(kotly WR-25 wg I zasady laczenia), standardy emisyjne okreslone dla instalacji

w nast¢pujacych okresach:

a) wartosci zmierzone w okresie rozruchu pierwszej jednostki poddawanej
rozruchowi oraz w okresie wytaczenia ostatniej wylgczanej jednostki spalania;

b) warto$ci okreslone podczas innych okresow rozruchu i1 wylaczenia
poszczegllnych jednostek w przypadku, gdy sa mierzone osobno dla kazdej
danej jednostki,”

11) w czesei B. w punkcie VIII. podpunkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. woda: 14 500 m*/rok”

12) w czescei B. w punkcie IX. podpunkt 1. otrzymuje brzmienie:

»l. gazodw i pyléw do powietrza — pomiary wykonywaé dla kazdego eksploatowanego
zrédla, tj. kottéw WR-25 nr 1 i nr 2, kotla WR-10 oraz kotla olejowego KOG-6
(w sposéb i z czestotliwoscig okreslong w obowigzujacych przepisach dotyczacych
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz standardow
emisyjnych, a takze zgodnie z obowigzujacymi metodykami referencyjnymi).
W przypadku rdwnoczesnej pracy dwdch kottéw WR-25 nr 1 i nr 2 oraz réwnoczesnej
pracy kotta WR-25 nr 1 lub nr 2 wraz z kottem WR-10, pomiary nalezy wykonaé
rowniez dla takich wariantow pracy.”

13) w czesei B. w punkcie X. podpunkt 1. lit. a). otrzymuje brzmienie:

»a) dla kottow weglowych WR-25 Nr 1 i Nr 2 oraz dla kotla weglowego WR-10,
na czopuchu poziomym; za wylotem z urzadzen odpylajgcych (baterii cyklonow)
1 za wentylatorem odciagu, w poziomym odcinku kanatu spalin,”

14) w czesci B. punkt XI. otrzymuje brzmienie:

»XI. wymagane dzialania, w tym wyszczegdlnienie sSrodkéw technicznych majacych
na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, wraz z terminami realizacji tych
dzialan:
do 31 grudnia 2022r. lub dnia zakonczenia derogacji cieptowniczej, zastosowaé
srodki techniczne ograniczajace emisj¢ z kotkdw WR-25 do poziomu zapewniajgcego
dotrzymanie standardow emisyjnych wedtug tabeli nr 7

Tabela nr 7
Substancja WR- 25
Standard emisyjny
[mg/m’,]
SO, 400
NO, 300
pyt 30

B. pozostala tresé¢ decyzji nie ulega zmianie.



Uzasadnienie

Starosta Wolominski decyzjag Nr 38/06 z dnia 24. 01. 2006r. znak: WOS-7644-
1/173/06/05, zmieniong decyzjami Starosty Wolominskiego: Nr 167/07 z dnia 01.06.2007r.
znak: WOS-7644-2/1389/07 i Nr 396/14 z dnia 04. 12. 2014r. znak: WOS.6222.2.2014,
udzielil prowadzacemu instalacj¢ Zakladu Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z o.0.,
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
ww. zakladu.

W dniu 08. 10. 2015r. do Starostwa Powiatowego w Wotominie, wptyngt wniosku
Zarzadu Spotki Zaktadu Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0. 0 zmiane pozwolenia
zintegrowanego udzielonego ww. decyzja.

Whniosek uzupeliono w dniu 15. 12. 2015r.

Z przedstawionego wniosku wynika, ze konieczno$¢ wprowadzenia zmian niektérych
warunkow pozwolenia zintegrowanego spowodowana jest realizacjg inwestycji polegajacej
na budowie i uruchomieniu nowego kotta WR-10 oraz koniecznoscig uwzglednienia:

a) warunkéw derogacji cieplowniczej,

b) parametrow instalacji,

¢) wielkosci produkcji,

d) ilosci pobieranej wody,

e) ilosci i rodzajow substancji wprowadzanych do powietrza oraz warunkéw emisji,
f) parametrow i czasu pracy zrodet emisji hatasu,

g) 1ilosci i rodzajow wytwarzanych odpaddw,

h) ilosci odprowadzanych $ciekow.

Instalacja spelnia wymagania okre$lone w art. 146b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.). Ponadto, Prowadzacy
instalacj¢ zlozyl organowi wlasciwemu do wydania pozwolenia, w terminie do dnia
30 czerwca 2015r. dokumenty potwierdzajace spelnianie przez zrodlto spalania paliw
warunkow art. 146b ust. 1 ww. ustawy.

W zwigzku z powyzszym, w okresie od 1 styczna 2016r. do 31 grudnia 2022r.
dla Zrodla wieloelementowego, skladajacego si¢ z dwoch kottéw WR-25 oraz komina
(emitora), wchodzacych w skiad instalacji cieptowni Zakladu Energetyki Cieplnej
w Wolominie Sp. z o0.0., obowigzujg standardy emisyjne, ktére =zostaly okreslone
w pozwoleniu zintegrowanym, jako obowigzujace w dniu 31 grudnia 2015 r.

Z przedstawionych przez Wnioskodawce informacji oraz wyliczen wielkosci emisji,
opartych na podstawie rzeczywistych wynikoéw pomiaréw emisji wynika, ze zmiana sposobu
funkcjonowania instalacji, nie bedzie powodowaé zwigkszenia negatywnego oddziatywania
na $rodowisko instalacji zaktadu, przy czym w rozumieniu art. 3 pkt. 7 oraz art. 214 ust. 3
ww. ustawy Prawo ochrony $rodowiska, nie jest to zmiana istotna, natomiast wymagajaca
zmian niektorych warunkéw wydanego pozwolenia zintegrowanego.

Whniosek o zmiane pozwolenia zintegrowanego zostal przygotowany na podstawie
art. 184 1 art. 208 ww. ustawy.

Ponadto Wnioskodawca poinformowal, ze pozostale parametry i elementy instalacji
nie ulegajg zmianie.

Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nabyta prawo, moze
by¢ w kazdym czasie za zgodg strony zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory
ja wydal, lub przez organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegllne nie sprzeciwiajg
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub stuszny interes strony.



Poniewaz, dotychczas posiadane przez Wnioskodawce pozwolenie zintegrowane stato
sie¢ nieaktualne w zakresie, w jakim zostato wydane, w zwigzku ze zmianami wprowadzonymi
w instalacji zaktadu i jednocze$nie prowadzacy instalacje wystapil z wnioskiem o zmiang
pozwolenia oraz przepisy szczegélne nie sprzeciwiajg si¢ zmianie takiej decyzji, nalezy
uznaé, ze za zmiang decyzji Starosty Wolominskiego 38/06 z dnia 24. 01. 2006r. znak: WOS-
7644-1/173/06/05, zmieniona decyzjami Starosty Wotominskiego: Nr 167/07 z dnia
01.06.2007r. znak: WOS-7644-2/1389/07 i Nr 396/14 z dnia 04. 12. 2014r. znak:
WO0S.6222.2.2014, przemawia stuszny interes strony.

W zwiazku z powyzszym rozstrzygni¢to jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji zostala uiszczona oplata skarbowa w wysokosci 235,00 zi,
w dniu 06. 10. 2015r. na rachunek Urzgdu Miejskiego w Wotominie numer 90 1240 6074 1111 0010
5705 0013, zgodnie z czescig 111 pkt 40, 1), 44. 1) i 46. 1) zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 201 5r. poz. 783).
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Otrzymuje:
Q.} Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0., ul. Szosa Jadowska 49,
05-200 Wotlomin,

Do wiadomosci:
2. Minister Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
3. Burmistrz Wolomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin,
4. Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa,
5. Mazowiecki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie,
Delegatura w Minsku Mazowieckim, Plac Kiliniskiego 10, 05-300 Minsk Mazowiecki,
6. a.a.



