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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy instalacji gazowej
(punkt redukcyjno — pomiarowy w linii ogrodzenia)

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Warunki przytaczenia do sieci gazowej
Umowa przytaczeniowa do sieci gazowej
Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Stan istniejacy i zakres projektu

W miejscowosci Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 7, dz. ew. nr 54 o0br.0024 05-04
Radzymin gm. Radzymin, istnieje budynek administracyjny DPS Radzymin. Doprowadzenie
gazu do w/w budynku nastapi po wybudowaniu przylacza gazowego $redniego cisnienia do linii
ogrodzenia, zakoriczonego kurkiem gtéwnym (sferycznym), zlokalizowanym w szafce typu Z-4 o wym.
50 x 61,5 x 22 cm w linii ogrodzenia posesji wedlug odrebnego opracowania. Projekt w swym
zakresie obejmuje rozprowadzenie instalacji gazowej na terenie dziatki inwestora. Projektowane
przytacze gazowe bedzie podtgczone do istniejacego gazociggu d, 40 ul. Waltera w m. Radzymin.
Opracowanie nie obejmuje lokalizacji oraz warunkéw zamontowania przewoddéw kominowych. Projekt
zostal wykonany w oparciu o zatgczone warunki przytgczenia wydane przez Biuro Obstugi Klienta.
Przewiduje sie doprowadzenie gazu od gazomierza typu G — 4 zlokalizowanego w szafce w linii
rozgraniczajacej / linii ogrodzenia/ posesji do nastepujacych odbiornikéw gazowych:

- kociot gazowy dwufunkcyjny c.0. + c.w.u. Moc 28kW  szt. 1

- kuchnia gazowa 4-ro palnikowa szt.1

3. Warunki gruntowo-wodne: opinia geotechniczna

Teren na ktérym projektowana jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej to tereny :

z warstwg gleby o migzszosci 0,35m do gtebokosci 1,3 mppt zalegajg Sredniozageszczone piaski
gliniaste oraz piaski drobne i $rednie.

Ponizej stwierdzono zaleganie miekkoplastycznych namutéw, wyksztatconych w postaci glin pylastych.
Migzszos¢ tych stabych gruntéw wynosi 70-80cm.

Ponizej tych gruntow, do gtebokosci 5,0-6,0mppt zalegaja nawodnione $redniozageszczone i luzne
piaski srednie, czesto z czeSciami organicznymi.

Poziom wody gruntowej w badanym terenie znajduje sie ponizej wykonywanych wykopow i nie bedzie
miat wptywu na specyfikacje wykonania prac budowlano-montazowych.

Warunki gruntowe: proste.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza kategoria geotechniczna

4. Instalacja gazowa STAROSTWO
UWIATOWE W WOLOMINIE
4.1. Roboty ziemne Wycziat Budownictwa

05-250 Radzymin
Przewiduje sie, ze na czesci dlugosci instalacji gazowej wykonana ”olrinla:'r Eréﬁ“z'ié“i}v'q mao]pgach
waskoprzestrzennych, przewiertu fakultatywnie w rejonie przejscia pod znakami geodezyjnymi.
Wykopy wykonywane beda mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie). Przy
wykonaniu instalacji gazowej w wykopach w pasach drogowych nalezy zwrdci¢ szczegding dbatosc

przy zasypywaniu wykopow. Zasyp powinien byC zageszczony, a wynik zageszczenia potwierdzony
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badaniami (wskaznik zageszczenia gruntu wg CBR> 0,98). W czasie prowadzenia robét teren wokét
wykopu nalezy zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim oznakowaniem. Wszystkie roboty ziemne i
instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbior
robét instalacyjnych nalezy prowadzic zgodnie z Polskg Normg PN-B-10725:1997 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

4.2. Roboty montazowe wewnatrz budynku.

Instalacje gazowg nalezy wykonac zgodnie z Ustawg z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 89 poz. 414z 1994 r. z p6z. zm. ).

Podstawowe wymagania jakim powinny odpowiada¢ instalacie gazowe zawarte s3
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002 r.).

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN — 74 / H - 74200,
PN — 80 / H — 74219, $rednice podano na rysunku technologicznym, przymocowanych do $cian
uchwytami. Instalacje gazowa prowadzong po zewnetrznej Scianie budynku, w pomieszczeniach
przeznaczonych na garaz, warsztat, pralnie, kottownig, staty pobyt ludzi nalezy tgczyé przez
spawanie. Przejscia przez $ciane zewnetrzng budynku oraz stropy wykona¢ w tulei ochronnej,
miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji. Przewody instalacji gazowej,
w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku ( centralnego
ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, itp. ), nalezy lokalizowa¢ w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej
a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wygodne i bezpieczne wykonywanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow
instalacyjnych, a na skrzyzowaniach powinna by¢ zachowana miedzy nimi odlegto$¢ min. 2 cm.
Przybory gazowe nalezy montowac¢ na sztywno lub za pomoca atestowanego przewodu elastycznego
w odlegtosci 0,5 m od okna lub innych otwordéw, w pomieszczeniach musi znajdowac sie wentylacja
grawitacyjna oraz w przypadku kotta gazowego centralnego ogrzewania — przewdd spalinowy,
wysoko$¢ minimalna pomieszczenia — 2,20 m. Prawidtowe odprowadzenie spalin z urzadzen gazowych
i wentylacja pomieszczen decydujg o ich bezpiecznym uzytkowaniu. Przed odbiornikami musi byé¢
zamontowany, w miejscu fatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od krééca
przytgczeniowego — w poziomie lub w pionie — kurek odcinajgcy doptyw gazu. Kanaly dymowe,
spalinowe i wentylacyjne muszg odpowiada¢ normie:
PN — 89 / B — 10425, bez zaluzji.
Pomieszczenie techniczne na kociot gazowy centralnego ogrzewania musi spetniaé wymagania
PN — B — 02431 - 1 z kwietnia 1999 r. miedzy innymi nastepujgce warunki:

o  Wysokos¢ pomieszczenia min. 2,20 m

o Drzwi o szerokosci min. 0,8 m musza otwieral sie na zewnatrz, posiada¢ w dolnej czesci

otwory o powierzchni wynoszacej min. 200 cm? (kuchnie, tazienki), dla doptywu $wiezego
powietrza

+ Pomieszczenie musi posiadac:
a) niezamykany otwér w Scianie zewnetrznej lub kanat nawiewny w ksztatcie litery , Z ,, ,
umozliwiajacy doptyw powietrza do spalania z zewnatrz o powierzchni nie mniejszej
niz 200 cm? ktérego dolna krawedZ powinna byé umieszczona nie wyzej niz 30 c¢cm ponad
poziomem podiogi. Wiot tego kanatu powinien by¢ usytuowany na wysokosci min. 0,50 m nad
poziomem terenu, zabezpieczony kratka.

b) kanat wywiewny - niezamykany przewdd wentylacyjny o powierzchni nie mnigjszej
niz 200 cm® wyprowadzony ponad dach lub przez éciane zewnetrzng na wysoko$¢ co najmniej
2,50 m nad poziom terenu, z wylotem w odlegtosci min. 0,50 m od bocznych krawedzi okien
i drzwi. Kratka zabezpieczajgca wylot kanatu musi byé umieszczona mozliwie blisko stropu
i nie moze zawierac zaluzji.
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c) kanat spalinowy - najmniejszy wymiar przekroju lub $rednica kanatu spalinowego powinna
wynosi¢ nie mniej niz 14 cm, a wysokos¢ powinna by¢ taka, aby zapewniata cigg wymagany
przez producenta kottéw, przewdd spalinowy taczacy kociot c.0. z kominem powinien miec
dtugos¢ max. 2,0 m i spadek w kierunku kotta c.o.

d) kociot nalezy ustawi¢ na podtodze niepalnej.

Pomieszczenie, w ktorym projektuje sie¢ montaz kotla gazowego speiniaja powyzsze
warunki i speinia wymagania w/w Rozporzedzenia.

Przed przekazaniem instalacji gazowej do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego,
po jej oczyszczeniu, otwarciu kurkow i zaslepieniu koricéwek. Cisnienie czynnika prébnego
np. powietrza uzytego do préby powinno wynosi¢ 0,1 MPa w czasie 1 godziny, dla instalacji lub jej
czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem.
Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 1 godziny na manometrze tarczowym klasy
0,6 o zakresie pomiarowym 0 - 0,16 MPa nie stwierdzi sie spadku ciSnienia. Z wykonanej prdby
szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktdry powinien byé podpisany przez wiasciciela posesji oraz
wykonawce instalacji gazowej. Po podpisaniu protokotu, instalacje gazowa nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie i pomalowac farbg ftalowa, zalecany kolor zétty.

Nalezy uzyska¢ opinie kominiarska wydang przez uprawnionego Mistrza w zawodzie
dotyczgca szczelnosci i droznosci przewoddw kominowych.

Projekt budowlany ( 4 egz.) nalezy ztozy¢ w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego celem
uzyskania prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe instalacji gazowej.

4, Informacje dla Inwestora

Po wykonaniu instalacji gazowej i ztozeniu zawiadomienia do Urzedu Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy instalacji gazowej art. 54 —
57 Ustawy Prawo Budowlane, nalezy zglosi¢ sie do wiasciwego terenowo Biura Obstugi
Klienta Mazowieckiej Spotki Obrotu Gazem Sp. z 0.0. Gazownia Warszawska w celu
zawarcia Umowy sprzedazy paliwa gazowego i napetnienia instalacji gazem m. in. z
nastepujgcymi dokumentami:

Kopig zawiadomienia Urzedu PINB o zakonczeniu budowy instalacji gazowej

1 egz. opracowanego projektu

Protokotem z proby szczelnosci

Pozytywng opinig kominiarska

Dowodem tozsamosci

Dokumentem potwierdzajgcym nadanie numeru porzadkowego dla dziatki (budynku)

PROJEKTANT

STAROSTWO 5
POWI AT (Wi W WOLOMINIE
Wy czial Busdownictwa

05- 250 Radzyniin

ul Btare Karcroitie 3 7 ——



INFORMACIA

WARSZAWA, dn. 07.12.2015r.

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Instalacja gazowa utozona w ziemi na terenie dziatki w m. Radzymin, dz. ew. nr 54 obr.

0024 05-04 Radzymin gm. Radzymin.
2. Imie i Nazwisko Inwestora — adres

POWIAT WOt OMINSKI
UL. PRADZYNSKIEGO 3
05-200 WOLOMIN

3. Imig i Nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz. MAREK KMIEC
upr. nr WKP/0270/PO0S/04
63-700 Krotoszyn, ul. Sikorskiego 4/12

4. Zakres rob6t oraz kolejnosé realizacji

Przewiduje sie wybudowanie instalacji gazowej poprzez

- montaz szafki

- wykonanie wykopu

- wykonanie podsypki

- montaz rur w wykopie

- wykonanie nadsypki

- utozenie tasmy ostrzegawczej
- zasypke wykopu

- wykonanie proby szczelnosci

Zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- prace wykonczeniowe — porzadkowe

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- BRAK
- projektowany budynek mieszkalny

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepuja

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

STAROSTWO _
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- nie wystepujq

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw:

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie
sprawuje kierownik budowy

- nalezy przeprowadzi¢ szkolenie ogdlne i stanowiskowe pracownikow w zakresie BHP i
Ppoz;

- pracodawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w
czasie wykonywania robot

- nalezy przestrzegac zasad i wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

9, Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczefstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

- prace ziemne i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i normami

- roboty wykonywac pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci

- prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP i
Ppoz.

oraz odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

- wyposazy¢ pracownikéw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet oraz
narzedzia

- wyposazy¢ pracownikow w srodki tacznosci np. telefon komérkowy

- wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy
wykonywac tylko recznie

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym (minikoparka) nalezy
wyznaczy¢ teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakowad

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych okre$la Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001 r. = ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pocigga za sobg
wykonywania robot budowlanych wymienionych w art. 21 ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane.

Dlatego tez, zgodnie z art. 21 a ust. 1 a pkt. 1 1 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 33,

Kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia PLANU

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczenia na budowie
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace BIOZ.
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WARSZAWA, dn. 07.12.2015r.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

. Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji gazowej utozonej w ziemi w m.
Radzymin, dz. ew. nr 54 obr. 0024 05-04 Radzymin gm. Radzymin,
wykonana z tworzywa sztucznego — PE w miejscowosci Radzymin w celu
dostarczenia paliwa gazowego dla celéw grzewczych i socjalno-bytowych.

. Na terenie dziatki znajduje sie budynek administracyjny DPS w Radzyminie,
budynki z pensjonariuszami DPS-u wraz z towarzyszaca infrastrukturg
techniczna.

. Projektuje sig budowe czesci podziemnej instalacji gazowej z PE.

. Powierzchnia zabudowy projektowanej instalacji gazowej wynosi 1,80 mz2.

. Powyzsza dziatka, na ktdrej projektowany jest obiekt budowlany — instalacja
gazowa nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie na
podstawie ustalen w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

. Eksploatacja goérnicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestyciji, teren
inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie
konserwatora zabytkow.

. Planowana inwestycja budowy instalacji gazowej nie jest przedsiewzieciem,
ktéra zaréwno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowataby
szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na srodowisko mogace pogorszyé jego
stan i miata niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi.

. Powyzsza inwestycja przewiduje budowe instalacji gazowej dn 40x3,7 mm PE
niskiego cisnienia o tacznej dtugosci L=9,5 m, na terenie dziatki prywatne;j.

. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU: Planowana inwestycja w zakresie
oyt SE O
oddziatywania obiektu zamyka sie w dzialce nr 54 1:<m%{'m70i§3¥09MmlE

Wy dziail sudownisctwa
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GEO-MECHANICAL
ENGINEERING

ing. Plotr Patejuk
200 Welomin, ul. Ujazdov-a 14
P RE5-120-45-22, REGON: 14266920-
el 763-573.189

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

terenu polozonego przy ul. Waltera, miasto Radzymin, dz.ew.: 54

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej Lf;ﬁéfggﬁ;ggg?
miasto: Radzymin

Jednostka ewidencyjna identyfikator .9

nazwa Radzymin-miasto
—_— identyfikator

Obreb ewidencyjny " 0024-05-04

Skala mapy 1: 500
prostokatnych

Nazwa ukladu wspohzednych plaskich 200017 (21°)
wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji mapy

zasadnicze], kolorem:

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

Oznaczenie i informacje o sluzebnosciach gruntowych, majacych wptyw na zagospodarowanie gruntow,

Niniejsze opracowanie wykonano bez badania KW pod wzgledem obciazen stuzebnosciami gruntowymi.

Kontur uzytku gruntowego oznaczony symbolem (wzor symbolu) nie jest
ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkow.

Nie wykazano

instytucjach branzowych.

Nie wyklucza sig istnienia innych niewykazanych na niniejszej mapie urzadzes podziemnych, ktére nie
byly zgloszone do inwentaryzacji, nie daly si¢ wykry¢ aparaturg, lub o ktérych brak jest informacji w
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Proj. przytgcze gazowe
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wediug odrebnego opracowania
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15.
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21.
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Zazkres | parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gaiofia'(g; z?sila}ﬁcego do kurka gtéwnego)
e ksl 4 . (Proa iai ickcle Klienta:
stuzqcego do przylaczenia instalacji gazow] Znajduface] sig w oble |

i Moc |
Material- Srednica | Dhugosé ok. : Uwaai

i przytaczenio g !
| Lp. i Cignienie :;pii;:j{e?ﬁé [mm] {m) wa ('] i |
l 2 grednie " gpR11 __ 25 J e 7 o
W);rﬁag:;-;;;;d;tycza‘ce kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego.

i ioru: kurek glowny

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kure o
10.2 Mie;sce usytuowania gazomierza: W szafce gazowej w linfi ogrodzenia
10.3. Charakierystyka ukladu pomiarowego: Status |
L Ty Typ Rozstaw | o4 1e7t] | Cisnienie Lokalizacia | urzadzenial |
l L.p. gazomier | rejestratora ! kr{écrc;ilw | gazomierz pomiaru .

za impulsow (M : s DA | o - > |

e pete T ! . - w szafce gazowej iowais
| 1 mmgfw—% NE | 130 1 | niskie \ jinii ogrodzenia lp_ml o |
) 3 - . i ’ e ’ ’
i czgce redukcji: e e A i S e
104 Vwm:magdgg&o%' U loséfszt] | Lokalizaga | Status urzadzenialUwagi ‘
[ e ! punkt gazowy ' _ |
do 10 m3/h ! 1 | redukcyjno - projektowany |

! ! ¢ : pomiarowy ! 2
i |

» Py 3 . ) 2 k
Miejsce rozgraniczenia siec gazowej PSG sp. zo.o. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kure
e T -
g!:w]vny zlokalizowany w szafce gazowej w linii ogrozzzma. I —
i inki instalacji powinny byC zaproj 4 ) , W r
Przyiqczelp; dﬁa:‘nnﬁ fg::i':::; z Rozpcirzadzeniem Ministra Gospcc{afkl z dnia 26 kwietnia zums ;b:ias?riagnze
pmwei?daute%hr?icgng:ch jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowtr:arge V:("[;::‘ m. z ] ;
335;' |r1w oparciu 0 dokurr;entacje techniczng oraz dokumenty wymagang prawe{'n udo " ym. sadowianymm
1 ‘iac'a azowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie qkreglozngorg ! r‘:\r;anﬁ:ﬂm‘3 warunkéw}
gg::ﬁni; z u?lymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia (1[2; kvljla;mzao o Ak goz ey
i jaki ny odpowiadad budynki i ich u§yiuowan|e z. U, 5 : :
tecpmczn_ychga:;gupzﬁigkﬂmgtacje techniczng, na kiora uzyskano prawomocne pozw:a'gen;ei n:ztt)'ugc:;;eci
;;1:1?1?1?;“ ; gowziszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i g
gazowej. _ ‘
iei i ji lezy po stronie Klienta. ‘
ektowanie | wykonanie instalacji gazowej i . 3 ‘ ]
‘;apkzoriwentacje pm;g(towq nalezy uzgodni¢ we wiasciwym terytoriainie Oddziate Polskiej Spotki Gazownictw:
s;: z 0.0., w zakresie rozwigzani technicznych budowy p!ZYHCZIi.. - omaeain il
Opteta za przylgczenie jest ustalana | pobierana w wysokosci wynikajacej z aryfy obowigz
warcia Umowy o przylaczenie. . o )
Z0a ata za przy‘:gczente okreslona zostanie w Umov\fie o przylgczenie, stanﬁwna_cej podstawe do rozpoczec
plerr S 5 2 o, Ol e o I 535,00 21 netl plus podatek VAT, o est e
e »
Szacunkowa wysokost optaly za przyigczen
s o ji proj j sieci j i uzyskanie dokumentu
i j onanie dokumentacji projektowe] sieci gazowej 1 U 1
Zakrsets przg?’c;?é?no:i?éwzn%ﬁ wykonanie przylgczenia, nadzor nad jego re.aiszach oraz wigczenie do
g:“ram:jn:igeci gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjq reduktora ciisntenla. ‘ iR
PrZy?qczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniaé wymagania fechniczne | eksp y
zapewniajgce:
20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

. . uszkodzeniami spowodowanymi niewtaSciwg PIAA,, ¢
20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed POWIATOWE W WOLOMINIE
dzeniami w praypatkinawasb bibvnictwa
05-250 Radzymin
¥ anctutieeii 2 Maja 1Q

przylaczonych urzadzen, . '
d uszko
i nie tgczonych urzgdzen, mstaiacj[ prze
20 g&sfvisgzgia cg‘:am:igzen w poborze lub dostarczaniu paliw gazokuch. 4&c2‘§5{e o B
i . ; 2y
izac i eci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy O prz ‘
Reaimaqzl_pmét?cie:fagﬁ girzangSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie zgo_d wiascicieli dzlz:lek. izrzi:g !ikzt:;;
wmag:ak aélet? dzi: gazaciag!przyia_cze, bedacych we wiadaniu 0s6b trzecich. Planowany term
;g‘;#qczgenia ‘IQ 0 miesigcy od daty zawarcia umowy o przylaczenie. ' ‘ PR——
W przypadku zmiany parametrow odbioru patilwa’ gazowego nalezy ponownie wysiap
o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej.h _ T
Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jes ;)

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

P.1.79 Data wersil; 10,02.2015

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Réwnolegla 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 38 00, faks 22 687 37 46

Biuro Rozwoju i Inwestycji
tel. 22 667 35 18
faks 22 667 33 91

POWIAT WOLOMINSK]

WOLOMIN, UL. PRADZYNSKIEGO 3

05-200 WOLOMIN

NiP: 1250940609, REGON: 013269344

Nasz znak: TRPWM22351WP12/2015

Warszawa, 17.12.2015

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanoweg

0 w ilo§ci nie wiekszej niz 10 m*hy/

gazu ziemnego zaazotowanego w iloéci nie wiekszej ni 25 m°/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2015 w o
2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcj
Nr 133 poz. 891, wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe):
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gez z rodziny gazy ziemne: ziemn
2. Miejsce przylaczenia instalacji
adres: Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 7D, dz. 54, gm. Radzymin.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ogrzewanie pomieszczen, przygotowanie cieplej wody,

4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, kiére bedg podiaczone do instalacji gazowej:

parciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
onowania systemu gazowego Dz. U, z 22 lipca 2010 r.

y wysokometanowy E,
podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek administracyjny -

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
(kW] (szt] (kW]
kociot gazowy
dwufunkcyjny 30 1 30,00
kuchnia gazowa 2 1 2,00
tgczna moc [kw] 32,00
5. 923%&@@59?@%@59?2&93”.%- e T,
| Lp. | Moc przylgczeniowa Roczny odbiér paliwa™ T Roczny odbior paiiwa oy
Lo [mm)__ -.-gazowego [mirok]  ; gazowego [kWhirok) | -okalizacja
S Y 30000 fo.—329100  _} T
8. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe; .
‘ e Cigénienie Material-rodzaj, | : ! o
| L |Rodzal obiektu| bazowe | typ, typoszereq | Srednicalmm) | Lokalizacia !
: l i ! | Radzymin (gm. Radzymin - |
| 1 | gazociag srednie | PE 40 i miasto, pow. wolomiriski) ul, |
[ SES— I S - _SWatigga2 S TWO

7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 10 [kPa],maksymaine: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine: 1,8 [kPa],maksymalne: 2,5 {kPa]

8. Zak;es i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe]
bra

P.1.28 Data wersji: 10,02.2015
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W zwigzku z przytaczeniem:

113



25, Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznyml opracowaniami PSG sp. 2 0.0. Oddziat
w Warszawie, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udastgpnione projektantowi/ wykonawcy

na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne].
25.2. Projekt instalacji gazowe] nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

25.3. Niniejsze Warunki przyiaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz ari. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0, nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podjete

przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia ofrzymania Warunkow przytgczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o pizylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sleci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci

technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okre$lone Warunki

przylaczenta do siecl

dystrybucyjnej, kidre dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci fub czescl, PSG sp.
z0.0. zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whloskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miarg istniejgcych  warunkow technicznych
w szczegdinosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy 0 przylgczenie podtrzymuje waznosé Warunkow przylgczenia.

25.7. Wzor Umowy o przylgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije

Niniejsze Warunki przylaczenia anulujg Warunki preylaczenia nr TRPW/AW/22351/MWP/1/2015

Z dnia 06.11.2015r.
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Spacalista ﬁewﬂW

na Sziuka-Rustecka

Opracowat: JANINA SZTUKA-RUSTECKA
Dodatkowe informacie moZna uzyskaé pod numerem telefonu: 226673379

Janina.sztuka@warszawa.psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowe|

Ofrzymujg:
T Klient,
2. afa

P.1.28 Date wergji: 10.02.2015
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