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Remont boiska wielofunkcyjnego PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Naprawa i uzupełnienie nawierzchnii poliuretanowej
1 Remont
1

d.1
KNKRB 1
0107-01
analogia

Oczyszczenie nawierzchni boiska m2

30*44 m2 1 320,000
RAZEM 1 320,000

2
d.1 wycena

indywidu-
alna

Naprawa pęknięć nawierzchni boiska. Przyjęto 15 % powierz-
chni boiska.

m

(30*44)*0,15 m 198,000
RAZEM 198,000

3
d.1 wycena

indywidu-
alna

Naprawa ubytków nawierzchni boiska. Przyjęto 20 % powierz-
chni boiska.

m2

(30*44)*0,2 m2 264,000
RAZEM 264,000

4
d.1 wycena

indywidu-
alna

Uzupełnienie granulatu gumowego (SBR, frakcja 1-3 mm czar-
nego lub ciemno-szarego). Przyjęto 50 % powierzchni boiska.

m2

(30*44)*0,5 m2 660,000
RAZEM 660,000

5
d.1 wycena

indywidu-
alna

Nałożenie warstwy użytkowej metodą natrysku (mieszanka gra-
nulatu EPDM z spoiwem PU) o grubości 2-3 mm. Nawierzch-
nia o jednorodnej strukturze i barwie

m2

30*44 m2 1 320,000
RAZEM 1 320,000

6
d.1

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
analogia

Wywiezienie materiałów, pozostałości i śmieci po remoncie bo-
iska w celu utylizacji

m3

30*44*0,002 m3 2,640
RAZEM 2,640

7
d.1

KNR 7-12
0218-03
analogia

Malowanie linii boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, 2 x siat-
kówka, 2 x koszykówka,  tenis ziemny). Po całkowitym związa-
niu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi
metodą natrysku. Obmiar przybliżony.

m

1000 m 1 000,000
RAZEM 1 000,000
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