—

utozenie plyt mon. kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01  [Wywiszienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 foéé do 1 km
80.00*6.00*0.15 m2 72.000
RAZEM 72.000
2/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- fm3
0108-10 dy nastepny 1 km
poz.1 m3 72.000
RAZEM 72.000
3|KNR-W 2- |Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych pelnych - wykonanie koryta m2
25 0408-01
80.00%6.00 m2 480.000
RAZEM 480.000
4|KNR-W 2- |Nawierzchnie z plyt Zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej (m2
25 0408-02
80.00*6.00 m2 480.000
RAZEM 480.000
S|KNR-W 2-  |Nawierzchnie z plyt Zelbetowych petnych (piyty o powierzchni do 3 m2 - m2
25 0408-03 | plyty MON Inwestora. Material rozbiérkowy) - budowa
80.00*6.00 m? 480.000
RAZEM 480.000

Noma PRO Wersja 4.25




