WYDZIELENIE KLATKI -ROWNE
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

analiza indy-
witualna

1*

o
-
"
5

G+

7*

8*

(2. V1) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztaftowni-
kow aluminfowych EI30, uszczelka dymosz-
czelna. skezydio 100x280 cm. bez progu,
przeszklone (powierzchnia szkia 50%). sa-
mozamykacz w zawiasie, klamka anty-pa-
niczna, system elektromagneséw trzymaja-
cych skrzydto drzwi (dostawa, montaz + ro-
boty towarzyszace , montaz drzwi tynk, ma-
lowanie)

obmiar = 3 szt

~-R--
robocizna
6.77r-gfszt

JE Y, W

kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
8szt/szt

uszezelki z ptankl poliuretanowej
3.39szt/sz2t

masa uszczelniajgca sifikonowa
0.28kg/szt

drzwi z ksztattownikéw aluminiowych
1/szt

materiaty pomocnicze

1.5%{od M)

w5 .-

wyciag

0.6m-g/szt

$rodek transportowy
0.7m-g/szt

szt

—_

SZ

—

SZ

kg

%

m-g

m-g

20.3100

24,0000
10.1700
0.8400
3.0000
1.5000

1.8000

2.1000

0.000

0.000
6.000
£.000
0.000
0.00¢

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

2
kalk. wlasna

1=

Wykucie z muru podokiennikéw wykonanych
z kompozytu | ponowne obsadzenie
obmiar = 1.7 m

R -
robocizna
8r-g/m

g

13.6000

0.000

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
jednostkowa:

0.60

0.000

0.000

0.000

3
analiza indy-
widualna

1*

2*

3*

Demontaz okna z PCV o pow 4,6 m2
obmiar = 4.5 m2

-R--
robocizna
1r-g/m2

M-
matersiaty pomocnicze
1.5%(cd M}

S .-
$rodek transportowy
0.06m-g/m?

m2

g

%

4.5000

1.5000

0.2700

0.000

0.000

6.000

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezpos$rednie:
jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

4[KNR 0-18
1023-10

1

o

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie-
ranych dwudziglnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. do 2.5 m2

obmiar =2.256 m2

-R--
rabocizna
3.19r-g/m?2

M --
kotwy stalowe
4 85sztm?

-1

m?

r-g

-

Sz
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74775

11.1375

0.coo

0.000

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa

Cpis

im

Naklady

Koszt
jedn.

=
-
5
o

7+

B*

9*

o

pianka poliuretanowa
0.28dm3/m?

silikon

0.05dm3/im?

gips szpachlowy

2.1kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz-
nych

3.78kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+MB)}
okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m?2/m?2

-8 -

wyciag

0.04m-g/im2

$rodek transportowy
0.06m-g/m2

dm?3
dm?
kg

kg

%

m2

m-g

0.6300
0.1125
4.7250
8.5050

1.5000

2.2500

0.0900

0.1350

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.c00
0.000

0.00
0.00
¢.00

0.00

0.00
Q.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

5
analiza indy-
widualna

i*

Pl
3*
. 4

5

6*

7%

g

Dostawa i montaz okna cddymiajacego
150x150 razem z mechanizmem otwierania,
centralg, czujkami dymu. ROP. systemem
recznego ofwierania, systemem zamykania
drzwi {zwalnianie elektromagnesu) uwzglgd-
ni¢ nalezy wszystkie elementy konieczne do
prawidiowego zmontowania i dzialania ca-
fego systemu(przewody ,wylgczniki }
obmiar = 1 szt

wR-
robocizna
3.19r-gfszt

-~ M --

ptanka poliuretanowa
0.28dm3/szt

silikon

0.05dm3/szt

gips szpachlowy
2.1kglszt

nych

3.78kg/szt

okna oddymiajace wraz z catym systemem
2.25m2/szt

8-

wyciag

0.4m-g/szt

$rodek transportowy
0.6m-g/szt

szt

g

dm3
dm3

kg

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg

me

m-g

3.1800

0.2800
0.0500
2.1000

3.7800

2.2500

0.4000
0.6000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.0c0

0.000

0.000
0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpoérednie:
Cena jednostkowa:

0.60

0.000

0.000

0.000

6/KNR 0-14
2010-04

1=

o%
3*
4*

5*

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - karto-
nowych na rusztach metalowych z pokry-
ciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
obmiar = 7.68 m?

R~
robocizna
2.7125r-g/m2

M-

plyty gipsowo-kartonowe

4.12m2/mz2

ksztaftowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0.76m/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2.05m/m?2

kotki do wstrzeliwania

4.06szt/m2

me

r-g

m2

-2-
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20.8320

31.6416
5.8368
15.7440

31.1808

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
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Lp. | Podstawa Opis im | Naklady | Koszt R M S
jedn,
g* blachowkrety szt | 430.0800 0.000 0.00
56szt/m2
7* gips szpachlowy t 0.0217 0.600 0.00
0.00282t/m?2
g* {asma spoinowa m 27.8477 0.000 0.00
3.626m/m2
g* woda m3 0.14051  0.000 0.00
0.0183m¥m?2
10* plyty w welny mineralnej m?2 8.0640 0.000 0.00
1.05m2/m?
i materialy pomocnicze Y 1.5000, 0.000 0.00
1.5% (od M)
S
12* wyciag m-g 0.4685 0.000 0.00
0.061m-g/m2
13* $rodek transportu m-g 0.3917 0.000 0.00
0.051m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednosikowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-01 Wymiana plytek terakotowych na schodach | piyt
0813-18 o wymiarach 34x34 cm w cokolikach - kazda| .
nastepna
cbmiar = 16 piyt.
—R--
1* robocizna -g 2.2400 0.000 0.00
0.14r-g/phyt.
Y .
2% pytki i ksztaitki ceramiczne podlogowe (tera-| m2 0.4160 0.000 0.00
kotowe)
0.026m2/ptyt.
3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0037 0.000 0.00
0.00023t/piyt.
4* piasek do zapraw m3 0.0160 0.000 0.00
0.001m3/plyt.
5* kwas solny techniczny gat. i1l roztwor 5% kg 0.1600 0.000 0.00
0.01ka/piyt.
B* materiaty pemocnicze % 2.0000 6.000 0.00
2%{od M)
Razem Koszty bezpoérednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8 Demontaz i ponowny montaz balustrady m
kalk. wlasna {schodowe]j - montaz do policzkéw schodo-
wych ,nalezy uwzglednié wykonanie kotw ob-
sadzonych w policzku schodowym do ktére-
go nalez przymocowaé balustradg , pomalo-
wanie miejsc uszkodzonych podczas de-
montazu i montazu balustrady
obmiar =9m
-R--
1* robocizna r-g £3.0000 0.000 0.00
7r-gim
Y -
2* materiat do ponownego montazu kg 9.0000 0.000 g.00
1kg/im
Razem koszty bezpoérednie:
Cena jednostkowa: 0.60 0.000 0.000 0.000
9 Przesunigcie lampy oéwietleniowej jarzenio- | szt
kalk. wiasna (wej na suficie
ohmiar = 1 szt
~R -
1* robocizna r-g 8.2000 0.000 0.00
8.2r-glszt
Razem koszly bezposrednle:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-3
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

10

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 0-17
0930-03
analogia

Whykonanie dekoracyjnej | ochrenngj cien-
kowarstwowe| wyprawy tynkarskiej wew-
natrz budynku (marmolit , tynk mozaikowy)
do wysokodci 2m -lamperia

obmiar = 9.6 m2

~R-
robocizna
0.5126r-g/m?

M-
sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mine-
ralna o grubo$ci ziarna do 2,5 mm {CT89)
2.5kgfm?2

materialy pomocnicze

1.5%(od M)

-

2uraw okienny przenosny 0,15t
0.0049m-g/m2

drodek transportowy
0.0068m-g/m=?

me

g

kg

%

m-g

m-g

4.9210

24.0000

1.5000

0.0470
0.0653

0.060

0.600

0.000

6.000
0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty hezpoSrednie:
jednostkowa:

0.00

0.000 0.000

0.000

11

1*

o*

3+

4*

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewngtrznych - podiozy gipso-
wych z gruntowaniem z debraniem koloru
obmiar = 19.6 m?

R -
robocizna
0.1756r-g/m?2

Jo.Y.

farba emulsyjna Polinit
0.276dm3/m?
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-
$rodek transporfowy

0.0003m-g/m?

m2

dm3

%

3.4418

5.4056

1.5000

0.0058

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.0

0.00

Razem koszty bezpoérednie:
Cena jednostkowa:

0.00

¢.000 0.000

0.000

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00100 zt

-4
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