014 Szkota Specjalna Wolomin OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz Razem
1/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiég folia [m2
01 1216-01
270 |m2 270.000
_ _ ' RAZEM 270.000
2 KNR-W 4-  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
01 1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
| 51.20 m?2 51.200
| RAZEM 51.200
3 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity | |
270 m?2 270.000
| RAZEM 270.000
4 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
5 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2 |
01 1204-01  sufitow
| 270 m? 270.000
| RAZEM 270.000
6 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
01 1204-02 scian
520 m2 520.000
| RAZEM 520.000
7/ KNR BC-02 | Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji | wngtrz wy- m2 ;
i0605—01 konywany recznie_ na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i
| powierzchnie poziome
50 m2 50.000
RAZEM | 50.000
8 KNR-W 2-  Listwy przyscienne drewniane szeroko$¢15 cm 'm
02 1124-07 [
analogia
16 m 16.000
| RAZEM 16.000

s

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 22887 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Wolominie




