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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.14b Licencja: 10395 dia Rafat

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
1|Robhoty przygotowawcze
1|[KNNR & Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-Vina cale]  [m?
d.1;0101-03 szerokosci jezdni | chodnikéw
30.00*15.00 m2 450.000
6.80*2+4.10*2 m2 21.800
RAZEM 471.800
2IKNNR 6 Rozebranle obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 c¢m na podsypes m
d.1/0806-07 piaskowej
1.60+40.00*2+1.20*2+6.80+2+4.00 m 96.800
RAZEM 96.800
3/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod [ha
d.110112-02 nawierzchnie placéw postojowych
30.0*15.00/10000 ha 0.045
RAZEM 0.045
2|Podbudowa i plyta betonowa
4 KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie ¢ grubosci 10 cm m?
d.210106-05
30.00*15.00 m2 450.000
RAZEM 450.000
3{KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?
d.2(0113-06
30.00*15.00 m? 450.000
RAZEM 450.000
6(KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe ¢ wym, 20x20 cm w gruncie m
d.2|0401-02 kat.ll-IV
30.00*2+15.00*2 m 90.000
6.80%2+4.10*2 m 21.800
RAZEM 111.800
7|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15 m3
d.2|0402-04
{30.00*2+15.00*2)*0.027 m3 2.430
{6.80*2+4.10*2)*0.027 m3 0.589
RAZEM 3.019
8|KNNR & Obrzeza betonowe (kolor) o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe], |m
d.2|10404-03 spoiny wypelnione piaskiem
30.00*2+15.00*2 m 90.000
6.80*2+4.10*2 m 21.800
RAZEM 111.800
9|KNNR & Sciek z kostki brukowej betonowej (kelor) grubosci 6 cm na podsypce ce- {m?
d.2{0502-02 mentowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem
analogia
21.00"0.20 m?2 4.200
RAZEM 4.200
10IKNR 2-31  |Plyta betonowa - B-20 gr. calkowita gr.10cm. Szczelina dylatacyjna skur-  [m2
d.2{0308-03 czowa pozorma wypelniona wkiadka $cisliwg | masa zalewows. Zabezpie-
analogia czona preparatem pielegnacyjnym | impregnujgcym.
30.60*15.00 m? 450.000
RAZEM 450.000
11|KNR 2-31  |Pfyta betonowa - B-20 gr. calkowita gr.10cm. Szczelina dylatacyjna skur-  |m2
d.2|0308-04 czowa pozorna wypefniona wkiadkg §cidliwg | masa zalewows. Zahezpie-
analogia czona preparatem pielegnacyjnym I impregnujacym. - kazdy dalszy 1 cm
agrubosci
Krotnosé = 5
30.00*15.00 m? 450.000
RAZEM 450.000
12|KNR 2-01  [Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospoiki w gotowym suchym wy-|m3
d.2|0610-07 kopie z gotowego kruszywa
0.50"0.40%30 m3 6.000
RAZEM 6.000
3|Wyposarzenie w urzadzenia sportowe
13 Whykonanie nawierzchni polipropylenowej modutowej m2
d.3ikalk, whas- 130x30x1,5 mm wraz z malowaniem fini
na boisk /kolory wg. projektu/
30.00*15.00 m2 450,000
RAZEM 450.000
14/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.3 m3 m3
d.3}0308-02
0.50*0.50*1.00*2 m3 0.500
RAZEM 0.500
15|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego 0 0bj.0.6 m3  [m3
d.3|0308-03
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Lp. Podst Opis | wyliczenia Jj.m. Poszcz Razem
0.70*0.70*1.00*2 m3 0.980
RAZEM 0.980
16|KNR 2-23  |Osadzenis tulej do slupkéw i stojakéw siatkowki | tenisa szt
¢.3/0309-02
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach (kudejach) stojakow do tenisa i siatkGwki [szt,
d.3:0310-03 stalowych ocynkowanych
2 s2f, 2.000
RAZEM 2,000
18|KNR 2.23  [Osadzenie tulej do stupkéw stalowych do koszykéwki szf.
¢.3/0309-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach {tutejach)stojakéw metalowych ocynke- szt
d.3/0310-04 wanych do koszykdwki.typu "gesia szyja" z tablica laminowana
80x120 em,{tabiica, obrecz uchylna z siatka, certyfikat na znak bezpie-
czenstwa)
2 szf, 2.000
RAZEM 2,000
20|KNR 2-23  |Ogrodzenie - pitkochwyt /docelows 4m/ systemowy h=3+1m. Slupki naroz- im
d.3(0401-03 ne 5050x108x3,6mm stalowe ocynkowane z listwa montazowa fi 8mm.
analogia Siupki posrednie 5050x100x40x3mm o rozstawie do 3m, fundament punk-
towy 50x50x110 ¢m z betonu kiasy B-15, Shupki zamkniete kapturkami z
tworzywa sztucznego, siatka pleciona, powlekana o oczku 40x40mm, wy-
konana z drutu fi 4mm. Drut napinajgcy fi 4mm ocynkowany i powlekany,
montowany co 50 cm. Rygiel | zastrzaly z rury stalows; fi 41,5x2mm. Stupki
i rygle ocynkowane ogniowo i powlekane proszkowo poliestrowym lakierem
w Kolorze RAL 6011
30.00*15.00 m 450.000
RAZEM 450.600
21/KNR 2-23  |Ogrodzenie - pitkochwyt /docelowo 4my/ systemowy h=3+1m{dodatek 1m). |m
d.3[0401-04 Stupki narozne 5050x108x3,6mm stalowe ocynkowane z listwg montazowsg
analogia fi 8mm. Stupki posrednie 5050x100x40x3mm o rozstawie do 3m, funda-
ment punktowy 50x50x110 ¢m z betonu klasy B-15, Slupki zamknigte kap-
turkami z tworzywa sztucznego, siatka pleciona, powlekana o oczku
40x40mm, wykonana z drutu fi 4mm. Drut napinajacy fi 4mm ocynkowany i
powlekany, montowany co 5¢ cm. Rygiel i zastezaly z rury stalowej fi 41,
5x2mm. Stupki i rygle ocynkowane ogniowo | powlekane proszkowo polies-
trowym lakierem w kolorze RAL 6041
30.00*15.00 m 450.000
RAZEM 450.000
22/KNR 2-21  |Wypetnienie piaskiem kwarcowym piaskownicy skoczni m3
d.3|0608-07
analogia
6.80"4.10*0.30 m3 8.364
RAZEM 8.364
23|KNR 2-23  |MontaZ progéw do skoku w dal i tréjskoku szt
d.3|0305-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersa 4.14b Licencja: 10386 dia Rafat




