PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  ©  Remont ulicy Lipinskiej

ADRES INWESTYCJI . Ulica Lipinska na odcinku od ul. Legionow do ul. Sikorskiego
INWESTOR . Starostwo Powiatu Wotomiriskiego

ADRES INWESTORA : 05-200 Wotomin, ul. Pradzyniiskiego 3

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  Maciej Stys

DATA OPRACOWANIA © 15.04.2008

Ogdlem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.04 2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lipinska_Cata

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
1/45100000-8  Roboty przygotowawczei rozbidrkowe |
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km | T |
d.1/0111-04 réwninnym. | |
0.5 [km 0.500
RAZEM 0.500
2 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 35x35x5 ¢m na podsypce piaskowe] | 'm? |
d.1|0815-01 |
1380 \m2 380.000
RAZEM 380.000
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych S0x50x7 ¢m na podsypce piaskowej 'm?
d.1 0815-02
89.5+12+114+18 m? 233.500
RAZEM 233.500
4|/KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m? |
d10804-07 |
1> istniejgcy zjazd bramowy
| 4*1 4 m? 5.600
[ _ RAZEM 5.600
5 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zjaz- m?
d.1 0803-01 |dach o grubosci 3 cm
6+13*1.5 m? 25.500
'RAZEM 25.500
6/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?
d.1|0807-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
|20+8+30+8+8+10+20+31 m? 135.000
' | RAZEM 135.000
7 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.1/0814-02
25460 m 85.000
RAZEM 85.000
8 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0813-01
B5+84+40+219+42 m 470.000
| | RAZEM | 470.000
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m? '
d.1{0108-11 |legtosé 1 km
|0108-12 | |
%380'0.05+233,5'0.0?+5.6'0. 1+25.5*0.05+85'0.15*0.08+470*0.15*0.3+135"* 'm? 701 50%
10.08
| RAZEM | 70.150
10/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m? |
d.1/0108-12 |kazdy nastepny 1 km
1380%0.05+233.5*0.07+5.6*0.1+25 5*0.05+85"0.15"0.08+470*0.15*0.3+135* |m? i 70.150
0.08 | |
|RAZEM 70.150
2 45230000-8 éciek przykraweznikowy B B
11 KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m? | |
d.2 0402-03 |
| (267 5+281+145+35+145+35)°0.3*0.3 \ma 81 .755|
| RAZEM 81.765
12/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?
d.2 0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
1> sciek przykraweznikowy
| (2B7.5+281+145+35)*0.3 m? 218.550
| RAZEM 218.560
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2 1406-02
11+8 szt. 19.000
RAZEM | 19.000
3/45233000-0 Chodniki i zjazdy bramowe | -
14| KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2 |
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV |
>chodniki | |
18+130.5+20+12+124+20+16+96+20+20+5.5+200,25+166+42 5+188.6+20+ 'm? | 1526.100
|21.5+80*2-14+89*2-25 5+10.5°2+30"2.5-17+9.5*2.5+2"2 |
| RAZEM 1626.100
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
15| KNR 2-31  Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?
d.3/0104-07 icaiej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
analogia | |
‘ | >warstwa odsaczajaca pod chodniki
‘poz.M m? 1526.100,
| RAZEM |  1526.100
16/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m? '
d.3{0114-03
>podbudowa pod chodniki
poz.14 m 1526.100
' | RAZEM | 1526.100
17| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m? |
d.3/0114-04 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.14 m? 1526.100
RAZEM . 1526.100
18 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- 'm |
d.3,0407-03 niem spoin piaskiem |
3+40+22+4+25+45.5+422+10+10+17+28+28+33+82+10+12+10+8+10+15 Jm 394.500
RAZEM 394.500
19/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m?
d.3/0402-01
analogia > tawa z pospotki zwirowej pod chodnikowe obrzeze betonowe 8x30 cm
(3+40+22+4+25+5 5+22+10+10+17+28+28+33+82+10+12+10+8+10+15)* m? 3.945
0.05°0.2
| RAZEM 3.945
20 KNR 2-31 |Kraw92niki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- m
d.3 0403-03 |wo-piaskowej
[70+77+79+144+70-80+70+74+1 m 505.000
RAZEM 506.000
21 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce cemento- |m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
|53+77+162+82 m 374.000|
| [RAZEM | 374.000
22 KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 'm?® |
d.3 0402-04
> fawa betonowa pod krawezniki betonowe wtopione i wystajace o wym 15x30
cm |
{poz.20+poz.21)(0.35"0.15+0.2*0.15) m? 72518
RAZEM 72.618
23/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?® i
d.3 0511-01 |wej I
|
> czerwona - chodniki | |
poz.16 m2 | 1526.100|
RAZEM | 1526.100
24/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- |m?
d.3|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm |
| |
> pod zjazdy bramowe
|76+150.2+14+25.5+23 m? | 288.700
| | RAZEM 288.700
25 KNR 2-31  Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?
d.3/0104-07 cafej szerokosci drogi - grubosc warstwy po zag. 10.cm
|> warstwa odsaczajgca na zjazdach | |
= |poz.24 m? | 288.700
' | RAZEM 288.700
26 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna 0 grubosci po zageszczeniu |m-?
d.3 0114-07 8em
poz.24 m2 288.700
|RAZEM 288.700
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 em gru- |m? |
d.3/0114-08 iboéci po zageszczeniu I
Krotnosc =7 |
|poz.24 |m? | 288.700
RAZEM 288.700
28 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?
d.3/0511-03 towo-piaskowej

> szara - pod zjazdy bramowe
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
poz.24 m? 288.700
RAZEM | 288.700
4/45233220-7 Nawierzchnia ulicy - |
29|KNR AT-03  Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.3 cm z wywozem materiatu z rozbidrki |m?
d.4/0102-03 'na cdl. do 1 km - zaladunek mechaniczny
|
|> transport sfrezowanego materiatu na teren VWDP Wolomin l
Krotnos¢ = 0.75
(300°7+3.6+5,5*8.5+10+6"8,5+12+6°8.5+16+6,25°9.5+17+6°9.5+18-164.55+ |m? 1919.463
194*7+8°6+18+8'7+15+8.5°5.5+20)"50%
RAZEM 1919.463
30 KNKRB 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m?
d.4(1308-05
| poz.29 m? 1919.463
RAZEM 1919.463
31 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia-  |m?
d.4/0310-01 23ca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
analogia
> warstwa wyrownawcza gr. 3 cm
poz.29 m? 1919.463
RAZEM 1919.463
32 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia-  m?
d.4/0310-02 2aca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
analogia Krotnose = -0.25
poz.29 m? 1919.463
| l RAZEM | 1919.463
33 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem me
d.4/1004-07
300*7+3.6+5.5*8.5+10+6*8 5+12+6"8 5+16+6.25"9.5+17+6"9,5+18-164.55+ 'm? 3784.925
194*7+8*6+1B+8"7+15+8.5"5.5+20-54
RAZEM 3784.925
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
d.4|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
poz.33 m- 3784.925
RAZEM 3784.925
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?
d.4|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
‘analogia |Krotnosé = 2
poz.33 m? 3764.925
RAZEM 3784.925
5451127105 Roboty wykoriczeniowe o ) =
36|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt. '
d.5[1406-03 |
16+6 szt 22.000
| |RAZEM 22.000
37 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych szt |
d.5 1406-04 |
|14+8 szt 20.000
_ RAZEM 20.000
38/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefopicznych szt.
d.5|1406-05
6+5 szt 11.000
| RAZEM 11.000
39 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m?
d.5/0218-01
poz.4070.05 m? 9.050
| RAZEM 9.050
40 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |l bez nawozenia |m?*
d.5/0401-02
| 25+30+7+5+25+26+25+12+6+20 m? 181.000
| | |RAZEM 181.000
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