Jedn.

Lp. | Podstawa Opis obm. llosé
zespot nawiewny 1N
04+2.25+0.46+1.41+0.47+0.47+0.52+0.05+
0.55+0.56+0.06+2.26+0.57+1.16+0.59+0.73
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy +0.08+0.08+0.83+0.09+0.98+0.2+0.98+0.99
1 [17 0113- ) ; m2 |+1.12+0.12+1.2+0.12+0.34+0.31+0.24+0.21
02 stalowej,kolowe, o sr.125 mm +0.2+0.16+0.47+0.16+1.51+0.15+0.14+1.39
+1.32+1.28+1.34+1.23+0.22+1.75+1.9 =
37.22
KNR-W 2- :
> (17 0113- Przewosjy wentylacyjne z blachy m?2 1.08+1.11+0.25+0.36+0.08+0.44+0.28+0.23
stalowej,kotowe 0 $r.160 mm +0.15+1.12+0.46+0.5+0.69+0.21+0.13+0.29
02
+1.85=9.23
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy
3 |17 0113- . h m2 [3.92+0.21+0.24+1.25 = 5.62
02 stalowej,kotowe, o $r.do 200 mm
KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy
4 (17 0102- |[stalowej,prostokatne, o obwodzie do| m2 |0.24+0.3+0.55+0.98 = 2.07
03 1000 mm
KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy
5 [17 0102- [stalowej,prostokatne o obwodzie do | m2 (11.04+0.88+0.39+0.41+1.25 =13.97
04 1400 mm
6 'f;';\é\; 2 ;Ziﬁ%p’gsg:;ﬁggeoixf d";g do | mag [3-94+4.12+4.41+5.74+3.15+0.56+1+0.26+0.
’ 69+0.24+1.5+1.9 = 27.50
05 1800 mm
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne elastyczny
7 |17 0113- FLEX o &.125 mm m2 (0.32+0.27+0.27+0.24+0.24+0.22+0.20+0.18
02 ' +0.33+0.16+0.16+1.13+0.45+0.7 = 4.87
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne elastyczne
8 [17 0113- . m2 | 0.33+0.15=0.48
02 typu FLEX sr. 160
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne elastyczne
9 [17 0113- . m2 (0.26+0.29+0.18 = 0.73
02 typu FLEX sr. 200
10 2(;] 51_\2/5_2_ Thumiki akus?yczne rurowe proste i | . |5 00
02 optywowe 0 $r.160 mm 1=500
11 2(;] 51_\2/5_2_ Thumiki akus?yczne rurowe proste i | . |5 00
02 optywowe 0 $r.125 mm 1=500
12 2(;] 51_\2/5_2_ Thumiki akus?yczne rurowe proste i | . |5 00
02 optywowe 0 $r.200 mm 1=1000
KNR-W 2- Klapa przeciwpozarowa sr. 125
13 [17 0155 |0dcinajaca EIS - szt. [2.00
02 120+mank|etmufowy+w§kazn|k
krancowy poczatek i koniec
KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe
14 |17 0131- [stalowe kotowe,typ B do przewodow | szt. (13.00

02

0 8r.125 mm




KNR-W 2-

Przepustnice jednoptaszczyznowe

15 |17 0131- [stalowe kotowe,typ B do przewodow | szt. (2.00
02 0 $r.160 mm
KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe
16 |17 0131- [stalowe kotowe,typ B do przewodow | szt. (1.00
02 0 $r.200 mm
KNR-W 2-
17 [17 0140- |Anemostaty kotowe 0 $r.125 mm szt. [31.00
01
KNR-W 2-
18 [17 0140- |Anemostaty kotowe 0 $r.160 mm szt. (1.00
01
KNR-W 2-
19 [17 0140- |Anemostaty kotowe 0 $r.200 mm szt. (2.00
01
KNR-W 2-
Czerpnie $cienne prostokatne typ A
20 ;Z 0146- 1, obw.2800 /400*1000/ szt. |1.00
KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne ptytowe
21 |17 0154- |prostokatne o obw.2800 mm szt. (1.00
05 /400*1000/
Dostawa i montaz centrali nawiewne;j
KNR 7-24 |np VS-15-R-H/S-T wraz z
22 0130-04 [|automatykg i wyposazeniem szt. (1.00
opcjonalnym
zespot nawiewny 1N
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy
23 [17 0113- : ; m2 | 0.58+0.79+0.04+0.03+0.19+1.8 = 3.43
02 stalowej,kotowe 0 $r.125 mm
KNR-W 2- :
24 117 0113- Przewosjy wentylaclyjne z blachy m?2 0.25+0.2+1.81+1.68+0.15+1.06+0.99+0.86+
02 stalowej,kotowe 0 $r.160 mm 0.69+3.01+0.50+0.34+0.51+0.3+0.21+1.02+
0.24+0.12+1.71+1.87+0.68 = 18.20
KNR-W 2- . _
Przewody wentylacyjne z blachy 3.35+0.29+1.39+0.31+0.31+1.23+1.12 =
25 [17 0113- : ; m2
02 stalowej,kotowe o0 $r.do 200 mm 8.00
KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy
26 (17 0102- |stalowej,prostokatne o obwodzie do | m2 [0.30+1.35+0.60+0.85 = 3.10
03 1000 mm
KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy
27 (17 0102- |stalowej,prostokatne o obwodzie do | m2 (2.07+0.41+0.56+1.33 = 4.37
04 1400 mm
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne elastyczny
28 [17 0113- f m2 (0.21+0.22 = 0.43
02 FLEX 0 $r.125 mm
KNR-W 2- :
29 [17 0113- Przewody wentylacyjne elastyczne m2 0.38+0.34+0.33+0.28+0.28+0.27+0.24+0.24
02 typu FLEX $r. 160 +0.23 =2.59
KNR-W 2- Czerpnie $cienne prostokatne
30 |17 0146- N szt. (1.00
400*560
04
31 2(;] 51_\2/5_2_ Tumiki akustyczne rurowe proste i | . |, oo

02

optywowe o ér.160 mm =500




KNR-W 2-

Przepustnice jednoptaszczyznowe

32 (17 0131- [stalowe kotowe,typ B do przewodow | szt. (1.00
02 0 8r.125 mm
KNR-W 2-
33 (17 0140- [Anemostaty kotowe 0 $r.125 mm szt. |12.00
01
KNR-W 2-
34 (17 0140- [Anemostaty kotowe o0 $r.160 mm szt. 19.00
01
Dostawa i montaz centrali nawiewne;j
KNR 7-24 |np VS-15-R-H/S-T wraz z
35 0130-04 [|automatykg i wyposazeniem szt. (1.00
opcjonalnym
zespot wywiewny 1W
KNR-W 2- | o ewody wentylacyjne z blach
36 |17 0113- Jy wentylacyl y m2 [0.31+0.03+0.45 = 0.79
01 stalowej,kotowe o0 $r.do 100 mm
0.35+0.34+0.30+0.30+0.27+0.21+0.18+0.18
KNR-W 2- Przewody wentvlacvine z blach +0.17+0.16+1.60+0.16+0.14+0.13+0.85+0.7
37 [170113- |20 io,fowey o Syg on y m2 [1+0.63+0.59+0.54+0.51+0.51+0.47+0.43+0.
02 S J: O 40+1.54+0.71+0.16+0.39+0.20+1.62+2.35 =
17.10
KNR-W 2- :
38 [17 0113- Przewody wentylacyjne z blachy m2 2.37+1.75+0.15+0.22+0.76+0.73+0.67+0.29
02 stalowej,kotowe, 0 $r.160 mm +0.51+0.14+0.48+0.22+0.50+0.57+1.45 =
10.81
KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy 0.56+0.40+0.32+2.50+1.11+1.02+0.76+6.47
39 |17 0102- |stalowej,prostokatne o obwodzie do | m2 [+0.21+4.38+1.42+1.87+0.93+0.30+0.53+0.2
03 1000 mm 5+0.24+0.27+0.10+1.36+1.65 = 26.65
KNR-W 2- Klapa przeciwpozarowa odcinajaca
40 ;: 0154 1E1S 120 np LX-4+KP+1WKKP szt. 11.00
KNR-W 2- | o ewody wentylacyine elastyezn
41 |17 0113- y wenty'acy] YY1 m2 |0.20+0.16 = 0.36
02 FLEX o $r 100 mm
KNR-W 2- . -
Przewody wentylacyjne elastyczny 0.21+0.20+0.20+0.19+0.19+0.16+0.14 =
42 117 0113- f m2
02 FLEX 0 $r.125 mm 1.29
KNR-W 2- [ o ewody wentylacyjne elastyczne
43 |17 0113- y wenyracyl y m2 [0.18+0.28 = 0.46
02 typu FLEX sr. 160
KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe
44 117 0131- [stalowe kotowe, do przewoddéw o $r. | szt. (1.00
01 100 mm
KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe
45 117 0131- |stalowe kotowe do przewoddw o szt. |9.00
02 $r.125 mm
KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe
46 |17 0131- |stalowe kotowe, do przewoddw o szt. |1.00
02 $r.160 mm
KNR-W 2-
47 (17 0140- |Anemostaty kolowe o $r. 100 mm | szt. (2.00

01




KNR-W 2-

48 [17 0140- |Anemostaty kotowe 0 $r.125 mm szt. (8.00
01
KNR-W 2-
49 [17 0140- |Anemostaty kotowe 0 $r.160 mm szt. [5.00
01
KNR-W 2- |Wentylatory dachowe z wyrzutem
17 0208- [pionowym np DVS 400-6 D / obroty
50 |03 + KNR- |880/min , moc siln. 0,15kW, liczba szt. (1.00
W 2-17 biegéw =6 , napiecie 3x400 / wraz z
0148-03 |podstawg ttumigca
zespot wywiewny 2W
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blach
51 [170113- | 220 io,fowey o Syg on y m2 |0.34+0.25+0.17+0.19+0.07+0.03+0.12+0.19
02 ), » O ST +0.54 = 1.900
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blach
52 [170113- | 220 iobweyo é?’J 60 y m2 |0.48+0.26+2.27+0.39+0.61+0.72+0.38+0.47
02 ): ' +0.31+0.28+0.35+0.22 = 6.740
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blach
53 [17 0113- dy wentylacy] y m2 | 2.93+0.62+1.4 = 4.95
02 stalowej,kotowe 0 $r.do 200 mm
KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy 0.77+0.40+0.30+2.50+1.66+1.37+1.24+0.44
54 (17 0102- [stalowej,prostokatne o obwodzie do | m2 [+0.13+0.34+1.64+0.34+2.59+4.20+0.68+0.2
03 1000 mm 3+0.23+0.11+0.36+0.35+0.27+0.19+0.35+0.
59+3.25 = 24.53
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne elastyczn
55 [17 0113- y wentylacy] YeZy | 'm2 [0.20+0.20+0.3 = 0.70
02 FLEX o $r.125 mm
KNR-W 2- . _
56 [17 0113- Przewody wentylacyjne elastyczne m?2 0.38+0.33+0.29+0.25+0.24+0.20+0.95 =
02 typu FLEX sr. 200 2.64
KNR-W 2-
| Ttumiki akustyczne ptytowe
57 ;: 0154- | srostokatne 250*315 1=1000 /1130/ | 2+ |1-00
KNR-W 2- |Wentylatory dachowe z wyrzutem
17 0208- [pionowym np DVS 400-6 D / obroty
58 |03 + KNR- |880/min , moc siln. 0,15kW, liczba szt. (1.00
W 2-17 biegéw =6 , napiecie 3x400 / wraz z
0148-03 podstawg ttumigca
KNR-W 2-
59 (17 0140- |[Anemostaty kotowe 0 $r.125 mm szt. |12.00
01
KNR-W 2-
60 |17 0140- |Anemostaty kotowe o0 $r.200 mm szt. [6.00
01
KNR-W 2- Klapa przeciwpozarowa odcinajaca
o1 ;: 0154 |EI1S 120 np LX-4+KP+1WKKP szt. \1.00
KNR-W 2- - .
62 |17 0155- Thumiki akustyczne rurowe proste i szt. 13.00

02

optywowe o ér.160 mm =500




KNR-W 2-

Przepustnice jednoptaszczyznowe

63 [17 0131- [stalowe kotowe do przewoddw o szt. |1.00
02 $r.125 mm
KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe

64 (17 0131- [stalowe kotowe, do przewoddéw o szt. |12.00
02 $r.160 mm

zespot wywiewny 3W
KNR-W 2- :

65 |17 0113- Przewody wentylacyjne z blachy m2 0.24+0.16+0.14+1.04+0.10+0.07+0.03
02 stalowej,kotowe, 0 $r.125 mm +0.46+0.19+0.35 = 2.78
KNR-W 2-

66 (17 0140- [Anemostaty kotowe 0 $r.125 mm szt. |8.00
01
KNR-W 2- | o ewody wentylacyjne elastyezn

67 |17 0113- y wenty'acy] YeZY | m2 |0.22+0.18 = 0.40
02 FLEX 0 $r.125 mm
KNR-W 2- o ]

68 |17 0155- Thumiki akustyczne rurowe o $r.125 szt. |1.00

mm 1=500
02
KNR-W 2-
69 (17 0140- [Anemostaty kotowe 0 $r.125 mm szt. |1.00
01
Wentylatory kanatowe np Zero-Box
70 125 / napiecie 1x230 V, Q= 190 szt. (1.00
,sprez 90 /
zespot wywiewny 4W
KNR-W 2- . -
Przewody wentylacyjne z blachy 0.24+0.12+0.10+0.08+0.03+0.19+0.35 =

71 (17 0113- ) ; m2
02 stalowej,kotowe, 0 $r.125 mm 1.1
KNR-W 2- | o ewody wentylacyine elastyezn

72 |17 0113- y wentytacy] YEZW | m2 |0.22+0.18+0.35 = 0.75
02 FLEX 0$r.125 mm
KNR-W 2-

73 |17 0140- |Anemostaty kotowe 0 $r.125 mm szt. (1.00
01
KNR-W 2- o ]

74 17 0155- Thumiki akustyczne rurowe o $r.125 szt. |1.00

mm 1=500
02
Wentylatory kanatowe np Zero-Box
75 125 / napiecie 1x230 V, Q= 190 szt. (1.00
,sprez 90 /
KNR-W 2- Klapa przeciwpozarowa odcinajaca
76 ;Z 0155 Ie1s 120 np Cx-as+MM+1WKKP | S2t |1-00
zespot wywiewny 1WC
KNR-W 2- :
Przewody wentylacyjne z blachy 0.24+0.13+0.20+0.08+0.79+0.11+0.09+0.35

77 |17 0113- ) ; m2
02 stalowej,kotowe, 0 $r.125 mm +0.25 =2.24
KNR-W 2- | o ewody wentylacyine elastyezn

78 |17 0113- y wenty'acy] YEZY 1 m2 |0.22+0.19+0.19+0.35+0.15 = 1.10
02 FLEX 0 $r.125 mm
KNR-W 2-

79 (17 0140- [Anemostaty kotowe 0 $r.125 mm szt. |3.00

01




KNR-W 2-

Ttumiki akustyczne rurowe o $r.125

80 [17 0155- mm 12500 szt. |1.00
02
Wentylatory kanatowe np Zero-Box
81 125 / napiecie 1x230 V, Q= 190 szt. (1.00
,sprez 90 /
KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe
82 (17 0131- [stalowe kotowe do przewoddw o szt. |1.00
02 $r.125 mm
zespot wywiewny 2WC
KNR-W 2- .
Przewody wentylacyjne z blachy 0.31+0.16+0.90+0.06+0.11+0.06+0.19+0.35

83 (17 0113- : ; m2

02 stalowej,kotowe, 0 $r.125 mm +0.2 =2.34
Wentylatory kanatowe np Zero-Box
84 125 / napiecie 1x230 V, Q= 190 szt. (1.00
,sprez 90 /

85 }1(;\]51_\2/5_2_ Thumiki akustyczne rurowe 0$r.125( . |, oo
02 mm 1=500
KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe

86 (17 0131- [stalowe kotowe do przewoddw o szt. |1.00
02 $r.125 mm
KNR-W 2-

87 |17 0140- |Anemostaty kotowe 0 $r.125 mm szt. (2.00
01
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne elastyczny

88 (17 0113- f m2 (0.22+0.21+0.35=0.78
02 FLEX 0 $r.125 mm

zespot wywiewny 3WC
KNR-W 2- .

89 17 0113- Przewosjy wentylacyjne z blachy m2 0.24+0.20+0.94+0.08+0.06+0.11+0.06+0.35
02 stalowej,kotowe, 0 $r.125 mm +0.19+0.35+0.2 = 2.78
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne elastyczny

90 (17 0113- f m2 (0.22+0.21+0.35=0.78
02 FLEX 0 $r.125 mm
KNR-W 2-

91 |17 0140- |Anemostaty kotowe 0 $r.125 mm szt. (2.00
01

92 }1(;\]51_\2/5_2_ Thumiki akustyczne rurowe 0 $r.125( . |, oo
02 mm 1=500
KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe

93 (17 0131- [stalowe kotowe do przewoddw o szt. |1.00
02 $r.125 mm

Wentylatory kanatowe np Zero-Box
94 125 / napiecie 1x230 V, Q= 190 szt. (1.00
,sprez 90 /
zespot wywiewny 4WC
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne elastyczny

95 (17 0113- f m2 |0.25+0.21+0.16+0.35 = 0.97
02 FLEX 0 $r.125 mm
KNR-W 2-

96 |17 0140- |Anemostaty kotowe 0 $r.125 mm szt. (3.00

01




KNR-W 2-

Ttumiki akustyczne rurowe o $r.125

97 |17 0155- mm 1=500 szt. [1.00
02
KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe

98 (17 0131- [stalowe kotowe do przewoddw o szt. |1.00
02 $r.125 mm

Wentylatory kanatowe np Zero-Box
99 125 / napiecie 1x230 V, Q= 190 szt. |1.00
,sprez 90 /
zespot wywiewny 5SWC
Wentylatory kanatowe np Zero-Box

100 250 / napiecie 1x230 V, obr.2130 szt. |1.00

moc silnik 0,32 kW /
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blach

101 |17 0113- dy wentylacy] y m2 0.03+0.15+0.35 = 0.53
01 stalowej,kotowe o0 $r.do 100 mm
KNR-W 2- .

102117 0113- Przewody wentylacyjne z blachy m?2 0.07+0.03+0.39+0.47+0.63+0.12+0.16+0.34
02 stalowej,kotowe, 0 $r.125 mm +0.16+0.23+0.39+0.20+0.35+0.2 = 3.74
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blach

10317 0113- dy wentylacy] y m2 |0.64+0.50+0.35 = 1.49
02 stalowej,kotowe 0 $r.160 mm
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blach

104 17 0113- dy wentylacy] y m2 [0.29+0.27+0.25+0.12+0.36+0.35+0.2 = 1.84
02 stalowej,kotowe 0 $r.do 200 mm
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne elastyczn

10517 0113- y wentylacy) Yeany | m2 |o.10
02 FLEX o $r 100 mm
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne elastyczn

106 [17 0113- y wentylacy) YeZY | m2 [0.30+0.24+0.21+0.2 = 0.95
02 FLEX o $r.125 mm
KNR-W 2- Przewody wentylacyjne elastyczne

107 [17 0113- y wen'y'acyl y m2 |0.36+0.18 = 0.54
02 typu FLEX sr. 160
KNR-W 2-

10817 0140- |Anemostaty kotowe o0 $r.100 mm szt. (1.00
01
KNR-W 2-

10917 0140- |Anemostaty kotowe 0 $r.125 mm szt. (4.00
01
KNR-W 2-

110[17 0140- |Anemostaty kotowe 0 $r.160 mm szt. (2.00
01
KNR-W 2- - .

111117 0155- Ttumiki akus?yczne rurowe proste i szt. 11.00
02 optywowe 0 $r.200 mm 1=1000

izolacja kanatéw
R . [leorastions e meer

11216 0312- y el . 1| m2 |5.50
01 o gr. 50 kanatéw na odcinku

czerpnia centrala/ zespét 1N , 2N/
KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja matami z

113116 0312- |welny mineralnej na folii mineralne;j m2 |250.18

01 o gr. 20 kanatow




