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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacyjnych w ramach realizacji robót budowlanych związanych z przebudową 
Oddziału Ortopedii w Budynku Głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
umowny przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji termicznych obiektu, przy uŜyciu materiałów odpowiadających wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych: 
Izolacje termiczne – kod CPV 45321000-3 
Izolacje akustyczne – kod CPV 45323000-7 

1.4. Określenia podstawowe 

UŜyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do 
tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

materiał izolacyjny  – materiał zabezpieczający przed przepływem zimna lub fal dźwiękowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST B.00  
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1. Styropian odmiany G-T samogasnący 

a) wymagania 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń 

- dla płyt o grubości poniŜej 30 m – o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm 

- Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 m2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 m2 

- wymiary 
- długość – 3000, 2000, 1500, 1000 500mm – dopuszczalne odchyłki + - 0,5% 
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500mm – dopuszczalne odchyłki + - 1,5mm 
- grubość – 20 – 500mm do 10mm – dopuszczalne odchyłki +-0,5 

b) pakowanie 
- Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 – 3,6m3 przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyŜsza niŜ 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 

c) przechowywanie 
- Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak 2.5.2. z dala od źródeł ognia 

d) transport 
- płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego 

2.3.3. Wełna mineralna 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: wilgotność wełny max 2% suchej masy 
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PŁYTY POWINNY MIEĆ NA CAŁEJ POWIERZCHNI JEDNAKOW Ą TWARDOŚĆ ORAZ 
ŚCIŚLIWOŚĆ 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonywanie robót izolacyjnych naleŜy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy uŜyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.  
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
• palnik gazowy jednodyszowy z węŜem, 
• mały palnik do obróbek dekarskich, 
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z węŜem (w przypadku zgrzewania duŜych 
powierzchni), 
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
• szpachelka, 
• nóŜ do cięcia papy, 
• wałek dociskowy z silikonową rolką, 
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 
wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe słuŜą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. WąŜ do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umoŜliwiał 
swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe 
powinny waŜyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w 
warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka słuŜy do ukosowania 
zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik 
mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie 
dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac 
izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt 
gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka 
pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

5.3. Przygotowanie podło Ŝa 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoŜa. NaleŜy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej naleŜy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające 
części fundamentów naleŜy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, 
resztki zaprawy i inne obniŜające przyczepność części naleŜy usunąć z całej powierzchni za 
pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne naleŜy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. PodłoŜe musi być nie zmroŜone, nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie naleŜy 
sfazować (zukosować) zaś naroŜa odpowiednio zaokrąglić. 
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Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym naroŜem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2cm. Wyoblenia moŜna wykonać z zaprawy cementowej lub 
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoŜa.  

5.4. Izolacje termiczne 

5.4.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. 

5.4.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy 
układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3cm. 

5.4.3. Przy wykonaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowane w czasie 
wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty 
a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.4.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z: 
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy 
materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych.  

Dylatacje obmierza się w mb. 
Zasady obmiarowania według pkt. 4 ZałoŜeń szczegółowych  Rozdziału 6 Izolacje KNR 2-02 
Konstrukcje budowlane. 

7.3. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór podło Ŝa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. JeŜeli odbiór 
podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić. 

8.3. Zgodno ść z dokumentacj ą  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 
pozytywny wynik. 
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8.4. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
- szczelność  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstaw płatno ści   

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w  SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na 

rozdzieranie 

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 
skaningu mechanicznego 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
próbki 

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania nie palności 
materiałów budowlanych 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
próbki. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 

PN-B-32250  Woda do celów budowlanych. 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08 

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 
1997 


