Wotomin - Szpital poprawiony 08.2009

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla AL-SA

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
PRZEBUDOWA ODDZIALU ORTOPEDII W BUD. GLOWNYM SZPITALA POWIATOWEGO
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
4.62*3.15*8 m2 116.424
(4.72+1.47+3.40+1.70+1.42+1.70+0.40)*3.15 m2 46.652
(2.05*3.15*3)-[(1.85*2.00*2)+(1.00*2.00)] m2 9.973
(2.18+1.19+2.47+0.95+0.28+2.02+1.10+1.66+3.92)*3.15 m2 49.676
- poszerzenie otworéw drzwiowych -
0.20*2.00*5 m2 2.000
0.15*1.00 m?2 0.150
RAZEM 224.875
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkow lub plyt z betonu komérkowego  |m2
d.1/0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
4.67*3.15 m?2 14.711
RAZEM 14.711
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
(1.90+4.67)*3.15*2*0.19 m3 7.864
3.83*3.15*0.23 m3 2.775
[(6.30*6)+0.27+0.54]*3.15*0.38 m3 46.216
-[(2.61*1.65*10)+(1.00%1.65)]*0.38 m3 -16.992
RAZEM 39.863
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.00*2.00*6 m3 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
- drzwi -
2.00"25 szt. 50.000
1.60%6 szt. 9.600
4.00*3 szt. 12.000
- okna -
2.61*1.65*10 szt. 43.065
1.00*1.65 szt. 1.650
RAZEM 116.315
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
18.03+(15.10*11)+7.20+10.90+10.50+1.80+19.50+13.20+6.50+8.40+10.40+ |m2 397.330
(13.20*2)+11.80+7.60+79.00
RAZEM 397.330
7/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.1/0811-07
33.00+12.60+3.30+3.20+1.80+2.10+14.90+9.70 m?2 80.600
RAZEM 80.600
8/KNR 4-01 Skucie nieréwnoséci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-03 podtogach - posadzki - UWAGA: przed przystapuieniem do robot wykona¢ od-
krywki i oceni¢ konieczno$¢ skuwania lub wzmocnienia podtoza
397.33+80.60 m2 477.930
[(2.61*12)+(0.54*10)+(0.36*2)]*0.80 m2 29.952
RAZEM 507.882
9/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
0.90*1.50 m2 1.350
1.10*1.50*7 m?2 11.550
[3.61+(0.40*7)+1.22+4.72]*2.00-1.80 m2 22.900
(1.80+1.50)*2*2.00-1.80 m2 11.400
1.50*2.00*4-1.80 m2 10.200
(3.20+4.20)*2*2.00-1.80 m2 27.800
(2.75+4.20)*2*2.00-1.80 m2 26.000
1.30*2.00 m2 2.600
(1.90+0.70+1.30)*2.00 m2 7.800
(3.30+4.30)*2.00*2-2.00 m2 28.400
RAZEM 150.000
10/KNR 4-01 Usuniecie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1/1208-02
[2.82+3.04+3.02+(3.00%4)+3.08+2.94+3.02+2.99+3.03]*2.00-(1.85*15) m2 44.130
(43.26*2.00*2)-(1.80*33) m2 113.640
(2.00+3.83)*2*2.00-1.80 m2 21.520




Wotomin - Szpital poprawiony 08.2009

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[2.18+(4.30*4)+(2.90*2)+(4.40*2)+(2.70*2)+1.40+(4.30*3)+1.86+2.30+2.70+ m?2 159.080
4.30+3.00+2.80+2.92+3.03+2.95]"2.00

RAZEM 338.370
11/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

d.1/1202-09
- sufity -
34.30+44.60+29.40+17.90+30.50+14.30+23.50-(1.40*2.80) m2 190.580
- §ciany -
338.37/2.00%1.00+[(1.85*15)+(1.80*33)+1.80] m2 258.135

RAZEM 448.715
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu kontenerami, usuwanie z oddziatu za pomoca rekawa do |m3

d.1/0108-13 kontenera

analogia
224.875*0.12*1.15 m3 31.033
14.711*0.15*1.15 m3 2.538
12.000.12*1.15 m3 1.656
116.315*0.10*1.15 m3 13.376
397.33*0.003*1.15 m3 1.371
80.33*0.01*1.15 m3 0.924
507.882*0.10*1.15 m3 58.406
150.00*0.04*1.15 m3 6.900
(338.37+448.715)*0.003*1.15 m3 2.715
RAZEM 118.919
2/ROBOTY MUROWE | TYNKARSKIE

13| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GKF - POZAROWE na rusz- |m?2

d.2/2003-05 tach stalowych StOS gr.5.5 mm pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
warstwo 75-02
5.32*3.15 m2 16.758

RAZEM 16.758

14 KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GKB - ZWYKLE na rusztach |m2

d.2/2003-05 stalowych StOS gr. blach 5.5 mm pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwo 75-02
(50.3+4.08+0.36+3.32+0.38+1.70+6.15+2.50+5.80+2.70+4.30+1.10+3.00+ m2 289.499
3.80+1.90+2.80)*3.15-(1.80%4)

RAZEM 289.499

15 KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach stalowych m2

d.2/2003-11 StOS gr. blach 5.5 mm pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo
75-02
(5.70+1.64+1 90+1.59+2.20+3.40+1.05+1.00+2.20+3.40+2.00+1.05+1.00+ m2 110.169
1.74+2.30+1.60+0.65+0.85+0.85+1.74+2.30+1.10)*3.15-(1.80*11)

RAZEM 110.169
16| KNR-W 2-02 | Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych GKBI WODOODP. (suche tynki gipso- |m2

d.2/2008-03 we) pojedyncze na $cianach na rusztach
110.169 m2 110.169

RAZEM 110.169
17| KNR-W 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych GKBI WODOODP.(suche tynki gipso- |m2

d.2|2008-07 we) - dodatek za druga warstwe na rusztach na $cianach
110.169 m?2 110.169

RAZEM 110.169

18/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3

d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.40%0.40*3.15"4 m3 2.016

RAZEM 2.016
19| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego m2

d.2/2010-01
399.668*2 m2 799.336

RAZEM 799.336
3|STOLARKA

20| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2

d.3/1022-01 konczone
0.90*2.00*30 m2 54.000
1.10*2.00*9 m2 19.800

RAZEM 73.800
21|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane m2

d.3/1026-01
73.80 m?2 73.800

RAZEM 73.800
22[|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI 60 m2

d.3/1040-02
(1.10+0.60)*2.00*2 m2 6.800
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RAZEM 6.800

23 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwudzielne przesuwne tazienkowe, szklane - natryski cho-  |m?2
d.3/1040-02 rych
0.80*2.00*5 m2 8.000

RAZEM 8.000

24 KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe szklane tazienkowe z dwudzielnymi drzwiami przesuwnymi (m?
d.3/1040-05

(0.90+1.10)*2.00 m2 4.000
(1.20+1.40)*2.00 m2 5.200
RAZEM 9.200

4/ROBOTY WYKONCZENIOWE
25/KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr.5 cm pionowe na |m?2
d.4/0608-12 zaczynie gipsowym - $ciana potudniowa

(3.03+3.04+3.02+6.15+5.70+5.73+3.45+5.73+3.14+5.70)*3.15-(2.55"1.65"15) m2 77.661
RAZEM 77.661
26| KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2
d.4|2609-06
77.661 m?2 77.661
RAZEM 77.661
27| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.4/2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(3.03+6.20)*2*2.65-[(2.55*1.65)+1.80] m2 42.912
0.25*2*2.65 m2 1.325
(3.04+6.20)*2*2.65-[(2.55"1.65)+(1.80"2)] m?2 41.165
(3.02+3.68)*2*2.65-(4.21+1.80) m2 29.500
(6.15+6.20)*2*3.00-[(4.21*2)+1.80+2.20] m2 61.680
(0.40+0.30+0.30)*3.00 m2 3.000
(5.70+6.20)*2*3.00-[(4.21*2)+2.20+1.80] m2 58.980
(0.40+0.40+0.30)*3.00 m?2 3.300
(5.73+6.20)*2*3.00-[(4.21*2)+2.20+1.80] m2 59.160
(3.45+4.70+4.70)*3.00-(4.21+1.80) m2 32.540
(1.50+1.50+1.45)*2.50-2.20 m?2 8.925
(4.42+6.20)*2*3.00-[(4.21*2)+2.20+1.80] m2 51.300
(0.30+0.35)*2*3.00 m2 3.900
(3.14+3.45+3.45+1.75)*3.00-(4.21+1.80) m2 29.360
(2.70+1.40+2.70)*2.50-2.20 m2 14.800
(5.70+4.08)*2*3.00-[1.80+2.20+(4.21*2)] m2 46.260
(1.75+2.00)*2*2.50-[(2.20*2)+(1.64*1.60)] m2 11.726
(2.35+1.94)*2*2.50-1.80 m2 19.650
(2.96+2.96)*2*2.35-[(1.80*2)+3.60+(2.52*1.60)] m2 16.592
(1.95+4.30)*2*2.65-1.80 m2 31.325
(3.21+4.30)*2*2.65-[(1.80%2)+(1.90*2)] m2 32.403
(1.40+1.35)*2*2.65-1.80 m2 12.775
(3.02+2.80)*2*2.65-[(1.90*2)+1.80+(3.04*1.60)] m2 20.382
(2.89+4.30)*2*2.65-[(1.9072)+1.80] m2 32.507
0.35*2*2.65 m2 1.855
(4.53+4.30)*2*2.65-[(1.90*3)+2.20] m2 38.899
(0.40+0.50)*2*2.65 m2 4.770
(44.19+2.05)*2.35-[(1.80*13)+(2.20%9)+1.20] m2 64.264
RAZEM 775.255
28 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.4/2011-03 nywane recznie na stropach na podtozu betonowym
34.30+34.60+29.40+17.90+30.50+14.30+23.50 m2 184.500
RAZEM 184.500
29|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m2
d.4/0840-05 klejowej gat.1
(0.98+1.50)*2*2.50-(1.80*2) m2 8.800
(1.89+1.94)*2*2.50-1.80 m2 17.350
(2.39+1.94)*2*2.50-1.80 m2 19.850
0.40*2*2.50 m?2 2.000
(1.49+1.35)*2*2.50-1.80 m2 12.400
(2.00+3.55)*2*2.50-(1.80*3) m2 22.350
0.83*2*2.50 m2 4.150
(1.32+1.35)*2*2.50-1.80 m2 11.550
(2.00+3.55)*2*2.50-(1.80*3) m2 22.350
0.54*2*2.50 m2 2.700
[(1.60+2.60)*2*2.50-1.80]*2 m2 38.400
(1.33+2.82)*2*2.50-(1.80+1.90) m2 17.050
(2.68+4.30)*2*2.50-[(1.90*2)+2.20] m2 28.900
(0.60+0.12+0.60)*2.50 m2 3.300
(1.54+4.30)*2*2.65-(1.90+1.80) m2 27.252
(4.60+4.30)*2*2.65-[(1.90*3)+(1 .80*2)] m2 37.870
(1.74+1.89)*2*2.65-1.80 m2 17.439
(0.64+2.40)*1.60 m?2 4.864
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(4.45+4.30)*2*2.65-[(1.90*3)+1.80] m2 38.875
(2.94+4.30)*2*2.65-[(1.90*2)+1.80] m?2 32.772
(1.80+1.40)*2*2.50-1.80 m?2 14.200
(3.30+4.30)*2*2.65-[(1.90*2)+1.80] m2 34.680
(0.50+1.09+0.40)*1.60 m2 3.184
1.64*1.60 m2 2.624
(0.70+1.82)*1.60 m2 4.032

RAZEM 428.942
30|NNRNKB (z.X1) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym GKBI - wo- |m2
d.4/202 2030-01 |doodporne
- sufity podwieszone -
18.20+16.00+12.20+3.30+4.30+8.70+19.00+18.60+3.00+8.60+4.20+8.50+ m2 183.200
18.10+10.30+1.8+10.00+11.30+7.10
5.10+4.50+8.10+7.20+3.70+3.90+6.50+1.80+9.60+2.10+3.80 m2 56.300
RAZEM 239.500
31/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.4/2011-04 nywane recznie na sufitach z plyt G.K.
239.50 m2 239.500
RAZEM 239.500
32/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien |m2
d.4/2702-01 mineralnych 60 x 60 - ARMSTRONG - szczelne i zmywalne
- korytarz -
90.60 m2 90.600
RAZEM 90.600
33/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (zmywalne) powierzch-|m2
d.4{1510-03 ni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
- $ciany -
775.255 m2 775.255
- sufity -
184.50 m2 184.500
RAZEM 959.755
34| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi (zmywalne) powierzch-|m2
d.4/1510-05 ni wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
239.50 m2 239.500
RAZEM 239.500
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.21 184.50 m2 184.500
poz.23 239.50 m2 239.500
RAZEM 424.000
36/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.20 775.255 m2 775.255
RAZEM 775.255
37|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.4/10612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr.3 cm
- sufity podwieszone G.K.
239.50 m2 239.500
RAZEM 239.500
38/ KNR-W 2-02 |Narozniki HDPE m
d.4/2601-08
2.00"58 m 116.000
RAZEM 116.000
39|KNR 2-02 Odbojnice szer. 30 cm HDPE m
d.4/1111-06
analogia
- korytarz -
{90.60/2-[(1.00*13)+(1.10*9)]}*2 m 44.800
- sale -
3.32+(5.OO*3)+2.90+1470+6.1O+3.70+2.50+5.70+5.70+2.70+3.40+3.30+3.1O+ m 79.920
(0.80*2)+(2.40*2)+1.56+2.50+1.97+1.50+1.80+2.80+1 .37+0.90
RAZEM 124.720
40|KNR 2-02  |Odbojnice szer. 10 cm HDPE m
d.4/1111-06
analogia
124.72 m 124.720
RAZEM 124.720
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41|KNR-W 2-02 [Montaz kurtyn okiennych p.poz. m2
d.4/1038-01
2.55%*1.65 m2 4.208
1.00*1.90%6 m?2 11.400
RAZEM 15.608
5 POSADZKI
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.4 cm
poz.25 90.60 m2 90.600
poz.28 424.00 m2 424.000
RAZEM 514.600
43|/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma m
d.5/0617-03 dylatac.PCW szer.350mm '4'
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
44 /KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.5/1102-01 na ostro
514.60 m2 514.600
RAZEM 514.600
45/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub po- |m2
d.5/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos$¢ = 2
514.60 m?2 514.600
RAZEM 514.600
46| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg ~|m?2
d.5/1106-07
514.60 m2 514.600
RAZEM 514.600
47 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wy- m2
d.5/202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm - 17 mm
514.60 m2 514.600
RAZEM 514.600
48|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $rodek gruntujacy m2
d.5(1130-01
514.60 m2 514.600
RAZEM 514.600
49/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.5/1123-01 TARKET OPTIMA
90.60+18.20+16.00+12.20+34.30+34.60+29.40+17.90+30.50+14.30+3.30+ m2 458.300
23.50+4.30+8.70+19.00+18.60+3.00+8.60+4.20+8.50+18.10+10.30+1.80+
10.00+11.30+7.10
- cokoty -
458.30*10% m2 45.830
RAZEM 504.130
50/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- m2
d.5/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng - gat.1, 4 klasa $cieralnosci
5.10+4.50+8.10+7.20+3.70+3.90+6.50+1.80+9.60+2.10+3.80 m?2 56.300
RAZEM 56.300
51/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.5/202 0618-02 |pow.do 5 m2
56.30 m2 56.300
RAZEM 56.300
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