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SCIANY NOWOPROJEKTOWANE Z GAZOBETONU
NA ZAPRAWIE CEM—WAP. SCIANKI NALEZY
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rstrop istniejqcy 60cm tpustka powietrzna do prowadzenia instalacji WZMOCNIC DWUTEOWNIKIEM MOCOWANYM
0,2cm ttynk gipsowy cienkowarstwowy 3,0cm twarstwa izolacji akustycznej — welna mineralna PODLOGA-SUFIT PRZY Dt WIEKSZEJ NIZ 4m
~farba emulsyjna biata 1,8cm tsufit podwieszony — GK na konstrukcji stalowej .
~strop istniejqcy 0,2em rtynk gipsowy cienkowarstwowy ~strop istniejqcy KURTYNA P.POZ. — KYRTYNA POZAROWA OKIENNA MONTOWANA
45¢m {pustka powietrzna do prowadzenia instalacji ~farba emulsyjna biata 30cm fpustka powietrzna do prowadzenia instalaci WEWNATRZ POMIESZCZENIA.
3,0cm rwarstwa izolacji akustycznej — wetna mineralna 3,0cm rwarstwa izolacji akustycznej — wetna mineralna naroznik HDPE — NAROZNIKI szer. 10cm WYKONANE Z
1,8cm rsufit podwieszony — GK (do pom. mokrych) 1,8¢cm tsufit podwieszony higieniczny — GK (do pom. mokrych) POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI (HDPE), W
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Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI (HDPE), W
100 % POCHODZACEGO Z RECYKLINGU.
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4,0cm +warstwa tlumigca kroki — styropian FS20 4,0cm +warstwa ttumigca kroki — styropian FS20 4,0cm +warstwa ttumiqca kroki — styropian FS20 v
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Rysunek: PRZEKRGJ A-A
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PODLOGA-SUFIT PRZY Dt WIEKSZEJ NIZ 4m
~strop istniejacy ~strop istniejqcy KURTYNA P.POZ.— KYRTYNA POZAROWA OKIENNA MONTOWANA
60cm tpustka powietrzna do prowadzenia instalacji 30cm tpustka powietrzna do prowadzenia instalacji WEWNATRZ POMIESZCZENIA.
-strop istniejqcy 3,0cm twarstwa izolacji akustycznej — wetna mineralna  3,0cm twarstwa izolacji akustycznej — welna mineralna naroznik HDPE — NAROZNIKI szer. 10cm WYKONANE Z
0,2cm ttynk gipsowy cienkowarstwowy 1,8em rsufit podwieszony — GK na konstrukcji stalowej  1,8cm tsufit podwieszony — GK na konstrukeji stalowej POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI (HDPE), W
- Lfarba emulsyjna biata 0,2cm ttynk evmoé.oa:x.ose‘mgosv\ 0,2cm ttynk @mnmoi.oa:wosﬁagoé\ . 100 % POCHODZACEGO Z RECYKLINGU.
~farba emulsyjna biata ~farba emulsyjna biata MOCOWANE NA KOtKI ROZPOROWE DO SCIANY
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Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI (HDPE), W
= 100 % POCHODZACEGO Z RECYKLINGU.
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4,0cm twarstwa tlumigca kroki — styropian FS20
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~strop istniejgcy
45cm t+pustka powietrzna do prowadzenia instalacji SCIANY NOWOPROJEKTOWANE Z GAZOBETONU
3,0cm +warstwa izolacji akustycznej — wetna mineralna .
1,8cm tsufit podwieszony — GK (do pom. mokrych) 7y A N>nx>0<<_m CEM—WAP. SCIANKI NALEZY
na konstrukeji stalowej WZMOCNIC DWUTEOWNIKIEM MOCOWANYM
0,2cm kO\:_A ombmoiv\ Ommz—AOSQ-‘mﬁs\Os\K PODLOGA-SUFIT PRZY DL WIEKSZEJ NIZ 4m
~farba emulsyjna biata .
-strop istniejqcy -strop istniejqcy -strop istniejqcy KURTYNA P.POZ. — KYRTYNA POZAROWA OKIENNA MONTOWANA
30cm tpustka powietrzna do prowadzenia instalacji 60cm tpustka powietrzna do prowadzenia instalacji 30cm tpustka powietrzna do prowadzenia instalacji WEWNATRZ POMIESZCZENIA.
3,0cm twarstwa izolacji akustycznej — wetna mineralna 3,0cm rwarstwa izolacji okustycznej — welna mineralna  3,0cm twarstwa izolacji akustycznej — wetna mineralna naroznik HDPE — NAROZNIKI szer. 10cm WYKONANE Z
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rfarba emulsyjna biala odbojnica HDPE — ODBOUNICE (szer. 30cm i 10cm) WYKONANE
Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GESTOSCI (HDPE), W
100 % POCHODZACEGO Z RECYKLINGU.
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| 0,3cm twarstwa posadzkowa — tarkett na kleju 0,3cm twarstwa posadzkowa — tarkett na kleju ]
1,7cm twarstwa samopoziomujgca 1,7cm rwarstwa samopoziomujgca Adres: dz.ew.nr 118 obr12
4,0cm +wylewka betonowa zbrojona siatkq stalowg 15x15cm 4,0cm twylewka betonowa zbrojona siatkq stalowg 15x15cm 05-200 WOLOMIN, UL. GDYNSKA 1/3
4,0cm +warstwa ttumigca kroki — styropian FS20 4,0cm t+warstwa ttumigca kroki — styropian FS20
~strop istniejqcy -strop istniejqcy
2,0cm +warstwa posadzkowa — terakota na kleju 0,3cm +warstwa posadzkowa — tarkett na kleju Rysunek: PRZEKROJ C—-C
4,0cm 1wylewka betonowa zbrojona siatkq stalowg 15x15¢m 1,7cm twarstwa samopoziomujgca
rizolacja przeciwwodna 4,0cm twylewka betonowa zbrojona siatkq stalowg 15x15cm
4,0cm twarstwa ttumigca kroki — styropian FS20 4,0cm rwarstwa tlumigca kroki — styropian FS20 Foza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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