'Lp. Podst

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-31 /Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
1004-06
L 8625 m2 8625.000
‘ RAZEM 8625.000
2 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych -  'm2
0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 2 cm
8625 m2 8625.000
RAZEM 8625.000
3/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- 'm2
0311-05  wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
8625 m2 8625.000
RAZEM 8625.000
4 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- | m2
0311-06  wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.
8625 m2 8625.000
RAZEM 8625.000
5 KNR 2-31 Transport mieszanki mineraino-bitumicznej z wytworni do miejsca
1501-02 A wbudowania na odl.do 0.5 km ér.transportu o tad. ponad 5.0 do
1100t
8625*150/1000 t 1293.750
RAZEM 1293.750




