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PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia -

Lp. | Podst ‘ 1 jm | Poszcz ‘ Raze |
| - Pom
‘ przebudowa ul. Zaganczyka i
1 l , Prace geodezyjne |
-1 | kalk. wiasna Roboty pomiarowe przy hmowych robotach zuemnych trasa drcgl W tereme ! km ‘
d. 1 i rowmnnym + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i
SR - S i .
| | 0.600 lkm | 0.600 { |
S
; | | RAZEM | 0.600 |
o2 { l Roboiy rozblorkowe \
21 Naw;erzchma ;
i S —i_ :
o 2 {KNR 2-31 Mechamczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- b|tumlcznych ogrub. 4 im2 i }
~d.2. [ 0801-07 cm : |
1 i
3753.83 i m2 53753 830
...................... L
: RAZEM | 3753 B
1‘ | 30,
3 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy i m2 |
Ld.2. | 0801-08 1 ¢m giub. | |
poz.2 im2 3753 830 3
E 1 RAZEM | 3753.8 |
: i ! 30 ! a
i 4 | KNNR 6 0805- Rozebranle nauwerzchni z plyt drogowych betonowych gr 12¢mo spomach \ m2 : i
2. 01 analegia wypefnionych piaskiem | ! :
1 ; !
 poz.2+118.00 m2 é 3871, 830 i '
| RAZEM 3871 81
; 30
5 | KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-ladowarkq przy obstudze na zmiane roboczq m3 ‘ i
d.2. | 1103-02 ‘ ! przez 4 samochody samowyladowcze ! }
i ;
| poz 2.2°0.04+poz. 30.01+poz.4°0.12 ‘m3 E 652.311 '
E ! RAZEM | 662.31 |
i ! ! 1 :
6 | KNR 4-01 1 Wywrezreme samochodaml samowy!adowczym! gruzu z rozhieranych i m3 . |
d.2. { 010819 | konstrukeji zwirabetonowych 1 zelbetowych na odlegloéé do 1 km | :
1 | 1
T — 1 — J— . ! ,,j—"
p02.5 §m3 652.311 |
i | RAZEM | 652.31 |
U R o . 1 1]
7 | KNR 4-01 Wymezueme sarnochodami samowy!adowczyml gruzu z rozbleranych fm3 ‘ ‘
d.2. | 0108-20 konstrukcji - za kazdy nast. 1 km (baza WID ul. Asfaltowa, Zago$ciniac) :
1 Krotnos¢ = 8.5 : i
| | poz.6 'm3 ; 652.311 i
‘ RA.ZEM 652 31
I ! 1 H
— ———— N ! . i
8 | KNNR 6 0806- | Rozebranie keaweznikow betonowych na podsypce cementowo- pnaskowe; z .m
d.2. |02 posegregowaniem | ulozeniem na paletach
1

628, 35

| 628.350




: | 600.00 Im | 600.000 | ,
: } RAZEM | 1228.3
- il
': 9 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi (HDS - zladunek + ‘ m3 i ,
d.2. | 0108-18 roztadunek) z rozbleranych elementdw na odleglo$é do 1 km (baza WID ul. |
S | Asfaltowa, Zagosciniec) ] l : ‘
: | p07.6"0.30°0.20 Ima | 73701 |
f || RAZEM 73.701
10 { KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi (HDS - ziadunek + m3 i i
d.2, 10108-20 roztadunek) z rozbieranych elementdw - za kazdy nast. 1 km (baza WID ul. ‘ . l
1 Asfallowa, Zagodciniec) Krotnoéé = 8.5 ! i :
—] - . 7 _ —
; poz.9 m3 | 73701 |
: | RAZEM | 73.701 |
S22 Chodnik, zjazdy |
- _ . e e . !
11 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdow z kostki brukowe] betonowejz  : m2 ‘ |
d.2. | 0807-01 | posegregowaniem i ulozeniem na paletach . . i
-2 i ; i 1
| i i ;
. Lo - . b S —
: ! | 39.36+387,07+316.00+427.47+396.85 im2 1; 1566.750 |
' 181.13+5.51+304.96 m2 ‘ 491.600
= “ et e — - —_ e s 1 B .:
: RAZEM | 2058.3 .
1 50 |
© 12 FKNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowozymi (HDS - zladunek + m3
:d.2, 1010819 roztadunek) z rozbieranych elementéw na odlegloéé do 1 km (baza WID ul.
: 2 | analogia Asfaltowa, Zago$ciniec) |
' poz.11*0.08 'm3 | 164.668 | :
[ RAZEM | 164.66 |
. 13 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi (HDS - zladunek + m3 | é
d.2, 10108-20 roziadunak) z rozbieranych elementéw - za kazdy nast. 1 km (baza WID ul. i
- 2 ianalogia Asfaltowa, Zagoéciniec) Krotno$¢ = 8.5 | :
| poz.12 m3 | 164.668 |
’ RAZEM | 164.66 |
‘: 14 | KNR 2-31 t Rozebranie obrzezy, opronikéw z posegregowaniem i ulozeniem na paletach | m ; |
d.2. | 0814-02 5 3‘ :
2 | analogia ‘
[ | 137.03+101.73+190.25 ‘m | 429.010 | |
o 65.25 im | 65250 |
| | | RAZEM | 494.26 |
t ; : f 0!
[— I S - - . . . SR — . . : | N :
; ; T ! ; .
15 { KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowezymi (HDS - ztadunek + |m3 | i i
d.2. | 0108-19 rozladunek) z rozbieranych elementow na odlegloéé do 1 km (baza WD ul. I i
2 [ analogia Asfaltowa, Zagosciniec) ! ' ‘
S | poz.14'0.08°0.30 lm3 | 11862 |
| | | RAZEM 11.862
! 16 | KNR 4-01 i Wywiazienie samochodami samowyladowezymi (HOS - ztadunek + m3 {
d.2. | 0108-20 i rozladunek) z rozbieranych elementow - za kazdy nast. 1 km (baza WID ul. | :
2 L analogia | Asfaltowa, Zagosciniec) Krotnosé = 8.5 | | :
j 1 poz.15 m3 | 11862
| | | RazEM 11862

1 Korytowanie i profilowanie




Koryta wykonywane mechanicznie gi. 33 em w gruncle kat. [I-VI na calef

S 17 KNNR60101- m2 ;
. d.3 1 03 analogia szerokosci jezdm i chodnzkéw | J
o] e AR e _ - .
4121.65 L m2 4121 650 | |
‘; RAZEM | 4121.6 |
‘ 50
{ 18 KNNR 6 0103- Prof Iowan;e i zageszczanie podloZza wykonywane recznle w gruncie kat. -V l m2 |
d.3 01 pod warstwy konstrukcy;ne nawierzchni i
poz.17 ‘m2 | 4121650 1
: RAZEM 41216 !
: | 50 '
! 19 KNR 2 01 Roboty zlemne wykonywane iadowarkaml kotowymi o poj. }yzki 3.00m3z 'm3 |
d.3 | 0240-04 transportem urobku samochodami samowyt. na adi do 1 km lub na odktad; !
grunt kat. I-Il (Oferent indywidualnie kalkuluje odleglo$¢ wywiezienia i '
utylizacji gruntu, jezeli inspektor zdecyduje inaczej, grunt nalezy dostarczy¢ :
do Zagofciica na ul. Asfaltowa - baza WID)) ! ‘
’: poz.1770.33 |m3 | 1360145 |
3 s RAZEM | 1360.1 |
. 45 !
4 Regulac:ja urzqdzan |
© 20 3 KNR 2 31 Reguiacja pionowa siudZIenek dla kratek éc;ekowych ul[cznych szt
- d.4 ) 1408-02 ; :
r,,, it e e s e e .. —_—— e e — ; . o
1 {24 2t | 24.000 | |
o | || razem 2. oon j
l‘ 21 | KNR 2-31 Regulac;a picnowa studzuenek dia wilazéw kanalowych {kan. deszczowa i szt. \ }
d.4 11408-03 sanitarna) | 1
: 145 sat 45.000 | :
L RAZEM 4. 000 |
22 |KNR 2-31 Regu!aqa pionowa studzmnek dla zaworéw wodociqgowych i gazowych szt I i
d.4 | 1406-04 i |
? |16 szt | 16.000 | |
' 1 | a RAZEM i 16. 000
|23 L KNR 2-31 ReguIaCJa pionowa studzienek dla sludzienek ielefomcznych ! szl . ‘: i
d.4 | 1408-05 | } |
| 2 lszt. | 2.000 \t !
- — S e PR i
% RAZEM 2.000 .
"5 &Iementy drogowe :
" 24 | KNNR 6 0403» Krawezniki betonowe wystajace o wymlarar‘h 20x30 cmz wykonamem {aw ‘ m ! :
d.5 04 betonowych na podsypce cemeniowo-| plaskowej ‘ 5
: i 24.85+43. 44+9 98+2.92+18.00+15.00+11.19+11.92+11. 30+37 71+26 00+64 . mo 539 220 i
13+141 23+59 42+13.35+13.70+35, 23 : :
_ ———— - S — R S —
50. 14+78 30+27 a2+33 79+24 96+14 29+105 17+26. 05+16 63+96 0?*64 18 i m ;\ 537.100 | ‘ |
} .| rAZEM 10763
; O 20
- _ S — B
25 |KNNR 8 0403- Krawezmkl betonowe wioplony o wymiarach 20x30 cmz wykoaanlem {aw {‘ m o .
d.5 | 04 analogia | betonowych na podsypce cemenfowo- plaSkOWBj ‘ ’ ' '
14.05+6. 00+6 00+6.00+9. 12+5 5G+6 00+6 00+8. 00+6 00+14, 80+6 00+6. 00+ 'm | 108720
|11.25 e ;
14 50+13 00+13. 89+5 50+6. 50+6 50+6 50+15 61+5.00+6. 00 jm 93.100 i
i‘ | razem | 201 82
| . 0




KNNR 6 0403-

: Krawegzniki betonowe wioplony (bramowy) o wymiarach 15x30 cm z m f ‘L
: d.5 |03 analogia wykonamem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | i
o A . §
‘ 4.00+4.00+4. 00+7 00+4.00+4, 00+4 00+4. 00+5 00+4 OO+4 00+4. 00 ' m l 52.000 | i
I‘ 5.50+5.50+3.50+4.50+4.50+4.50+6.00+3.00+4.00 41.000 i i
P RAZEM | 93.000 |
27 | KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa pod $ciek + beton C12/15(B15) m3 !
d.5 | 0402-03 '
‘ 628,350,086 Im3 | 54.008 |
600.00%0.086 m3 51.600 '
RAZEM | 105.63 |
81
[ B . . 4
28 KNNR & 0607- Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 2+1 rzgd m }
d.5 | 04 analogia ‘
| 626.35 m | 628350 |
| 600.00 m | 600.000 |
e ot . - ‘ } T
i . RAZEM | 1228.3
; ' 50
5} Nawierzchnia
29 | KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 4 cmz m2 :
- d.6 | 010202 wywozem materiatu z rozbidrki na baze WID ul. Asfaltowa, ZagoSciniec) !
: analogia g
o 107.51 ‘m2 | 107510 | !
i : I L
; ! RAZEM | 107.51
: 0
' 30 | KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym RM=2,56MPa, | m2 '
d.6{02 warstwa gr.15¢cm {stabilizacia z wezla przywozona na plac budowy) } ‘
' 3800.79 \m2 | 3800.790 | i
' i | RAZEM | 3800.7 |
o | o
b L e , ; :
Y KNNR 6 0113— %Warswa do[na podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm (150m 0/63mm, m2 ; i
d.6 {02 5cm - 0/31,5mm) {(Zamawiajacy niedopuszcza kruszyw pochodzenia i i : !
i dolomitowego | wapiennego) i ; ! |
f p0z.30 |m2 |3800.790
“ RAZEM | 3800.7 |
w0
i 32 | KNNR 6 0110- | Pedbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2 |
d.6 | 02 analogia i‘ }
| poz.30 ‘m2 3800 790 |
| RAZEM | | 38007
! i 80 i
- 33 | KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropleme emulsjg asfaltowa na zimno 1 m2
- d.6 | 0202-02 poedbudowy lub namerzchm betonowejlbnumlczne;, zuzycm emufsp O 5 kg.’m2 i i
‘ | poz.30 ‘m2 }3800.790 |
| RAZEM | 3800.7 !
e
I 34 | KNNR 6 0308- Nawuarzchme z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 6 m2 : '
d.6 | 03 analogia cm {warstwa wiazaca) i | [
: p02.30 | 3800.790 |

;m2

| RAZEWM | 3800.7 |
! Y




KNR AT-03 { Mechaniczne oczyszczenle | skropienie emulsfa asfaltowa na zimno ‘ m2 f !
0202-02 [ podbudowy Iub nawierzchni be!onowejibltumlczne;. zuZyme emulsii 0, 5 kg!m2 | |

poz.30 j m2 | 3800,790 |
- RAZEM | 3800.7 |
: | g0 ‘E
KNNR 6 0309- Naw;erzchme z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaliowych ogrubosci s | m2 i |
02 analogia cm {warstwa Scieratna bez szwowo, SMA) i ; |
. — . . — |
poz.30 m2 | 3800.790 | |
p07.29 im2 | 107510 \ ]
1 RAZEM | 2908.3
! 00 |
Chednik, zjazdy |
KNNR 6 0101- Koryta wykonywane mechamczme g{ 20cmw gruncle kat. -V na ca?e} m2 |
02 szerokoécn jezdni i chodmkow ;
|625.00 m2 | 625.000

| RAZEM | 625, eo

KNNR & 0103- | Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. [V i m2 :

01 pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni l | |
| 625.00 m2 | 625 000 ‘ |
| RAZEM i 625.00 |
' ! 0:
KNNR 6 0112- Warstwa do!na podbudowy z kruszyw naturalnych ar. 20 cm m2 ,
7101 ‘ i i
510.87+625.00 Im2 | 1135.870 ; |

| RAZEM 111358
; 70
KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypoe L m2 |
02 cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem (kof czerwona) : ‘
2077.62 ‘m2 |2077.620 | |
% 202,74 im2 | 202740 |
| 241,39 'm2 | 241.390 j i
| razem | 26‘11 71
P 50
KNNR 6 0502~ | Chodniki 2 kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce L m2 ; | !
03 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin plaskiem (kol czerwona) ! i i :
220,62 im2 | 220.620 | '
' | RAzem ! 22062
b ? 0
KNNR 6 0502- | Zjazd z kostki brukowe1 betenowej gruboécl 8cmna podsypce cementowo- l m2 ' |
03 piaskowej z wype{nlemem spoin piaskiem (kol szara) | i ‘ |
H . . . : - ‘ JR— —
| | 451.96 Im2 | 451.960 | |
| | RAZEM | 451.96 |
: - LY
KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce cementowo- m :
05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementows | :
| 570.00 'm | 570.000 | :
; RAZEM | 670.00 ;
: | 0 i
| ! :




]

! Rowy i przepusty

44 Vkalk. wlasﬁa

wywiezieniem i utylizacjg gruntu

Oczyszozenie rowéw z wyprofilowaniem dna | skarp z namulu gr. 20 ¢m z

235.00

235.000 !

- | RAZEM | 235.00
0
R B N o S S L e
- 45 | kalk. wiasna Oczyszezenie przepustow $r. 0.6 m z namutu do 75% jego Srednicy z ‘m ‘
S 4.8 wywiezianiem | utylizacjg gruntu 1
- » B Lo e
| 50.00 ‘m | 50.000| i
f | RAZEM | 50.000 |
9 l lBarlery ochronne i
" 46 | kalk. wiasna E Bemontaz starych i montaz nowych atestowanych barier mostowych m I i
d.9 E ochronnych kl. H1W2 zgodnych z PN-EN 1317 l ‘
] 36.00 m | 36000 | 1
: RAZEM ! 36.000 |
47 | kalk. wiasna Demontaz starych i montaz nowych atestowanych barierieroporeczy m \
S 4.9 ; ochronnych na Kladce dia pieszych ; |
o | 26.00 ‘m | 26000
| | || RAZEM | 26.000




