
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM
Z BETONU B15 (C12/15)

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM
Z BETONU B15 (C12/15)

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA, CZERWONA - 6 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA
NATURALNEGO - 20 cm lub do wykorzystania istniejąca

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA, CZERWONA - 6 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA
NATURALNEGO - 20 cm lub do wykorzystania istniejąca

IS
TN

IE
JĄ

C
A 

G
R

AN
IC

A
P

A
S

A
 D

R
O

G
O

W
EG

O

IS
TN

IE
JĄ

C
A 

G
R

AN
IC

A
P

A
S

A
 D

R
O

G
O

W
EG

O

jezdnia

2% 2%
2% 2%

8
szerokość zmienna 20 300 300 20

8
szerokość zmienna

jezdniachodnik chodnik

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM
Z BETONU B15 (C12/15)

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
2xkostka bet. - 6cm, 1xkostka bet. - 8cm

±0-6

-8

+4

+5

-6
+4

-8 +5
w zależności
od szerokości w zależności od

szerokości +5
w zależności od
szerokości +5

w zależności
od szerokości

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
PODSYPKA CEM-PIASKOWA - 5 cm
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PODSYPKA PIASKOWA - 5 cmPODBUDOWA ZASADNICZA Z
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WARSTWA WIĄŻĄCA BA 0/16 mm- 6cm

WARSTWA ŚCIERALNA SMA 0/11mm- 5cm
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WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 mm
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