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Wszysey oferenci

dotyczy: przetargu nicograniczonego na remont klatki schodowej ewakuacyjnej w Zespole
Szkol w Wolominie ul. Legion6w 85.

Zgodnie z art. 38 ust, 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(t.j.: Dz. U. 2 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poin. zm.), do Zamawiajacego wplynelo zapytanie, w
zwigzku z powyZszym udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1:
Prosz¢ o wyjasnienie dlaczego zamieszezono dwa identyczne przedmiary w ogloszeniu.

Qdpowiedz:
Nastapita pomylka. Obmiar zostal podwéjnie zeskanowany, W zalaezeniu prawidlowy obmiar,
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025 Klatka schodowa Szklarskie OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01  |Zeskrobanie starej farby olajnej (lamperia) w pomisszczeniach o powierz- 1m?
1202-09 chni podfogl ponad 5 m2
analogia
69.34 m2 89.340
RAZEM 69.340
2/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko m
0354-12
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
3|KNR 4-01  [Uzupelnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwardw w|m?
0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennaj
7.5 m? 7.500
RAZEM 7.500
4|KNR-W 4-  Uzupelnienie lynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowej na $cia- |m2
01 0711-04 :nach i slupach prostokatnych na podlozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- | pianobetondw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
5IKNR-W 2-  |Nadproza prefabrykowane YTONG m
02 0147-01
1.20 m 1,200
RAZERM 1.200
6|KSNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych m?2
1003-05
analogia
0.90*2.05 2 1.845
RAZEM 1.845
7|KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  Im2
01 1204-08 ltynkéw z poszpachlowaniem nleréwnosci
69,34 m?2 69.340] .
RAZEM 65.340
B8|KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosdct 3 mm, wykonywane recznie na|m?
0305-03 scianach na podlozu betonowym
18.00 m2 18.000
RAZEM 18,000
9INNRNKB (z.Vil} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 177 | "ATLAS UNI [m2
202 1134-01 [GRUNT" - powierzchnie poziome
72.08 ni2 72.090
RAZEM 72.080
10;NNRNKB  |{z.VI}) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
223.97 m2 223.970
RAZEM 223.970
111KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |\m2
1204-01 sufitow
72.09 m2 72.080
RAZEM 72.090
12|KNR 4-.01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
1204-02 Selan
223.97 m2 223.870
RAZEM 223.970
13[KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow {cokeldw) i policzkéw scha- |m
1207-02 dowych o wysokodci do 20 cm
analogia
19.00 m 19.000
RAZEM 19.000
14 Demontaz i ponowny montaz balustrady schodowsj - montaz do policzkéw Im
kalk. wiasna ischodowych nalezy uwzglednié wykonanie kotw obsadzonych w policzku
schodowym do ktdrego nalez przymocowac balustrade, pomalowanie
miejsc uszkodzonych podczas demantazu i montazu balustrady.
22.2 m 22.200
RAZEM 22.200
15|KNP 02 Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbg olejng - pedzlami pierwszy raz |m?2
1313-02.02
31.20 m? 31,200
RAZEM 31.200
16{KNP 02 Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbg olejng - pedzlami drugi 1az m2
1313-02.03
31.20 m? 31.200
RAZEM 31.200
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025 Klatka schodowa Szkiarskie OBMIAR

Lp. ; Podstawa Opls i wyliczenia fm. Poszcz Razem
17|KNR-W 4- [ Mycie po robotach malarskich okien m2
01 1215-05
8.82 m2 8.820
RAZEM 8.820
18/KNR 4-02  {Wymiana hydrantu $ciennego o ér. 50 mm szt.
0117-02 + |Demontaz hydrantu $ciennego o 4r. 50 mm
KNR 4-02  |Szafki hydrantowe nascienne DN25 SLIM KOMB! z pionowym migjscem
0130-04 + [na gasnice B kg
KNR 2-15
0120-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19|KSNR 2 Malowanie rur stalowych ér. do 50 mm m
1304-04
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
20 Demontaz starej instalacji elekirycznej kpl
kalk, wlasna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
21 KNR-W 4-  Wyrniana opraw Swietiéwkowych 2x40 W kpl.
03 0808-05
. 3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22/KNNR 5 Oprawy oswietleniows przykrecane (zwykle) - dwietldwkowa do 2x40 W z kpt.
0502-03 modutern oéwietlenia awaryjnego
kalk. wlasna
3 kpt. 3.000
RAZEM 3.000
23 KNR-W 4-  [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle
03 1001-01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
24|KNR-W 4- | Zaprawianie bruzd o szerokesci do 50 mm m
03 1012-02
. 65 i 65.000
RAZEM 85.000
23/KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm?2 ukladane ptw im
0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonows
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
26|KNNR 5 Gniazda Instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podiynkowe 2-bie- |szt.
0308-01 gunowe koricowe o obciazatnodci do 10 A 1 przekroju przewoddw do 2.5
mmz2 - podwdjne
2 szl 2,000
RAZEM 2.000
27|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o §r.do 80 mm ¢ 3 wylotach szt
0302-05
14 szt 14.000
RAZEM 14,000
28|KNNR 5 Lyczniki i przyciski instalacyine bryzgoszezelns jednobiegunows SCHO-  |szt.
0307-01 DOWE
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29/KNR 2-01  {Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglodé do 10 m m3
0307-01 (kat.gr.k-11)
2.5 m3 2,500
RAZEM 2.500
30:KNR 2-02 | Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do batonu m3
0205-01
0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320
31KNR 2-02  [Piyty fundamentowe Zelbetowe - wzmocnienia | zebra szerokosci 50 om - z|m®
0205-02 zaslosowaniem pompy do betonu
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
3Z|KNR 2.02  |lzolacje przecivawilgociows powlokowe bitumiczne poziame - wykonywane |m?2
0602-01 na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
1.50 m? 1.500
RAZEM 1.500
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025 Klatka schodowa Szklarskie

OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
33|KNR 2-02  [izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pozioms - wykonywane |m?
0602-02 na zimno z emulsji asfaltowe] - druga i nastepna warstwa
1.50 m? 1.500
RAZEM 1.600
34 Dostawa i wsypanie piasku zasypkowego m3a
kalk. wiasna .
0.65 m? 0.650
RAZEM 0.650
35(KNR-W 2-  (Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -l m3
01 0228-03
0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650
36(KNR 2-02  |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne | wewnetrzne na goto-  |m3
0218-01 wym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
37 Dostawa | montaz kratki wycieraczki ccynkowanej o wym 0,40x0,80 m2
kalk. wiasna
0.32 m? 0.320
N RAZEM 0.320
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