Zabki pitsudskiego.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls 1 wyliczenia | jum, | Poszcz Razem
i Roboty przygotowawcze
i Projekt organizacji ruchu kpi
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.110119-03
analogia
0.795 km 0.795
RAZEM 0.795
2 Roboty rozbérkowe
3[KNMNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemeniowo-piaskowej (kra- m
d.2|0806-02 wezniki nadajace sig do uzytku Wykonawca utozy na paletach i przewiezie na baze
analogia WID, Zagosciniec, ul. Asfaltowa 1
247.74+25.19+316,45+179.40 m 768.780
4.57+9.14 m 13.710
RAZEM 782,450
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 em m
d.2(0101-02
247.74+56.57+212.00+25,19+316.45+179.40 m 1037.350
4.57+8.14 m 13.710
RAZEM 1051.060
5]KNNR 6 Rozebranie nawierzehni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 em mechanicznie m?
d.2{0802-04
247.74+56.57+212.00+25,19+316,45+178.40 m2 1037.350
4.57+9.14 m2 13.710
RAZEM 1061.060
BIKNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2|0802-02
analogia
247.74+56,57+212,00+25.19+316.45+179.40 m? 1037.350
4.57+9.14 m? 13.710
: RAZEM 1051.080
7[KNNR & Rozebranie chodnikéw 2 plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce [m?
d.2|0805-06 piaskowej (ptyt Wykonawca ulozy na paletach | przewiezie na baze WID, ZagoSci-
analogia niec, Ui, Asfaltowa 1
2821.80<chodnik> m? 2821.800
773.02<zjard> m?2 773.020
RAZEM 3584.820
8|KNR AT-03 |Roboety remontowe - frezowanie nawierzchnl bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem  |m?
d.2|0102-02 malerialts z rozbidrki na baze WID, Zagosciniec, ul. Asfaltowa 1
analogia
§902.27 m? 5902.270
RAZEM 5902.270
3 Chodniki, z|azdy, Sciek
9iKNNR 6 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsypce ce- |m
d.3;0401-04 mentowo-piaskowe}
247.74+179.40+316.45¢25.19 m 768.780
8.20+9,20<azyk> m 17.400
RAZEM 786.180
10|KNNR 6 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15x25 ¢m bez law na podsypee ce-  |m
d.3|0401-05 mentoweo-piaskowe]
342.00 m 342,000
RAZEM 342.000
11|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 ¢m na podsypce cementowo- m?
d.3]0502-02 piaskowej z wypelnieniem spoin ptaskiem (kostka inwestora)
3221.00 m? 3221.000
RAZEM 3221.000
12|KNNR 6 Chodniki 2 kostki brukowej betonowe] grubosci 8 em na podsypce cementowo- m?
d.3{0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem (kostka inwestora)
830.00 m? 830,000
RAZEM 830.000
4 Sciek przykraweznikowy
13|KNR 2-31 tawa pod sciek betonowa zwykla m?
d.4(0402-03
analogia
(247.74+56.57+212.00+179.40+316.45+25,19)*0.30*0.15*2 m3 93.362
RAZEM 93.362
14/KNNR & Scleki z elementdw profabrykowanych betonowych |ub kostki brukowe]j betonowej |m
d.4|0606-03 (3 rzedy) na podsypce cementowo-piaskowej (kostka inwestora)
analogia
247.74+56,57+212.00+179.40+316.45+25.19 m 1037.350
RAZEM 1037.350
5 Nawierzchnia
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
15 Reguiacja picnowa wlazéw studni kanalizacji sanitamej szt
d.6|analiza indy-
widualna
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
16 Regulacja pionowa wpustow deszczowyeh szt
d.5/analiza indy-
widualna
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
17/KNNR & Nawierzchnle z mieszanek minerato-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 cm  |m?
d.5(0308-01 (warstwa wiazgea - warstwa wyréwnawcza przewiduje sig ok, 40% pow.)
5902.27*0.40 m? 2360.808
RAZEM 2360.908
18/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno bitumicznej  [m?
d.5|0202-02
580227 m? 5902.270
RAZEM §902.270
19 KNNR B Nawierzchnle z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 cm  |m2
4.5|0309-02 (warstwa $cieralna bez szwowo SMA)
5902,27 m2 5902.270
RAZEM £902.270
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