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OPIS TECHNICZNY
przebudowy drogi powiatowej we wsi Zascienie (Gmina Dabrowka)
w zakresie budowy chodnika i zjazdéw

1. Dane ogéine.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy chodnika wraz
_.ze zjazdami indywidualnymi wzdiuz drogi powiatowej Nr 4320W we wsi Zascienie
(Gmina Dabréwka).

1.2. Podstawa opracowania.

Podstaws opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta z Wéjiem Gminy
Dgbrowka.

1.3. Podstawowe materialy i informacje.

Za podstawe opracowania stuzg:

¢ mapa wsi Zascienie,

e aktualna mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:1.000
zaktualizowane przez Geodete Uprawnionego Mirostawa Gregorczyka,

¢ wlasne pomiary wykonane w terenie,

e Rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiacg_gcgvgfgg iRpbliczne

- _ ‘ _ WHW WOLOMINIT
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1899 )y dlal Burowriatua

U5-850 Radaymin

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2005+ opivigpravdes 1o
szczégé%owego zakresu i formy projektu budowianego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
z 2003 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 1.},

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).
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--Przedmiotowa. droga potozona jest we wsi Zascienie, na ferenie Gminy Dabrowka, - - |-

3.

1.4. Zakres rzeczowy.

W zakres rzeczowy wchodza:
e wykonanie chodnika szeroko$ci 1,5 m lub 2,0 m z kostki betonowe;j,

o wykonanie zjazdow indywidualnych z kostki betonowej.

Opis stanu istniejacego.

2.1. Opis istnigjgcego ukiadu kemunikacyjnego.

w powiecie wolomifiskim, w wojewdédziwie mazowieckim.

Poczatek budowanego chodnika przyjeto sie w km 1+309 po lewej stronie drogi
powiatowe] (na wysokosci OSP Zascienie), koniec za$ po stronie lewej w km 2+044
na koncu zabudowan. Na cafym odcinku istniejaca droga posiada nawierzchnie
asfaltowa o szerokoSci 55 m wraz z obustronnymi poboczami i rowami
odparowujgcymi.

Obecnie ruch pieszy odbywa sig poboczami istniejgcej drogi powiatowej.

2.2. Istnigjgce uzbrojenie terenu.

W istniejagcym pasie drogowym znajduje sie sie¢ gazowa, energetyczna
telekomunikacyjna i wodociggowa, ktére nie kolidujg z planowang budowg chodnika.
W  miejscach wystepowania podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zwrdcié
szczegolng ostroznoé¢ w czasie wykonywania robdt ziemnych.

Na projektowanym odcinku wystepuje o$wietlenie drogowe na istniejaoych sfupach.

POWIATOWE W WOLOMINIDG
Wy dnlai Sudownliotwa

2.3. Zagospodarowanie Zielenia. ul, %ﬂia?If{iﬁ;)t;:{fffﬁvéﬁ;gan 19
W obrebie pasa drogowego drogi powiatowej we wsi ZaScienie wystepuje czesciowo
zielenn wysoka i $rednia, ktéra nie koliduje z projektowanym zakresem robdt. Na
omawianym odcinku nie wystepujg egzemplarze drzew zaliczane do pomnikow

przyrody oraz zielen szczegélnie chroniona.

Rozwigzania projektowe.

3.1. Podstawowe parametry techniczne:

e klasa drogi -Z,
e szerokosé jezdni -55m(2x2,75 m),
¢ chodniki (projektowany) - jednostronny szer. 1,5miub20m,
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e odwodnienie ulicy - do istniejacych rowdw przydroznych
e kategoria ruchu - - KR1.

3.2. Trasa w planie.

Zaprojektowano chodnik o diugosci 735 m zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu (rys. Nr 2, 2a, 2b) po lewej stronie drogi powiatowej, 0 szerokosci 1,5 m (na
odcinku od km 1+308 do km 1+930 odsuniety od drogi powiatowej ze spadkiem 2% w
kierunku drogi oraz o szerokosci 2 m (na odcinku od km 1+930 do km 2+044) przy

. krawedzi drogi powiatowej. . ..

3.3. Niweleta

Droga powiatowa Nr 4320W we wsi Zascienie przebiega w terenie ptaskim. Przebieg
drogi nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania terenu i zabudowy. Niwelete
projektowanego chodnika nalezy dostosowaé do istniejacej niwelety drogi oraz do

warunkow lokalnych.

3.4. Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni.

Ze wzgledu na ruch kategorii KR1 przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

1. zjazdy indywiduaine:
¢ 10 cm — warstwa odsgczajgca z piasku,

15 em — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
STAROSTWO

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa, POWIATOWE W WOLOMINIE
. Wiy elzlal Sug :’Wramé‘w;

o 8 cm — kostka betonowa w kolorze grafitowym. | 06260 Ha:izy‘niln A
- ul. Plac Konstytueji ™ Maja 19

2. chodniki: |

2

5 cm — podsypka piaskowa,

o 6 cm — kostka betonowa w kolorze czerwonym.

Zaprojektowany chodnik z kostki brukowej nalezy uja¢ obustronnie w obrzeze
betonowe o wymiarach 8 x 30 cm (dotyczy chodnika szer. 1,5 m) oraz w obrzeze
betonowe i kraweznik wystajgcy 15 x 30 cm od strony krawedzi drogi powiatowej
(dotyczy chodnika szer. 2,0 m). Na wysoko$ci zjazddw indywidualnych
zaprojektowano kraweznik wiopiony o wymiarach 15 x 30 cm.

Ksztatt oraz kolor kostki brukowej nalezy uzgodni¢é z Inwestorem na etapie
wykonywania robét.
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3.5. Zjazdy indywidualne.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne po stronie lewej na posesje prywatne
z kostki brukowej w ilodci 21 sztuk o jednakowej szeroko$ci 5 m i skosach przy
krawedzi drogi powiatowsj 1,5:1,5 m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3.6. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych z zaprojektowanego chodnika oraz istniejacej

nawierzchni drogi odbywac sig bedzie czeSciowo powierzchniowo na pobocze drogi,
~a czesciowo do istniejacego przydroznego rowu odparowujgcego po stronie prawej

drogi, kidry nalezy odpowiednio odmuli¢,

Istniejacy row po stronie lewej nalezy zasypaé ukladajac w jego miejscu rure

drenarska perforowang ¢315 mm i nadaé jej spadek w kierunku pikietaza 1+309

zgodnie z naturalnym spadkiem terenu (réw w obsypce z tlucznia).

Dodatkowo nalezy odprowadzi¢ wode do rowow odmulonych po prawej stronie drogi

poprzez zaprojektowane studnie wpustowe wraz z wpustami deszczowymi na

poboczu drogi w ilosci 9 sztuk, ktére wprowadza wode poprzez przykanaliki z rur PE

(z polietylenu) o Srednicy $200 mm pod jezdnia.

Dodatkowo miejsca wlotu kanatu z rur PE $200 mm do rowu, dna studzienki

betonowej oraz migjsca wokdt kratek wpustowych nalezy umocnié piytami

betonowymi wielootworowymi (plytami EKO) uktadanymi na podsypce piaskowej.

_ STAROSTWO
POWIATOWIE W WOk (M INIE
V\fya:i;zi_m Budowmniotws
o 7 91;{250 Hﬁtfij‘,y!‘ﬂh]
Ninisisze opracowanie e przewjduje sta{e} organizaC}'i ruchu. e Slae fonsttuedt 3 Maja 19

3.7. Urzgdzenia bezpisczefistwa ruchu.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, Wykonawca powinien uzyskaé

zatwierdzony projekt tymezasowej organizacji ruchu.

3.8. Projektowana zielen.

Po wykonaniu powyzszych rob6t nalezy wykonaé roboty ziemne zwigzane
z uksztattowaniem terenu majace na celu plantowanie reczne powierzchni gruntu
rodzimego oraz rozlozenie warstw humusu wraz z obsianiem trawg terenu miedzy
projektowanym chodnikiem a krawedzig drogi asfaltowe;.

3.8. Wykonanie robét drogowych.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegolowymi Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét drogowych (stanowigcymi oddzielne
opracowanie). . o B
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Uwaga: wszystkie stosowane materialy powinny posiadac¢ stosowne atesty i aprobaty,

nie nalezy stosowaé materialéw nie posiadajgcy w/w dokumentow.

3.10. Oddzialywanie projektowanej inwestycji na $rodowisko.

W zwigzku z niewielkim istniejacym i prognozowanym natezeniem ruchu oraz ze

wzgledu na charakter drogi, nie daje podstaw do opracowania projekiu zabezpieczen

przed szkodliwym oddziatywaniem drogi na jej otoczenie.

Oddziatywanie budowy chodnika i zjazdéw przy drodze powiatowej na $rodowiska

—nalezy-oceni¢ Jako-nieznaczne zaréwno w-zakresie oddziatywania hatasu (poprawa |-

komfortu ruchu kierowcdw jaki i pieszych). Jednoczesnie nalezy stwierdzié, ze

budowa chodnika i zjazdow zmniejszy ujemne skutki-oddziatywania ich na otoczenie

i wptynie na lepszg obsiuge terenu.

Opracowat:

Maciej Stys

Wi~

Projekfowat:

mgr inz. Tadeusz Bednarzak

L—-——"‘/

upr. Nr GPB-4224/27/20/90
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