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| OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robét przewiduije:

e wykonanie chodnika szeroko$ci 1,5 m z betonowej kostki brukowej grubosci
6 cm, ujetego obustronnie w obrzeze betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na
podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm,

e wykonanie zjazddw indywidualnych z betonowej kostki brukowej gruboéci
8 cm, ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm, wraz z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm,

e oczyszczenie istniejgcych rowdw przydroznych z namutu wraz z profilowaniem
dna i skarp 1:1 przy grubosci urobku 20 cm wraz z wywozem urobku,

¢ wykonanie kanalu z rur PVC (rury drenarskiej) faczonych na wcisk o $rednicy
zew. 315 mm w obsypce filtracyjnej z piasku.




BUDOWY CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4320W

PRZEDMIAR ROBOT

NA ODCINKU OD KM 1+455 DO KM 1+680

Lp.

Numer SST

Opis robét

Jedn.
obm.

lose

jednostek

2

3

4

5

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.1

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w
terenie réwninnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

km

0,225

1.3

D-01.02.04

Ciecie pita nawierzchni asfaitowej wmiejs'ét]“\z@ykb'héh"i'él kraweznika N

wzdiuz drogi wraz z wywozem urobku na odieglo$é, kiéra okresli
Wykonawca
[6x7]

mb

56,00

1,3

D-01.02.04

Rozebranie istniejacych przepustéw jednootworowych z rur
betonowych fi 40 cm i innych na zjazdach, wraz z wywozem
materiatow z rozbiérki na odlegio$¢, ktora okresli Wykonawca
(przepusty nadajgce sie do ponownego uzycia Wykonawca
dostarczy na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce)
[8Bx4]

mb

32,00

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1

D-02.01.01

Mechaniczne zdjecie warstwy humusu grubosci do 10 cm wraz z
transportem urobku na odkfad na odleglos¢, ktdrg okresli
Wykonawca

335,00

2.2

D-02.01.01

Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie z transportem urobku
na odkiad na odlegtosé, ktdrg okresli Wykonawca

72,50

2.3

D-02.01.03

Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. I-1l z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odieglo$é 15 km wraz
z formowaniem i zaggszczaniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych woda ~ w miejscach wykonania
chodnika

55,50

3. ELEMENTY ODWODNIENIA

3.1

D-06.04.01

Oczyszczenie istniejacych przepustéw jednootworowych z rur
betonowych fi 40 cm na zjazdach z namutuy, grubo$é namuiu 30 cm,
wraz z wywozem urobku na odlegiosé, ktérg okresli Wykonawca
[8x4]

mb

32,00

3.2

D-06.04.01

Odtworzenie istniejgcych rowdw przydroznych o przekroju
trapezowym z namufu wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy
grubosci namutu do 30 cm wraz z wywozem urobku na odlegio$é,
ktorg okresli Wykonawca

[225-30]

mb

191,00

3.3

D-03.02.01

Wykonanie drenazu — podsypki filtracyjnej z piasku w gotowym
suchym wykopie z gotowego kruszywa

77,06

3.4

D-03.02.01

Wykonanie kanatu z rur PVC (rury drenarskiej) tgczonych na weisk
o Srednicy zew. 315 mm

mb

225,00




3.5

D-03.02.01

Wykonanie studzienek $ciekowych z kregdw betonowych o
srednicy fi 500 mm z osadnikiem oraz z wpustami deszczowymi
zeliwnymi 40t

szt

4,00

3.6

D-03.02.01

Wykonanie przykanalikéw z rur PE fi 150 mm pod chodnikiem wraz
z wykonaniem podtoza z posp6tki zwirowej gr. 15 cm i zasypaniem
ulozonych rur pospotka

[25x4]

mb

10,00

3.7

D-03.02.01

Wykonanie przykanalikéw z rur PE fi 200 mm pod drogg "metoda
przecisku”
[85x4]

mb

34,00

3.8

D-06.03.01

Wykonanie umocnienia miejsc wlotu kanaléw z rur PE fi 200 mm
do istniejgcego rowu, dna studzienek i miejsc wokét kratek

wymiarach 60x40x8 cm ukladanymi na podsypce piaskowej
grubosci & cm, calo$é z wypeinieniem wolnych przestrzeni
humusem

[2x12x4+16x1,2x4]

17,40

4. ZJAZDY INDYWIDUALNE

4.1

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukeyjne
wykonane mechanicznie (pod zjazdy)
[(5x3+2x0,5)x8]

128,00

4.2

D-04.02.01

Wykonanie warstwy podsypki piaskowej i zageszczonej
mechanicznie pod zjazdy, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
[(5x3+2x05)x8]

128,00

4.3

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie pod zjazdy indywidualne, grubo&¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

[(5Xx3+2x0,5)x8]

128,00

4.4

D-08.01.01

Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25
cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem law z
oporem z betonu C 12/15

[8x5]

mb

40,00

4.5

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych wtopionych na
zjazdach o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wyk. taw z oporem z betonu C 12/15

[8Bx5]

mb

40,00

4.6

D-08.01.01

Ustawienie krawgznikow betonowych skosnych o wymiarach
15x30(22) cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem law z oporem z betonu C 12/15

[8x{1+1)]

mb

16,00

4.7

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach
15x30 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem
taw z oporem z betonu C 12/15

[(1,5x2+05%x2)x8]

mb

32,00

48

D-05.03.23

Wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej grafitowej
typu HOLLAND gr. 8 cm, ukfadanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm, spoiny wypelniane piaskiem
[(5x3+2x0,5)x8]

128,00

5. CHODNIKI




5.1

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy Konstrukcyjne
wykonane mechanicznie (pod chodnik)
[225x1,5-(5x15)x8]

277,50

5.2

D-08.03.01

‘|Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce

piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
[226x2-5x2x8+1,5]

mb

371,50

5.3

D-04.04.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie (pod chodnik), grubo$é warstwy po zageszczeniu 10
cm

[226x15-(5x15)x8])

277,50

54

D-08.02.02

Wykonanie chodnika z kostki brukowej czerwonej typu HOLLAND
gr. 6 cm, ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3

_{cm, spoiny wypetniane piaskiem

[225%1,5-(5x1,5)x8]

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1

D-06.03.01

Wykonanie poboczy z pospéiki zwirowej szerokosci 0,75 m o
$redniej grubosci warstwy okoto 10 cm z mechanicznym
wyréwnaniem réwniarkga i zaggszczeniem walcem ogumionym

13,50

6.2

D-05.03.05

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - uzupetnienie ubytkéw
miedzy whudowanym kraweznikiem a istniejaca nawierzchnia
bitumiczna

1,90

8.3

D-07.01.01

Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w
pasie drogi powiatowej wraz z ustawieniem znakéw na drodze

kpl.

1,00




