Starostwo Powiatowe w Wolominie 05-200 Wotomin ul.Pradzynskiego 3
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
ZEZPOL SZKOL W WOEOMINIE
1 rohoty budowlane
1|KNR-W 4-  |Wykucle z muru oécieznic drewnianych o powterzchni panad 2 m2 m2
d.1[01 0353-05
1.50*2.20%2+0.90%2.10%*4 m? 14.16
RAZEM 14.16
T 2IKNR:W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2 :
d.1{02 1040-02
1.50%2.20*2 m2 6.60
RAZEM 6.60
3|KNR 13-12 |{Skrzydta drzwiowe wewnetrzne peine fabrycznie wykoficzone m2
d.1]0802-02
0.90*2.10%4 m2 7.56
RAZEM 7.56
4|KNR 2-02  |Oscieznice trzwiowe wewnairzlokalows szt
¢.1]1016-01
analogia
0.90*4 szt. 3.60
RAZEM 3.60
5|KNR-W 4- |Qdbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, |m?
d.1|01 0701-01 |pilastrach o powierzchnl odbicia do 5 m2
15 m? 15.00
RAZEM 15.00
8/KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkdw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu- |m?
d.1:01 0711-09 |pach prostokatnych na podiozu z betondw zwirowych, o pow. do 5 m2 w 1
migjscul
16 m2 15.00
RAZEM 15.00
7IKNRW 4-  {Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Hi o podiozach jm?
d.1]01 0728-02 |z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i ptanobetonéw o powierzehni do 2
m2w 1 miejscu
33 m2 33.00
RAZEM 33.00
B/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnegtrznych |m?2
d.1;01 1204-02 |4cian
33 m? 33.00
RAZEM 33.00
2 Podjazd | wewngtrzny
9|[KNR2-31 |Reczne wykonanie koryla na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie jm?
d.2(0101-05 kat. I-lf glebokoSei 20 em
131.10+33.60 m? 164.70
RAZEM 164.70
10[KNR 231 |Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$cl jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.2[0101-06 kat. 1-l| - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
131.10+33.60+87.0+32.0 m? 283.70
RAZEM 283.70
11]KNR 2.0t |Raboly ziemne wykonywane zgarmiarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 sa-  |m?3
d.2;0232-03 mojezdnymi na odkiad; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt
kat. IV
164*0,20 m3 32.80
RAZEM 32,80
12[KNR 2-01  |Roboly ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie m3
d.2{0210-03 kat.I-If z transportem urobku samochodaml samowyladowczymi nia
odieg.do 1 km
32.80 m3 32.80
RAZEM 32.80
13]KNR 2-01  |Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m3
d.2:0214-01 nad 1 km samochodami samowytadowezymi po terenle lub drogach grun-
towych ziemi kat.I-fi
32.8 m3 32.80
RAZEM 32,80
14{KNNR 6 Warshwy odsaczajgce wykonane i zaggszozane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2|0104-03
164.7 me 164.70
RAZEM 164.70
15(KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm plelegnowane piaskiem i wodg m2
d.2{0109-01
131.10+33.60 m2 164.70
RAZEM 164.70
16[KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 ¢cm w grun- |m
d.2|0401-03 cle kat.1-li
28*2+4.60+6.25%2 m 7310
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RAZEM 73.10
17|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.210402-03
3.29 m3 3.29
RAZEM 3.29
18|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypee ce-  |m
d.2|0403-05 mentowo-plaskowej .. .. . . . o .
28%2+4.,60%2+8,25*2 m 77.70
RAZEM 77.70
19|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki hrukowe] bstonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m?
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej
131.10+33.80 m? 164,70
RAZEM 164.70
3 Podjazd H zewnetrzny
20[KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni 1 chodnikéw w gruncie jm?
d.3|10101-05 kat. I-Il glebokosci 20 em
87.0+32.0 m? i19.00
RAZEM 119.00
21|KNR 2-31  {Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncle |m2
d.3|10101-06 kat. -1l - za kazde dalsze 5 cm gigbokoSci
87.0+32.0 m?2 119.00
RAZEM 119.00
22|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 sa-  |m3
d.3]0232-03 mojezdnymi na odklad; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt
kat. IV
119%0.20 m3 23.80
RAZEM 23.80
23[KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane kaparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie |{m?
d.3]0210-03 kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleg.do 1 km
23.80 m3 23.80
RAZEM 23.80
241KNR 2-01  |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-  (m3
d.3[0214-01 nad 1 krn samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat.i-1}
23.80 m3 23.80
RAZEM 23.80
25/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.10em  |m?2
d.3|0104-03
118 m? 119.00
RAZEM 119.00
26|KNNR & Podbudowy betonowe gr.10 ¢m pielegnowane piaskiem i woda m2
d.3;{0109-1
87 m2 §7.00
RAZEM 87.00
27{KNR 2-31 Rowki pod krawezniki | tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- [m
d.3]0401-03 cie kat.I-li
20.00+4.35*2 m 28.70
RAZEM 28.70
28|KNR 2-31  itawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3|0402-03
106.40°0.3"0.15 m3 4.79
RAZEM 4.79
29|KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  |m
d.3|0403-03 mentowo-piaskowej
20.00+4.35°2 m 28.70
RAZEM 28.70
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce- |m?
d.3|0511-03 mentowo-piaskowej
87.0 m2 87.00
RAZEM §7.00
31KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 om na podsypce ce- [m2
d.3;0511-02 mentowo-plaskowej
33.60 mé 33.60
RAZEM 33.60
32/KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce plaskowej m
d.3/0814-02
20*2 m 40.00
RAZEM 40.00
33|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszychz im?
d.3/0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
20°1.80 m? 32,00
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RAZEM 32,00
34/KNR 2-31  Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanege o grubosci 10 om |m?
d.3|0802-01
20*1.60 m? 32.00
. RAZEM 32.00
35KNNR 6 Cbrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny  |m
d.3;0404-03 - wypelnione piaskiem S SR o R :
20%2 m 40.00
RAZEM 40.00
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