Kosztorys Inwestorski katy wielgie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|SST D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1]01.01.01 ninnym.
1.85 km 1.850
RAZEM 1.850
2|SST D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1]04.01.01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1850.00*6.50 m2 12025.000
RAZEM 12025.000
2/45233000-9 |PODBUDOWY
3|SST D- W arstwa wyrdwnawcza z pospdtki stabilizowanej mechanicznie grubos¢ po za- m?2
d.2/04.02.02 geszczeniu 5 cm.
1850.00*5.20 m?2 9620.000
RAZEM 9620.000
3/45233000-9 |NAWIERZCHNIE
4|SST D- Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospdtkado  |m?2
d.3|04.05.01 Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm. (Materiat do wbudowania
mieszany w wezle betoniarskim i dostarczony na budowe)
1850.00*5.00 m?2 9250.000
RAZEM 9250.000
4/45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5/SSTD - Pobocza wykonane z pospdtki zwirowej o grub. warstwy po zageszczeniu 20 cm z |m?2
d.4/05.01.03 wyprofilowaniem, zakupem i dowozem pospotki.
1850.00*0.75*2 m?2 2775.000
RAZEM 2775.000
6|SST D- Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.4/10.08.01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 26586 Uzytkownik: Wydziat Inwestycji - Starostwo Powiatowe w W otominie




