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OSWIADCZENIE

(zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo budowlane)

Projekt budowlany , BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR
4338W LUDWINOW — KOWALICHA CZESC 17 jest wykonany zgodnie z wiedza
techniczng, obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Warszawa, 28.10.2013r. Projektant:
mgr inz. Piotr Porczyk

mgr ini. Plotr Porcgyk
projektant w specjalnosci drogowe)

fr upr. /0175/PO0OD/11
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Il. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe
chodnika w ciggu drogi powiatowej nr. 4338W Ludwinéw — Kowalicha w ramach
zadania pn. Modernizacja cze$ci drogi Kuligéw — Jozeféow — Kowalicha Marianéw,
gmina Dabrowka.”

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewédztwie mazowieckim

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budowe chodnika znajduje sie poza terenem zabudowy
wzdtuz drogi powiatowej nr. 4338W na odcinku od miejscowosci Joézeféw do
miejscowos$ci Ludwindéw. Na poczatku opracowania projektowany chodnik wigcza sie
do istniejgcego chodnika o szerokosci 1,5 m z betonowej kostki brukowej. Na
odcinku projektowanego chodnika wzdtuz drogi powiatowej wystepujg pobocza
gruntowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu zapewnienia ciagtosci ruchu dla pieszych po péinocnej stronie drogi
powiatowej nr 4338W pomiedzy miejscowosciami Jozefoéw i Ludwindéw projektowany
jest chodnik z kostki betonowej. Chodnik bedzie zlokalizowany po pétnocnej stronie
drogi (w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4338W) odsuniety od jezdni z pasem
zieleni o szerokosci od 0,5m do 1,0m. Szeroko$¢ projektowanego chodnika wynosi
1.5m. Ze wzgledu na wystepujgce tereny podmokie i mato miejsca w pasie
drogowym zastosowano lokalne 1,0m przewezenia chodnika. Ditugosé
projektowanego chodnika wynosi 935 m. Szczegdly zostaty przedstawione na
Rys. nr 2 ,Plan zagospodarowania terenu” oraz na Rys. nr 4 ,Przekréj normalny”.

Zaprojektowano réwniez zjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej o szerokosci
dostosowanej do istniejgcych bram i wjazdow.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe chodnika jest bezposrednio zwigzane
Z istniejgcg droga powiatowa i dostepnoscig terenowg pasa drogowego. Rzedne
chodnika zostang dowigzane do istniejgcej krawedzi jezdni drogi powiatowej w taki
sposdb by chodnik znajdowat sie wyzej o ok. 0,1m od istniejgcej krawedzi jezdni. Ze
wzgledu na bardzo ograniczong dostepno$¢ terenowa pasa drogowego zastosowano
skarpy o pochyleniu 1:1. Projektowane rzedne przedstawione sg na Rys. nr 2 ,Plan
zagospodarowania terenu” Rys. nr 3 ,Profil podtuzny”, oraz rysunkach 6.1 — 6.2
.Przekroje poprzeczne”
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4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia projektowanego chodnika — 1195.67m?

Powierzchnia projektowanych zjazdéw — 560.00m?

5. Dane dotyczace ochrony terenu inwestycyjnego

Teren dziatki, na ktdrej realizowana bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na powierzchnie terenu

Dziatka nie znajduje sie w poblizu terenu goérniczego i nie przewiduje sie eksploataciji
gorniczej.

7. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego

otoczenia.

Nie przewiduje sie w/w zagrozen.

Opracowat: mgr inz. Piotr Porczyk

mgr ini. Piotr Porcyyk
projektant w speciainosci drogowe]

(A
nr upr. MAZ/0175/POOD/11
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lll. Opis techniczny do projektu budowlano - wykonawczego

1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe
chodnika w ciggu drogi powiatowej nr. 4338W Ludwinéw — Kowalicha w ramach
zadania pn. Modernizacja czesci drogi Kuligéw — Jozeféow — Kowalicha Marianow,
gmina Dabrowka.”

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim

2. Podstawa opracowania

1. Aktualna mapa do celéw projektowych.

2. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.)
Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462).

6. Umowa nr 032446/2013 z dnia 16.08.2013r

L0

3. Inwestor

Inwestorem projektowanego chodnika jest Powiat Wotominski ul. Pradzyniskiego 3,
05-200 Wotomin.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budowe chodnika znajduje sie poza terenem zabudowy
wzdtuz drogi powiatowej nr. 4338W na odcinku od miejscowosci Jézeféw do
miejscowosci Ludwindw. Na poczatku opracowania projektowany chodnik wigcza sie
do istniejacego chodnika o szerokosci 1,5 m z betonowej kostki brukowej. Na
odcinku projektowanego chodnika wzdtuz drogi powiatowej wystepujg pobocza
gruntowe.

5. Charakterystyka drogi powiatowej nr 4338W

e kategoria drogi - powiatowa,
o klasa drogi -Z,

e szerokosc jezdni - 1x5,0m,

e nawierzchnia - bitumiczna,
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e natezenie ruchu samochodowego i pieszego - umiarkowane.
6. Rozwigzania projektowe

W celu zapewnienia ciagfosci ruchu dla pieszych po poéinocnej stronie drogi
powiatowej nr 4338W pomiedzy miejscowosciami Jozeféw i Ludwinéw projektowany
jest chodnik z kostki betonowej. Chodnik bedzie zlokalizowany po pétnocnej stronie
drogi (w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4338W) odsuniety od jezdni z pasem
zieleni o szerokosci od 0,5m do 1,0m. Szeroko$¢ projektowanego chodnika wynosi
1.5m. Ze wzgledu na wystepujgce tereny podmokite i mato miejsca w pasie
drogowym zastosowano lokalne 1,0m przewezenia chodnika. Dilugosc
projektowanego chodnika wynosi 935 m. Szczegdly zostaty przedstawione na Rys.
nr 2 ,Plan zagospodarowania terenu” oraz na Rys. nr 4 ,Przekréj normalny”.

Zaprojektowano rowniez zjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej o szerokosci
dostosowanej do istniejgcych bram i wjazdow.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokoéciowe chodnika jest bezposrednio zwigzane
z istniejgcg drogg powiatowag i dostepnosciag terenowa pasa drogowego. Rzedne
chodnika zostang dowigzane do istniejacej krawedzi jezdni drogi powiatowej w taki
sposob by chodnik znajdowat sie wyzej o ok. 0,1m od istniejgcej krawedzi jezdni. Ze
wzgledu na bardzo ograniczong dostepnos$c¢ terenowg pasa drogowego zastosowano
skarpy o pochyleniu 1:1. Projektowane rzedne przedstawione sg na Rys. nr 2 ,Plan
zagospodarowania terenu” Rys. nr 3 ,Profil podtuzny”, oraz rysunkach 6.1 — 6.2
.Przekroje poprzeczne”

7. Rozwigzania konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje chodnikow i zjazdoéw na posesje:

Konstrukcja chodnika:

e betonowa kostka brukowa ,Holand” koloru czerwonego gr. 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

e podbudowa z kruszywa tamanego betonowego 0/31,5mm stab. mech. gr.
15cm

e podioze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni dla zjazdow:

* betonowa kostka brukowa ,Bechaton” koloru szarego gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5¢cm

podbudowa z kruszywa tamanego betonowego 0/31,5mm stab. mech., gr.
20cm

wzmocnienie podtoza - pospdtka gr. 10cm
podtoze gruntowe
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Chodnik zaprojektowano w obustronnych obrzezach betonowych o wymiarach
8x30x100cm posadowionych na podsypce piaskowo-cementowej.

8. Wycinka szaty roslinnej

Ze wzgledu na brak wystarczajgcego miejsca w pasie drogowym na bezkolizyjne
zaprojektowanie chodnika projektowana jest wycinka szaty roslinnej wg
Inwentaryzacji zieleni.

9. Roboty ziemne i rekultywacija terenu

Roboty ziemne bedg obejmowaty nastepujgcy zakres prac:
— wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odktad,
— nasypy,

W granicach robét przewidziano wykonanie rekultywaciji terenu. Roboty te beda
obejmowaty:

— zdjecie istniejacego humusu wraz z wywozem na odkfad,

— wyrownanie terenu i zasypanie nieréwnosci terenu,

— rozscielenie humusu o grubosci 15cm waz z obsianiem mieszankg traw.

10.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardéw jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz
W miejscu wykonywania zadania musi zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego
sktadowania wytworzonych odpadéw. Wytworzone odpady (poza ziemia z wykopow)
bedg gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach.
Wytworzone odpady zostang odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora lub
przekazywane beda firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na transport
odpadow do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia.

11.Podsumowanie

Projektowany chodnik zapewni sprawny cigg komunikacyjny dla pieszych po
pétnocnej stronie drogi powiatowej nr 4338W, pomiedzy miejscowosciami Jozeféw
i Ludwindw, zwiekszy bezpieczenstwo dla okolicznych mieszkancéw.

Opracowat: mgr inz. Piotr Porczyk

mgr ini. Piotr Porczyk
pmjektﬁgw ecjalnosci drogowej
/73
nr upf. MAZ/0175/POOD/11
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sven. akt. MAZ/7131/ 243 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.). art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Porezyk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawie, synowi Tomasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0175/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegdlowy zakres uprawnien

k. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowianego oraz wpis na liste czionkdw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednicrwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Porczyk
ul. Postancow 3
04-409 Warszawa

L, Gluwiy Inapehor Nadooru DUUU\TIQHCQU
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® POLSKA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PQS-TFX-HUG *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11

adres zamieszkania ul. POStANCOW 3, 04-409 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-22 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



