
200 8

chodnik

2%

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA, CZERWONA - 6 cm

wg ST D.08.02.02

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA

NATURALNEGO - 20 cm wg ST D.04.04.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

wg ST D.08.02.02

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

wg ST D.08.03.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 5 cm

wg ST D.08.03.01

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM

Z BETONU B15 (C12/15)

wg ST D.08.01.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

wg ST D.08.01.01

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm

wg ST D.08.01.01

PRZEKRÓJ NORMALNY

CHODNIK

od 0+000 do 0+525

od 1+227 do 1+817

od 1+916 do 1+2+217,54

±0

-4
-5

-16

2%

200

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA, CZERWONA - 6 cm

wg ST D.08.02.02

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA

NATURALNEGO - 20 cm wg ST D.04.04.01

8

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

wg ST D.08.03.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

wg ST D.08.02.02

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 5 cm

wg ST D.08.03.01

chodnik
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8

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

wg ST D.08.03.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 5 cm

wg ST D.08.03.01

PRZEKRÓJ NORMALNY

CHODNIK

od 0+525 do 0+751

od 0+775 do 1+227

od 1+817 do 1+910

+1

±0

+10

+5

570

2%

8

peron + chodnik

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA, CZERWONA - 6 cm

wg ST D.08.02.02

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA

NATURALNEGO - 20 cm wg ST D.04.04.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

wg ST D.08.02.02

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

wg ST D.08.03.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 5 cm

wg ST D.08.03.01

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM

Z BETONU B15 (C12/15)

wg ST D.08.01.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

wg ST D.08.01.01

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm

wg ST D.08.01.01

PRZEKRÓJ NORMALNY

PERON I CHODNIK

od 0+751 do 0+775
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±0

+1

+11,5

+16,5

OPORNIK DROGOWY 12x25cm

wg ST D.08.01.01

ŁAWA BETONOWA Z BETONU B15

(C12/15)

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA - 3 cm
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długość zmienna zależnie od PZT

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA, SZARA - 8 cm

wg ST D.05.03.23

WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA

NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/63mm - 20 cm

wg ST D.04.04.02

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

wg ST D.05.03.23

2%

i%

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM

Z BETONU B15 (C12/15)

wg ST D.08.01.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

wg ST D.08.01.01

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm

wg ST D.08.01.01

PRZEKRÓJ NORMALNY

zjazd indywidualny i publiczny

±0

+?

ok. 80

długość zmienna zależnie od PZT

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22cm

wg ST D.08.01.01

2%

i%

PŁYTKI TYPU "STOP" ŻÓŁTE- 4 cm

wg ST D.08.02.02

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA, CZERWONA

- 6 cm wg ST D.08.02.02

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA

NATURALNEGO - 20 cm wg ST D.04.04.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

wg ST D.08.02.02

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

wg ST D.08.03.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 5 cm

wg ST D.08.03.01

WARSTWA MROZOOCHRONNA

Z KRUSZYWA NATURALNEGO

- 20 cm wg ST D.04.04.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

wg ST D.08.02.02

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM

Z BETONU B15 (C12/15)

wg ST D.08.01.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

wg ST D.08.01.01

PRZEKRÓJ NORMALNY

przejście dla pieszych

±0

+?

+?+5

ok. 95

PRZEKRÓJ ZJAZDU Z PRZEPUSTEM

6% 6%

0.5%

OPORNIK DROGOWY 12x25cm

wg ST D.08.01.01

ŁAWA BETONOWA Z BETONU B15

(C12/15) wg ST D.08.01.01

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA - 3 cm

wg ST D.08.01.01

OPORNIK DROGOWY 12x25cm

wg ST D.08.01.01

ŁAWA BETONOWA Z BETONU B15

(C12/15)

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA - 3 cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA, SZARA - 8 cm

wg ST D.05.03.23

WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA

NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/63mm - 20 cm

wg ST D.04.04.02

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cmwg

ST D.05.03.23

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA, CZERWONA

- 6 cm wg ST D.08.02.02

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA

NATURALNEGO - 20 cm wg ST D.04.04.01

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

wg ST D.08.02.02

GRUNT G1 wg ST D.02.03.01

PRZEPUST PEHD Ø400mm wg. ST. D.03.03.01

ŁAWA ŻWIROWA wg. ST. D.03.03.01

POBOCZE GRUNTOWE

wg ST D.06.01.03

PŁYTA "EKO" gr. 10cm

wg ST D.06.01.03

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA

- 3 cm wg ST D.08.01.01

PŁYTA "EKO" gr. 10cm

wg ST D.06.01.03

ŁAWA ŻWIROWA

wg. ST. D.03.03.01

POBOCZE GRUNTOWE

wg ST D.06.01.03

PŁYTA "EKO" gr. 10cm

wg ST D.06.01.03

PODSYPKA CEM.- PIASKOWA

- 3 cm wg ST D.08.01.01

PŁYTA "EKO" gr. 10cm

wg ST D.06.01.03

ŁAWA ŻWIROWA

wg. ST. D.03.03.01

±0
-1 -1

szerokość zależna od PZT 120100 100

-7 -7

PRZEKRÓJ ZJAZDU Z PRZEPUSTEM


