
krawężnik betonowy typ

lekki 15x25 na podsypce

cem.-piaskowej 1:3 5 cm

30

Wpust uliczny żeliwny 40t

pochylony z zawiasem

wg PN-EN 124/2000

ława betonowa

z betonu B10
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krawężnik betonowy typ

lekki 15x25 na podsypce

cem.-piaskowej 1:3 5 cm

Wpust uliczny żeliwny 40t pochylony

 z zawiasem wg PN-EN 124/2000

studzienka ściekowa 450 mm z kręgów

betonowych B-45 wg DIN 4034

pierścień wyrównawczy

betonowy  B-45
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warstwa piasku

gruboziarnistego 15 cm

Studzienka ściekowa 450 mm z osadnikiem

z kręgów betonowych B-45

Sposób wykończenia wpustu ulicznego

warstwa mieszanki żwirowo

-piskowej 0/31,5 mm 10 cm
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UWAGA !

1. Wysokość studni należy dostosować wg rzędnych podanych na rysunkach Profili podłużnych.

2. Rzędne wlotów i wylotów przykanalików wg rzędnych na rysunkach Profili podłużnych.
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Wpust uliczny żeliwny 40t

pochylony z zawiasem

wg PN-EN 124/2000

Sposób wykończenia wpustu ulicznego

wymiary w [cm]
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krawężnik betonowy typ

lekki 15x25 na podsypce

cem.-piaskowej 1:3 5 cm

i ławie betonowej  B10 z oporem

krawężnik betonowy typ

lekki 15x30 na ławie

betonowej B10 z oporem


