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PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Zamawiajgcy : Powiat Wolominski z siedziba w Wotominie

ul. Pradzyriskiego 3 05-200 Wolomin

Nazwa zadania: Budowa ronda w Zagosciricu na skrzyzowaniu
ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej,
gm. Wolomin.

Adres: 65; 61; 176/3, 174, 175; 46; 176/2; 174/4; 1/3;
m. Zagosciniec, gmina Wolomin

Branza: drogowa

FUNKCJA IMIE [ NAZWISKO NR UPR. PODP]S
. mgr inzZ. Tomasz

PROJEKTANT: Mikolajuk LUB/0017/POOD/12 _

ASYSTENT mgr inz. Piotr
PROJEKTANTA: Skrzynski §

Data opracowania : marzec 2014 r.

NIP 537-000-08-22, Kapital zakladowy 574 000,00



Spis tresci:

L. Cz¢$¢ opisowa:

1.0pis techniczny

IL. Czes¢ rysunkowa:

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny istniejacej statej organizacji ruchu
3. Plan sytuacyjny stalej organizacji ruchu

- skala 1:10 000
- skala 1:500
- skala 1:500

- rys.nrl
- 1ys.or 2
- 1ys. nr 3



OPIS TECHNICZNY

Do projektu stalej organizacji ruchu na zadanie pod nazwa: ,,Budowa ronda w Zagoscincu na
skrzyzowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm. Wolomin.

I. Podstawa opracowania:

1/ umowa z Zamawiajacym nr 0132.438/2013 z dnia 08 sierpien 2013 1.,

2/ projekty budowlano-wykonawcze,

3/ ustawa z dnia 20 czerwca 1997r — Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. Nr 98, poz.602 wraz z
pdzniejszymi zmianami/

4/ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz spraw Wewngtrznych oraz Administracji z
dnia 3 lipca 2002r. ,, W sprawie znakow i sygnatow na drogach”. /Dz. U. Nr 170 poz.1393/

5/ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. ,,W sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzaniem ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem /Dz. U. Nr 177 poz.1729/

6/ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.Dz.U. Nr 220 z dnia
23.12.2003r poz.2181 ,,W sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach dla:

- znakéw drogowych pionowych — okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia

- znakéw drogowych poziomych — okresla zatacznik nr 2 do rozporzadzenia

- sygnatéw drogowych — okresla zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia

- urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego — okresla zalacznik nr 4 do rozporzadzenia

IL. Stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu budowy ronda w

Zagoscincu na skrzyzowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm. Wolomin.

Teren objety opracowaniem stanowi, jako gtéwna ulica 100-lecia oraz ulica Szkolna, natomiast
ulica Podmiejska wystepuje, jako podporzadkowana. Nawierzchnia ulic jest bitumiczna i stanowi
ciag drog gminnych, natomiast ulica 100-lecia zaliczona jest do drogi powiatowej o numerze 1132

relacji Duczki —Zago$ciniec - Helenow.

Ulica 100-lecia jest jedno-jezdniowa, dwukierunkowa o parametrach:
- szeroko$¢ jezdni — zmienna od 5,50 do 6,00 m
- szeroko$¢ pasa drogowego - od 10 do 16,00 m
—chodniki - wystepuja przy ulicach 100-lecia, ul. Szkolnej i ul. Podmiejskiej,
- wystepuja tez zjazdy utwardzone

W zwiazku z przebudows tego odcinka wszystkie znaki pionowe beda zdjete.
Wykaz istniejacych znakoéw pionowych do zdjecia przedstawiono w pkt. IV.



II. Elementy projektowane w projekcie budowlano — wykonawczym

Poczatek opracowania ul. 100-lecia przyjeto w km 0+000 na wyspie centralne;j
natomiast koniec w kierunku m. Helenéw w km 0+073,00 a w kierunku na m. Duczki w km
0+061,35, koniec ulicy Szkolnej przyjeto w km 0+070,65 a koniec ulicy Podmiejskigj
zakonczono w km 0+040,95. Numery ewidencyjne dziatek zajetych pod inwestycje to 65; 61;
176/3; 174; 175; 46; 176/2; 174/4; 1/3; w m. Zagosciniec, gmina Wolomin.

Parametry catego odcinka projektowanej ulicy 100-lecia:

- klasa drogi - Z /zbiorcza/
- predkos¢ projektowa - 60 km/godz
- liczba jezdni - jedna

- lo$¢ paséw ruchu - dwa
-szeroko$¢ jezdni o naw. bitumicznej - 2 x 3.00 mb
- szerokos¢ pasa drogowego -10do 16 mb

- chodniki o szerokosci - 2.00m
-zieleniec o szerokosci zmienne;j

Ulica 100-lecia, ul. Szkolna i ul. Podmiejska projektuje si¢ jako skrzyzowanie o ruchu
okreznym (typu mate rondo), o wlotach od 3,0m do 3,5m a wyloty od 3,0m do 4,0m. Ulica
Armii Krajowe] tworzy skrzyzowanie podrzedne z ulicg Szkolna.

IV. Projektowane oznakowanie stale:

Ma rysunku nr 2 pokazano istniejace oznakowanie pionowe i poziome. Na planie
sytuacyjnym statej organizacji ruchu rys nr.3 w skali 1: 500 pokazano przebieg projektowanego
skrzyzowania typu mate rondo ul. 100-lecia, ul. Podmiejskiej i ul. Szkolnej z wyspa przejezdna
oraz jako skrzyzowanie podrzedne ul. Armii Krajowej, wraz z projektowanym oznakowaniem
poziomym i pionowym. Projektowane ulice przebiegajg w obszarze zabudowanym, w terenie
rowninnym, po ktorych odbywa sie tylko ruch lokalny.

Ulica 100-lecia (droga powiatowa nr 1132): szt 19

e  Znaki ostrzegawcze:
- A-7 ,ustap pierwszenstwa” szt. 3 ($rednie)

e  Znaki nakazu:
- C-12 ,ruch okrezny” szt. 2 ($rednie)

e  Znaki informacyjne:

- D-2 , koniec drogi z pierwszenstwem” szt. 2 (Srednie)
- D-6 , przejscie dla pieszych” szt. 4 (Srednie)

e  Znaki kierunku i miejscowosci:
- E-1 ,.tablica kierunkowa” szt. 2 (mate)



e  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
- U-5b ,,stupek przeszkodowy zespolony z C-9” szt. 6

Ulica Podmiejska: szt.3

e  Znaki ostrzegawcze:
- A-7 ,ustgp pierwszenstwa” szt. 1 (mate)

e  Znaki informacyjne:
- D-6 ,,przejscie dla pieszych” szt. 2 (matle)

Ulica Szkolna: szt.15

e  Znaki ostrzegawcze:
- A-7 ,ustgp pierwszenstwa” szt. 2 (mate)
-A-17 ,dzieci” szt.1 (male)

e  Znaki nakazu:
- C-12 ,ruch okrezny” szt. 1 (mate)

e  Znaki informacyjne:
- D-1 ,.droga z pierwszenstwem” szt. 2 (mate)
- D-2  koniec drogi z pierwszenstwem” szt. 1 (mate)
- D-6 ,,przejscie dla pieszych” szt. 4 (mate)

e  Znaki kierunku i miejscowosci:
- E-1 ,tablica kierunkowa” szt. 1 (mate)

e  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
- U-5b ,,stupek przeszkodowy zespolony z C-9” szt. 2

e Tabliczki
- T-27”Agatka” szt.1 (male)

Ulica Armii Krajowej: szt. 3

e  Znaki ostrzegawcze:
- A-7 ,ustap pierwszenstwa” szt. 1 (mate)

e  Znaki informacyjne:
- D-6 , przejscie dla pieszych” szt. 2 (male)

Stupki ocynkowane o $rednicy @75mm do pionowych znakéw drogowych- 31 szt.



Oznakowanie poziome: powierzchnia 162,3 m*

P-1b ., linia pojedyncza przerywana — krotka”: - 20,0mb x 0,04=0,8m’
P-1c linia pojedyncza przerywana —wydzielajaca” -10,5mb x0,12=1,26m’
P-1d, linia pojedyncza przerywana — prowadzaca waska”  — 79mb x 0,06=4,74 m?
P-3b , linia jednostronnie przekraczalna — krotka” ~6,5mb x 0,18=1,17 m*
P-4 linia podwojna ciagla” - 58,5mb x 0,24=14,04m"
P-7a ,linia krawedziowa — przerywana szeroka” - 23,5mb x 0,12= 2,82 m?
P-10 ,przejscie dla pieszych”: -4m x 38m x 0,5= 76m*
P-13 lina warunkowego zatrzymania (trojkaty)”: -31,5mb x 0,2625= 8,27m>
P-14  lina warunkowego zatrzymania (prostokaty)”: - 13mb x 0,375=4,875m°
P-21a ,powierzchnia wytaczona z ruchu”(bez obwiedni): - 69 m® x 0,38 m’=26,22m>
Obwiednie powierzchni wytaczonych z ruchu: -92mb x 0,24 m*=22 08m>

suma: 162,3 m’

Oznakowanie pionowe przeznaczone do likwidaciji: szt.14

e  Znaki ostrzegawcze:
- A-7 ,ustap pierwszenstwa” szt. 4
-A-17 ,dzieci” szt.1

e  7naki zakazu:
-B-20 ,,stop” szt.1

e  Znaki informacyjne:
- D-1,,droga z pierwszefistwem” szt. 3

- D-6 ,przejscie dla pieszych” szt. 4

e  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
- U-18a , lustro drogowe” szt. 1

V. Termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu.

Przewiduje si¢ wprowadzenie stalej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i
pionowego, tj. IIT kw. 2014r.

VL Uwagi koncowe:

Znaki pionowe nalezy wykona¢ w grupie wielkosci znakoéw érednich i matych w
technologii folii odblaskowej typu 2. Znaki pionowe ustawié oraz oznakowanie poziome
wykona¢ w technologii oznakowania cienkowarstwowego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministréw Infrastruktury oraz spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r” w
sprawie znakow i sygnatow drogowych”, /Dz. U. Nr 170, poz.1393/.
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