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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

»Budowa ronda w Zagosciricu na skrzyzowaniu ulic 1 00-Lecia, Podmiejskiej,
Armii Krajowej, gm. Wotomin”

Stadium: Projekt budowlany

Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego w ramach
wiw inwestycji- jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Biata Podlaska, marzec 2014 r.

Mgr inz. Tomasz Mikotajuk inz. Jacek Szymczak
LUB/0017/POOD/12 MAZ/BT/8785/03
Projektant branza drogowa Projektant branza teletach.



Decyzja o stwierdzeniu o przygotowania zawodowego projektantéw

1 LUBELSKA
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Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
wospecjalnodel drogowe

Yan Tomasz MIKOLAJUK

L Namocy art, 12 ust. 1 pkt |15, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniong specjalnodei, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania prejektdw architelitoniezno-budowlanyeh
wspecjalnosei objete] niniejszymi uprawnieninnmi | sprawoewania nadzoru
auterskiega,

b

—

sprawewania kontroli technicznej ufrzymania obiektow budowlanych
hez ograniczen

1L

Namocy § 151 § 18 ust. I pkt. 1§ 2 rozporzadvenia Minisira Transportu i Budowniciwa
# dnia 28 kwictnia 2006t w sprawie samodziclnych funkeji technicznveh

w budownictwic / Dz U, Nr 83, poz. 578/, uprawnicnia budowlane w specialnogei
drogowej bez ograniczei uprawniaig do projektowania abickin budowlanego, takicgo juk:

1) droga, w rozunmicniu przepisow o drogach publicznyeh, z wylgezeniem |
drogewyeh obicktow indynierskich opricz preepustiw;

2} droga dla ruchu i pestoju statkow powictrznyeh oraz przepust,

3) sporzgdzania projelin zagospodarowania dzialki lub terenn, w zakresie
specjalnosci ohjete niniejszymi uprawnieniami,

Skl erackajucy Ohegpowej Konisfi Kwalifilawgjoe:

1 ‘tJ&iL‘-k e f
¥rdspock 1}%%{/:{3’\ NI gy mzg}

k

.

WM Jore




Warszawe, dma 22 08 1997 1
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Zaswiadczenie o przynaleznosci projektantéw do odpowiednich Izb Inzynieréw

EEEE

Budownictwa

Zaswiadczenie

o numerze '.\‘er\,'fiv:acnr';m:

LUB-KTU-RSW-YER *

Pan Tomasz Mikolsjuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0182,/12

adres zamleszkania ul. Gromadzka 134, 21-500 Biata Podlaska

jest czlonkiem Lubelskie] Okregawej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-10-01 do 2014-09-30,

Zaswisdczenis zostelo wygenerowans elektronicznie | apatrzons bezpizczaym podoisem elektronizzaym
weryfikowanym przy pemocy waznago kwalifikowaneso certyfikatu w dniu 2013-10-18 raku przez:

goy Rady Lubelskig] Okregowsj izby Intynisrdw Budownictvea.

{Zgodnie art. & ust 2 ustawy 2 dniz

 wrzadnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 13C poz. 1450} dane w pestaci
zlektroniczane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym waryfikewanym pray pomocy wainego kwelifikowanege certyfikaty 53
rewnowaine pod wglgdem skutkdw prawnych dokumenzom apetrzonym podpisami viasnergcanymil)

¥ WeryTkacjs poprawnosci danych w niniejszvm zadwisdcieniv moina sprawdzi 2a pomocg numeru wes
strenie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kortaktujge se z biurem wizdciveaj
Budownictwa.

850 zaswiadozenia na
rzgowej lzhy lozynierdw
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Podpis jest prowidiowy

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KH6-674-W3P *

Pan JACEK ANDRZEJ SZYMCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/8785/03

adres zamieszkania ul. MARSZALKOWSKA 8 m.14 A, 00-590 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-12-01 do 2014-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacy/nego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



1. Opis techniczny
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami
projektu wykonawczego branzy dla zadania pn.: ,Budowa ronda w Zagoscificu na
skrzyzowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm. Wotomin”.

Lokalizacje przedmiotu zaméwienia objetego projektem przedstawiono na planie
orientacyjny Rys. 1.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem tj. Powiatem
Wotominskim, ul. Prgdzynskiego 3, 05-200 Wotomin a PHUB "TRASA" Sp. z 0. o.
Biuro Projektow ul. Zeromskiego 7 21-500 Biata Podlaska

1.3. Cel opracowania

Celem jest przygotowanie dokumentacji na etapie projektu budowlanego z
elementami projekiu wykonawczego stanowigcego podstawe do wystgpienia o

wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j.
2 PODSTAWY OPRACOWANIA

¢ Umowa z Inwestorem,;

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane — (tekst jednolity Dz.U. z
2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych — (tekst jednolity
Dz.U. z2013r., poz.260 z pdzn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),

e Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzeddw i Instytucji w wyniku
prowadzonych narad i dokonanych uzgodnien

e Wytyczne Inwestora,

¢ \Wlasna wizja w terenie.
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3 Zakres robot

- Przebudowa kolidujgcych urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej
(teletechnika),

- Wyznaczenie lub budowa objazddw na czas budowy,

- Wykonanie robot rozbidrkowych,

- Wykonanie rob6t pomiarowych — wyznaczenie robét ziemnych,

- Roboty ziemne,

- Ustawienie kraweznikéw i obrzezy

- wykonanie podbuddw pod jezdnie ronda, ulic i chodnikéw

- Wykonanie robét nawierzchniowych ulicy i chodnikéw

- Prace wykonczeniowe — np. humusowanie,

- Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego
4 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie wojewddztwa
mazowieckiego, powiecie wolomifskim, gminie Wolomin w  miejscowosci
Zagosciniec. Opracowaniem objeto skrzyzowanie ulicy 100 lecia, ul. Podmiejskiegj i
ul. Armii Krajowej.

Potozony on jest na terenie o zabudowie mieszkaniowej niskiej, wolnostojacej
jednorodzinnej. Przedmiotowe drogi dla okolicznych mieszkancow stanowig dojazd
do gospodarstw oraz szkoty.

W rejonie skrzyzowania pomiedzy ulicami 100 lecia i Armii Krajowej znajduje sie
réwniez szkota podstawowa, ktéra w bardzo duzym stopniu wplywa na oznakowanie
przedmiotowych wilotow. Obecnie skrzyzowanie posiada forme skrzyzowania z
wyspg w srodku. Wszystkie drogi posiadajg nawierzchnie z betonu asfaltowego w
stanie technicznym dobrym nadajgcym sie do wykorzystania, jako podbudowa pod
projektowang nawierzchnie asfaltowa. Ww. drogi posiadajg jezdnie szerokosci 5 5-
6,0 m. Na srodku skrzyzowania (wyspy) zlokalizowany jest pomnik, do ktérego nie
zostato doprowadzone przejscie dla pieszych a to stwarza duze zagrozenie
bezpieczeristwa ruchu pieszych. Zjazdy indywidualne do posesji wykonane sa z bez
zachowania tadu i estetyki. Szeroko$¢ zjazdow jest zréznicowana i wynosi od 3.0 do
5.0 m.
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5 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Przebudowywane drogi spetniajg kryteria wtasciwe drogi klasy L. Spetnienie tych
wymagan zapewnig zaréwno rozwigzania w zakresie geometrii drogi, projektowane;j
niwelety, konstrukcji nawierzchni, sposobu wykonania robét ziemnych oraz komplet
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego: oznakowanie pionowe, poziome.
Przebudowa skrzyzowania znacznie usprawni ruch w miejscowosci oraz wplynie na
poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszych poruszajgcych sie w
obrebie skrzyzowania.

5.1. Opis projektowanych rozwigzari

Zaprojektowane rozwigzania uwzgledniaja istniejace zagospodarowanie terenu.
Rozwigzanie przedstawione na planie sytuacyjnym uzgodniono z Inwestorem tj.
Powiatem Wotomiriskim. Zaprojektowano skrzyzowanie typu rondo tréjwlotowe o
$rednicy zewnetrznej ronda 22,0 m.
Rondo posiada¢ bedzie:

e jezdnig szerokosci 550 z 2% spadkiem poprzecznym wykonana z betonu
asfaltowego,
e wyspy srodkowej przejezdnej o szerokosci 11,00 m

Na wlocie wschodnim zaprojektowano szeroko$¢ nawierzchni 6,0 m z wyspg o
dtugosci 17,0 i szerokosci 4,0 m przez, ktérg poprowadzono przejscie dla pieszych o
szerokosci 4,0 m. Szerokos¢ wlotu 3,5 m a wylotu 4,0 m. Wyokraglenie tukami
odpowiednio 10 i 12 m. Pochylenie wlotu jednostronne o wartosci 2%.

Na wlocie pétnocnym zaprojektowano szerokosc¢ jezdni 5,5 oraz wyspe dzielgca
rowniez o szerokosci 4,0 m i diugosci 17,0 m. Przez wyspe prowadzi sie przejscie dla
pieszych o szerokosci 4,0 m. Szeroko$¢ wlotu wynosi 3,5 m a wylotu 4,0 m. Po
stronie lewej i prawej zlokalizowano chodniki.

Na wlocie zachodnim zaprojektowano szerokos¢ jezdni 6,0 m oraz wyspe
rozdzielajgcg o szerokosci 2,0 m. Podzielong ze wzgledu na skrzyzowanie z ul.
Podmiejska. Wyspa posiada odpowiednio diugo$¢ 10,0 m oraz 7,5 m przez, kiorg
poprowadzono przejécie dla pieszych o szerokoéci 4,0 m. Szeroko$¢ wlotu 3,5 m a
wylotu 4,0 m. Wyokraglenie tukami odpowiednio 10 i 12 m. Szerokos¢ ulicy
Podmiejskiej wynosi 6,0 m.

W obrebie projektowanego ronda nalezy przebudowaé ist. linie $redniego i
niskiego napiecia oraz sieC teletechniczng. Powyzsze kolizie stanowig odrebne

opracowania.
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Projektowane drogi zakwalifikowane sg do klasy L — droga lokalna o predkosci
projektowej Vp = 50 km/h.
Parametry techniczne projektowanych drég:

- kategoria ruchu - KR-3,

- liczba jezdni -1,

- liczba pasow ruchu -2,

- szerokos$¢ jezdni -55-86,00

- szerokos¢ pasa ruchu -2,75-3,00m,

- odwodnienie - powierzchniowe do ist.
wpustow

- szerokos$é chodnikow -15-20m

5.2. Geometria pozioma i pionowa

Geometria pionowa
Niwelete drogi zaprojektowano bez odstepstw od przepisow techniczno-

budowlanych skfadajgcg sie z odcinkéw prostych o oraz tukéw kotowych. Pochylenia
podiuzne wahajg sie Srednio w granicach -2,0% + 0,3%.
Geometria pozioma

Przebieg wlotdw w planie jest krzywoliniowy, skiada sie z odcinkdéw prostych i
lukdéw kotowych. Parametry tukdw kotowych i zataman trasy przedstawiono na

rysunku nr 2.:
5.3. Przekroj normalny

Parametry techniczne ronda:

kategoria ruchu - KR 3
zewnetrzna $rednica ronda — 22,00 m
pasy ruchu:

- droga powiatowa — 2,75 - 3,00 m

-wilot — 3,50 m

-wylot —4,00 m

- na rondzie 5,50 m
chodnik — 1,50 -2,00 m
zjazd — 3,00 m - 5,00 m
wyspa centralna przejezdna o $rednicy 11,0 m
promienie tukow

- wjazdowe na rondo — 10,00 m
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- zjazdowe z ronda — 12,00 m
- odwodnienie - powierzchniowe oraz kanalizacja deszczowa
pochylenie poprzeczne
- jezdnia, chodnik - 1%-2%
- pierscien - 2%-3%

Szczegdty rozwigzar pokazano w przekrojach normalnych Rys. nr 4.
5.4. Odwodnienie

Istniejgce odwodnienie:

Na istniejgcym skrzyzowaniu wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo:
- na wlocie wschodnim — do przebudowywanych wpustéw deszczowych i dalej
powierzchniowo na droge powiatowg
- na wlocie pdinocnym do przebudowywanych wpustéw deszczowych i dalej
powierzchniowo na ulice Armii Krajowej
- na wlocie zachodnim — powierzchniowo od ronda na ul. Podmiejskg gdzie znajduje
si¢ sciek przykrawgznikowy oraz na ul. 100-lecia dalej powierzchniowo na droge

powiatowg
5.5. Projektowana konstrukcja

Wykonywanie poszczegoinych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy poprzedzic¢
budowg korpusu drogowego i nalezy jg rozpoczaé od wykonania robdt ziemnych po
wczesniejszym ich wyznaczeniu. Koryto drogowe nalezy wykona¢ na gtebokosc
zgodng z rzednymi wysokosciowymi przedstawionymi w profilu podiuznym.
Wymagany stopienn zageszczenia podioza gruntowego w dnie koryta dla gruntu
rodzimego wynosi: 1s=1,0. Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
kazdorazowo zgtosi¢ do poszczegdlnych uzytkownikéw i uzgodni€¢ sposdb ich
zabezpieczenia. W miejscach zblizer oraz skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie. Stosownie do przyjetych uzgodnien o
prowadzeniu tych prac nalezy powiadomi¢ dysponentéw. Po zakoriczeniu robot
zabezpieczajgcych nalezy dokonac odbioru z udziatem dysponenta i sporzadzic
odpowiedni protokdt. W miejscach naruszonej strukiury nalezy sprawdzi¢ stan
zageszczenia gruntu i ewentualnie dodatkowo zagegsci¢ recznie lub mechanicznie
wibratorami, aby unikngé pdzniejszego osiadania nawierzchni po jej zrealizowaniu.
Fundamenty oraz inne elementy budowlane (po rozbidrce istniejgcych obiektow)

zalegajgce w poziomie projektowanego koryta nalezy bezwzglednie usungc z uwagi
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na mozliwos¢ gromadzenia si¢ w nich wody oraz na uniknigcie pézniejszego
osiadania nawierzchni po jej zrealizowaniu.
Po wykonaniu robdt ziemnych mozna przystgpié do wykonywania

poszczegoinych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Petna konstrukcija jezdni
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 13 cm
- warstwa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa wzmacniajgca z GSC o Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.) gr. 15
cm
- warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm
Konstrukcja z wykorzystaniem ist. jezdni jako podbudowy

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5¢cm

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W gr. do 10 cm

na odcinkach z wyréwnaniem powyzej 13 cm zastosowaé warstwe
wyrownawczg z kruszywa tamanego 0/32

Pierscien ronda
- kostka grafitowa 8/11

- podsypka cem-piaskowa 1: 4 gr. 3 cm

- warstwa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa wzmacniajaca z GSC o Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.) gr. 15
cm

- warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 15cm

Konstrukcia zjazdu
- kostka brukowa betonowa grafitowa typu ,CEGLA” gr. 8 cm

- podsypka cem-piaskowa 1: 4 gr. 3 cm

- warstwa pod. z chudego betonu o Rm=6-9 MPa (dowieziona z bet.) gr. 15
cm

- warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm

Konstrukcja chodnika
- kostka brukowa betonowa szara typu ,CEGLA” gr. 6 cm

- podsypka cem-piaskowa 1: 4 gr. 4 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 15cm
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5.6. Zestawienie powierzchni

- nawierzchnia z BA - 1864 m*
- nawierzchnia z kostki bruk. bet. gr. 8 cm -3025m*
- nawierzchnia z kostki bruk. bet. gr. 6 cm - 865 m®

- kraweznik bet. 15x30, 15x22 -93m?

- obrzeza bet. 8x30 -51,2mb

- projektowane zielefice =1155m*

Eacznie 4 220,00 m?
5.7. Inwentaryzacja zielen

W zwigzku z przebudowg skrzyzowania nalezy wycigé kasztanowiec, ktéry
kolidujg z projektowanym uktadem drogowym
Projekt inwentaryzaciji zieleni stanowy odrebne opracowanie.

6 DANE O OBIEKTACH PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie
konserwatorskiej i nie znajduje sie w rejonie zagrozonym wystepowaniem obiektéw

archeologicznych.

7 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Eksploatacja gdrnicza nie ma wplywu na teren zamierzenia budowlanego,

poniewaz przedmiotowa inwestycja nie lezy w granicach obszaru gérniczego.

8 ROBOTY ROZBIORKOWE
Do rozbidrki zakwalifikowano:
- krawezniki, obrzeza,
- chodniki z kostki brukowej bet. , ptytek bet.,
- Zzjazdy z kostki brukowej bet.,
- ist. nawierzchnie i konstrukcje jezdni.

9 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Przebudowa skrzyzowania zostata zaprojektowana zgodnie z ustawowymi
wymogami technicznymi (,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie...”, ustawa o drogach publicznych, itp.) oraz formalno-
prawnym. Odcinek objety zasiegiem projektu bedzie wyposazony we wszystkie
urzgdzenia zapewniajgce jego bezpieczne uzytkowanie w odpowiednim standardzie:
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- 0znakowanie poziome

- oznakowanie pionowe

10 Dane technologiczne oraz wspoéizalezno§é urzadzenn i wyposazenia

zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami
Nie dotyczy obiektu liniowego.
11 WPLYW NA SRODOWISKO WODNE

W wyniku realizacji przedsiewzigcia uporzgdkowany zostanie system
odwodnienia drogi. Wody z powierzchni jezdni odprowadzane bedg powierzchniowo
na pobocze drogi i wpustdéw deszczowych.

Z uwagi na mate prognozowane natgzenie ruchu nie przewiduje sie
przekraczania wartosci dopuszczalnych stezenia zawiesiny ogéinej i weglowodorow
ropopochodnych w splywach deszczowych, odprowadzanych do gruntu.

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach objetych ochrong, w tym w
strefie ochrony uje¢ wod i w obszarach ochronnych zbiornikéw wod $rédigdowych.

12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Samo istnienie drogi, a zwtaszcza jej stan po wybudowaniu bedzie okolicznoscig
korzystng w rozumieniu mozliwosci prowadzenia akcji gasniczej, poniewaz
skrzyzowania o utwardzonej nawierzchni utatwiajg dotarcie wozéw bojowych strazy
pozarnej do kazdego punktu wzdiuz drogi. Roboty drogowe prowadzone bedg z

zachowaniem zasad ochrony przeciwpozarowej.

LOIDIJF" | .<U.I“0Jll '5) 1z

21




13 Zalaczniki

Zat. nr 1 - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zat. nr 2 — uzgodnienia geometrii ze Starostwem Powiatowym w Wolominie
Zal. nr 3 — uzgodnienia geometrii z Gming Wolomin.

Zal. nr 4 — mapa do celow projektowych

Zat. nr 5 — opinia ZUDP
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INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : Budowa ronda w Zagos$cincu na
skrzyzowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej,
Armii Krajowej, gm. Wolomin.

Biala Podlaska, marzec 2014 r.
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Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r)

1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami
projektu wykonawczego branzy dla zadania pn.: ,,Budowa ronda w Zagoscificu na skrzyzowaniu
ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm. Wolomin”.

Zakres robot obejmuje:

- Przebudowa kolidujacych urzadzen istniejgcej infrastruktury technicznej (teletechnika),
- Wyznaczenie lub budowa objazdow na czas budowy,

- Wykonanie robét rozbidérkowych,

- Wykonanie rob6t pomiarowych — wyznaczenie robét ziemnych,

- Roboty ziemne,

- Ustawienie kraweznikow 1 obrzezy

- wykonanie podbuddéw pod jezdnie ronda, ulic i chodnikéw

- Wykonanie robét nawierzchniowych ulicy i chodnikéw

- Prace wykonczeniowe — np. humusowanie,

- Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W otoczeniu projektowanych robét wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:
kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami, sie¢ wodociagowa z przytaczami, sie¢ gazowa, kabel
telefoniczny oraz kabel elektroenergetyczny nn i Sn, linia kablowa o$wietleniowa wraz ze stupami
1 lampami oswietleniowymi.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki i terenu budowy:

Projektowany zakres robot obejmuje odcinek ulicy jak wyzej o nawierzchni w ztym stanie
technicznym, ktéry jest wolny od przeszkod.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob gwarantujacy bezpieczefistwo i
przestrzeganie przepisow BHP tj.:

-oznakowania terenu przez ustawienie znakOw wg tymczasowej organizaciji ruchu i tablic
ostrzegawczych na granicy terenu prowadzonych prac z drogami gminnymi.

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych;

- urzadzenia placu do postoju sprzetu drogowego.

Pracownikom zatrudnionym na budowie zalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia
oraz do celdow higieniczno sanitarnych.

4.Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych oraz
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

roboty drogowe
Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace przy wykonywaniu robét drogowych:
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- przebywanie pracownikéw w zasiegu pracy sprzetu drogowego ( koparek, wywrotek, walcow,
rozktadarki mas bitumicznych itp.) — brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

maszyny 1 inne urzgdzenia techniczne

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy wykonywaniu robét budowlanych z uzyciem

maszyn 1 innych urzadzen technicznych:

-uderzenie badzZ przysypanie przez przemieszczane przedmioty podczas prac roztadunkowych

-kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu

-peknigcie przewodu ze sprezonym powietrzem, olei i paliw ptynnych

-halas, mgty

-porazenie pradem elektrycznym / brak zachowania odleglosci od przewodow elektrycznych
podczas pracy koparki jak rowniez brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi/

Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢:

- utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,

- stosowanie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,

- sprzet drogowy powinien posiada¢ swiatta ostrzegawcze pulsujace koloru zottego,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzenie maszyn i urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest

zabronione. Operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy powinni posiada¢ wymagane

kwalifikacje W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego

urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi i odtgczyé doptyw energii.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot.

Kazdy pracownik zatrudniony przy realizacji zadania odbywa szkolenie stanowiskowe z

zakresu bhp 1 p. poz..

Przed przystapieniem do realizacji zadan szczeg6lnie niebezpiecznych przeprowadzone zostanie
dodatkowe szkolenie majace na celu zapoznanie pracownikéw z mozliwoscig wystapienia awarii
lub katastrofy. W przypadku wystapienia awarii lub katastrofy kazdy z pracownikéw zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomic przefozonego o zaistnialym zdarzeniu, ostrzec wspélpracownikéw,
a takze osoby znajdujace sie w rejonie zagrozenia o grozgcym im niebezpieczefstwie,

Natomiast osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac,
podjecia dzialafi w celu usunigcia tego zagrozenia oraz podjecia dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia terenu, wezwania odpowiednich stuzb (policja, pogotowie, straz pozarna)
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;
oraz odziez, kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym, obuwie robocze, ktore
powinny zapewni¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami. Osoba sprawujgca
bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi okresla¢ bedzie na biezaco
pracownikom: charakter wykonywanych prac, technologie oraz harmonogram robét.

Ma to na celu uniknigcie wypadkéw oraz katastrof budowlanych.

Wszystkie materiaty potrzebne do realizacji Projektu powinny posiadaé odpowiednie atesty i
dokumenty dopuszczajace do ich wykorzystania oraz dostarczone bezposrednio na teren budowy.
Materialy uzyte do realizacji Projektu zostana przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wykonywanie pomiaréw kontrolnych oraz pobieranie i badanie probek wykonywaé bedzie
stosowne Laboratorium .

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczeristwom
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wynikajacym z wykonania robét budowlanych.

- teren robét nalezy wydzieli¢ oraz wyraznie oznakowaé zgodnie z projektem tymczasowego
oznakowania i zabezpieczenia robot.

- ustalenie strefy bezpiecznej pracy sprzetu i transportu.

- maszyny 1 urzadzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie dokumenty dopuszczajace do ich

eksploatacji. Obstuga sprzetu aktualne badania i wazne uprawnienia.

- sprzet podstawowy i pomocniczy przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ sprawnosé

techniczng 1 bezpieczefnstwo uzytkowania.

- sktadowanie materiatléw w wyznaczonych miejscach nie utrudniajacym poruszania sie na

budowie ludzi 1 sprzetu.

- pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza 1 ochronng wymagana na poszczegélnych

stanowiskach pracy

- w miejscu widocznym umiescic tablicg informacyjng budowy z numerami alarmowymi

telefonow.

Wiasciwa organizacja pracy na budowie oraz przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa pracy

zabezpieczy zatrudnionych na budowie i osoby postronne przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.

7. Przechowywanie dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy.

Do dokumentacji budowy zalicza sie:

- Dziennik budowy

- Dokumentacje techniczng

- Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu

- Deklaracje zgodnosci, atesty na materialy uzyte do celéw budowy itp.

- Pozwolenie (zgtoszenie rozpoczecia robét) na budowe

Powyzsze dokumenty kierownik budowy zobowiazany jest udostepnié wlasciwym organom
kontrolnym. Dokumenty dotyczace:

-badan lekarskich

-szkolenia w zakresie bhp (wstepne ogdlne, wstepne na stanowisku pracy, wstepne
podstawowe 1 okresowe)

znajduja si¢ w biurze przedsigbiorstwa zatrudniajacego danych pracownikow.

Opracao

marinz. Tomas,
Unr.bud . zr LUB/’”HH'?T-:: -
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Wolomin dnia 18.06.2014

Starostwo Powiatowe w Wolominie
Zespol Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

05-200 Wolomin

ul. Powstancow 8

tel. 022-787-66-28

PODK.6630.1094.2014
OPINIA 1234/2014
Przedmiot opinii: sie¢ teletechniczna, odwodnienie- przykanaliki
Inwestor: Powiat Wotomirski
Na wniosek z dnia: 2014.06.10
Data ztozenia wniosku do Powiatowego Zespohi Uzgadniania Dokumentacji: 2014.06.10
Zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 22010 1. Nr 193, poz.1287 z p6zn. zm.) Starosta Wolomifiski opiniuje pozytywnie
dokumentacje projektowa obiektu potozonego we w. Zagosciniec gm. Wolomin
Uwagi 1 zalecenia jednostek opiniujacych dokumentacje projektowa:
WOS

1. Prace ziemne w zasiggu koron drzew nalezy wykonywaé recznie lub bezwykopowo bez
uszkadzania korzeni.

2. Uzyska¢ zezwolenie wlasciwego organu na wycinke drzew, ktérych nie mozna zachowad.

I zal. w2egz - oif v |
Sporzadzit: Y
Maciej Stasiak . L




1. Opinia wazna jest przez okres 3 lat.

2. Zgodnie z Art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U.z2010 1. Nr 193, poz.1287 z pbzn. zm.)

sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sa zobowiazani:

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie pomiaréw powykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych,
nalezy wykonac przed ich zakryciem.

Postgpowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie

przepiséw o postgpowaniu w sprawach o wykroczeniach (Art. 48 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 Ustawy).

3.Integralng cze$¢ opinii stanowi zatacznik (zatgczniki) w postaci mapy (map) do celéw projektowych

z wkre$lonym usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
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ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan zagospodarowania terenu
3. Profile podluine

4. Przekroje normalne,

5. Plan warstwicowy

6. Plan rozbiorek

-skala 1:15 000
-skala 1:500
-skala 1:20/200
-skala 1:50
-skala 1:500
-skala 1:500

-rys. nr 1
-rys. nr 2
-rys. nr 3
-rys. nr 4
-rys. nr 5
-rys. nr 6
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100-Lecia, Podmigjskiej, Armii Krajowej, gm. Wolomin 03.2014
Nazwa rysunku | Plan orientacyjny Nr upr. F’Odpﬁ
Projektant mgr inz. Tomasz Mikotajuk LUB/O017/POOD/M2
Opracowat mgr inz. Piotr Skrzynski i
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