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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnych dla realizacji zadania pn.: ,Budowa ronda w Zagoscirnicu na
skrzyzowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm. Wotomin”.

1.2. Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno — wysokosSciowa,
e Wizjalokalna przeprowadzona w terenie,
e  Ustalenia z przedstawicielem Orange SA.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy kolizji sieci telekomunikacyjnych,
w zwigzku z planowanymi robotami drogowymi w rejonie ronda w miejscowosci Zagosciniec.
Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ wielobranzowego opracowania i obejmuje:

® Przebudowe napowietrznych linii telekomunikacyjnych wtasnosci Orange S.A.
¢ Przebudowe stupdéw telekomunikacyjnych.

¢ Budowe rur ochronnych typu RHDPEp 110/ 6,3mm w miejscach skrzyzowania z
projektowanym ukfadem drogowym..

1.4. Opis stanu istniejgcego

Obecnie w obrebie skrzyzowania, przebiegajg telekomunikacyjne kable rozdzielcze i
abonenckie. Kable ukfadane s3 jako ziemne, w kanalizacji kablowej, a takie jako linie
napowietrzne. Trasy infrastruktury telekomunikacyjnej przestawione zostaty na zataczonym
planie sytuacyjnym.

2. ROZWIAZANIE PROPONOWANE
2.1. Rozwiqzanie projektowane w ramach projektu przebudowy kolizji sieci
telekomunikacyjnych
W ramach realizacji zadanie projektuje sie:
° Demontaz kolidujgcych linii napowietrznych o dtugosci catkowitej ok. 170m,
° Demontaz kolidujgcych stupéw teletechnicznych w ilodci 5 szt.,
° Demontaz kolidujgcych linii kablowych o dtugosci catkowitej ok. 70m,
o Demontaz studni kablowej — 1 szt.
° Budowe linii kablowych typu XzTKMXpw 15x4x0,5 — dtugos¢ ok. 190m.
o Budowe linii kablowych typu XzTKMXpw 10x4x0,5 — dtugo$é ok. 50m.
o Budowe stupéw telekomunikacyjnych z osprzetem stupowym w iloéci 6 kpl.

o Budowe rur ochronnych typu RHDPEp 110/ 6,3mm w ilosci ok. 88m.



° Budowe muf kablowych w ilosci 8 szt.

3. UWAGI KONCOWE

® Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z
Orange SA projektem, oraz po nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange SA.

® Koszty projektu, przetozenia i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiadciwosdci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z
tytutu awarii zwigzanych z przebudows, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

¢ Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, §2.1 punkt 12 z dnia 04 .12.2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18
punkt 1-5.

* Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystgpi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na adres:

Telekomunikacja Polska S.A.
Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
e Informacje wykonawcy robdt,

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii
telekomunikacyjnych,

* udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,

o referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym.

* wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dzialalnosci obejmujgcym ,roboty
zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.Z wg PKD 2007),

¢ wykaz robét zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 m-cy.

® uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robdét,

* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP SA oraz
kopig pozwolenia na budowe),



TP SA zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody naprowadzenie prac, gdy w przypadku robét
zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, realizowanych na zlecenie TP SA przez wnioskujgcego
wykonawce w okresie 24 miesiecy, jako$¢ wykonywanych prac zostata zakwestionowana przez
zlecajacego.

o W przypadku odkrycia, w trakcie robdét ziemnych, urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na planie sytuacyjnym, nalezy zabezpieczy¢ i powiadomié przedstawiciela TP S.A.
nadzorujgcego prace.

® Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia robét budowlanych ulegajacych zakryciu
badZ zanikajgcych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Wykonawcy oraz przedstawicieli TP Pion Technicznej Obstugi Klienta.

e Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art.3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem.

e Po zakoriczeniu robdt teren nalezy uporzadkowac.

Rury powinny zostal wyprowadzone poza krawedzie jedni ulic, wjazdéw na dtugosé min.
0,5m z zachowaniem gtebokosci min. 1,0m od nawierzchni projektowanej nawierzchni jezdni.

Korice rur ochronnych nalezy zabezpieczyé uszczelkami, chronigcymi przed dostawaniem sie
do ich wnetrza ziemi i kamieni.

Przebudowywane odcinki kabli doziemnych oznaczy¢ nalezy folig lokalizacyjno — ochronng
zgodnie z ZN-96/TP S.A.-025.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety.

Rury ochronne nalezy uktadaé¢ na 10-cio centymetrowej warstwie piasku, przysypujac je
rowniez warstwg piasku o takiej samej grubosci. Na przykrywajgcg warstwe piasku nasypac
15-20 cm warstwe rodzimego gruntu, ktdéry nalezy zagesci¢ a nastepnie utozyé folie PCV
kalandrowang koloru pomarariczowego, o szerokosci min. 0,2m i grubosci min. 0,5 cm

przysypujac ja pozostatg warstwg gruntu z rowu kablowego. Ukfadanie rur ochronnych oraz
kabli nie powinno by¢ prowadzone w temperaturze powietrza ponizej -5°C.

Na wprowadzeniach kabli do rur ochronnych nalezy natoiy¢ opaski indentyfikacyjne
zawierajgce takie informacje jak: typ i przekrdj kabla, wtasciciel i rok zabudowy.
Uszczelki koncdw rur kanalizacji kablowej powinny zapewniac:

e mutoszczelnosé, tzn. zabezpieczenie kanalizacji przed przenikaniem mutu do jej
wnetrza,

e mutoszczelno$é wysokotemperaturowg — dla uszczelek w wykonaniu specjalnym,
odpornych na podwyzszong temperature w rejonach czestych awarii urzadzen
ciepfowniczych,

e szybki i niezawodny montaz i demontaz uszczelnienia, w tym uszczelnienia z kablem w
rurze, przy uzyciu narzedzi i materiatéw standardowych,

e trwatosc uszczelnienia w okresie co najmniej 30-letnim,

e odpornos¢ uszczelnienia na zginanie kabli lub rury kanalizacji wtérne;j.



Wymiary uszczelek powinny by¢ dostosowane do rur uzytych do budowy rur
ochronnych. Uszczelki powinny by¢ wykonywane z materiatéw nieszkodliwych dla ludzi,
kompatybilnych z materiatami rur kanalizacji kablowej i powfok kablowych. Materiaty uzyte
do budowy uszczelek powinny mie¢ zaswiadczenie jakoéci materiatéw wydane przez
upowazniong jednostke naukowo-badawczg.

Wszelkie prace ziemne w poblizu infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykonywac¢
recznie, ze szczegblng starannoscig. W czasie prac ziemnych, w przypadku uszkodzenia
ktorejkolwiek ze studni kablowej lub przeciecia kabla/kabli telekomunikacyjnych, wykonawca
zobowigzany jest do zakupu i naprawy zniszczen, z jego winy.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Element losé
1. Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 88 m
2. Linia kablowa XzTKMXpw 10x4x0,5 50m
3. Linia kablowa XzTKMXpw 15x4x0,5 190 m
4, | Stup ZN-7 z osprzetem nastupowym 6 kpl.
5. Mufa kablowa {np. XAGA 500) 8 szt.
6. Folia ochronna kalandrowana PCV koloru pomararficzowego 240m
7 Uszczelki koricow rur 10 szt.
8. Masa elastyczna uszczelniajgca 5kg
Projektant Sprawdzajgcy
i// /(/f:eédi;ad@m%-’éi |
inz. Jacek Szymczak mgr inz. Piotr Niewiadomski

nr upr. 0581/97/U nr upr. 0135/96/U
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Zaswiadczenle

@ numerze weryiksovingm:

MAZ-D43-27P-Z20 *

Pan JACEX ANDRZE] SZYMCZAK o numearze ewidencyjnym MAZ/BT/8785/03
adres zamieszkania ul, MARSZALKOWSKA & m 14 A, 00-390 WARSZAWA
jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-06-01 do 2014-11-30,

Zzswiadczeniz zostalo wygenerowane elektronicznie i opstrzons hezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatwe w dniu 2014-05-30 roku przez;

lerzy Kotowskl, Zastgoca Przewadniczacego Rady Mazowieckie] Oxregowa) Izby Inyrierdw Budownicowa.

{Zgodnie att. 5 ust 2 vetawy = dnia 13 wrz=snia 2001 r. o podpizie elektroricznym |Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1250] dane w poztac
& eatraniczne] opatrzone bezpisczny podpisem eeliran cnym wergflkowanym prozv pomocy wainego cwal fhowansgs certyi kst 53
rownowaire pod wigedem shuthtw prawnych dokumentom opatrzonym pocpiza™i whasnorgczryrnil

* Werviikacig soarawnesic darych w niriejszym zaiwiadozen’s moing sprawdzic 2a pomocg numery weryfikscyinego zadwiadcaenis s
stronie Polskie] lzby iniynierow Judownictwa www pi b.org.al lub kontakieize sig 2 Diuresn wiasciwe] Okregzowej lzby InZyriersw

Budownictws.




Warszawa, dma 03 09 [996 ¢
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L dz.GI'DBRL "wa
il i S
DECYZJA ~r 01359610
Pan mgr inz. Piotr Niewiadomski
urodzony dnia 3. 10,1956 r. w Warszawie

Napodstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r - kodeks postepowama administracy j-
nego (Jednolity fekst - Dz.U. 7 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z poiniejszymi zmianami)
W zwigzku 7 § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziermika 19951, . w sprawie
samidzielnych funkeji technicznych w budownictwic telekomunikacy jnym
po rozpatrzeniu woiosku, ¢ dma 12.02.1996 r., w sprawic nadania uprawnien budow lanych w
telekomunikacji oraz prreprowadzeniu posicpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do prajektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

bez ograniczen

X NY INSPEKTOF
‘1!"“‘:;*«‘5’ N 1‘? .

Pouczenic Ay
Cd TmIgISZE) dosvip shudy strome odwistanis o Mmnirs Faomoto a Aﬁi Wadysiaw Grihowss
£ [T rwem (Hownego Inspekiors PITWP w termeie 14 diu od i

Jdivs joj dirpezeria dant 127 §5 02 an 319 §1 5 2 Kpa




Zaswiadczenie

o nurmerze wergfikacyjnym:

MAZ-WYN-ICEE-AMI 7

“an PIOTR ANDRZE! NIEWIADOMSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7460/03
adres zamieszkania ul. MORSZYNSKA 57 m. 6, 02-925 WARSZAWA
jest czionkiem Mazowieckie] Ckregowe] Izby Intynierdw Budownictwa T posizda wymagane

ubezpieczen.‘:e od cdpowiedzialnosci cywilne].

Nirigjsze zaswisdozenie jest waine od 2013-10-01 do 2014-09-30,

2 zostalo wygensrowa =Iek;t-"mi”rf'n= i opatrzona bezpiecznym podpisem eie?rr“nicrnym

¥
Wanym prIy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-00 roku przez

Misczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okragowe] izby Indyniardw Budownictwa.

[Zzgodnie art. 5 st 2 ustswy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
e =xtronicznej cpatrzore bezpiscznyrn podpisern e ektronicanym weryfkowanym przy pomocy wainego swalFhowanege certyflatu 53
rownowaine pod weg sdem shustkow prawnych dokomentor cpattzerym pocpizami whasnorgezrvmi)

jmege 2azwizdczenis na

* Peryfikacje soarawnosci darych w niniejzoym zafwindczen’s modna sprawdzid za pamory numera weryfi
strarie Paiskie] laay Iriynieraw Budownictwa www.pib.org.n! [ub kontakiujac sie 2 2iurem whisciwe] Dkrggowe] liby Indynieréw

Budawnictwa.




7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888), my nizej
podpisani o$wiadczamy, ze:

Projekt Budowlany:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: ,Budowa ronda w
Zagoscificu na skrzyzowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm. Wotomin”.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Projektant Sprawdzajacy
ML)t e c!uM z Yy
inz. Jacek Szymczak mgr inz. Piotr Niewiadomski
nr upr. 0581/97/U nr upr. 0135/96/U

Warszawa, 06.2014r.



8. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
2akres robdt montazowych:

Przebudowa kolizji sieci teletechnicznych kablowych i napowietrznych.

Montaz rur ostfonowych na kablach telekomunikacyjnych ziemnych,

Zagrozenia i czynniki niebezpieczne moggce wystgpié podczas robét:

e & o o o

porazenie pragdem elektrycznym;

nierdwne i rozkopane nawierzchnie, wykopy pod fundamenty i kabel;
ruch i praca maszyn budowlanych;

przewrdcenie sie zurawia

upadek montowanych konstrukcji

praca z uzyciem elektronarzedzi;

praca sprzetu specjalnego i transportu materiatéw ciezkich

planowane roboty prowadzone beda w rejonie czynnych drég kotowych,
Gtownym zagrozeniem jest ruch pojazddw,

praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

Nadzér podczas realizacji:

inspektorzy nadzoru budowlanego,
Przedstawiciele Orange S.A., przedstawiciele wtascicieli infrastruktury kolidujacej,

Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

udziat w wypadku samochodowym;

przysypanie ziemig podczas wykonywania wykopéw;
uderzenie przez spadajgcy przedmiot

urazy przy przenoszeniu ciezkich przedmiotow
oparzenia pradem i fukiem elektrycznym

zmiazdzenia koriczyn lub innych czesci ciata przez montowany element

Do robot ziemnych zwigzanych ze budowg obiektu nalezg miedzy innymi:

wykopy wykonywane w celu budowy konstrukcji obiektu,

wykopy dla réznego rodzaju instalacji.

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:
wykopy dla réznego rodzaju instalacji,

zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie Scian wykopu (notowano ciezkie
wypadki nawet w wykopach o gtebokosci do 1 m - w pochytym terenie)
wpadniecie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchoma cze$¢ maszyny

budowlanej (np. tyzke koparki), obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, po$lizgniecia

sie



e spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Instruktarz na stanowisku pracy
Niezaleznie od zakresu i stopnia skomplikowania robét przy budowie infrastruktury

telekomunikacyjnej, przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robdt oraz wymagan odnoénie odziezy roboczej i sprzetu
zabezpieczajycego.

Pracodawca jest obowigzany zapewnic przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoler w tym
zakresie. Pracodawca jest réwniez obowigzany odby¢ szkolenie w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny
pracy w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw. Szkolenie to powinno
by¢ okresowo powtarzane. Szkolenia powinny by¢ prowadzone w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada on wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takie dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany wydawac¢ szczegdtowe instrukcje i wskazdwki dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Pracownik jest obowigzany potwierdzi¢ na pi$mie zapoznanie sie z przepisami oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy (art. 2374 k. p.).

Szkolenie pracownikéw nalezy wykonaé w oparciu o nastepujace dokumenty:

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) - tekst jednolity
z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650},

* Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz.
313),



* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.(Dz. U. Nr 191, poz. 1596),

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji
sieci kanalizacyjnych,

e Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

Informacje przekazywane w trakcie szkolenia powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikdw
wskazywac czynnosci, ktdre nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatéw
chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji

i preparatow.

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych powinny by¢ przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku.

To samo dotyczy problemu zapoznania pracownikéw z ryzykiem.

Poniewaz w tym samym miejscu mogg by¢ wykonywane réwnoczesnie prace réznych branz,
wykonawcy poszczegdlnych robdt branzowych powinni:

e wspolpracowac ze sobg oraz ustali¢ zasady wspétdziatania na wypadek wystgpienia zagrozen
dla zdrowia lub zycia pracownikow,

e wyznaczy¢ wspdlnie koordynatora sprawujacego w ich imieniu nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu
i upowaznionego przez wszystkich pracodawcow do wydawania polecen zatrudnionym
w danym miejscu pracownikom,

e poinformowac pracownikéw o wyznaczeniu koordynatora w instrukcjach bhp przy
przejéciowym wykonywaniu pracy na danym miejscu.

Koordynator powinien miec¢ prawo kontrolowania podwykonawcéw w zakresie bhp. Z kontroli
powinien by¢ sporzagdzany krotki protokdt skfadajacy sie z samych zalecen. Nie wykonanie tych
zalecen moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robét realizowanych przez pod-
wykonawce z winy podwykonawcy.

1 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom.
Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.



W planie nalezy uwzglednic¢ wszystkie rodzaje rob6t stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoéci —
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120).

Wykonawca robét jest zobowigzany:

wyposazy¢ pracownikow w kamizelki ostrzegawcze,

zapewni¢ utrzymanie i oznakowane drég technologicznych zgodnie z Polskimi Normami
i wiasciwymi przepisami,

wykonac wtaéciwe oznakowanie i zabezpieczenie placu ze szczegdlnym uwzglednieniem
miejsc prowadzenia robét niebezpiecznych,

wyposazyc pracownikéw w odpowiednig odziez robocza z atestowanymi elementami ochrony
osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robét (odziez robocza i sprzet ochrony
osobistej, hetm ochronny, okulary ochronne, obuwie, rekawiczki pieciopalczaste, wzmocnione
skorg, torby do przechowywania drobnych narzedzi), sprzet ppoz. i apteczki podrecznej

w torbie przenosnej,

opracowac instrukcje alarmowania na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi,
opracowac instrukcje postepowania na okoliczno$¢ wystapienia wypadku przy pracy,

pilnowac czy sprzet jest obstugiwany wylgcznie przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem,

Bezpieczng odlegtos¢ sktadowania materiatdw i poruszania sie pracownikdw i maszyn od jezdni

powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

W celu zachowania cigglosci nadzoru nad bezpieczeristwem pracy, kierownik robdt oddalajacy sie

nawet chwilowo z miejsca pracy, jest obowigzany wyznaczyé zastepce na czas swojej nieobecnosci.
O fakcie wyznaczenia zastepcy, kierownik robét musi powiadomic wszystkich pracownikéw

wykonujacych dane prace.

Miejsca robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi.

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnoscé
i obstugiwane przez przeszkolone osoby wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn

i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub

w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizyé sie na

niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny byé

wyposazone w sygnalizatory napiecia.



Jesli charakter robdt wymaga zblizenia sie pracownikdw, maszyn i urzadzen do sieci

napowitrznej na odlegtos¢ mniejsza niz 1,5 m, prace moga by¢ wykonywane przy wylaczonym
napigciu pod nadzorem osoby posiadajgcej wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru
lub eksploatacji w zakresie eksploataciji sieci trakcyjnej, wyznaczonej przez prowadzacego
eksploatacje tej sieci,

Catosé robét naleiy realizowaé przy uwzglednieniu ponizszych zasad:

wszystkie roboty w obrebie czynnych toréw musza byé wykonywane pod nadzorem
kierownika robot, ktéry jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecznych
i higienicznych warunkow pracy (bhp), wykluczajacych zagrozenie ich zdrowia i zycia.

przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bez-posrednio
pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié¢ bezpieczne warunki jej uzytkowania.

w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzié¢ lub
wyraznie oznakowac a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw
i maszyn pracujgcych przy realizacji robot odpowiednio oznakowad.

roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzagdzen technicznych.

prace terenowe mozna rozpoczgc dopiero po pelnym rozpoznaniu urzadzer podziemnych
i naziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii i organizacji robdt oraz uzgodnieniu
z wiasciwymi jednostkami termindw i miejsc przewidywanych prac.

przed rozpoczeciem robdt ziemnych ze wzgledu na wystepujace w terenie sieci ustala sie
z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych.

niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie rob6t nalezy traktowaé jako
urzadzenia czynne.

w przypadku natrafienia w czasie robdt na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elekiryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo
szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty
nalezy przerwac, wykop zabezpieczy¢, dokonac odpowiedniego wpisu do dziennika budowy
i powiadomic¢ o nadzdr inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac
moze nastapi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzor nad
tymi urzadzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru
technicznego.

mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkdéw BHP
wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami.



e maja byc przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowe;j i w instrukeji obstugi maszyn.

*  wokét placow sktadowych, sktadowisk przy obiektach oraz obiektach tymczasowych
o konstrukcji palnej powinien by¢ zachowany pas ochronny o szerokoéci minimum 2 m i
nawierzchni z materiatéw niepalnych lub gruntowej oczyszczone;j.

* w strefie pozarowej, obejmujacej tymczasowy obiekt budowlany lub teren, okreslane; tak jak
strefa pozarowa sktadowiska, dopuszcza sig uzytkowanie nie wiecej niz 2 butli z gazem
plynnym, o zawartosci gazu do 11 kg kazda, przy czym ograniczenie to nie dotyczy butli
turystycznych o zawartosci gazu do 5 kg.

® roboty nalezy realizowa¢ odcinkami z zachowaniem odpowiednich drég komunikacyjnych
i transportowych, ciggdéw pieszych i dojazdéw pozarowych w stanie nie stwarzajacym
zagrozen dla uzytkownikow.

e drogiiprzejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktorych
wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikdw. Roboty ziemne musza by¢ prowadzone w sposéhb
zapobiegajgcy rozmywaniu i rozwiewaniu gruntu na terenie inwestycji oraz zamulaniu
i zasypywaniu gruntow przylegtych.

e przy budowie nie moga by¢ stosowane materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

® montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz rusztowan powinny byé wykonywane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym,

e osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowari oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia,

e odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

Roboty na wysokosci:

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1m od
poziomu ziemi, powinny byc¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci i wyposazone w sprzet
indywidualny.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie
znajduje, jezeli powierzchnia ta:

e ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokoéci, co najmniej 1,5 m,
e pelnymi scianami lub scianami z oknami oszklonymi,

e wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed

upadkiem z wysokosci.



Roboty ziemne:

® w czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieéci¢
napisy ostrzegawcze,

¢ wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinny by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét,

® prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebokich wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywad sie recznie,

® wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci réwnej gtebokosci wykopu,

® niedopuszczalne jest uzywanie elementdw obudowy wykopu niezgodne z przeznaczeniem.
Roboty montazowe:

¢ urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane atesty,

® przewo6z mas bitumicznych powinien odbywac sie w szczelnie zamknietych zbiornikach,

® podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do tego przystosowanych,
zgodnie z wymaganiami okrelonymi w przepisach przeciwpozarowych.

Roboty teletechniczne - wymagania szczegélne:

o Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzié, wykonac przejscia dla
pieszych, oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem ,, Uwaga Wykopy”
oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

° Pracownicy wykonujacy prace podtgczeniowe przy urzadzeniach
elektrycznych powinni posiada¢ uprawnienia SEP do 1kV.

° W trakcie wykonywania prac nalezy zastosowaé sie do uwag zawartych w
opinii ZUD.

° Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, przestrzegajac przepisy ppoz. i BHP.

Uzupetnieniem informacji dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia jest ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,poz. 401) oraz
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ zdnia 26 wrzednia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) - tekst
jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).




9. CZESC RYSUNKOWA
Rys. T.1 —Projekt przebudowy kolizji sieci telekomunikacyjnych
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