R " FORMULARZ CENOWY i
Lp. Indeks Nazwa Chmiar Jedr}OStka . Koszl Wartost
miary | jednostkowy
1 KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 094 km
D.01.01.01 ziemnych - ronda. '
5 KNNR 1 0101-07 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem 100 szt
D.01.02.01 pni o $rednicy 90 cm ' '
KNR 2-01 0108-01 o )
3 D.01.02.01 Usunigcie zywoplotu wraz ze spaleniem. 0,01 ha
KNNR 1 0107-01 T -
4 D.01.02.01 Wywozenie diuZyc na odlegtos¢ do Zkm. 5,09 mp
KNNR 1 0107-02 _— . .
5 D.01.02.01 Wywozenie karpiny na odleglosé do 2km. 3,00 mp
KNNR 1 0107-03 Lo . o
6 D.01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegtost do 2km. 3,00 mp
7 KNR AT-03 0101-| Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni 180,00 "
02 D.01.02.04 bitumicznych na gf. 6-10 cm '
KNR 2-31 081507 Rozebranie nf‘:IWIelZChI'II Ichodmkuw z kostki
8 brukowej betonowej z penownym 333,30 m2
D.01.02.04 i )
wykorzystaniem materiatu.
9 KNR 2-31 0815-07| Rozebranie chodnikdw z plyt betonowych 93500 m2
D.01.02.04 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowsj '
10 KNR 2-31 0815-07| Rozebranie nawierzchni zjazdow i parkingow z 177 50 o
D.01.02.04 kostki brukowej betonowej '
KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
1 - - 942.00 m2
D.01.02.04 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
KNNR 6 0801-08 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-
12 D.01.02.04 bitumicznych gr. 8 em mechanicznie 853,00 m2
KNNR 6 0801-06 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm
13 D.01.02.04 mechanicznie 42,00 m2
KNR 2-310814-02| Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce
" D.01.02.04 piaskowej 430,00 m
KNR 2-31 081203 . I :
15 D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu 33,22 m3
16 KNR 2-31 0813-03| Rozebranie krawgZnikéw betonowych 15x30 51100 m
D.01.02.04 cm na podsypce cem.piaskowsj '
KNR AT-03 0102- Bobgty remuntowe - frezowanie namem.chnl
17 bitusnicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z | 200,00 m2
02 D.05.03.11 o
rozbiorki na odl. do 1 km
o [RRATs oo Oz wysom s %000 | m2
03 D.01.02.04 10 gr. Tvem Z Wyw ’
Z rozhiork
19 KNR AT-03 0105- | Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowsj 20.00 .t
02D.01.02.04 o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu '
20 KNR-W 2-18 05174 Demontaz dwéch studni z wpustem 200 -
01 D.01.02.04 deszczowym wraz Z wywozem. '
21 KNR 4-04 1103-02] Zatadowanie gruzu koparko-tadowarks oraz 336,41 m3
D.01.02.04 wywiezienie gruntu z terenu rozbidrki. '




22

KNNR 6 0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gf. 40 cmw
gruncie kat. |-V na calej szerokosci jezdni

609,00

m2

D.04.01.01 whudowaniem w pobocza, zislence i
wywozem nadmiaru.
KNNR 6 0101-02 |Karyta wykcnywane mechanicznie gt 20 cmw
3 D.04.01.01 gruncie kat. IVl pod zjazdami. 187,50 m2
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cmw
KNNR 6 0101-01 gruncie kat. II-V] na calej szerokosci
2 D.04.01.01 chednikéw z wbudowaniem nadmiaru w 750,00 m2
pobocza.
KNNR 1 0208-01 Dodatek za k::?zdy rozp. 1 km transportu Ziemi
25 D.04.01.01 samochodami samowytadowczymi po terenie | 301,10 m3
RO lub drogach gruntowych (kat.gr. -V} do 5 km
KNR 2-31 040204} tawa betonowa z oporem z befonu C12/15
2 D.08.01.01b pod krawezniki. 40.30 m3
Krawezniki betonowe wystajace 15x30 i
27 KNR 2-31 0403-03) 1 i30ne 15422 na podsypce cementowo- 620,00 m
D.08.01.01b. ) !
piaskowej
KNR 2-31 0407-04 Obrzeza betgnowe clwymlaragh §Ox8 cmra
28 podsypce piaskowe] z wypelnizniem spoin 640,00 m
D.08.03.01.
zaprawg cementowa,
29 KNR 2-31 1404-06]  Oczyszczenie i poglebiebnie ist. studni 500 m
D.03.02.01 chtonnej na wlacie ul. Szkolngj. '
30 KNNR 6 0604-05 | Przesuniecie studni chionnej - likwidacja na 100 -
D.03.02.01 wlocie wschodnim. ' '
KNNR 6 0604-05 Przesunigcie §tudn| chionng - budowa s(udql z
3 nowych kregtw ¢ gtebokosci 4,6 m na wlocie 2,00 szt,
D.03.02.01 )
wschodnim.,
Studzienki kanalizacyjne z wpustem
kY] KNR-W 218 0517 deszczowym o §r 600 mm PP z osadnikiem i 4,00 szt
01 D.03.02.0t : .
wiladami sorbentowymi.
Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla
g3 [(NR201070203 przykanalikow o gebok.do 0.6 m i szer.dna do| 18,00 m
D.03.02.01 .
0.6 mw gruncie kat. |-l
2 KNNR 6 0104-01 Podsypka pod przykanaliki z piasku 900 ”
D.03.02.01 $rednioziarnistego o gr.10 om '
35 KNR-W 2-18 0408] Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. 18.00 m
03 D.03.02.01 zewn. 200 mm - przykanaliki ’
KNR 2-01 0704-04 Reczne zasypywanie rowow dla przykanalikow
36 o giebok.do 1.0 miszerdnado 0.6 mw 18,00 m
D.03.02.01 .
gruncie kat. |-
Kopanie koparkami podsigbiemymi rowow dla
kabli o glebok.do 1.2 miszerdnado 1.0 mw
8 |KNR201070207) - e at. 1 pod kanalizacje 2 PVC 2501 | 122°C m
315
18 KNNR 6 0104-01 | Podsypka pod pod kanalizacje z PVC fi 250 i 64 25 "
D.03.02.01 315 z piasku srednioziamistego o gr.10 cm !
39 KNR-W 2-18 0408{ Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 56,00 m
04 zewn. 250 mm
0 KNR-W 2-18 0408{ Kanaly z rur PYC taczonych na weisk o 5r. 86,50 "

05

zewn. 315 mm




Wykopy jamiaste wykonywane koparkami

41 KNR 2-01 0221-03| podsighiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie 7,38 m3
kat.l-ll pod studnie kanalizacyjne fi 800 i 1000
| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN'
42 KNR-W 3;8 05171 & & 800 mm - zamknigcie rurg teleskopowaz | 2,00 szt
wtazem zeliwnym.
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN
43 KNR-W 5;8 05172, & 1006 mm - zamkniecie rurg feleskopowg z| 2,00 szt
wiazem Zeliwnym.
Machaniczne zasypywanie rowow dia kabli o
44 KNR 2-01 0705-07 | gtebok.do 1.0 m i szer.dna do 1.0 mw gruncie | 122,50 m
kat. -l
! Warstwy odsaczajace wykonane i
45 KNNR § 0104-03 zageszczane mechanicznie o gr.15 empod | 1720,50 m2
D.04.02.01. X
Zjazdy
46 KNNR 6 0109-02 |Warstwa wzmacniajgca z GSC ¢ Rm=2,5 MPa 648 00 -
D.04.05.01 c gr.15 om pielegnowane piaskiem i woda, '
KNNR 6 0109-02 Podbudowa z chudego betonu gr.15 cm
ud D.04.06.01 pielegnowane piaskiem i wodg, 187,50 m2
KNNR 6 0113-02 | Podbudowa z kruszyw famanych 0/32 gr. 20
18 D.04.05.01 cm stabilizowanych mechanicznie. 648,00 m2
D.040805 |P yraamenes g '
Mechaniczne cczyszczenie i skropienie
50 KNR AT-03 0202-| emulsjg asfaliowa, na zimno podbudowy z 61252 "
010.04.03.01 kruszywa famanego; zuzycle emulsji 0,8 '
kg/m2
KNNR 6 0108-02 lerownanlfe |st|:|1ejqce1 podbudowy m|e§zankq
51 minerano-bitumiczna asfaliowa mechaniczneo| 95,00 t
D.04.08.01 A o
sredniej grubosei 5em.
Mawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W -
52 KNR 2:31 0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po 1148,02 m2
D.05.03.05b
zageszoz. 13 om
Mechaniczne oczyszezenie i skropienie
53 KNR AT-G3 0202- smulsia asfaltowa na zimno warstwy wigzacej i| 1903,02 m2
02 D.04.03.01 . o -
wyrdwnawczej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m?2
g [omesteones "m0 |
D.05.03.05a grub-p '
zageszoz. b om
KNNR 6 0607-04 Scieki przykraweznikowe z kostki brukowe
55 bet. gr 6 cm na podsypce cementowo- 15,00 m
D.05.03.23a . )
piaskowe;, 3 rzedy na ptask
Nawigrzchnia zjazdow z kostki brukowej
KNNR 6 0502-03 betonowej grubosci 8 cm na podsypce
5 D.05.03.23a. cementowo-piaskowsjgr. 3cm z 187,50 m2
wypetnieniem spoin piaskiem.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowsj
57 KNR 2.31 0302-05 grubosci 8 cm na podsypce cementowo- 114.99 m

piaskawej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin

piaskiem.




Chodnik z odzyskangj kostki brukowej
betonowej szarej grubcsci 6 cm na podsypce

58 KNAR 6 0502-02 cementowo-piaskowej ogr. 4 cmz 300,00 m2
D.05.03.23a. L T
wypelnieniem spoin piaskiem (uzyskano 30
m2 kostki)
Chodnik z nawej kostki brukowej betonowej
50 KNNR 6 0502-02 grubosc! 6 ¢m na podsypce c.em.entowo-. 565,00 m2
D.05.03.23a. piaskowej o gr. 4 cm 2z wypelnieniem spoin
piaskiem.
Qdtworzenie nawierzchni bitumicznych z
obcinaniem krawedzi mechanicznie -
60 KNNR & 1108.02 uzupetnienie ubytkow migdzy krawgznikiem a 453 !
istniejgcy nawierzchnia,
61 KNNR 10501-01 | Reczne rozpla}ntoyvanle ziemiz koryta pod 115,00 mo
D.09.01.01. pobocze i zislence z obsianiem trawg
&2 KNR 2-31 1406-03| Regulacja pionowa studzienek dla wtazdw 500 st
D.05.03.05a kanatowych ' '
63 KNR 2-31 1406-04| Regulacja pionowa studzienek dla zawordw 400 -
D.05.03.05a wodociagowych i gazowych ' '
64 KNR 2-31 0605-02 Wykonanie fundamentu pod pomnik 1,20 m3
65 KNR 2-31 0805-08 Przestawienie pomnika. 4,00 m
KNNR 6 0702- . . o
66 08D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - usunigcie 14,00 szt.
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur
67 KNS%TS ((]] 27 %ﬁm stalowych fi 70 mm osadzonych w 26,00 szt
R fundamencie z bet. C12/15
KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogo_we - znaki ;akazu,
68 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. 43,00 szt,
D.07.02.01
ponad 0.3 m2
KNNR 6 0702-05 .
69 D.07.02.01 Wykonanie balustrady U-11a 28,00 m
70 KNNR 6 070503 Oznakowanie poziome jezdni farbg, 16230 m2
D.07.01.01 chlorokauczukows, cienkowarstwowe. ’
71 kalkulacja wiasna Czasowa organizacja ruchu 1 kpl.
72 kalkulacja wiasna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1 kpl.

Wartoé¢ robét bez podatku VAT - R

Podatek VAT

Ogodtem wartos¢ robot:




Lp. Podstawa Opis Jedn. [llosé|Krot.| Cenazl Wartgic;i{ {5x
1- 2 3 4 5 6 7,00 8,00
1.1 [Roboty montaZowe
Kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. 1ll
(wymiary rowu kablowego (dt./gt./szer.} 240m x
1 |KNNR 50701-01 10,5 m x 0,4m) m3 48 | 1
Nasypywanie warstwy piasku (2 x 10m} pod i nad
kiadzionym kablem w rowie kablowym o szer.
2 |KNNR 5 0706-02 [0,5m m 240 | 1
Zasypywanie rowow dla kabli, grunt kat. [l
(wymiary rowu kablowego (dt./gl./szer.) 240m x
3 |KNNR 5 0702-02 |0,5 m x 0,4m) m3 48 1
KNR 5-10 04- Uktadanie foli ochronnegj PCV koloru
4 |0505 pomaranczowego m 240 [ 1
KNNR 5 0723-  |Przewiert mechaniczny wykonany pod obiektami z
5 |0202 rury RHDPEp 110/6,3 m 88 1
KNNR 5 0901-
6 0202 Monta2 i stawianie stupow typu ZN-7 kpl. 6 1
Ukladanie kabla telekomunikacyjnego XzT KMXpw
KNR 5-01 0617- |15x4x0,5 w rowie kablowym wraz z wykopaniem i
7 (0201 zasypaniem rowu kablowego m 190 | 1
Ukladanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw
KNR 5-01 0617- |10x4x0,5 w rowie kablowym wraz z wykopaniem i
8 (D202 zasypaniem rowu kablowego m 50 1
KNR 5-10 0016-
9 (04 Dodatek za uszczelnienie korica rury otw. 10 ] 1
8CP poz.10,
10 [str.23 Zakup i transport piasku m3 24 1
11 [KNR 5 02-0819 [MontaZ zlgczy przelotowych na kablu szt, 8 1
KNR 5 0616-
12 10500 Wprowadznie kabla na stup teletechniczny m 30 1
1.2 |Robotly pomiarowe
Roboty pomiarowe. Odtworzenie (wyznaczenig)
BCD 1/2011 trasy i pkt-Gw wysckoSciowych. Wytyczenie trasy
13 [poz.1, sir. 19 kabla. km 0,25 1
KNR 5-01 1310- |Pomiary pradem stalym kabla 30 parowego
14 10200 (XZTKMXpw 15x4x0,5) odc. 1 1
Pomiary tumiennosci skutecznegj przy jedngj
KNR 5-01 1311- |czeslotliwoscl kabla 30 parowego
16 10200 (XzZTKMXpw 10x4x0,5) adc. 1 1
KNR 5-01 1310- |Pomiary pradem statym kabla 20 parowego
160200 (XZTKMXpw 10x4x0,5) odc. 1 1
Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jedngj
KNR 5-01 1311- |czgstotliwosci kabla 20 parowego
17 (0200 {(XzTKMXpw 10x4x0.5) odc, 1 1
1.3 |Roboty demontaZowe
km/
18 [KNNR 0903-0400 |Demontaz przewodu linii napowietrznej iprzew. | 0,26 1
Demontaz slupa linii napawitrznej z osprzetem
19 {KNNR 0901-0800|(kpk.)

Wartoéc robot bez"pod'atku‘VAT o




