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PRZEDMIAR
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BRANZA . ODWODNIENIA

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Adam KLUJ
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SPACERCWA.KST

KOSZTORYS

.| Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llosé

Cena
jedn.

Wartosé

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01
0119-03
D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

km

0.40

KNR AT-03
10101-02

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
bitumicznych na gt. 6-10 cm

m

320

'KNNR 6
0801-08
D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie, wy-
woéz

m2

320

KNNR 6
0802-08
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z brukowcea gr. 16-
20 cm mechanicznie, wywoz,

m2

80

KNNR 6
0801-06
D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm
mechanicznie, wywoz

m2

320

D. 02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

KNR 2-01
0217-02
D.02.01.01.

Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar-
kami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w
gruncie kat.lll

m3

480

KNNR 1
0201-06
D.02.01.01

Raoboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w
gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.

m3

240

KNNR 1
0205-04
D.01.02.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3 w
gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. okreslong
przez oferenta..

ma3

240

KNR 2-01
0211-07
D.62.01.01

Roboty ziemne wyk koparkami przedsig-
biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-I} uprzednio
zmagazynowane] w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 10 km - transport gruntu pozys-
kanego z ukepu (z zakupu) do wbhudowania
W nasyp

ms

240

10
d2

KNR 2-01
0235-01
D.02.03.01

Formowanie | zaggszczanie nasypow o
wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat,
Il

m3

120

11
d.2

KNR 2-01
0237-07
D.02.03.01

Zageszczanig nasypéw walcami samojezd-
nymi wibracyinymi; grunt sypki kat, 1=l

me

120

12
d.2

KNR-W 2-
01 0503-01

Mechaniczne zasypywanie wngk za Sciana-
mi budowli wodno-inzynieryjnych przy wys.
nasypu powyzej 4 m w gruncie kat. i-ll

m2

120

13
d.2

KNR 2-01
0236-01
D.02.03.01

Zageszczenie nasypow ubijakami mecha-
nicznymi; grunty sypkie kat. |-l

m3

60

3

:D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

14

d.3;

;KNR 2-01
0326-07
D.02.01.01

Umochnienie piocnowych scian wykopéw o
gieb.do 3m pod obiekty specjaine w grun-
tach suchych kat.I-Il palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbidrka

m2

943

18
d.3

KNR 2-18
0501-03
D.03.02.01

Kanaly rurowe - podioza z materiztow syp-
kich o grub.20 cm

m2

400

KNNR 4
1308-06

Kanaly z rur PVC perforowanych, tgczo-
nych na wcisk o $r. zewn. 500 mm

m

393

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla akonsult sp. 2 0.0.




SPACEROCWAKST

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jedn. | Nosé | Cena Wartosé
obm, jedn.
17{KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego z ftucznia -  Im3 120
d.3:0412-01 obsypka drenokolektora
18IKNNR 4  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o stud. 7
d.3{1413-01 8r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebok.
D.03.02.01 |3m, gtebokos¢ osadnika 0,50 m, wiazy typu
ciezkiego samozatrzaskujace sie, D 400 z
umieszczong poduszkag sorbeying.
19;KNNR 4 Studzienki éciekowe uliczne betonowe o |szt. 14
d.3{1424-02 §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
D.03.02.01
20 KNR-W 2- [Ksztaltki PCV kanalizacji zewnetrznej jed- |szt 14
d.3{18 0421-03 inokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn.
D.03.02.01 {200 mm
21{KNR-W 2. |Ksztaitki PCV kanalizacji zewnetrznej - szt 1
d.3{18 0421-03 |montaz kryzy w pierwszej studni od wylotu -
D.03.02.01 (0 Sr. zewn. 300 mm
22/KNR 2-18 Kanaly rurowe - ksztattki PCV o §r.200 mm {szt. 14
d.3/0514-02 uszezelniane smotg z pakiem - analogia -
D.03.02.01 wigczenie przykanalikéw do studzienek
$ciekowych
23/ KNNR 4 Kanaly z rur PCV tgczonych na weisk o §r. |m 60
d.3/1308~03  izewn. 200 mm - przykanaliki
D.03.02.01
24 KNR AT-04 Otulina z geowtokniny o szer. 4,0 m - geow-{m2 670
d.3/0101-02 #6knina da kolektora drenazowo-rozsacza-
[acego
25 KNR 2-33 |Obudowy (wylotow) prefabrykowanych ka- [m3 8
d.3/0606-01 nalizacji deszczowej - wylot kanalizacji de-
D.03.02.01 |szczowej - z montazem klapy zwrotnej.
4/D.05.00.00. NAWIERCHNIE
26 KALK. ZA- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 |m?2 160
d.4;:KLAD. cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odt.
2006-0400 |do 20 km, polaczenie z istniejgcy nawierz-
D.05.03.11 |chnia nawlerzchni odtwarzanegj
27:KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podloza wyko- |m?2 30
d.4:0103-01 nywane recznie w gruncie kat. ll-1IV pod
D.04.01.01 |warstwy konsirukcyjne nawierzchni
28jKNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane ma-  |m2 393
d.410104-01 chanicznie o gr.10 cm, pospdtka na posze-
D.04.02.01 [rzeniu, gr. warstwy 15 ¢m ‘
Krotnosé = 1.5
29 KNNR 6 Warswa dolha podbudowy z kruszyw fama- jm2 393
d.4.0113-01 nych gr. 15 cm, jezdnia
D.04.04.02
J0|KNNR 8  |Warswa gorna pedbudowy z kruszyw fama-|m2 393
d.4,0113-05 nych gr. 10 cm - -warstwa gr 8 cm
D.04.04.02 |Krothodé=0.8
31/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej i projektowanej t 20
d.40108-02  |podbudowy mieszankg minerano-bitumicz- :
ng asfaltowa mechaniczne, BA 3116 mm
32|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni  im2 393
d.4{1005-06 drogowych bitumicznych
D.04.03.01
33'KNNR 6 Skropienie asfalter nawierzchni drogo- m2 393
d.4/1005-07 wych warstw bitumicznych
D.04.03.01

Norma PRG Wersja 4,01, Marzec 2003 r, Licengja; 37337 dia akansult sp, z 0.0,




SPACEROWAKST

KOSZTORYS

Lp.! Podstawa Opis Jedn. | llosé Cena - Wartosé
obm. jedn.
34:KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- |m2 393
d.4/0309-02 | micznych asfaltowych o grubosci 4 cm
D.05.03.05/ (warstwa scieralna) z BA 0/12,8 mm, gru-
02 bos& warstwy 5 cm.
Krothos¢ = 1.25
35 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane me-  |m2 393
d.4:0104-01 chanicznie o gr.10 cm, pospétka na posze-
D.04.02.01 |rZeniu, gr. warstwy 15 cm - odtworzenie na-
wierzchni gruntowe;j.
, Krotnoéd = 1.5 .
§D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
36 KNNR-W  |Wykopy koryt rzek, kanatow i rowow wyko- im3 50
d.5{10 2302-01 |nywane koparkami z rozplantowaniem
urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,0
m3/m rowu, grunt kat. I-i, odtworzenie ro-
~_|wu przydroznego na dtugoéci L = 50 mb. :
37/KNR-W 2- Plantowanie skarp i dna row6w - kat. gr. I |m2 80
d.5/01 0507-01 |przy robotach wodno-melioracyjnych
38 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy gru- |m?2 80
d.5/0507-01 bosci warstwy humusu 5 cm.
D.06.01.01
39 KNR 2-01 [Umocnienie skarp plytami betonowymi azu-|mz2 60
d.5:0516-03 rowymi typu eko o wymiarach 40x60x10 ¢cm
D.06.01.01 {na podsypce z pospdiki.
40 KNR-W 2- |Mechaniczne zasypywanie wnek za $ciana- |m3 80
d.5:01 0503-01 |mi budowli wodno-inzynieryjnych w gruncie
kat. I-I, zasypki inzynierskie.

Wartoé¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:
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