Formularz cenowy

Remont chodnikéw w drodze powiatowej Nr 4359W ul. Wilenskiej w Wolominie

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.| 1lod€¢ |Cenajedn.| Wartosé
1 Pomiary
Odtworzenie trasy 1 punktdw wysckosciowych przy
1d.1 b.01.01.01 liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym - km 0,70
dowigzanie do istniejacych chodnikow
2 Rozbiorki
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym. 50x50x7,
2d.2 D.01.03.02 wtozonych na podsypce piaskowej wraz z recznym m2 1302,05
paletowaniem elementdw
[Rozebranie kraweznikdw betonowych, utozonych na
3d.2 D.01.03.02 podsypce cementowo - piaskowej m 723,60
4d.2 D.01.03.02 Rozebranie obrzezy betonowych m 747,08
3 Chodniki i opaski bezpieczenstwa, peron przystankowy
Wykop ped konstrukcje chodnika z whudowaniem w
5d.3 D.02.01.01 poszerzenie nasypu koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m2 1482,00
0.25 m3 w grkat III )
Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane
6d.3 B.04.01.01 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy m2 1482,00
konstrukeyvine nawierzchni
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm
74.3 D 08.01.01.01. |wraz z wykonaniem tawy zwylklej z betonu C8/10 (B-10) - m 718,41
krawezniki wystajace i wtopione
Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na
8d.3 D 08.03.01.21 |podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypehione m 873,61
Zaprawg tementowa
943 D 04.04.04. Wyk.o.name podbudowy z er.lszywa tamanego naturalhego, m2 1482,00
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cmna
10d. 3 D 05.03.23.21 |podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 1482,00
wypetnione piaskiem, kolor czerwony, kostka typu "Holand”
Wrykonanie chodnikéw z plyt betonowych o wym. 35x35x5
D.08.02.01 . . .
11d.3 (analogia) na podsypce cementowo - piaskowej - dwa rzedy zétych m2 33,60
phytek z wypustkamni ha przejéciach dla pieszych
4 Zjazdy indywidualne
Wrykop pod konstrukcje zjazdéw z whudowaniem w
12d.4 D.02.01.01  |poszerzenie nasypu koparkami podsiebiernymi o pojtyzki m2 178,00
0.25 m3 werkat Il
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
13d.4 D.04.01.01  |mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy m2 178,00
konstrukeyvine nawierzchni
14d. 4 D 04.04.04. Wyk.o.nanie podbudowy z krgszywa tamanego naturalnego, m2 178,00
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na
15d.4 D05.03.23.31 |podsypce cementowo - piaskcwej gr. 4 cm, spoiny m2 178,00
wypetnione piaskiem, kolor szary, kostka typu "Behaton”
5 Inne
16d.5 |Kalkulacja whasna [Wstawienie stupkéw blokujacych Ul2¢ w rozstawie 2,0 m szt 44,00
17d.5 D 10.01.05.02 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szi. 4,00
Regulacja pionowa studzienek dla zawordow wodociggowych,
18d.5 D 10.01.05.03 hydrantu i gazu szi. 3,00
19d.5 D 10.01.05.04 [Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 9,00
20d.5 |Kalkulacja whasna |Czasowa organizacja ruchu szt 1,00
21d.5 |Kalkulacja wlasna [Inwentaryzacja powykonawcza szt. 1,00
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