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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

A. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Nazwa obiektu budowlanego 
 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W (ul. gen. F. 

Żymirskiego) w miejscowości Klembów, powiat Wołomiński. 

 
2. Inwestor 
 Inwestorem jest Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. 

 

3. Nazwa jednostki projektującej.       
Projekt został wykonany przez firmę Błażej Binienda VERTIKAL, ul. Droga Hrabska 8d, 

05-090 Falenty Nowe. 

 

4. Podstawa opracowania.      
 Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a firmą Błażej 

Binienda VERTIKAL. 

 

5. Wytyczne i wymagania inwestora. 
Uzgodnienia z Inwestorem, Zarządcą drogi oraz zakładami branżowymi znajdują się w 

rozdziale ZAŁĄCZNIKI. 

Rozbudowa drogi odbywać się będzie w trybie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Dz. U. z 2008 roku Nr 193, 

poz. 1194 z późniejszymi zmianami). 

 

6. Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych 
W ramach badań geotechnicznych wykonano 18 otworów badawczych w jezdni o 

głębokości 3,0 m p.p.t. każdy. 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej grunty występujące na odcinkach od KM 

1+223,0 do KM 1+309,0 oraz KM 1+375,0 do 1+500,0 zakwalifikowano do grupy nośności 

G4. Grunty występujące w pozostałej części opracowania zaliczone zostały do grupy 

nośności G2. 

Głębokość strefy przemarzania wynosi hz=1,0 m p.p.t. 
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Szczegółowe informacje na temat warunków gruntowo – wodnych zawarte są w 

dokumentacji geotechnicznej, stanowiącej oddzielne opracowanie. 

 

7. Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji 
- umowa zawarta pomiędzy wykonawcą projektu i Inwestorem  

- Ustawa ‘Prawo o ruchu drogowym’ 

- Normy i wytyczne branżowe 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie – 

Dziennik ustaw nr 43 poz. 403 z dnia 14 maja 1999r. 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

 

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw 

Nr 120 poz.1126).  

 
Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów. 

Przedsięwzięcie pod nazwą „rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W (ul. gen. F. 

Żymirskiego) w miejscowości Klembów” swoim zakresem obejmuje: 

 roboty przygotowawcze 

 roboty rozbiórkowe 

 przesunięcie istniejących ogrodzeń 

 zabezpieczenie kabli energetycznych oraz teletechnicznych 

 budowę kanalizacji deszczowej (wg odrębnego opracowania) 

 przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z układem drogowym (wg odrębnych 

opracowań) 

 regulację wysokościową studzienek oraz zaworów zlokalizowanych w pasie drogowym  

 wykonanie remontu istniejącego mostu na rzece cienkiej (wg odrębnego opracowania) 

 budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece cienkiej (wg odrębnego opracowania) 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni 
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 budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych 

 budowę chodników  i ciągów pieszo-rowerowych 

 przebudowę wlotów skrzyżowań z krzyżującymi się ulicami 

 budowę placu manewrowego przed kościołem 

 zmianę stałej organizacji ruchu w obrębie projektowanej inwestycji (wg odrębnego 

opracowania) 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie objętym projektowaną budową zlokalizowane są: 

Sieci uzbrojenia terenu: 

• sieć gazowa 

• kanalizacja sanitarna 

• kable teletechniczne 

• kable elektroenergetyczne  

• sieć wodociągowa 

 

Jako uzbrojenie nadziemne występuje: 

• linia elektroenergetyczna 

• linia teletechniczna 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy 

stwarzać zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane „pod ruchem”. Prace te są zawsze 

bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i 

zabezpieczenie. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych. 

Zakres robót obejmuje następujące pozycje; 

• roboty drogowe wykonywane „pod ruchem”  

• roboty związane z przebudową infrastruktury technicznej a w szczególności 
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wykonanie wykopów (wykopy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przez 

ustawienie barier, zabezpieczyć pieszym przejścia przez ułożenie mostków nad wykopami, 

zapewnić oświetlenie w nocy, zabezpieczyć ekipom specjalnym dojazd w trakcie prowadzenia 

robót).  

W związku z w.w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu 

takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 

powstawania wypadków i katastrof.     

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę 

bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac 

przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 

każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę 

oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 

obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 

trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie 

prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w 

sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w 

poprzednim punkcie. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy 

pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii 

wymienionych w w/w punkcie powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym 

pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy 

powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się 

innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących 

przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa 

robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 

• wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie 

niebezpieczne, 

• informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

• harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by 

zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze 

gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych 

są minimalne, 

• zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 

indywidualnych środków ochrony, 

• zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 

wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

• zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas 

przerw w pracy (inż. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie 

maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  

• budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla 

umożliwienia szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia  

• zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach, 

• zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na 

budowie. 

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na 

wstępie rozporządzeniem. 

  mgr inż. Radosław Zwoliński 
  
 upr. nr Wa-259/02 
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B. CZĘŚĆ  TECHNICZNA  
1. Przedmiot i zakres opracowania 

Ulica gen. F. Żymirskiego jest drogą powiatową klasy Z. Projektowany odcinek ma 

długość ok. 1687m, licząc od granicy miejscowości Klembów (ok. 500m przed skrzyżowaniem 

z ul. Górczewską i Przemysłową). Koniec opracowania zlokalizowany jest ok. 50m za 

skrzyżowaniem z ul. Strażacką.  

Rozbudowa swoim zakresem obejmuje: 

 roboty przygotowawcze 

 roboty rozbiórkowe 

 przesunięcie istniejących ogrodzeń 

 zabezpieczenie kabli energetycznych oraz teletechnicznych 

 budowę kanalizacji deszczowej (wg odrębnego opracowania) 

 przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z układem drogowym (wg 

odrębnych opracowań) 

 regulację wysokościową studzienek oraz zaworów zlokalizowanych w pasie 

drogowym  

 wykonanie remontu istniejącego mostu na rzece cienkiej (wg odrębnego 

opracowania) 

 budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece cienkiej (wg odrębnego opracowania) 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni 

 budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych 

 budowę chodników  i ciągów pieszo-rowerowych 

 przebudowę wlotów skrzyżowań z krzyżującymi się ulicami 

 budowę placu manewrowego przed kościołem 

 zmianę stałej organizacji ruchu w obrębie projektowanej inwestycji (wg 

odrębnego opracowania) 

 instalacja prefabrykowanych azyli dla pieszych (wysp dzielących) przy szkole i 

przy kościele 

 budowa barier ochronnych SP-04 na dojazdach do mostu. 
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2. Opis stanu istniejącego 
2.1. Opis istniejącego układu komunikacyjnego 

W stanie istniejącym ul. gen. F. Żymirskiego posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej  

o szerokości ok. 6,0 m. W obrębie pasa drogowego nie ma zlokalizowanego systemu 

odwodnienia kanalizacją deszczową. Na rozpatrywanym odcinku znajdują się fragmentami 

chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Posesje sąsiadujące z pasem drogowym 

obsługiwane są przez zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne o zróżnicowanej nawierzchni 

i stanie technicznym.   

Na rozpatrywanym odcinku wzdłuż ulicy zlokalizowane są: działki niezabudowane, 

zabudowa jednorodzinna, urzędy, szkoła, kościół, cmentarz, obiekty usługowe. 

W pasie drogowym projektowanej ulicy występuje następujące uzbrojenie podziemne: 

• sieć gazowa 

• kanalizacja sanitarna 

• kable teletechniczne 

• kable elektroenergetyczne  

• sieć wodociągowa 

Jako uzbrojenie nadziemne występuje: 

• linia elektroenergetyczna 

• linia teletechniczna 

  

2.2. Dane ruchowe 
Do obliczeń konstrukcji przyjęto obciążenie ruchem nawierzchni – KR4. 

Przyjęto prędkość projektową – Vp=30km/h. 

Klasa drogi – Z. 

 

3. Rozwiązania projektowe 
3.1. Zestawienie powierzchni zabudowy 

Powierzchnia całkowita terenu objętego projektowaną inwestycją wynosi ok. 

28400 m² w tym: 

• jezdnia – 11041,0 m2  

• chodnik projektowany – 3025,0 m2 

• ciąg pieszo rowerowy – 3390,0 m2 
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• ciąg pieszo rowerowy (wzmocniona konstrukcja) – 1101,0 m2 

• zjazdy - 1900,0 m2 

• projektowana zieleń - 5038,0 m2 

• plac manewrowy - 455,0 m2 

• ściek przykrawężnikowy z kostki bet. – 970,0 m2 

• skarpy - 460,0 m2 

• most i kładka na rzece cienkiej wraz z przyległym terenem - 1020,0 m2 

 
3.2. Parametry projektowanej drogi 

• szerokość jezdni: 6,5 m 

• lokalne poszerzenia jezdni na łukach poziomych o szerokość wynikającą z 

Rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

• pochylenie jezdni KM 0+000,00 do KM 1+535,00: daszkowe 2% 

• pochylenie jezdni KM 1+535,00 do KM 1+687,60: jednostronne 2% 

• promień wyokrąglający wlotu na skrzyżowaniach: min. 6 m  

• promień wyokrąglający wylotu na skrzyżowaniach: min. 8 m    

• chodnik szerokości min. 2,0 m 

• ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,0 m 

• kategoria ruchu: KR4 

• prefabrykowane azyle dla pieszych o szer. 2m – 2 szt. (przy kościele i przy szkole) 

 
3.3. Droga w planie 

1. prosta  - L=24,91m 

2. łuk  - L=86,05m, R=1100,00m 

3. prosta  - L=115,19m 

4. prosta  - L=64,24m 

5. prosta  - L=111,62m 

6. prosta  - L=56,28m 

7. prosta  - L=36,72m 

8. prosta  - L=74,15m 
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9. prosta  - L=72,29m 

10. prosta  - L=64,89m 

11. łuk  - L=153,50m, R=1200,00m 

12. prosta  - L=34,14m 

13. prosta  - L=109,49m 

14. prosta  - L=158,91m 

15. łuk  - L=112,450m, R=1100,00m 

16. prosta  - L=7,98m 

17. prosta  - L=14,32m 

18. łuk  - L=88,57m, R=150,00m 

               poszerzenie każdego pasa ruchu o 30cm  

19. prosta  - L=11,36m 

20. łuk  - L=22,83m, R=200,00m 

21. prosta  - L=30,86m 

22. łuk  - L=66,91m, R=150,00m 

           poszerzenie każdego pasa ruchu o 30cm  

23. prosta  - L=34,07m 

24. prosta  - L=22,14m 

25. łuk - L=93,12m, R=125,00m,  

           poszerzenie każdego pasa ruchu o 40cm  

26. prosta  - L=20,62m 

 

3.4. Ukształtowanie wysokościowe 
1. prosta  - L=25,00m  i=0,30% 

2. prosta  - L=73,06m  i=-0,30% 

3. prosta  - L=68,18m  i=0,30% 

4. prosta  - L=164,76m  i=-0,30% 

5. prosta  - L=261,70m  i=0,32% 

6. prosta  - L=57,29m  i=0,30% 

7. prosta  - L=124,27m  i=-0,30% 

8. prosta  - L=77,21m  i=-0,70% 

9. prosta  - L=87,54m  i=-1,40% 
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10. prosta  - L=112,48m  i=-0,49% 

11. prosta  - L=32,19m  i=0,45% 

12. łuk  - R=15000.00m   L=111,71m 

13. prosta  - L=6,73m  i=-0,30% 

14. prosta  - L=148,55m  i=0,34% 

15. prosta  - L=26,49m  i=-0,59% 

16. prosta  - L=88,81m  i=-1,40% 

17. łuk  - R=2000.00m   L=67,23m 

18. prosta  - L=18,52m  i=1,96% 

19. prosta  - L=23,68m  i=-1,01% 

20. prosta  - L=22,60m  i=-2,01% 

21. łuk  - R=1500.00m   L=37,53m 

22. prosta  - L=51,30m  i=0,41% 

 

3.5. Konstrukcje projektowane 
Projektowana konstrukcja jezdni na odcinku: 

Od km 0+000,00 do 1+223,20 oraz od km 1+309,00 do 1+375,00 

• Warstwa ścieralna - beton asfaltowy BA 0/12,8 - 4cm 

• Warstwa wiążąca - beton asfaltowy BA 0/20 - 8cm 

• Podbudowa - beton asfaltowy BA 0/25 - 11cm 

• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mech. – gr. 20cm 

• Warstwa wzmocnionego podłoża - kruszywo stab. cem. Rm=1,5MPa  - 15cm 

 
Projektowana konstrukcja jezdni na odcinku: 

Od km 1+223,20 do 1+309,00 

• Warstwa ścieralna - beton asfaltowy BA 0/12,8 - 4cm 

• Warstwa wiążąca - beton asfaltowy BA 0/20 - 8cm 

• Podbudowa - beton asfaltowy BA 0/25 - 11cm 

• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mech. – gr. 20cm 

• Warstwa wzmocnionego podłoża - kruszywo stab. cem. Rm=1,5MPa  - 15cm 

• Wymiana torfu na grunt niewysadzinowy (pospółka drogowa), CBR >20% - gr. ok 45cm 
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Projektowana konstrukcja jezdni na odcinku: 

Od km 1+398,00 do 1+500,00  

• Warstwa ścieralna - beton asfaltowy BA 0/12,8 - 4cm 

• Warstwa wiążąca - beton asfaltowy BA 0/20 - 8cm 

• Podbudowa - beton asfaltowy BA 0/25 - 11cm 

• Geosiatka komórkowa (PINEMA lub równoważna)  wypelniona kruszywem mineralnym 

0/31.5mm o wskaźniku zagęszczenia wg. Proktora Is≥1,0 - gr. 18cm 

• Warstwa wzmocnionego i filtracyjno-separacyjna z kruszywa min. 0/31,5mm stab. 

mechanicznie  - 15cm 

• Wymiana torfu na grunt niewysadzinowy (pospółka drogowa), CBR >20% - gr. ok 45cm 

 
Projektowana konstrukcja drogi na odcinku: 

Od km 1+500,00 do 1+687,60  

• Warstwa ścieralna - beton asfaltowy BA 0/12,8 - 4cm 

• Warstwa wiążąca - beton asfaltowy BA 0/20 - 8cm 

• Podbudowa - beton asfaltowy BA 0/25 - 11cm 

• Geosiatka komórkowa (PINEMA lub równoważna)  wypelniona kruszywem mineralnym 

0/31.5mm o wskaźniku zagęszczenia wg. Proktora Is≥1,0 - gr. 18cm 

• Warstwa wzmocnionego i filtracyjno-separacyjna z kruszywa min. 0/31,5mm stab. 

mechanicznie  - 15cm 

 
Projektowana konstrukcja zjazdów/ placu manewrowego: 

• Warstwa ścieralna - kostka betonowa, szara - 8cm 

• Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm 

• Warstwa kruszywa łamanego 0/31.5 - 15cm 

• Warstwa wzmocnionego podłoża - kruszywo stab. cem. Rm=1,5MPa  - 10cm 

 
Projektowana konstrukcja chodników: 

• Warstwa ścieralna - kostka betonowa, czerwona - 8cm 

• Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm 

• Warstwa wymienionego podłoża na grunt niewysadzinowy (pospółka drogowa)            

o CBR >20% - 15cm 
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Projektowana konstrukcja ciągu pieszo rowerowego: 

• Warstwa ścieralna - kostka betonowa bezfazowa, czerwona - 8cm 

• Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm 

• Warstwa wymienionego podłoża na grunt niewysadzinowy (pospółka drogowa)            

o CBR >20% - 15cm 

 
Projektowana konstrukcja ciągu pieszo rowerowego (konstrukcja wzmocniona): 

• Warstwa ścieralna - kostka betonowa bezfazowa, czerwona - 8cm 

• Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm 

• Warstwa kruszywa łamanego 0/31.5 - 15cm 

• Warstwa wzmocnionego podłoża - kruszywo stab. cem. Rm=1,5MPa  - 10cm 

 
Uwaga: 

Kruszywo stabilizowane cementem przygotowane w  wytwórni i dostarczone 

bezpośrednio na budowę; 

 W przypadku wymiany gruntów niebudowlanych na grunt niewysadzinowy należy 

zebrać warstwę do głębokości występowania gruntu budowlanego. 

 
3.6. Odwodnienie.  

W obrębie projektowanej inwestycji, wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą 

do projektowanych wpustów deszczowych a następnie prowadzone kolektorem do 

separatora.  Po oczyszczeniu w separatorze wprowadzone zostaną do rzeki Cienkiej. Projekt 

odwodnienia stanowi oddzielne opracowanie. 

Wody z placu manewrowego przy kościele zostaną odprowadzone poprzez ściek 

pochodnikowy (wg KPED 1.30) do ścieku przy jezdni i następnie wprowadzone do 

projektowanych wpustów deszczowych 

 
3.7. Urządzenia zabezpieczające ruch 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszych na przejściach przy kościele i przy szkole 

zostały zaprojektowane prefabrykowane azyle dla pieszych o szerokości 2,0m. 

W sąsiedztwie szkoły chodnik został oddzielony od jezdni ogrodzeniem segmentowych 

U12b. W celu zabezpieczenia placu przy kościele i przy urzędzie miasta stosuje się 

wygrodzenie słupkami U 11a o wysokości 0,8m w rozstawie 1,5m. 
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Na dojazdach do mostu projektuje się bariery ochronne SP-04 wys. 0,75m ustawione w 

odległości 0,5m od krawężnika. Odcinki dojazdowe mają długość 16m. Projektuje się odcinki 

przejściowe barier o długościach odpowiednio 8m przy wjazdach na most i 4m na zjazdach z 

mostu. 

 
3.8. Roboty wykończeniowe 

Miejsca przeznaczone pod zieleń należy splantować, zahumusować i obsiać trawą. 

Teren objęty opracowaniem po zakończeniu robót należy uporządkować. 

  
4. Obliczenia robót ziemnych 

Roboty ziemne w sąsiedztwie sieci uzbrojenia podziemnego będą wykonywane 

ręcznie, po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów. 

Grunt z wykopów należy wywieźć na odkład. Nasypy należy wykonać z gruntu 

dowiezionego z dokopu. 
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0+000.000 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+010.000 5.83 58.23 58.23 0.00 0.00 58.23 58.23 0.00 58.23 

0+020.000 5.91 58.73 58.73 0.00 0.00 116.96 116.96 0.00 116.96 

0+030.000 6.06 59.88 59.88 0.00 0.00 176.84 176.84 0.00 176.84 

0+050.000 6.23 122.88 122.88 0.00 0.00 299.72 299.72 0.00 299.72 

0+070.000 6.49 127.14 127.14 0.00 0.00 426.86 426.86 0.00 426.86 

0+079.969 6.78 66.12 66.12 0.00 0.00 492.98 492.98 0.00 492.98 

0+090.000 6.98 69.03 69.03 0.00 0.00 562.01 562.01 0.00 562.01 

0+100.000 6.72 68.52 68.52 0.00 0.00 630.53 630.53 0.00 630.53 

0+110.965 6.34 71.60 71.60 0.00 0.00 702.13 702.13 0.00 702.13 

0+150.000 6.04 241.59 241.59 0.00 0.00 943.72 943.72 0.00 943.72 

0+160.000 6.15 60.93 60.93 0.00 0.00 1004.64 1004.64 0.00 1004.64 

0+190.000 6.61 191.32 191.32 0.00 0.00 1195.96 1195.96 0.00 1195.96 

0+204.743 6.94 99.87 99.87 0.00 0.00 1295.84 1295.84 0.00 1295.84 

0+210.000 6.59 35.56 35.56 0.00 0.00 1331.40 1331.40 0.00 1331.40 
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0+250.000 7.17 275.23 275.23 0.00 0.00 1606.63 1606.63 0.00 1606.63 

0+290.395 7.83 303.03 303.03 0.00 0.00 1909.66 1909.66 0.00 1909.66 

0+300.000 8.02 76.13 76.13 0.00 0.00 1985.79 1985.79 0.00 1985.79 

0+350.000 7.93 398.85 398.85 0.00 0.00 2384.64 2384.64 0.00 2384.64 

0+400.000 5.44 334.25 334.25 0.00 0.00 2718.89 2718.89 0.00 2718.89 

0+402.016 5.81 11.34 11.34 0.00 0.00 2730.23 2730.23 0.00 2730.23 

0+450.000 5.83 279.29 279.29 0.00 0.00 3009.52 3009.52 0.00 3009.52 

0+458.295 5.74 47.96 47.96 0.00 0.00 3057.49 3057.49 0.00 3057.49 

0+495.015 5.96 214.73 214.73 0.00 0.00 3272.22 3272.22 0.00 3272.22 

0+500.000 6.20 30.26 30.26 0.00 0.00 3302.48 3302.48 0.00 3302.48 

0+560.000 6.58 383.62 383.62 0.00 0.00 3686.10 3686.10 0.00 3686.10 

0+569.170 6.84 61.55 61.55 0.00 0.00 3747.65 3747.65 0.00 3747.65 

0+590.000 7.00 144.06 144.06 0.00 0.00 3891.70 3891.70 0.00 3891.70 

0+641.464 7.47 372.10 372.10 0.00 0.00 4263.81 4263.81 0.00 4263.81 

0+650.000 7.53 64.00 64.00 0.00 0.00 4327.81 4327.81 0.00 4327.81 

0+690.000 6.66 283.81 283.81 0.00 0.00 4611.62 4611.62 0.00 4611.62 

0+750.000 6.84 405.13 405.13 0.00 0.00 5016.76 5016.76 0.00 5016.76 

0+800.000 6.91 344.10 344.10 0.00 0.00 5360.86 5360.86 0.00 5360.86 

0+850.000 6.35 331.75 331.75 0.00 0.00 5692.60 5692.60 0.00 5692.60 

0+859.856 6.48 63.23 63.23 0.00 0.00 5755.83 5755.83 0.00 5755.83 

0+930.000 6.58 458.06 458.06 0.00 0.00 6213.89 6213.89 0.00 6213.89 

0+950.000 6.60 131.79 131.79 0.00 0.00 6345.68 6345.68 0.00 6345.68 

1+000.000 6.98 339.49 339.49 0.00 0.00 6685.17 6685.17 0.00 6685.17 

1+017.647 7.66 129.14 129.14 0.00 0.00 6814.31 6814.31 0.00 6814.31 

1+020.000 7.74 18.11 18.11 0.00 0.00 6832.42 6832.42 0.00 6832.42 

1+050.000 7.85 233.76 233.76 0.00 0.00 7066.19 7066.19 0.00 7066.19 

1+060.000 7.48 76.63 76.63 0.00 0.00 7142.81 7142.81 0.00 7142.81 

1+100.000 6.99 289.36 289.36 0.00 0.00 7432.18 7432.18 0.00 7432.18 

1+110.000 6.85 69.21 69.21 0.00 0.00 7501.38 7501.38 0.00 7501.38 

1+120.000 6.57 67.12 67.12 0.00 0.00 7568.51 7568.51 0.00 7568.51 

1+130.000 6.53 65.52 65.52 0.00 0.00 7634.03 7634.03 0.00 7634.03 

1+140.000 6.43 64.79 64.79 0.00 0.00 7698.82 7698.82 0.00 7698.82 

1+150.000 6.50 64.62 64.62 0.00 0.00 7763.44 7763.44 0.00 7763.44 

1+170.000 6.34 128.41 128.41 0.00 0.00 7891.85 7891.85 0.00 7891.85 

1+179.984 6.57 64.44 64.44 0.00 0.00 7956.29 7956.29 0.00 7956.29 

1+200.000 7.20 137.81 137.81 0.00 0.00 8094.10 8094.10 0.00 8094.10 
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1+250.000 6.73 348.29 348.29 0.00 0.00 8442.39 8442.39 0.00 8442.39 

1+274.839 6.47 163.87 163.87 0.00 0.00 8606.26 8606.26 0.00 8606.26 

1+303.000 6.24 178.71 178.71 0.00 0.00 8784.97 8784.97 0.00 8784.97 

1+380.000 6.43 485.09 485.09 0.00 0.00 9270.05 9270.05 0.00 9270.05 

1+385.698 6.59 36.94 36.94 0.00 0.00 9306.99 9306.99 0.00 9306.99 

1+397.061 6.53 74.54 74.54 0.00 0.00 9381.53 9381.53 0.00 9381.53 

1+400.000 6.94 19.79 19.79 0.00 0.00 9401.33 9401.33 0.00 9401.33 

1+410.000 7.94 74.08 74.08 0.00 0.00 9475.40 9475.40 0.00 9475.40 

1+440.452 6.30 216.60 216.60 0.00 0.00 9692.00 9692.00 0.00 9692.00 

1+450.750 5.84 62.49 62.49 0.00 0.00 9754.50 9754.50 0.00 9754.50 

1+479.979 6.46 177.77 177.77 0.00 0.00 9932.27 9932.27 0.00 9932.27 

1+489.979 6.17 62.54 62.54 0.00 0.00 9994.80 9994.80 0.00 9994.80 

1+500.000 6.33 62.05 62.05 0.00 0.00 10056.85 10056.85 0.00 10056.85 

1+510.000 6.67 64.48 64.48 0.00 0.00 10121.33 10121.33 0.00 10121.33 

1+520.000 6.17 63.72 63.72 0.00 0.00 10185.05 10185.05 0.00 10185.05 

1+551.725 6.73 204.51 204.51 0.00 0.00 10389.55 10389.55 0.00 10389.55 

1+575.000 8.10 172.90 172.90 0.00 0.00 10562.45 10562.45 0.00 10562.45 

1+590.000 7.89 121.85 121.85 0.00 0.00 10684.30 10684.30 0.00 10684.30 

1+610.000 6.93 150.58 150.58 0.00 0.00 10834.88 10834.88 0.00 10834.88 

1+620.000 4.76 58.98 58.98 0.00 0.00 10893.86 10893.86 0.00 10893.86 

1+660.000 5.78 211.23 211.23 0.00 0.00 11105.09 11105.09 0.00 11105.09 

1+666.985 5.44 39.44 39.44 0.00 0.00 11144.52 11144.52 0.00 11144.52 

1+670.000 5.36 16.27 16.27 0.00 0.00 11160.79 11160.79 0.00 11160.79 

 
Do przedstawionego zestawienia robót ziemnych należy dodać 900m3 wymiany 

gruntów niebudowlanych na grunt niewysadzinowy. 

 
5. Wpływ inwestycji na środowisko   
 Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego. 

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji zostaną zminimalizowane poprzez właściwą 

organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do niezbędnego minimum 

czasu budowy. 

 
6. Wpływ eksploatacji górniczej  

Planowana inwestycja przebiega po terenach znajdujących się poza strefą eksploatacji 

górniczej. 
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7. Przewidywany termin realizacji.   
Przewidywanym okresem realizacji rozbudowy jest 2012 r.  

 
8. Przedmiar robót 
  Lp.  Nr specyfikacji 

technicznej Opis robót Jednostka Ilość 

  D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE   
  D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: 
- ul. gen. F. Żymirskiego 

 
km 

 
1,68 

 
2 D.01.02.01 

Karczowanie drzew lub krzewów: 
- drzewa 
- krzewy 

 
szt. 
ha 

 
69 

0,037 
 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg   

3 D.01.02.04 
Rozebranie  istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej 
Rozebranie istniejącej naw. z kostki betonowej (chodniki/zjazdy) 
Rozebranie zjazdów o naw. betonowej 

m2

m2 

m2 

10465 
2925 
63 

4 D.01.02.04 
Rozebranie istniejących krawężników betonowych  
Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 
Rozebranie istniejących ogrodzeń 

m 
m 
m 

327 
1733 
45 

  D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE   
5 D.02.01.01. Roboty ziemne mechaniczne w gruncie nie budowlanym  m3 12061 
6 D.02.01.01. Wywóz gruntów z wykopów m3 12061 
 D.02.03.01. Wykonanie nasypów   
7 D.02.03.01. Wykonanie mechaniczne nasypów z gruntu dowiezionego m3 900 
8 D.02.03.01. Zagęszczenie nasypów wibratorami ręcznymi  m3 900 

9 D.03.02.01a. 
Regulacja pionowa studzienek i zaworów urządzeń podziemnych 
- studnie kanalizacji sanitarnej 
- zawory instalacji gazowej 

 
szt. 
szt. 

 
29 
38 

  D.04.00.00 PODBUDOWY   

10 D.04.01.01 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie na powierzchni nowej 
nawierzchni: 
- jezdnia, ściek 
- zjazdy 
- chodnik 
- plac manewrowy 
- ciąg pieszo rowerowy 

 
 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

 
 

14230 
1900 
3025 
455 

4491 

11 D.04.02.02 

Wymiana nasypu niebudowlanego na grunt niewysadzinowy o 
CBR>20% : 
- jezdnia gr. ok. 45cm 
-chodnik gr. 15cm 
- ciąg pieszo-rowerowy gr. 15cm 

 
m2 

m2 

m2 

 
 

1773 
3025 
3390 

12 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: 
- jezdnia 

 
m2 11041 

13 D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych nieulepszonych: 
- jezdnia 

     
m2 

 
11041 

14 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych: 
- jezdnia 

 
m2 11041 

15 D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ulepszonych: 
- jezdnia 

     
m2 

 
11041 

16 D.04.04.02 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie: 
- jezdnia, gr. 20 cm 
- jezdnia, gr. 18cm 

 
 

m2 

m2 

 
8961 
2080 
2560 
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  Lp.  Nr specyfikacji 
technicznej Opis robót Jednostka Ilość 

- jezdnia, ściek, gr. 15cm 
- zjazdy, gr. 15cm 
- plac manewrowy, gr. 15cm 
- ciąg pieszo rowerowy, gr. 15cm 

m2 
m2 

m2 

m2 

1900 
455 

1101 

17 D.04.05.01 

Wykonanie w-wy wzmocnionego podłoża z kruszywa 
stabilizowanego cementem o Rm = 1,5MPa: 
- jezdnia, ściek, gr. 15 cm 
- zjazdy, plac manewrowy, ciąg pieszo rowerowy, gr. 10 cm 

 
 

m2 

m2 

 
 

11390 
3446 

18 D.04.07.01 Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 0/25mm: 
- jezdnia, gr. 11 cm 

 
m2 

 
11041 

  D.05.00.00.NAWIERZCHNIE   
19 D.05.03.05A Wykonanie  warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20mm 

-  jezdnia, gr. 8cm 
 

m2 
 

11041 
20 D.05.03.05B Wykonanie  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8mm 

-  jezdnia, gr. 4cm 
 

m2 
 

11041 

21 D.05.03.23 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,  gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm: 
- plac manewrowy, k. szary 
- zjazdy, k. szary  

m2 

m2 
455 

1900 
  D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   
 D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków   

22 D.06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie, obsianie i darniowanie, 
gr. 5cm m2 460 

  D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   
23 D.07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego m2 384,70 

24 D.07.02.01 

Wykonanie oznakowania pionowego – wielkości małej/średniej: 
- informacyjne (średnie) 
- informacyjne (małe) 
- ostrzegawcze (średnie) 
- zakazu (średnie) 
- nakazu (średnie) 

 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

 
18 
1 
9 
2 

14 
25 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe do przestawienia szt. 17 
26 D.07.02.01 Ustawienie słupków ocynkowanych pod projektowane znaki pionowe szt. 42 
27 D.07.02.01 Ustawienie znaków U-5a szt. 4 
28 D.07.05.01 Wstawienie stalowych barier ochronnych SP-04 m 88 
29 D.07.06.01 Budowa ogrodzeń  m 40 
30 D.07.06.02 Wstawienie ogrodzenia segmentowego U-12a  m 128 
31 D.07.06.02 Wstawienie słupków blokujących U-12c wys. 0,8m co 1,5m szt. 53 
32 D.07.06.02 Wykonanie azyli prefabrykowanych dla pieszych o szer. 2m szt. 2 
  D.08.00.00.ELEMENTY ULIC   
 D.08.01.01 Krawężniki betonowe   

33 D.08.01.01 

Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 z oporem 15cm 
krawężnik drogowy 15x30cm ze ściekiem z kostki bet. (km 0 + 
000,00 do km 1 +1398,00) 
- długość: 2500 m 

 
 

m3 

 
 

480 

34 D.08.01.01 

Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 z oporem 15cm 
krawężnik drogowy 15x30cm ze ściekiem z kostki bet. (km 1 + 
398,00 do 1 + 687,60) 
- długość: 450 m 

 
 

m3 

 
 

71,1 

35 D.08.01.01 
Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod krawężnik drogowy 
wystający 15x30cm  
- długość: 74 m m3 7,85 
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  Lp.  Nr specyfikacji 
technicznej Opis robót Jednostka Ilość 

36 D.08.01.01 
Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 z oporem 15cm pod 
krawężnik drogowy najazdowy 15x22cm oraz kr. skośny 
- długość: 703 m 

 
 

m3 

 
 

137,8 

37 D.08.01.01 
Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod krawężnik drogowy 
12x25cm  
- długość: 1330 m m3 27,9 

38 D.08.01.01 
Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod ściek z kostki bet. 
przy placu monewrowym  
- długość: 60 m m3 5,2 

39 D.08.01.01 
Ustawienie krawężników betonowych drogowych wystających o 
wymiarach 15x30cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm m 3024 

40 D.08.01.01 
Ustawienie krawężników  betonowych wtopionych o wymiarach 
15x22 cm oraz krawężników skośnych 15x22/30 cm  na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm 

m 703 

41 D.08.01.01 Ustawienie krawężników  betonowych o wymiarach 12x25cm na 
podsypce cem. – piask. 1:4 gr. 3 cm m 1330 

 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej   

42 D.08.02.02 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, czerwonej gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 
- chodnik 

 
 

m2 

 
 

3025 

43 D.08.02.02 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, czerwonej 
 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 
- ciąg pieszo rowerowy 

 
 

m2 

 
 

4491 
 D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe   

44 D.08.03.01 
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej  
gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 3852 

45 D.08.05.01 
Ściek podchodnikowy z elementów prefabrykowanych ścieku 
korytkowego, wg KPED 01.30 m 4 

46 D.08.05.02 
Ułożenie ścieku ulicznego z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm m 3174 

 D.09.01.01 Plantowanie terenu    

47 D.09.01.01 Trawniki dywanowe ( gr. 5 cm z ziemi ogrodowej z nasionami traw) z 
uprzednim humusowaniem warstwą humusu grubości 5 cm m2 5034 

 D.10.00.00 Inne roboty    

48 D.10.10.01l Wzmocnienie podłoża geosyntetykiem  (ułożenie geowłókniny): 
- jezdnia m2 19400 

49 D.10.10.01l 
Wzmocnienie  konstrukcji nawierzchni – teksturowana i perforowana 
geosiatka komórkowa 
- jezdnia m2 11041 

 

9. Uwagi końcowe 
Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i pod nadzorem. W szczególności zalecenie to dotyczy kabli 

energetycznych i przyłączy gazowych posadowionych stosunkowo płytko. 

Rozbudowa drogi powinna być poprzedzona realizacją przebudowy kolidującego 

uzbrojenia w oparciu o projekty branżowe. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
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Oświadczenie projektanta 
 
 
Na podstawie  art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt 

budowlany: 

“ Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W (ul. gen. F. Żymirskiego) w miejscowości Klembów”  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

      
 
 
 
 

mgr inż. Radosław Zwoliński  

nr uprawnień: Wa-259/02 

       Warszawa 2011 08 30 
 
 
 
 
 
Oświadczenie sprawdzającego 
 
 
Na podstawie  art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt 

budowlany: 

“ Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W (ul. gen. F. Żymirskiego) w miejscowości Klembów”  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

      
 
 

      

   

       dr inż. Paweł Król 

nr uprawnień: WA-73/00 

       Warszawa 2011 08 30 
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INWENTARYZACJA ZIELENI  
 

 Inwentaryzację drzew rosnących w pasie drogowym przeprowadzono 11 listopada 
2010 roku w miejscowości Klembów przy ul. gen. F. Żymirskiego.  
Pomierzono wszystkie drzewa o pierśnicy powyżej 6 cm, występujące w terenie. Pierśnica 
jest to pomiar średnicy pnia w korze na wysokości 130 cm od ziemi. W przypadku drzew 
ugałęzionych na podanej wysokości pomiaru dokonano powyżej rozgałęzienia. Przy drzewach 
wielopniowych rozwidlających się poniżej 130 cm od ziemi, mierzono pierśnicę każdego z pni 
oddzielnie zapisując wartości za pomocą symbolu ( / ). W przypadku drzew tego samego 
gatunku rosnących w zgrupowaniu zaznaczonych na projekcie jako pojedyncze drzewo, 
mierzono pierśnicę każdego drzewa oddzielnie zapisując wartości pod jednym gatunkiem za 
pomocą symbolu ( , ). Lista gatunków przedstawiona jest w tabeli, w której podano nazwę 
gatunkową, nazwę łacińską oraz pierśnicę i obwód drzewa. Dodatkowo zaznaczono i opisano 
większe krzewy występujące w pasie drogowym. 
 

Inwentaryzacja 11.11.2010; Powiat wołomiński, Klembów, ul. gen. F. Żymirskiego.  

Lp.  Gatunek ‐ nazwa polska  Gatunek ‐ nazwa łacińska Pierśnica (cm) Obwód (cm)  Uwagi 

1  Olsza czarna  Alnus glutinosa  47 148  do usunięcia 

2  Wierzba iwa  Salix caprea  7 22  poza gr. opracowania  

3  Olsza czarna  Alnus glutinosa  11, 11, 7  35 / 35 / 22  do usunięcia 

4  Olsza czarna  Alnus glutinosa  10 31  poza gr. opracowania  

5  Olsza czarna  Alnus glutinosa  12 38  do usunięcia 

6  Olsza czarna  Alnus glutinosa  13 41  do usunięcia 

7  Olsza czarna  Alnus glutinosa  10 31  poza gr. opracowania  
8  Olsza czarna  Alnus glutinosa 14 / 12 44 / 38  do usunięcia
9  Olsza czarna  Alnus glutinosa  8 25  poza gr. opracowania  

10  Olsza czarna  Alnus glutinosa  16 50  poza gr. opracowania  

11  Olsza czarna  Alnus glutinosa  6 19  do usunięcia 

12  Olsza czarna  Alnus glutinosa  12 38  poza gr. opracowania  

13  Olsza czarna  Alnus glutinosa  12, 9, 7  38, 28, 22  do usunięcia 

14  Olsza czarna  Alnus glutinosa  10 31  poza gr. opracowania  

15  Olsza czarna  Alnus glutinosa 
14, 7, 6, 12, 10, 

13
 44, 22, 19, 
38, 31, 41 

do usunięcia 

16  Olsza czarna  Alnus glutinosa  51 / 49  160 / 154  poza gr. opracowania  

17  Olsza czarna  Alnus glutinosa  15 / 51  47 / 160  do usunięcia 

18  Kruszyna pospolita  Frangula alnus  16, 15  50, 47  do usunięcia 

19  Brzoza brodawkowata  Betula pendula  8 25  poza gr. opracowania  
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20  Olsza czarna  Alnus glutinosa 
10, 7, 14, 9, 9, 

7, 14
31, 22, 44, 28, 

28, 22, 44 
poza gr. opracowania  

21  Olsza czarna  Alnus glutinosa  7 22  poza gr. opracowania  

22  Olsza czarna  Alnus glutinosa  16 50  poza gr. opracowania  

23  Olsza czarna  Alnus glutinosa  10, 15 31, 47  do usunięcia 

24  Olsza czarna  Alnus glutinosa  8 25  poza gr. opracowania  

25  Olsza czarna  Alnus glutinosa  10 31  do usunięcia 

26  Olsza czarna  Alnus glutinosa  18 57  poza gr. opracowania  

27  Olsza czarna  Alnus glutinosa  28 88  do usunięcia 

28  Olsza czarna  Alnus glutinosa  7, 11, 8 22, 35, 25  poza gr. opracowania  

29  Brzoza brodawkowata  Betula pendula  16 50  poza gr. opracowania  

30  Olsza czarna  Alnus glutinosa  25 79  poza gr. opracowania  

31  Olsza czarna  Alnus glutinosa  12 38  poza gr. opracowania  

32  Jabłoń dzika  Malus sylvestris  7, 8 22, 25  poza gr. opracowania  

33  Olsza czarna  Alnus glutinosa  11 35  do adaptacji 

34  Jabłoń dzika  Malus sylvestris  19, 13, 7 60, 41, 22  poza gr. opracowania  

35  Dąb bezszypułkowy  Quercus petraea  8 25  do adaptacji 

36  Olsza czarna  Alnus glutinosa  23 72  poza gr. opracowania  

37  Olsza czarna  Alnus glutinosa  14 44  do adaptacji 

38  Olsza czarna  Alnus glutinosa  15 47  poza gr. opracowania  

39  Topola czarna  Populus nigra 
10, 9, 9, 9, 7, 8, 

6
31, 28, 28, 28, 

22, 25, 19 
poza gr. opracowania  

40  Olsza czarna  Alnus glutinosa  7 22  poza gr. opracowania  

41  Brzoza brodawkowata  Betula pendula  14 44  poza gr. opracowania  

42  Olsza czarna  Alnus glutinosa  11, 16 35, 50  poza gr. opracowania  

43  Olsza czarna  Alnus glutinosa  15 47  poza gr. opracowania  

44  Olsza czarna  Alnus glutinosa  22, 17, 8 69, 53, 25  poza gr. opracowania  

45  Wierzba iwa  Salix caprea  7 22  do usunięcia 

46  Olsza czarna  Alnus glutinosa  21 66  do adaptacji 

47  Olsza czarna  Alnus glutinosa  18 57  do usunięcia 

48  Olsza czarna  Alnus glutinosa  16 50  poza gr. opracowania  

49  Kruszyna pospolita  Frangula alnus  8, 7, 7, 6 25, 22, 22, 19  do adaptacji 

50  Brzoza brodawkowata  Betula pendula  7 22  do adaptacji 

51  Olsza czarna  Alnus glutinosa  7 22  do adaptacji 

52  Olsza czarna  Alnus glutinosa  7 22  do adaptacji 

53  Olsza czarna  Alnus glutinosa  7 22  do adaptacji 

54  Olsza czarna  Alnus glutinosa  18 57  do usunięcia 

55  Olsza czarna  Alnus glutinosa  11 35  do usunięcia 

56  Olsza czarna  Alnus glutinosa  10 31  do usunięcia 

57  Olsza czarna  Alnus glutinosa  9 28  do adaptacji 

58  Olsza czarna  Alnus glutinosa  8 25  do adaptacji 

59  Olsza czarna  Alnus glutinosa  12 38  do adaptacji 

60  Olsza czarna  Alnus glutinosa  16 50  do adaptacji 
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61  Olsza czarna  Alnus glutinosa  21 66  poza gr. opracowania  

62  Olsza czarna  Alnus glutinosa  20 63  poza gr. opracowania  

63  Topola osika  Populus tremula  13 41  do usunięcia 

64  Olsza czarna  Alnus glutinosa  16, 19 50, 60  do adaptacji 

65  Olsza czarna  Alnus glutinosa  16 50  poza gr. opracowania  

66  Olsza czarna  Alnus glutinosa  19 60  do adaptacji 

67  Olsza czarna  Alnus glutinosa  14 44  poza gr. opracowania  

68  Olsza czarna  Alnus glutinosa  19 60  do usunięcia 

69  Topola osika  Populus tremula  9 28  poza gr. opracowania  

70  Jabłoń dzika  Malus sylvestris   6, 8, 9 19, 25, 28  do usunięcia 

71  Topola osika  Populus tremula  7 22  poza gr. opracowania  

72  Topola osika  Populus tremula  12 38  do usunięcia 

73  Olsza czarna  Alnus glutinosa  11 35  do usunięcia 

74  Topola osika  Populus tremula  8 25  poza gr. opracowania  

75  Olsza czarna  Alnus glutinosa  16, 14  50, 44  do adaptacji 

76  Lipa drobnolistna  Tilia cordata   13 / 9 / 16 41 / 28 / 50  do usunięcia 

77  Lipa drobnolistna  Tilia cordata   10 / 17  31 / 53  do usunięcia 

78  Sumak octowiec  Rhus typhina 
10 / 10 / 11 / 

7
31 / 31 / 35 / 

22 
do usunięcia 

79  Dąb bezszypułkowy  Quercus petraea  77 242  do adaptacji 

80  Sosna czarna  Pinus nigra  7 22  do usunięcia 

81  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  81 254  do usunięcia 

82  Lipa drobnolistna  Tilia cordata  6 19  do usunięcia 

83  Lipa drobnolistna  Tilia cordata  7 22  do usunięcia 

84  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  12 38  do usunięcia 

85 
Lilak pospolity, Robinia 
akacjowa 

Syringa vulgaris, Robinia 
pseudoacacia 

brak brak  krzewy, do usunięcia 

86  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  9 28  do usunięcia 

87  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  22 69  do usunięcia 

88  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  60 188  do usunięcia 

89  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  15 47  do usunięcia 

90  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  26 82  obumiera, do usunięcia 

91  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  14 44  do usunięcia 

92  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  do usunięcia 

93  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  do usunięcia 

94  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  do usunięcia 

95  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  43 135  do usunięcia 

96  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  25 79  do usunięcia 

97  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  do usunięcia 

98  Brzoza brodawkowata  Betula pendula  7 22 
przycięta korona, do 

usunięcia 

99  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  20 63  do usunięcia 

100  Dąb bezszypułkowy  Quercus petraea  94 295  poza gr. opracowania  

101  Dąb bezszypułkowy  Quercus petraea  67 210  do adaptacji 
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102  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  20 63  do adaptacji 

103  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

104  Dąb bezszypułkowy  Quercus petraea  11 35  poza gr. opracowania  

105  Dąb bezszypułkowy  Quercus petraea  10 31  do usunięcia 

106  Dąb bezszypułkowy  Quercus petraea  7 22  poza gr. opracowania  

107  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  do usunięcia 

108  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  do adaptacji 

109  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  8 25  do adaptacji 

110  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  do adaptacji 

111  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  8 25  do usunięcia 

112  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  do adaptacji 

113 
Robinia akacjowa, Dąb 
bezszypułkowy 

Robinia pseudoacacia, 
Quercus petraea 

brak brak 
ciąg krzewów, do 

usunięcia 

114  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

115  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

116  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

117  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  9 28  poza gr. opracowania  

118  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

119  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  9 28  poza gr. opracowania  

120  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

121  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  9 28  poza gr. opracowania  

122  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

123  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

124  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

125  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  8 25  poza gr. opracowania  

126  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  9 28  poza gr. opracowania  

127  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

128  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  10 31  poza gr. opracowania  

129  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

130  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  6 19  poza gr. opracowania  

131  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  do usunięcia 

132  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  do usunięcia 

133  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

134  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  do adaptacji 

135  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  8 25  poza gr. opracowania  

136  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  8 25  poza gr. opracowania  

137  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  9 28  poza gr. opracowania  

138  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

139  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  8 25  poza gr. opracowania  

140  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  poza gr. opracowania  

141  Dąb bezszypułkowy  Quercus petraea  21 66  poza gr. opracowania  

142  Dąb bezszypułkowy  Quercus petraea  14 44  poza gr. opracowania  

143  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia   11 / 9  35 / 28  poza gr. opracowania  
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144  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  8 25  do adaptacji 

145  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  9 28  do adaptacji 

146  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  8 25  poza gr. opracowania  

147  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  7 22  do adaptacji 

148  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  9 28  poza gr. opracowania  

149  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  12 38  do adaptacji 

150  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia 
10, 8, 11, 7, 12, 

7, 16
31 , 25, 35, 

22, 38, 22, 50 
do adaptacji 

151  Robinia akacjowa  Robinia pseudoacacia  10, 8 31, 25  do adaptacji 

152  Jarząb pospolity  Sorbus aucuparia  6 19  do usunięcia 

153  Jarząb pospolity  Sorbus aucuparia  7 22  do usunięcia 

154  Jarząb pospolity  Sorbus aucuparia  9 28  do usunięcia 

155  Jarząb pospolity  Sorbus aucuparia  9 28  do usunięcia 

156  Jarząb pospolity  Sorbus aucuparia   7 / 6 22, 19  do usunięcia 

157  Jarząb pospolity  Sorbus aucuparia  7 22  do usunięcia 

158  Jarząb pospolity  Sorbus aucuparia   8 / 9 25 / 28  do usunięcia 

159  Brzoza brodawkowata  Betula pendula  26 82  do adaptacji 

160  Jesion wyniosły  Fraxinus excelsior  7 22  do adaptacji 

161  Jesion wyniosły  Fraxinus excelsior  9 28  do usunięcia 

162  Jesion wyniosły  Fraxinus excelsior   7 / 6 / 7 22, 19, 22  do usunięcia 

163  Wiśnia pospolita  Cerasus vulgaris  12 38  do usunięcia 

164  Sumak octowiec  Rhus typhina  6 19  do adaptacji 

165  Sumak octowiec  Rhus typhina  6 19  do adaptacji 

166  Kasztanowiec zwyczajny  Aesculus hippocastanum  29 91  do usunięcia 

167  Lipa drobnolistna  Tilia cordata  34 107  do usunięcia 

168  Lipa drobnolistna  Tilia cordata  40 126  do usunięcia 

169  Lilak pospolity  Syringa vulgaris   12 / 10 / 7 38 / 31 / 22  do adaptacji 

170  Topola czarna  Populus nigra  104 327  bocianie gniazdo 

171  Klon jesionolistny  Acer negundo  49 154  do usunięcia 

172  Lipa drobnolistna  Tilia cordata  90 283 
dziupla, poza gr. 
opracowania 

173  Lipa drobnolistna  Tilia cordata  56 176  do usunięcia 

174  Jesion wyniosły  Fraxinus excelsior  45 141  poza gr. opracowania  

175  Jesion wyniosły  Fraxinus excelsior  36 113  poza gr. opracowania  

176  Lipa drobnolistna  Tilia cordata  55 173  poza gr. opracowania  

177  Topola czarna  Populus nigra  103 323  poza gr. opracowania  

178  Topola czarna  Populus nigra  86 270  poza gr. opracowania  

179  Topola czarna  Populus nigra  79 248  poza gr. opracowania  

180  Wierzba iwa  Salix caprea   39 / 34 122 / 107  do adaptacji 
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