
FORMULARZ CENOWY

UL. Żymirskiego w Klembowie

BRANŻA SANITARNA

Lp. Podstawa wyceny Opis
Jedn. 

Miary
Ilość Cena zł

Wartość zł 

(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

1

1 d.1 KNNR 1 0111-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

- trasa dróg w terenie równinnym.
km 0,157

2

2 d.2 KNR AT-03 0104-02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 

7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 

km

m2 188,4

3 d.2 KNNR 1 0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z 

transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 159,6

4 d. 2 KNNR 1 0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 

do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych 

kat. I-II

m3 371,76

5 d.2 KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi 

samochodami samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3 531,36

6 d.2 Analiza własna Utylizacja - ziemi m3 794,67

7 d.2 KNNR 1 0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 

palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 

m; grunt kat. I-IV

m2 228

8 d.2 Analiza własna
Dowóz piasku z odległości 10 km - podsypka - 

obsypka - zasypka
m3 371,76

9 d.2 Analiza własna
koszt piasku do zasypki wykopów - podsypka - 

obsypka - zasypka
m3 371,76

10 d. 2 KNNR 1 0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 

szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - 

zasypka

m3 371,76

11 d.2 KNNR 1 0408-01
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II 

ubijakami mechanicznymi - zasypka
m3 371,76

3

12 d.3 KNNR 4 1308-07
Rury kielichowe PVC-U kl. S średnicy 400 x 11,7 mm 

z uszczelką, montowane na wcisk
m 157,46

13 d.3 KNNR 4 1308-03
Rury kielichowe PVC SN8 średnicy 200 x 5,9 mm z 

uszczelką, łączone na wcisk
m 32,66

14 d.3 KNNR 4 1410-01
Podbudowa z betonu C20/25 gr. 15 cm pod studnie, 

wpusty
m3 1,92

15 d.3 KNNR 4 1413-03

Studnia kanilizacyjna włazowa średnicy 1,2 m - 

żelbetowe, bez kinet (właz żeliwny D400 zamykany 

na zatrzask, krąg denny, pierścień odciążający 

pokrywa, pierścień dystansowy, stopnie złazowe)

stud. 5

16 d.3 KNNR 4 1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 

osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym o 

wymiarach zewnętrznych 500x305 mm, klasa 

obciążenia C250

szt. 9

17 d.3 Analiza własna
Włączenie z przejściem szczelnym dla rur PVC o 

średnicy zewnętrznej 200 mm do studni żelbetowych
szt. 9

18 d.3 Analiza własna Przejścia szczelne do studni żelbetowych śr. 400mm szt. 10

4

19 d.4
KNNR 4 1610-04 

adaptacja

Próba wodna szczelności kanałów rurowych 

betonowych i żelbetowych o śr.nominalnej 300 mm
szt. 5

5

20 d.5 kalk. własna Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna szt. 1

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

ODCINEK od studni D-46 do D-50

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiórkowe

Montaż rur, wpustów studni

Próby szczelności

Inwentaryzacja powykonawcza


