PRZEDMIAR

UL. Zymirskiego w Klembowie
ODCINEK od studni D-46 do D-50

BRANZA SANITARNA

- Jedn.
Lp. |Podstawawycen Opis : llos¢
p y Y p Miary
1 2 3 4 5
1 Roboty przygotowawcze
1d.1 |KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy I|n|.owych robotach ziemnych Kkm 0157
- trasa drog w terenie rowninnym.
2 Roboty rozbiérkowe
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr.
2d.2 [KNR AT-03 0104-02 |7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 m2 188,4
km
Roboty ziemne wykonywane koparkami
3d.2 |KNNR 1 0202-05 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z m3 159,6
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci
4d.2 |KNNR 1 0307-03 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych m3 371,76
kat. I-ll
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
5d.2 |KNNR 1 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o m3 531,36
nawierzchni utwardzonej(kat.ar. 1-1V)
6 d.2 |Analiza wlkasna Utylizacja - ziemi m3 794,67
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg
lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
7d.2 |[KNNR10313-01 [P Wy Wy 2 228
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m
m; grunt kat. I-1V
8d.2 |Analiza wiasna Dowoz piasku z odlegtosci 10 km - podsypka - m3 371.76
obsypka - zasypka
9d.2 |Analiza wiasna koszt piasku do zasypki wykopow - podsypka - m3 371,76
obsypka - zasypka
Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o
10 d. 2 |[KNNR 1 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - m3 371,76
zasypka
11 d.2 |KNNR 1 0408-01 Za_g_;eszcz_anle nasypow z_gruntu sypkiego kat.I-Il m3 371,76
ubijakami mechanicznymi - zasypka
3 Montaz rur, wpustéw studni
12 d.3 |KNNR 4 1308-07 Rury kielichowe PVC-U kl. S srgdmcy 400 x 11,7 mm m 157,46
z uszczelkg, montowane na wcisk
13 d.3 |KNNR 4 1308-03 Rury kielichowe PVC SN§ srednicy 200 x 5,9 mm z m 32,66
uszczelka, fgczone na wcisk
14 d.3 |KNNR 4 1410-01 Podbudowa z betonu C20/25 gr. 15 cm pod studnie, m3 1,02
wpusty
Studnia kanilizacyjna wtazowa s$rednicy 1,2 m -
15 d.3 |KNNR 4 1413-03 zelbetowe, bez kinet (wiaz_zel’wsl/n)’/ D4Q0 .zalmykany stud. 5
na zatrzask, krag denny, pierscien odcigzajacy
pokrywa, pierscien dystansowy, stopnie ztazowe)
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
dnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym o
16 d.3 |[KNNR 4 1424-02 (952 y P y t. 9
wymiarach zewnetrznych 500x305 mm, klasa 52
obciazenia C250
17 d.3 |Analiza whasna \’Niach.eme z przeJSC|§m szczelnym dla rur PVC o ot 9
Srednicy zewnetrznej 200 mm do studni zelbetowych
18 d.3 [Analiza wiasna Przejscia szczelne do studni zelbetowych $r. 400mm szt. 10
4 Préby szczelnosci
KNNR 4 1610-04 Préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych
19d.4 . .. . . . Sszt. 5
adaptacja betonowych i Zelbetowych o sr.nominalnej 300 mm
5 Inwentaryzacja powykonawcza
20 d.5 |kalk. wlasna |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna szt. 1




