PRZEDMIAR

UL. Zymirskiego w Klembowie

ODCINEK od 0+320 km do 0+678 km

BRANZA DROGOWA
Lp. | Podstawa wyceny Opis Jedn. Hosé
Miary
1 2 3 4 5
1 Roboty przygotowawcze
. . Roboty pomiarowe przy linlowyeh robotach
1d1 JKNNR 1 0111-01 ziemnych - trasa drog-w terenie rowninnym ken 0,358
2 Roboty rozbitrkowe
_ Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
2d.2 |KNR AT-03 0102-04 [bitumieznej o gr. 10 cm z wywozenm materialu]  m2 1155,75
. 2 rozbitrki na odi. do 5 km
_ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
3d2 |KNR 4-04 1103-04 mechaniczrnym zatadowaniu | wytadowaniu m3 115,67
samochodem samowytadowawczym na
odlegtosé 5 km
4d2 |kalkulacia wiasna  utylizacia gruzu z betonu asfaltowsgo m3 11,56
Reczne rozebranie nawierzcohni z kostki
5d.2 |KNNR6 080304 |befonowej na podsypce cementowo m2 82,5
piaskowe - ziazdy, chodniki
g g Mechaniczne rozebranie podbudowy z .
6d2 JKNR 231 080207 kruszywa o grubosci 15 cm - podbudowa “_’2 1065,04
Rozebranie obrzezy betonowych )
7d.2 |[KNNRB0806-08 |trawnikowych o wymiarach 8x30cm na -m 24
odsypee piaskows] _
8d.2 {KNNR 6 0806-02 Rozebranie krawgznlkéw' betonowch na m 20
- podsypce cementowo - piaskowej
94d.2 |kalkulacja wiasna Wycinka drzew o érednicy od 20 do 75 em szt 8
: wraz z usunigciem karp i ich utylizacja
! wycinka krzakOw wraz z usunieciem karp i
10 d.2 |kalkutacja wiasna ich utylizacia m2 25,2
3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wyk. kaparkami o
§ } przedsigbiernymi o poj. fyzki 0,15 m3 w.gr. I
10d.3 [KNR 2-01 0201-01 kat -1 z fransp. urobku samechod. m3 476,27
samowytadowawczymi na odleglo$c do 1 km
- IWywoéz ziemi samochodami
P samowyladowawczymi - dodatek za dalsze
1 _d‘3 KNR 19-01 0118-02 0,5 km'ponad 1 km, grunt kat. I igeznie 5 m3 418,27
_ km, Krotnosé = 8
4 Lawy, kraweiniki, obrzeza, $ciek
Krawgzniki betonowe wystajace i wtopione o
12d.4 KNTR .6 0401-03 wymiarach 20x30 cm bez faw na podsypce m 424
anaiogia cementowa-piaskowe]
Krawezniki betonowe wtopione {opomiki} o
13d.4 {KNNR 6 0401-05  |wymiarach 12x25 cm bez aw na podsypee m 216
cementowo-piaskowe] )
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na
14 d.4 [KNNR 6 0404-03 . |podsypce cementowo - piaskowej, spoiny m 860
. {wypelnione piaskiem
- |Scieki uliczne z kostki bmkowej betonowej '
15 d.4 [KNR AT-03 0402-02 kolor szary w trzech rzedach m 318
16 d.4 |KNR 2-31 0402-04 ltawa pod krawezniki befonowe z oporem m3 59.84
1704 |KNR 2-310402:03 | 2 Pod krawgznikowa betonowa zwyida 1 ™y )
pod Sciek
5 Jezdnia
Profilowanie | zageszczenie podioza
18 d.5 [KNNR 6 0103-02 wykonywane machanicznie w gruncie kat. Il- m2 1339

1V pod warstwy kanstrukcyjne nawierzchni -
jezdnia, Sciek




Podbudowy z mieszanki cementowo -
piaskowej ¢ Rm=1,5 Mpa gr 15 cm

1330 |

19d.5 |KNNR 6 0109-02  |pieegnowanie piaskiém i wodg grubosé m2
podbudowy po zageszezeniu 15 cm -
jezdnia, sciek
20d.5 |kalkulacia wlasna Regulacja pionowa zwordw i studni szt 6
) kanalizaci sanitarnej
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
21d.5 [KNNR 6 0113-01 lamanych gr. 20 om - jezdnia m2 1338
22 4.5 |KNNR 6 1005-04 Qczyszczanie mechaniczne nawierzehni m2 1339
) drogowych nieulepszonych - jezdnia
23d.5 IKNNR 6 1005-07 §k:jopienie asfaltem nawierzchni drogowych - m2 1339
jezdnia
Pedbudowa z AC22P 35/50 - calkowita
24d.5 |KNNRBOT10-03 | 1hosé warstwy 11 om, Krotnosé = 1.38 m2 | 1339
254.5 [KNNR 6 1005-04 ch_yszczenie mechaniczne nawierzchni m2 1339
) droegowych nieulepszonych - jezdnia
26 d.5 [KNNR 6 1005-07 jSkg)Qienie'asfaltem nawierzchni drogowych - m2 ' 1339
jezdnia .
Warstwa wiazaca AC22W 7 PMB 25/55-60
27d.5 {KNNR 6 0308-03  |catkowita grubosé warstwy 8 om - jezdnia, m2Z 1339
Kroinosé = 1,33 - .
28 d.5 IKNNR 6 1005-04 Qczyszczenia mechaniczne nawierzchni m2 1339 ’
) drogowych nieulepszonych - jezdnia
29d.5 |KNNR 6 1005-07 .Sk:jo;:?ienie asfaltem nawierzchni drogowych - m2 1339
' jezdnia
Warstwa $cieralna z AC118 z PMB45/80-55,
30 d.5 [KNNR 6 0309-02 catkowita Grubosé 4 om m2 1330
§ Chodnik od 0+400 do 0+678 km
Profilowanie | zageszczenie podioza
31 d.6 |KNNR 60103-03 wykonane mechaniczhie w gruncie kat. {1-1v m2 566.5
o pod warstwy konsirukeyjine nawierzchni - !
chodnik - .
320.6 [KNNR60112:08 | o ova goma podbudowy 2 pospolki gt 15 |y 1 ggg 5
Nawierzchnia z kostki brukowej (czerwonej) | .
33d6 :::’;TO;;:T 951103 | srubosci 6 cm nia podsypce cementowo- m2 | 5665
piaskowe; - chodnik 0
7 Ciag pieszo-rowerowy od 0+320 do 0+678 km
Profilowanie i zageszczenie podioza
wykonane meachanicznie w gruncie kat. {I-IV
34d.7 |KNNR 6010303 504 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ciag| M2 10111
pieszo-rowerowy .
350.7 |KNNR 6 011206 x"rs“”a gorna podbudowy z pospolki gr. 15 | ) 400y
- . |Nawierzchnie z kostki brukowej (czerwonej
- |bez fazowej) gruboéci 6 em na podsypce
36d.7 JKNR 2-31 051103 cementowo-piaskowe - ciag pieszo- m2 1.0_1 1,1
rowerowy
8 Zazdy
Profilowanie | zageszczenie podioza
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. li-
37d.8 |KNNR 6 0103-03 {V pod warstwy konstrukeyine nawierzchni - m2 330
ziazdy
38 d.8 [KNNR 6 0113-01 Podbudowa z kruszyw famanych gr. 15 cm me 330
Nawierzchnie z kostki brukowej {szare))
grubosci 8 cm na podsypee cementowo-
30d.8 [KNR 2-310511-03 piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem - m2 330
Zjazdy .
9 c Prace uzupetniajqce od 04320 do 0+678 km
40d.9 |KNR 2-01 0507-04 [Plantowanie ferenu m2 10335
iy Humusowanie z obsianiem przy grubosci
41 d.9 [KNNR 1 0567-01 warstwy himusu 5 cm. .l m2 1033,5
Wykonanie poboczy z pospofii Zwirowe]
sZerokosci 0,75 m o Srednigj grubosci
42d.9 KNNR ,6 011204 warstwy okoto 10 em z mechanicznym "m3 6,15
analogia wyréwnaniem réwniarka i zageszezeniem '
walcem ogumionym
10 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu




Oznakowarie poziome jezdni farbg biatz

43d.9 [KNNR 6 0705-02  [akiylows linie segregacyjne | krawedziowe m2 90,81
ciagle malowane mechanicznie - tacznie _
Plonowe znaki drogowe - stupki z rur
44d.9 |KNNR 6 0702-01 statowych _ | szt 13
Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub
45d.9 [KNNR 6 0702-08 drogowskazdw (do ponawnego wbudowania) szt 4
Pionowe znaki drogowe - Znakl zakazu,
nakazu, ostrzegaweze i infermacyjne 0 pow.
46d.6 |KNNR 6 0702-05 Panad 0,3 m2 - informacyjne - ostrzegawcze { 52t 15
zakazu - nakazu
19 Czasowa organizacja ruchy
47 4.10 |kalkulacja wlasna  |Projeki czasowsj organizacil ruchu [ szt 1
1t Inwentaryzacja powykonaweza
48 d.11 [kalkuiacia whasna _[Powykonawcza inwentaryzacia geodszyira | a1, 1




