BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4337W (UL. KORCZAKA W RADZYMINIE-

Kosztorys ofertowy

Podstawa wy- Opis Lp. | Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty przygotowawcze
KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 1|km 0.12
01 D.01.01.01 d.1.
1
Roboty rozbiérkowe
KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- 2m 162
0101-02 nych na gt. 6-10 cm d.1.
D.01.02.04 2
KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 3|m2 49.16
04 D.01.02.04 |gr. 4 cm mechanicznie d.1.
2
KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych 4\m2 49.16
08 D.01.02.04 |gr. 8 cm mechanicznie d.1.
2
KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicz- 5/m2 49.16
06 D.01.02.04 |nie d.1.
2
KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej 6|/m?2 40
0815-07 betonowej z ponownym wykorzystaniem materiatu. d.1.
D.01.02.04 2
KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni parkingéw z kostki brukowej be- 7|mz2 5.0%26.0 =
0815-07 tonowej z ponownym wykorzystaniem materiatu i prze- | d.1. 130.00
D.01.02.04 kazaniem nadmiaru wiascicielowi. 2
KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 8/m3 3.77
0812-03 d.1.
D.01.02.04 2
KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 wystaja- 9im 58
0813-03 cych i na ptaska na podsypce cem.piaskowej d.1.
D.01.02.04 2
KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 10/m 6
0814-02 d.1
D.01.02.04 2
KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka. 11|m3 19.79
1103-02 d.1.
D.01.02.04 2
KNR 4-04 Transport kostki z terenu rozbiérki przy recznym zatado- | 12/m3 12.8
1101-03 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na odl. | d.1.
D.01.02.04 do 1 km 2
KNR 4-04 Transport kostki z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |  13/m3 12.16
1101-03 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym. d.1.
D.01.02.04 2
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- 14/m3 19.79
1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- | d.1.
D.01.02.04 tadowczym. 2
Roboty ziemne
KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o 15/m3 156.40
0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll - wykonanie koryta pod d.1.
D.02.01.01 konstrukcje nawierzchnii parkingu wraz z wywiezieniem 3
urobku.
KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- 16|/m2 133*4.0 =
03 D.04.01.01 |chanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyj- | d.1. 532.00
ne nawierzchni 3
KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 17/m3 132.66
09 D.02.03.01. |0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na d.1.
odl.do 1 km sam.samowytad -dokop piasku na nasyp. 3
KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami w 18/m3 132.66
01 D.02.03.01. |gruncie kat.I-1l pod warstwy konstrukcyjne. d.1.
3
CPV: 45233120 - 6 Roboty w zakresie budowy drég
Odwodnienie
KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebierny- 19/m3 40.24
0221-03 mi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.I-1l pod studnie ka- | d.2.
D.03.02.01 nalizacyjne. 1
KNR-W 2-18  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.600 mm z 20|szt. 2
0524-02 osadnikiem i wpustem ulicznym zeliwnym D400 o gtebo-| d.2.
D.03.02.01 kosci 2,0 m. 1
KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- | 21/m3 3
0513-08 kopie - podstawa studni betonowa d.2.
D.03.02.01 1
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KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1000 22|stud. 3
0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2,5m z osadnikiemi | d.2.
D.03.02.01 wiazem klasy A150. 1
KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla przykana-| 23|m 46
0702-03 likéw i kanalizacji deszczowej o gtebok.do 1.0 m i d.2.
D.03.02.01 szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. I-I| 1
KNNR 6 0104- |Podsypka pod przykanaliki i kanalizacje deszczowg z 24|m2 23
01 D.03.02.01 |piasku $rednioziarnistego o gr.10 cm d.2.

1
KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 25/m 9+4 = 13.00
0408-02 mm d.2.
D.03.02.01 1
KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 26/m 33
0408-03 mm d.2.
D.03.02.01 1
KNR-W 2-18 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izola- 27|m3 35*0.15%0.5
0614-01 cja keramzytem wraz z folia PE. d.2. =263
D.03.02.01 1
KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla przykanalikéw i kanali- 28/m 46
0704-04 zacji deszczowej o gtebok.do 1.0 mi szer.dnado 0.6 m | d.2.
D.03.02.01 w gruncie kat. I-ll 1
KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebierny- | 29/m3 40.24
0221-03 mi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.I-1l pod studnie ka- | d.2.
D.03.02.01 nalizacyjne. 1
KNR 4-04 Wywiezienie nadmiaru urobku z terenu robét przy me- 30/m3 35
1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem d.2.
D.03.02.01 samowytadowczym na odleg. 1 km 1
KNR 4-04 Wywiezienie urobku z terenu robot przy mechanicznym 31/m3 35
1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za d.2.
D.03.02.01 kazdy nast.rozp. 1 km do 5 km 1

Krotnos¢ = 4
Elementy drogowe
KNR 2-31 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod krawez- 32/m3 30.29
0402-04 niki i $ciek przykraweznikow. d.2.
D.08.01.01b 2
KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace 15x30 i obnizone 15x22| 33|m (114+28+4*
0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej d.2. 6)+(100+6)
D.08.01.01b. 2 =272.00
KNR 2-31 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza.| 34|m3 (2*6.0+126)*
0402-04 d.2. 0.025 = 3.45
D.08.03.01. 2
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8 cm na podsypce 35/m 2*6.0+126 =
0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa. d.2. 138.00
D.08.03.01. 2
Podbudowy
KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli elektroenergetycznych. |  36|m 2
0701-02 gtebok.do 0.8 mi szer.dna do 0.4 w gruncie kat. I1I d.2.
D.04.01.01 3
KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o ér.160| 37|m 2
0303-02 mm w wykopie dla kabli elektroenergetycznych d.2.
D.04.01.01 3
KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli elektoenergetycz- 38/m 2
0704-02 nych o gtebok.do 0.8 mi szer.dna do 0.4 m w gruncie d.2.
D.04.01.01 kat. IlI 3
KNNR 6 0104- |Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane me- 39|m2 558.5
03 D.04.02.02. |chanicznie 0 gr.15 cm. d.2.
Krotnosé = 1.5 3

KNNR 6 0109- |Warstwa wzmacniajaca z GSC o Rm=2,5 MPa o gr.15 40|m2 258.5
02 D.04.05.01 |cm pielegnowane piaskiem i wodg d.2.

3
KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0/32 gr. 20 cm stabili- 41|m2 258.5
02 D.04.04.02 |zowanych mechanicznie. d.2.

3
Nawierzchnie
KNNR 6 0607- |Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej bet. gr 6 cm 42/m 142
04 D.05.03.23a |na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy na ptask d.2.

4
KNNR 6 0607- |Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej bet. gr 8 cm 43/m 142
07 D.05.03.23a |na podsypce cementowo-piaskowej, 1 rzad na ptask d.2.

4
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KNNR 6 0502- |Odtworzenie naw. drogi pow. po robotach kanalizacyj- 44|m2 8
03 D.05.03.23a. |nych za pomocy kostki brukowej betonowej j grubosci 8 | d.2.
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wy- 4
petnieniem spoin piaskiem uzyskanej z rozbiorki ist. par-
kingu..
KNNR 6 0502- |Nawierzchni zatoki postojowej z kostki brukowej betono-| 45/m2 95*2.5+2*
03 D.05.03.23a.|wej j grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] | d.2. 6.5 =250.50
gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. 4
KNNR 6 0502- |Odtworzenie chodnikéw z kostki brukowej betonowej 46|m2 16+4*(2+4*
02 D.05.03.23a. |szarej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- d.2. 0.2)=27.20
wej o gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem po robo- 4
tach kanalizacyjnych i przej$ciach dla pieszych.
KNNR 6 0502- |Chodnik z nowej kostki brukowej betonowej szarej gru- 47|m2 24+260 =
02 D.05.03.23a. |bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ogr. 4 | d.2. 284.00
cm z wypetnieniem spoin piaskiem. 4
KNNR 6 0502- |Ptytki z wypustkami na przejsciach dla pieszych na pod- | 48|m2 3.85"0.7*5 =
02 D.05.03.23a. |sypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm z wypetnieniem | d.2. 13.48
spoin piaskiem. 4
Rpoboty wykonczeniowe
KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 49|szt. 2
1406-05 d.2.
D.05.03.23a. 5
KNR 2-01 Humusowanie terenu powstatego po rozebraniu parkin- 50|/m2 30
0510-01 gu wraz z obsianiem trawg - gr. 20 cm d.2.
D.09.01.01. Krotnos¢ = 4 5
CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Oznakowanie pionowe
KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie 51|szt. 8
08D.07.02.01 d.3.
1
KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70 mm| 52|szt. 1
01 D.07.02.01 |osadzonych w fundamencie z bet. C12/15 - nowy d.3.
1
KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70 mm| 53|szt. 6
01 D.07.02.01 |osadzonych w fundamencie z bet. C12/15 - przestawie- | d.3.
nie 1
KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- 54 |szt. 1
05 D.07.02.01 |gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - nowy d.3.
1
KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- 55|szt. 8
05 D.07.02.01 |gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - przesta- d.3.
wienie 1
KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg 56 |m2 54.93
03 D.07.01.01 |cienkowarstwowo. d.3.
1
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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