STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

Dotyczy: odpowiedzi na pytania dot. postepowania przetargowego pn. ,,Remont
przepustéw drogowych na terenie Powiatu Wolominskiego”

Pytanie nr 1

Zwracamy si¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przepustu skrzynkowego
W miejsce przepustu rurowego dwutorowego o $rednicy 100cm X2, przy zastosowaniu
jednakowego pola przekroju co przepust rurowy — dotyczy przepustu drogowego w miejscowodci
Cygow gm. Poswigtne. Dodatkowo informujemy, ze koszty zakupu przepustu skrzynkowego sg
znacznie mniejsze, montaz przepustu jest szybszy i tatwiejszy, lepsze sa rowniez hydrauliczne
warunki przeplywu — mniejsze opory przeptywu. W przypadku zastosowania przepustu rurowego
dwutorowego istnieje duze prawdopodobiefistwo niewlasciwego zageszezenia gruntu pomigdzy
przepustami, co moze skutkowa¢ w przysztosci zapadaniem si¢ nawierzchni drogi.

Odpowiedz nr 1

Dla przepustu w miejscowosci Cygéw gm. Poswictne nie ma mozliwosci zastosowania
przepustu skrzynkowego ze wzgledu na remont przepustu, a wige nalezy zastosowag rury tak jak
W pozostalej nieremontowanej czesci przepustu.

Pytanie nr 2

Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie réznic pomigdzy diugoscig przepustu wynikajgcg
z przedmiaru L=2,0 m (poz. 12 przedmiaru), a rzeczywistg dtugoscig przepustu L=10,0 m —
Prosimy réwniez o sprecyzowanie $rednicy przepustu 1000mm czy 1200mm oraz wyjasnienie
oznaczenia Rx1,5?

Odpowiedz nr 2

Przepust w miejscowosci Cygdéw gm. Po$wietne nalezy wyremontowaé poprzez wydluzenie
przepustu dwuotworowego ©@1200 o dlugosci 2m czyli kazdy otwér przedluzy¢ o 2mb
i wybudowa¢ zelbetowg $ciankg czolows. Rx1,5 nalezy rozumieé, iz jest to wspolczynnik
powickszajgcy robocizne majacy zastosowanie przy remoncie przepustu, a nie budowie nowego.

Pytanie nr 3

Zwracamy si¢ z pro$bg o okreslenie odtwarzanej powierzchni nawierzchni z betonu asfaltowego
oraz grubosci poszczegdlnych warstw?

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy nie wymaga odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na przepuscie
w miejscowosci Cygdéw gm. Poswietne, poniewaz zakres prac nie obejmuje ingerencji
w konstrukcje nawierzchni.
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