neutralizator kondensatu

Kaskada 2 kottéw SGB 260E z czterama obiegami c.0. z zaworami mieszajgcymi,
ze sprzegtem hydraulicznym i obiegiem c.w.u. z podgrzewaczem zasobnikowym
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| sprzggto hydrauliczne
“ wraz z separatorem powietrza i odmulaczem
“ Dn 114 mm “wartownik” z funkcjq zwrotnicy hydraulicznej
“ prod. Meibes nr kat. 66374.100; nr kat: 66364.91
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Zmiekczacz wody - _ _ _
Cosmowater Standard 15 A .
utomatyka: POWIAT WOLOMINSK]
MAG membranowe naczynie wzbiorcze INWESTOR:
4xEWM B  modut dla jednego obiegu c.o. TKW  zimna woda pitna NAZWA PROJEKT BUDOWILANO-IWYKONAWCZY WYKONANIA REMONTY
Z zaworem mieszajgcym TWW ciepta woda uzytkowa PROJETKU: .
. HNSTVIEJHYCES KOTLOWM W BUD. GLOWNYM
2xBM modut komunikacyjny BUS *) TWZ  cyrkulacja c.w.u. s HCESKOTLO ub. GLo
ZB zawor bezpieczenstwa
. SCHEMAT TECHNOLOGII KOTEOWNI
Legenda: ZBW  zabezpieczenie przed brakiem wody NAZWA RYS:
TWF  czujnik temperatury c.w.u. QAZ36 - czujnik WWF
ATF  czujnik temp. zewnetrznej QAC34 HVF  czujnik zasilania obiegu c.0. QAD36 (dostawa ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA n.d
(w zakresie dostawy kotfa) z modutem EWM B lub ISRZR1/2 lub ISR SSR)
HP pompa obiegowa c.o. VFK  czujnik temp. na zasilaniu kaskady (UF6 C) PROJEKTANT MAREK KMIEC DATA KWIECIEN
TZP  pompa cyrkulacyjna c.w.u. RFK  czujnik temp. na powrocie kaskady (UF6 C) 2015
TLP pompa tadujgca podgrzewacz c.w.u.
HM zawor mieszajgcy obiegu c.o. wm%mmﬁz; tukasz Nejman NR RYS. 5
KP pompa kottowa




