Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-01

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie remontu i przystosowania pomieszczen kottowni DPS w Radzyminie

ul. Konstytucji 3 Maja 7.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu
remont i przystosowanie pomieszczen kottowni do obowigzujgcych przepiséw ppoz.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

- roboty przygotowawcze

- roboty konstrukcyjno-budowlane

- roboty montazowe technologii kotlowni

- wykonanie zmian w istniejacej instalacji elektryczne;j

- kontrole jakos$ci

1.4. Ogolne wymagania
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz
z 1 egz. dokumentacji projektowej oraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robét, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru.

Na 7 dni przed przekazaniem terenu robdt Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie
niezbedne dokumenty dotyczace kierownika budowy, umozliwiajace dokonanie zgloszenia
0 rozpoczeciu robot.

1.4.2. Dokumentacja

Dokumentacja obejmuje:

- czgs$¢ projektowa

- przedmiar robot

- szczegbdlowa specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot

Dokumentacja projektowa zawiera projekt przystosowania istnicjacej kottowni olejowej na
kotlownig zasilang gazem ziemnym (GZ 50) w Jozefowie przy ul. 3-go Maja 127 (Dz. ew. nr 53/15).

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja Projektowa, przedmiar robdt, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa
zlozona przez Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
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a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacija
projektowa 1 specyfikacja techniczna.

Dopuszcza si¢ zmiany podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione
w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sa one rdwnorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych od podanych w dokumentacji projektowe;.

Koszt wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych urzadzen spoczywa na
Wykonawcy.

W przypadku stosowania zamiennikdw w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi
udokumentowac ich réwnowazno$¢ w formie pisemnej. Brak takiego udokumentowania
bedzie traktowany jako niespelnienie parametréw rownowaznosci. Niedopuszczalne jest
stosowanie zamiennikow o parametrach wpltywajacych negatywnie na jakos$¢ lub wydajnosé
zaprojektowanych rozwiazan.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od postepu
robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujace
bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje si¢, ze koszt zabezpieczenia
terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach
oraz w maszynach 1 sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegatl wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie
koszty zwiazane z wypelnianiem w/w wymagan winny by¢ uwzgledniane w cenie
kontraktowe;.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w podpisanym
protokole szczegdélowe warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy, z podzialem obowiazkéw
w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé
w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformowac pracownikdw przebywajacych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia robot albo w jego sasiedztwie.
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Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony 1 wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery, itp.)

1.4.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

2. MATERIALY

Do  przystosowania  kotlowni  olejowej na  kotlowni¢  zasilang  gazem  ziemnym
(GZ 50) powinny by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. W przypadku stosowania materialow lub urzadzen zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiazany do udokumentowania ich
rownowaznos$ci wraz z potwierdzeniem Projektanta. Odbior techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatlow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatow 1 urzadzen. Liczba srodkow transportu powinna
zapewni¢ prowadzenie prac kontraktowych.

4.2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w innych
pomieszczeniach nalezacych do Inwestora lub poza teren budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce w zalezno$ci dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca
zabezpieczy materialy 1 urzadzenia przed ich uszkodzeniem. Materialy 1 urzadzenia nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Urzadzenia te powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z przystosowania kotlowni olejowej na kottownie
zasilang gazem ziemnym (GZ 50) nalezy odpowiednio przygotowaé¢ pomieszczenia, tak by
umozliwi¢ przeprowadzenie zaplanowanych robot, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;.

5.2. Wykonanie robét konstrukcyjno-budowlanych

W ramach przystosowania pomieszczen kotlowni nalezy wykonaé nastgpujace prace konstrukcyjno

budowlane:

- montaz drzewi p.poz. EI 30 o szer. 0,9 m z samozamykaczem oraz zamurowanie otworu powyzej drzwi

- demontaz istniejacych drzwi stalowych o szer. 1,43 m i1 wypehlienie otworu materiatem
o0 odpornosci EI60.

- przejscia przewodow przez pomieszczenie kottowni wykonaé jako przejscia  p.poz.
o odpornosci ogniowej EI 60. W tym celu uzy¢ zabezpieczen odpowiednich dla poszczegdlnych
materiatéw instalacyjnych.

5.3. Wykonanie robét technologicznych

5.3.1. Montaz palnikow gazowych

Palniki dostarczone przez producenta nalezy wraz z osprzgtem poddac ogledzinom zewnetrznym.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na kompletno$¢ oprzyrzadowania, tabliczke firmowa, kompletnosé
dokumentacji.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR Producenta.

5.3.2. System detekcji gazu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
Dz.U. 2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami, urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu
nalezy stosowa¢ w tych pomieszczeniach, w ktérych 1aczna nominalna moc cieplna
zainstalowanych urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW.

Do prawidlowego funkcjonowania systemu detekcji niezbedne jest nalezyte wykonanie
nastgpujacych prac:

1. Montaz detekcji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu palnika.

2. Montaz detektorow gazu i modutu alarmowego wykonaé¢ w oparciu o DTR Producenta.

2. Wykona¢ potaczenie modutu alarmowego z glowica samozamykajaca.

5.4. Wykonanie robdt elektrycznych

Zmiany w istniejacych instalacjach elektrycznych wykona¢ zgodnie ze szczegdlami
w dokumentacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robot zwiazanych przystosowaniem kotlowni powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.
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- Kazda dostarczona partia materialdbw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru.

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sa w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru
konicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
dokonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postgpu prac. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czegSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
poézniej niz w ciagu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia
Inspektora Nadzoru.

7.2. Odbior czeSciowy

Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

7.3. Odbiér koncowy

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie o tym Inspektora
Nadzoru. Odbioér kotlowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym.

Odbidér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy
1 Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przedlozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
specyfikacja techniczng oferta przetargowa Wykonawcy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-01

odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowa i powykonawcza

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa.

- wszelkie uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robot zanikajacych
1ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania.

- Dziennik Budowy,

- atesty, $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materialowi urzadzen (jezeli tego

wymagaja)

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sa gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda
zestawione pisemnie 1 termin ich wykonania wyznaczy komisja.

7.3. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

7.4. Odbiér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny dokonany zostanie po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ okreslona
zostanie w kontrakcie.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne"
ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne"
ST-00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy:

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z
pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z
pbézniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pbézniejszymi zmianami).



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-01

Rozporzadzenia:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z pozniejszymi zmianami).

Warunki i uregulowania techniczne:

1. DT-UC-90/-KW. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia cisnieniowe. Kotly
wodne. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991 r.

2. DT-UC-90KP/G. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe. Kotly
parowe. Kotly parowe opalane paliwami cieklymi i gazowymi (nalezy stosowac lacznie z DT-
UC90/KP/01 do 04). Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, 1991.

3. DT-UC-90/WO. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe.
Wymagania ogélne. Stan prawny na dzien | marca 1994 r., Wydawnictwo Poligraficzne,
Bydgoszcz, 1994 1.

4. DT-UC-90/WO-M. Warunki techniczne dozoru technicznego. Wymagania ogdlne. Materialy.
Wyd. Poligraficzne, Bydgoszcz, 1994 r., wyd. 1.

5. DT-UC-90/WO-W. Warunki techniczne dozoru technicznego. Wymagania ogolne.
Wytwarzanie. Wyd. Poligraficzne Bydgoszcz, 1991 r.

6. DT-UC-90/ZS. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe. Zbiorniki
stale. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawal991 r.

7. DT-UC-90/ZT. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe. Stale
zbiorniki ci§nieniowe z tworzyw sztucznych wzmocnionych widoknem szklanym. Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa, 1991 r.

8. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom L
Budownictwo ogolne, czes¢ II1. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.

Inne przepisy

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych."
2. ,,Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Kotlowni na Paliwa Gazowe 1 Olejowe."



