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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 18 poz. 172) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowla-
nych okreslonych w programie funkejonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389). Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi nakiadéw rzeczowych i kalkulacjie wymienione w "opisie podstawy wyceny",
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robét wykonany na podstawie obmiardw z natury,

- zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania,

- zastosowano ceny minimalne o wartosci z rynku lokalnego.

1) Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni bitumicznej na oznaczonych odcinakach drég
Starostwa Powiatu Wotomiriskiego, tj.: od Kotakowa do Jozefowa(4306W), od Jozefowa do Dreszewa (4338W), od
Dreszewa do Dgbrowki (4320W), Radzymin ul. Wréblewskiego (4302W) skrzyzowanie z ul. Witosa, Zabki ul. Batorego
(4363W) od ul. Lisa Kuli oraz ul. Pitsudskiego (4363W) od ul. Kossaka, od Mostowki do Reczaj Polskich (4314W), od
Zabranica do Woli Reczajskiej (4351W), od Kury do Krawcowizny(4329W), Sulejow do Kury (4330W), od Helenowa -
Zagosciniec ul. 100 lecia (4312W), od Dobczyna do Nowego Kraszewa (4337W)"

2) W zakresie wykonania zadania nalezy przeprowadzic¢ roboty:
" pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
" wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej i podbudowy w tym:
a) rozbiérka nawierzchni bitumicznej
b) rozbidrka podbudowy ,
c) zageszczenie istniejgcego podioza,
d) wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego,
e) oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa,
f) mechaniczne ulozenie nawierzchni bitumicznej,
g) walcowanie nawierzchni bitumicznej,
" czasowa organizacja ruchu,
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Czasowa organizacja ruchu (projekt, zatwierdzenie, wprowadzenie) kpl.
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm, utyli- |m?2
0102-03 zacja materiatu w zakresie Wykonawcy
10.50"1.70 m?2 17.850
51.00*1.00 m? 51.000
28*1.6 m?2 44.800
23*1.7 m?2 39.100
15*1.6 m?2 24.000
22*1.7 m2 37.400
4711 m?2 51.700
13*1.1 m?2 14.300
7.5 m?2 7.500
7.5"1.5 m2 11.280
21"1.7 m?2 35.700
46*1.7 m2 78.200
20*1.4 m?2 28.000
5*0.8 m2 4,000
20".2 m2 24.000
(8+9.5)*1.5 m?2 26.250
4.0*3.0 m?2 12.000
50*1.3 m2 65.000
60*1.3 m?2 78.000
42*1.2 m2 50.400
20M.2 m?2 24.000
37"1.4 m2 51.800
50*1.3 m2 65.000
20*1.6 m2 32.000
76*1.4 m?2 106.400
10*1.4 m2 14.000
58*1.5 m?2 87.000
42*1.5 m2 63.000
2217 m2 37.400
30*1.4 m?2 42.000
20"1.5 m2 30.000
22*1.5 m?2 33.000
16*1.8 m2 28.800
36"1.7 m2 61.200
31*1.6 m2 49.600
RAZEM 1425.650
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tiucznia gr. 20 cm mechanicznie z utylizacjg ma- [m?
0802-02 teriatu przez Wykonawce
analogia
poz.2 m2 1425.650
RAZEM 1425.650
4/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezd- |m2
0102-01 ni lub chodnikow z utylizacjg materiatu przez Wykonawce
poz.2 m2 1425.650
RAZEM 1425.650
5/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
0103-03 kat. |l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.2 m?2 1425.650
RAZEM 1425.650
6|KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m2
0113-02 niu 20 cm
poz.2 m2 1425.650
RAZEM 1425.650
7/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2
poz.2 m?2 1425.650
RAZEM 1425.650
8|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci  |m2
0110-03 po zageszczeniu 8 cm
poz.2 m2 1425.650
RAZEM 1425.650
9/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |[m2
0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.2 m2 1425.650
RAZEM 1425.650
10{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
0308-02 5 cm (warstwa wigzaca)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.2 m2 1425.650
RAZEM 1425.650
11]KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno pod- |m2
0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.2 m2 1425.650
RAZEM 1425.650
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.2 m2 1425.650
| RAZEM 1425.650
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