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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
ADRES INWESTYCJI:

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Data:

NAZWA RYSUNKU:

Skala:

INWESTOR:

Branża:

MANEVO Marek Łukowski

21-077 Spiczyn,  Ziółków 88

JEDNOSTKA
PROJEKTUJĄCA:

STADIUM:

  VIII 2016r

 1:500

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3,  05-200  Wołomin

Budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej
Nr 4323W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka

ul. Wspólna w Chajętach, gm. Dąbrówka

Plan zagospodarowania terenu
przedstawiający istniejace i projektowane

oznakowanie

Nr rysunku:

 02.

DROGOWA

mgr inż. Ewa Próchniak
Opracował:

LEGENDA:

- oś drogi

- krawężnik betonowy drogowy 15x30cm

- obrzeże betonowe 8x30cm

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego
  o grubości 8cm

 

- granice działek

- granice pasa drogowego drogi powiatowej

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
  o grubości 8cm

 

- drzewo do wycinki

- zjazd indywidualny w km 0+336.0ZI
0+336.0

- zjazd publiczny w km 0+424.0ZP
0+424.0

- istniejąca nawierzchnia chodnika

 

- linie rozgraniczające inwestycji

- projektowane granice podziału działek

P-1e

5,0 m

- istniejące oznakowanie pionowe

- projektowane oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie pionowe do usunięcia

- istniejące oznakowanie poziome

- projektowane oznakowanie poziome

P-1e

5,0 m

D-6

D-6

D-6


