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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Radzyminie  w bu-
dynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

1 Demontaże
1

d.1
KNR 4-07
z.sz.3.7.c

Nakłady na zamknięcie dopływu, spusz-
czenie i napełnienie instalacji centralne-
go ogrzewania
przedmiar  = 1.000 obiekt.

obi
ekt.

-- R --
1* robocizna

10.4r-g/obiekt.
r-g 10.4000 0.00

2
d.1

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią grubą
przedmiar  = 510.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 29.0700 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%(od M)
% 2.0000 0.00

3* folia polietylenowa gruba
1.15m2/m2

m2 586.5000 0.00

3
d.1

KNR 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego o połą-
czeniach spawanych o śr. 40-50 mm
przedmiar  = 111.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/m
r-g 38.8500 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00

4
d.1

KNR 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego o połą-
czeniach spawanych o śr. 32 mm
przedmiar  = 124.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m
r-g 38.4400 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00

5
d.1

KNR 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połą-
czeniach spawanych o śr. 25 mm
przedmiar  = 150.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m
r-g 42.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00

6
d.1

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połą-
czeniach spawanych o śr. 20 mm
przedmiar  = 134.000 m

m

-- R --
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
1* robocizna

0.24r-g/m
r-g 32.1600 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00

7
d.1

KNR 4-02
0506 - 01

Demontaż rurociągu stalowego o połą-
czeniach spawanych o śr. 10-15 mm
przedmiar  = 154.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/m
r-g 32.3400 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00

8
d.1

KNR 4-02
0520 - 01

Demontaż grzejnika o pow.ogrzew.do
2.5 m2
przedmiar  = 18.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/kpl.
r-g 7.5600 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00

9
d.1

KNR 4-02
0520 - 02

Demontaż grzejnika żeliwnego człono-
wego o pow.ogrzew.do 5.0 m2
przedmiar  = 28.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/kpl.
r-g 13.4400 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00

10
d.1

KNR 4-02
0520 - 03

Demontaż grzejnika żeliwnego człono-
wego o pow.ogrzew.do 7.5 m2
przedmiar  = 3.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.79r-g/kpl.
r-g 2.3700 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00

11
d.1

KNR 4-02
0520-04

Demontaż grzejnika żeliwnego człono-
wego o pow.ogrzew.do 10.0 m2
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.87r-g/kpl.
r-g 1.7400 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
12

d.1
51*2 Demontaż zaworu grzejnikowego lub

dwuzłączki o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 102.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/szt.
r-g 17.3400 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00

13
d.1

KNR 4-02
0512-03

Demontaż zaworu o połączeniu gwinto-
wanym przelotowego o śr. 15-20 mm ( w
tym opdpowietrzniki)
przedmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/szt.
r-g 2.6000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00

14
d.1

KNR 4-02
0512-04

Demontaż zaworu o połączeniu gwinto-
wanym przelotowego o śr. 25-32 mm
przedmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/szt.
r-g 4.2000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00

15
d.1

KNR 4-02
0512-05

Demontaż zaworu o połączeniu gwinto-
wanym przelotowego o śr. 40-50 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/szt.
r-g 0.9400 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00

PODSUMOWANIE
Demontaże

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
2 Roboty instalacyjne

16
d.2

KNR-W 2-
15 0404-06

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach
w budynkach
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.505r-g/m
r-g 4.0400 0.00

-- M --
2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 63

mm STABI
1.08m/m

m 8.6400 0.00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrz-
nej 63 mm
0.5szt./m

szt. 4.0000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm
0.6szt./m

szt. 4.8000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0084m-g/m
m-g 0.0672 0.00

17
d.2

KNR-W 2-
15 0404-05

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach
w budynkach
rury z polipropylenu STABI   o śr. ze-
wnętrznej 50 mm
przedmiar  = 69.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.438r-g/m
r-g 30.3096 0.00

-- M --
2* rury z polipropylenu STABI   o śr. ze-

wnętrznej 50 mm
1.08m/m

m 74.7360 0.00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrz-
nej 50 mm
0.45szt./m

szt. 31.1400 0.00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm
0.9szt./m

szt. 62.2800 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.005m-g/m
m-g 0.3460 0.00
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
18

d.2
KNR(W) 2-
15 0404 -
04

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach
w budynkach
Rury z polipropylenu  STABI śr. ze-
wnętrznej 40 mm
przedmiar  = 57.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.399r-g/m
r-g 22.7430 0.00

-- M --
2* Rury z polipropylenu  STABI śr. ze-

wnętrznej 40 mm
1.08m/m

m 61.5600 0.00

3* kształtki z polipropylenu śr. zewnętrznej
40 mm
0.47szt/m

szt 26.7900 0.00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych śr. zewnętrznej 40 mm
1szt/m

szt 57.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0034m-g/m
m-g 0.1938 0.00

19
d.2

KNR(W) 2-
15 0404 -
03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach
w budynkach
rury z polipropylenu  STABI  śr. ze-
wnętrznej 32 mm
przedmiar  = 128.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.382r-g/m
r-g 48.8960 0.00

-- M --
2* rury z polipropylenu  STABI  śr. ze-

wnętrznej 32 mm
1.08m/m

m 138.2400 0.00

3* kształtki z polipropylenu śr. zewnętrznej
32 mm
0.61szt/m

szt 78.0800 0.00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych śr. zewnętrznej 32 mm
1.11szt/m

szt 142.0800 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0024m-g/m
m-g 0.3072 0.00

20
d.2

KNR(W) 2-
15 0404 -
02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach
w budynkach
przedmiar  = 162.000 m

m

- 6 -
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S

-- R --
1* robocizna

0.352r-g/m
r-g 57.0240 0.00

-- M --
2* rury z polipropylenu  STABI  śr. ze-

wnętrznej 25 mm
1.08m/m

m 174.9600 0.00

3* kształtki z polipropylenu śr. zewnętrznej
25 mm'
0.66szt/m

szt 106.9200 0.00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych śr. zewnętrznej 25 mm
1.25szt/m

szt 202.5000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0018m-g/m
m-g 0.2916 0.00

21
d.2

KNR(W) 2-
15 0404 -
01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach
w budynkach
przedmiar  = 142.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 46.8600 0.00

-- M --
2* rury z polipropylenu   STABI  śr. ze-

wnętrznej 20 mm
1.1m/m

m 156.2000 0.00

3* kształtki z polipropylenu śr. zewnętrznej
20 mm'
0.58szt/m

szt 82.3600 0.00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych śr. zewnętrznej 20 mm'
1.43szt/m

szt 203.0600 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0016m-g/m
m-g 0.2272 0.00

22
d.2

KNR(W) 2-
15 0404 -
01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach
w budynkach
przedmiar  = 164.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 54.1200 0.00

-- M --
2* rury z polipropylenu STABI  śr. ze-

wnętrznej 16 mm
1.1m/m

m 180.4000 0.00

- 7 -
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
3* kształtki z polipropylenu śr. zewnętrznej

16 mm'
0.58szt/m

szt 95.1200 0.00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych śr. zewnętrznej 16 mm'
1.43szt/m

szt 234.5200 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0016m-g/m
m-g 0.2624 0.00

23
d.2

KNR-W 2-
15 0116-05

Dodatki za przejście z rurociągi stalowe-
go śe. nom. 50 mm  na polipropylen śr
zew. 63 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/szt.
r-g 1.4400 0.00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrz-

nej 50 mm
3szt./szt.

szt. 6.0000 0.00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o
śr. zewnętrznej 50 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.001m-g/szt.
m-g 0.0020 0.00

24
d.2

KNR-W 2-
15 0121-05

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 1.6000 0.00

-- M --
2* złączki z polipropylenu o śr. zewnętrznej

50 mm
2szt./szt.

szt. 8.0000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm
1szt./szt.

szt. 4.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

25
d.2

KNR-W 2-
15 0121-04

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/szt.
r-g 1.3600 0.00

- 8 -
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-- M --
2* złączki z polipropylenu o śr. zewnętrznej

40 mm
2szt./szt.

szt. 8.0000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm
1szt./szt.

szt. 4.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

26
d.2

KNR-W 2-
15 0121-03

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/szt.
r-g 2.1600 0.00

-- M --
2* złączki z polipropylenu o śr. zewnętrznej

32 mm
2szt./szt.

szt. 16.0000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
1szt./szt.

szt. 8.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

27
d.2

KNR-W 2-
15 0121-02

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
przedmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/szt.
r-g 2.0000 0.00

-- M --
2* złączki z polipropylenu o śr. zewnętrznej

25 mm
2szt./szt.

szt. 20.0000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
1szt./szt.

szt. 10.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

28
d.2

KNR-W 2-
15 0121-01

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/szt.
r-g 0.9600 0.00

-- M --
2* złączki z polipropylenu o śr. zewnętrznej

20 mm
2szt./szt.

szt. 12.0000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
1szt./szt.

szt. 6.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

- 9 -
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29

d.2
KNR-W 2-
15 0119-01

Dodatki za wykonanie obejść elementów
konstrukcyjnych w rurociągach z two-
rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16,0
mm
przedmiar  = 24.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.393r-g/szt.
r-g 9.4320 0.00

-- M --
2* kolana z polipropylenu o śr. zewnętrznej

16 mm
3szt./szt.

szt. 72.0000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm
1szt./szt.

szt. 24.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.001m-g/szt.
m-g 0.0240 0.00

30
d.2

KNR-W 2-
15 0119-01

Dodatki za wykonanie obejść elementów
konstrukcyjnych w rurociągach z two-
rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20
mm
przedmiar  = 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.393r-g/szt.
r-g 6.2880 0.00

-- M --
2* kolana z polipropylenu o śr. zewnętrznej

20mm
3szt./szt.

szt. 48.0000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
1szt./szt.

szt. 16.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.001m-g/szt.
m-g 0.0160 0.00

31
d.2

KNR-W 2-
15 0119-02

Dodatki za wykonanie obejść elementów
konstrukcyjnych w rurociągach z two-
rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25
mm
przedmiar  = 14.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.514r-g/szt.
r-g 7.1960 0.00

-- M --
2* kolana z polipropylenu o śr. zewnętrznej

25 mm
3szt./szt.

szt. 42.0000 0.00

- 10 -
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
3* uchwyty do rurociągów z tworzyw

sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm''
1szt./szt.

szt. 14.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.002m-g/szt.
m-g 0.0280 0.00

32
d.2

KNR-W 2-
15 0119-03

Dodatki za wykonanie obejść elementów
konstrukcyjnych w rurociągach z two-
rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32
mm
przedmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.684r-g/szt.
r-g 8.2080 0.00

-- M --
2* kolana z polipropylenu o śr. zewnętrznej

32 mm
3szt./szt.

szt. 36.0000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
1szt./szt.

szt. 12.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.003m-g/szt.
m-g 0.0360 0.00

33
d.2

KNR-W 2-
15 0119-04

Dodatki za wykonanie obejść elementów
konstrukcyjnych w rurociągach z two-
rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40
mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.849r-g/szt.
r-g 3.3960 0.00

-- M --
2* kolana z polipropylenu o śr. zewnętrznej

40 mm
3szt./szt.

szt. 12.0000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm
1szt./szt.

szt. 4.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004m-g/szt.
m-g 0.0160 0.00

34
d.2

KNR-W 2-
15 0119-05

Dodatki za wykonanie obejść elementów
konstrukcyjnych w rurociągach z two-
rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50
mm
przedmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --

- 11 -
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
1* robocizna

0.994r-g/szt.
r-g 9.9400 0.00

-- M --
2* kolana z polipropylenu o śr. zewnętrznej

50 mm
3szt./szt.

szt. 30.0000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm
1szt./szt.

szt. 10.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00

35
d.2 kalkulacja

indywidual-
na

Montaz zawiesi do nowych poziomów
przedmiar  = 26.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Koszt materiału i montażu podpory po-

ziomu
1kpl/kpl.

kpl 26.0000 0.00

36
d.2

KNR-W 2-
15 0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 300-500 mm i długości do 1600
mm.
grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-
tem zawieszeń  TYP CV21s-450/1200
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/szt.
r-g 5.5600 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-

tem zawieszeń  TYP CV21s-450/1200
1szt./szt.

szt. 4.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.21m-g/szt.
m-g 0.8400 0.00

37
d.2

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 600-900 mm i długości do 1600
mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 1.8800 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-

tem zawieszeń  TYP CV21s-900/1800
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00

- 12 -
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 0.5600 0.00

38
d.2

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 600-900 mm i długości do 1600
mm
grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-
tem zawieszeń  TYP CV22-900/800
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 1.8800 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-

tem zawieszeń  TYP CV22-900/800
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 0.5600 0.00

39
d.2

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 600-900 mm i długości do 1600
mm
grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-
tem zawieszeń  TYP CV22-900/900
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 1.8800 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-

tem zawieszeń  TYP CV22-900/900
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 0.5600 0.00

40
d.2

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 600-900 mm i długości do 1600
mm
grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-
tem zawieszeń  TYP CV22-900/1600
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 1.8800 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-

tem zawieszeń  TYP CV22-900/1600
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00

- 13 -
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
3* materiały pomocnicze

1%(od M)
% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 0.5600 0.00

41
d.2

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 600-900 mm i długości do 1600
mm
grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-
tem zawieszeń  TYP CV22-900/1800
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 1.8800 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-

tem zawieszeń  TYP CV22-900/1800
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 0.5600 0.00

42
d.2

KNR-W 2-
15 0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 300-500 mm i długości do 1600
mm.
grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-
tem zawieszeń  TYP CV22-450/1200
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/szt.
r-g 6.9500 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-

tem zawieszeń  TYP CV22-450/1200
1szt./szt.

szt. 5.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.21m-g/szt.
m-g 1.0500 0.00

43
d.2

KNR-W 2-
15 0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 300-500 mm i długości do 1600
mm.
grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-
tem zawieszeń  TYP CV22-450/1400
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/szt.
r-g 6.9500 0.00

-- M --
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z komple-

tem zawieszeń  TYP CV22-450/1400
1szt./szt.

szt. 5.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.21m-g/szt.
m-g 1.0500 0.00

44
d.2

KNR-W 2-
15 0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokoś-
ci 300-500 mm i długości do 1600 mm
grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-
tem zawieszeń typ CV33-450/1100
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.76r-g/szt.
r-g 8.8000 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-

tem zawieszeń typ CV33-450/1100
1szt./szt.

szt. 5.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.43m-g/szt.
m-g 2.1500 0.00

45
d.2

KNR-W 2-
15 0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokoś-
ci 300-500 mm i długości do 1600 mm
grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-
tem zawieszeń typ CV33-450/1200
przedmiar  = 15.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.76r-g/szt.
r-g 26.4000 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-

tem zawieszeń typ CV33-450/1200
1szt./szt.

szt. 15.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.43m-g/szt.
m-g 6.4500 0.00

46
d.2

KNR-W 2-
15 0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokoś-
ci 300-500 mm i długości do 1600 mm
grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-
tem zawieszeń typ CV33-450/1400
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.76r-g/szt.
r-g 14.0800 0.00

-- M --

- 15 -
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
2* grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-

tem zawieszeń typ CV33-450/1400
1szt./szt.

szt. 8.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.43m-g/szt.
m-g 3.4400 0.00

47
d.2

KNR-W 2-
15 0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokoś-
ci 600-900 mm i długości do 1600 mm
grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-
tem zawieszeń typ CV33-900/900
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.57r-g/szt.
r-g 2.5700 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-

tem zawieszeń typ CV33-900/900
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

1.04m-g/szt.
m-g 1.0400 0.00

48
d.2

KNR-W 2-
15 0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokoś-
ci 600-900 mm i długości do 1600 mm
grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-
tem zawieszeń typ CV33-900/1000
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.57r-g/szt.
r-g 2.5700 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-

tem zawieszeń typ CV33-900/1000
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

1.04m-g/szt.
m-g 1.0400 0.00

49
d.2

KNR-W 2-
15 0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokoś-
ci 600-900 mm i długości do 1600 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.57r-g/szt.
r-g 2.5700 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-

tem zawieszeń typ CV33-900/1400
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
3* materiały pomocnicze

1%(od M)
% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

1.04m-g/szt.
m-g 1.0400 0.00

50
d.2

KNR-W 2-
15 0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokoś-
ci 600-900 mm i długości do 1600 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.57r-g/szt.
r-g 5.1400 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-

tem zawieszeń typ CV33-900/1600
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

1.04m-g/szt.
m-g 2.0800 0.00

51
d.2

KNR-W 2-
15 0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o
śr. zewn. 20 mm do grzejników
przedmiar  = 97.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/kpl.
r-g 64.0200 0.00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o

śr. zewn. 20 mm
2szt./kpl.

szt. 194.0000 0.00

3* tarczki ochronne
1szt./kpl.

szt. 97.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00

52
d.2

KNR 2-15
0415 - 01

Zawór przyłaczeniowy zespolony grzejni-
kowy do grzejników  typu V
przedmiar  = 51.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2779*0.955=0.265395r-g/szt.
r-g 13.5351 0.00

-- M --
2* Zawór przyłaczeniowy zespolony grzejni-

kowy do grzejników  typu V
1szt/szt.

szt 51.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy do 0.9 t

0.0013m-g/szt.
m-g 0.0663 0.00
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
53

d.2
KNR 2-15
0512 - 02
analogia

Montaż głowicy termostatycznej standar-
dowej
Głowica termostatyczna standardowa -
czujnik wbudowany, ogr.zakres temp.
przedmiar  = 51.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955=0.157575r-g/szt.
r-g 8.0363 0.00

-- M --
2* Głowica termostatyczna standardowa -

czujnik wbudowany, ogr.zakres temp.
1szt/szt.

szt 51.0000 0.00

54
d.2

KNR-W 2-
15 0111-03
analogia

Wykonanie zakończeń pionów z rury po-
liprop. 32 mm.
przedmiar  = 5.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt
r-g 5.0000 0.00

-- M --
2* rury z polipropylenu śr. zewnętrznej 32

mm - Stabi
0.4m/szt

m 2.0000 0.00

3* Trójnik polipropylenowy 32/20 mm
1szt/szt

szt 5.0000 0.00

4* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrz-
nej 32 mm
1szt./szt

szt. 5.0000 0.00

5* uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
1.11szt.

szt. 1.1100 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0025m-g/szt
m-g 0.0125 0.00

55
d.2

KNR(W) 2-
15 32 - 01

Zawory przelotowe kulowe w przewo-
dach z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 15 mm  pod odpowietrznik
pionu
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.277r-g/szt.
r-g 1.3850 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm

1szt./szt.
szt. 5.0000 0.00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o
śr. nominalnej 15 mm
1szt./szt.

szt. 5.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.003m-g/szt.
m-g 0.0150 0.00
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
56

d.2
KNR(W) 2-
15 0412 -
07

Zawory odpowietrzające automatyczne
do pionów o śr. 15 mm
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.342r-g/szt.
r-g 1.7100 0.00

-- M --
2* zawory odpowietrzające automatyczne

do pionów śr. 15 mm
1szt/szt.

szt 5.0000 0.00

3* złączki nakrętne równoprzelotowe z żeli-
wa ciągliwego czarne śr.15 mm
1szt/szt.

szt 5.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.002m-g/szt.
m-g 0.0100 0.00

57
d.2

KNR-W 2-
15 0132-01

Zawory równoważące typu STAD OD,
przyłącza GW o śr. nominalnej 15 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.277r-g/szt.
r-g 0.5540 0.00

-- M --
2* Zawory równoważace STAD OD  o śr.

nominalnej 15 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o
śr. nominalnej 15 mm'
2szt./szt.

szt. 4.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.003m-g/szt.
m-g 0.0060 0.00

58
d.2

KNR-W 2-
15 0132-02

Zawory równoważace STAD OD  o śr.
nominalnej 20 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.337r-g/szt.
r-g 1.3480 0.00

-- M --
2* Zawory równoważace STAD OD  o śr.

nominalnej 20 mm
1szt./szt.

szt. 4.0000 0.00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o
śr. nominalnej 20 mm
2szt./szt.

szt. 8.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00

-- S --
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
5* środek transportowy

0.005m-g/szt.
m-g 0.0200 0.00

59
d.2

KNR-W 2-
15 0132-03

Zawory  równoważące typu STAD OD o
śr. nominalnej 25 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.399r-g/szt.
r-g 0.3990 0.00

-- M --
2* Zawory  równoważące typu STAD OD o

śr. nominalnej 25 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o
śr. nominalnej 25 mm
2szt./szt.

szt. 2.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.008m-g/szt.
m-g 0.0080 0.00

60
d.2

KNR-W 2-
15 0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20
mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.337r-g/szt.
r-g 0.6740 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm

1szt./szt.
szt. 2.0000 0.00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o
śr. nominalnej 20 mm
2szt./szt.

szt. 4.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005m-g/szt.
m-g 0.0100 0.00

61
d.2

KNR-W 2-
15 0132-03

Zawory przelotowe kulowe o śr. nominal-
nej 25 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.399r-g/szt.
r-g 0.3990 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o
śr. nominalnej 25 mm
2szt./szt.

szt. 2.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00

-- S --
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
5* środek transportowy

0.008m-g/szt.
m-g 0.0080 0.00

62
d.2

KNR-W 2-
15 0132-04

Zawory przelotowe  kulowe  o śr. nomi-
nalnej 32 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/szt.
r-g 0.9200 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm

1szt./szt.
szt. 2.0000 0.00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o
śr. nominalnej 32 mm
2szt./szt.

szt. 4.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.011m-g/szt.
m-g 0.0220 0.00

63
d.2

KNR-W 2-
15 0132-06

Zawory przelotowekulowe o śr. nominal-
nej 50 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.639r-g/szt.
r-g 1.2780 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. nominalnej 50 mm

1szt./szt.
szt. 2.0000 0.00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o
śr. nominalnej 50 mm
2szt./szt.

szt. 4.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.033m-g/szt.
m-g 0.0660 0.00

64
d.2

KNR(W) 2-
15 0530 -
03

Termometry montowane wraz z wykona-
niem tulei
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.45r-g/szt.
r-g 4.9000 0.00

-- M --
2* termometry

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01m-g/szt.
m-g 0.0200 0.00

65
d.2

KNR(W) 2-
15 0530 -
04

Manometry montowane wraz z wykona-
niem tulei
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/szt.
r-g 2.7600 0.00

-- M --
2* manometry

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00

3* kurki manometrowe gwintowane
1szt/szt.

szt 2.0000 0.00

4* rurki syfonowe
1szt/szt.

szt 2.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00

66
d.2

KNR(W) 2-
15 0128 -
01

Płukanie instalacji c.o. w budynkach
mieszkalnych
przedmiar  = 730.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0645r-g/m
r-g 47.0979 0.00

67
d.2

KNR(W) 2-
15 0406 -
03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z
tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)
przedmiar  = 1.000 próba

pró-
ba

-- R --
1* robocizna

7.01r-g/próba
r-g 7.0100 0.00

-- M --
2* rury z polipropylenu śr.20 mm

2m/próba
m 2.0000 0.00

3* zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
0.2szt./próba

szt. 0.2000 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne
śr.15 mm
0.2szt/próba

szt 0.2000 0.00

5* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o
śr. nominalnej 15 mm
0.6szt./próba

szt. 0.6000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0001m-g/próba
m-g 0.0001 0.00

68
d.2

KNR-W 2-
15 0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z
tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych
przedmiar  = 730.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0941r-g/m
r-g 68.7118 0.00

69
d.2

KNR(W) 2-
15 0436 -
01

Dokonanie nastaw na zaworach regula-
cyjnych i grzejnikowych
przedmiar  = 56.000 zaw.

zaw
.
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S

-- R --
1* robocizna

0.357r-g/zaw.
r-g 19.9920 0.00

70
d.2

KNR 2-15
0512 - 01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokona-
niem  ewentualnych regulacji
przedmiar  = 56.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.374*0.955=0.35717r-g/szt.
r-g 20.0015 0.00

PODSUMOWANIE
Roboty instalacyjne

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
3 Roboty budowlane

71
d.3

KNR 4-01
0333-15

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o
grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wej
przedmiar  = 38.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.39r-g/szt.
r-g 14.8200 0.00

72
d.3

KNR 4-01
0333-17

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o
grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towej
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.09r-g/szt.
r-g 4.3600 0.00

73
d.3 kalkulacja

indywidual-
na

Tuleje dla rur  PP  z wypełnieniem
szczeliwem
przedmiar  = 150.000 szt

szt

-- M --
1* tuleje dla rur PP  z wypełnieniem szcze-

liwem
1szt/szt

szt 150.0000 0.00

74
d.3

KNR 4-01
0323 - 02

Zamurowanie przebić w ścianach z ce-
gieł o grub. 1/2 ceg.
przedmiar  = 38.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/szt.
r-g 18.6200 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt/szt.
szt 76.0000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków
'35'
0.00099t/szt.

t 0.0376 0.00

4* wapno suchogaszone
0.56kg/szt.

kg 21.2800 0.00

5* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.1900 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01m-g/szt.
m-g 0.3800 0.00

75
d.3

KNR 4-01
0323 - 04

Zamurowanie przebić w ścianach z ce-
gieł o grub. ponad 1 ceg.
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/szt.
r-g 3.6800 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4szt/szt.
szt 16.0000 0.00
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
3* cement portlandzki zwykły bez dodatków

'35'
0.00199t/szt.

t 0.0080 0.00

4* wapno suchogaszone
1.11kg/szt.

kg 4.4400 0.00

5* piasek do zapraw
0.01m3/szt.

m3 0.0400 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.0800 0.00

76
d.3

KNR 4-01
0706 - 01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy
cem.-wap. w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o pow. 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach obustronnie
przedmiar  = 102.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 45.9000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0510 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0714 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.2754 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

77
d.3

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej
końcówki wspornika stalowego,
przedmiar  = 204.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/szt.
r-g 38.7600 0.00

78
d.3

KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwy-
kłych kat. III na murach na podłożu z ce-
gieł  hakach, wspornikach itp.
przedmiar  = 204.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 91.8000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.1020 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.1428 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.5508 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.1428 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 2.0400 0.00

79
d.3

KNR 4-01
0713 - 03

Przecieranie istniejacych tynków wewn.
za grzejnikami na ścianach
przedmiar  = 51.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 15.3000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0561 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0714 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.2550 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

80
d.3

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe-
przedmiar  = 51.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 4.0800 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm

3
11.2200 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0102 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0153 0.00

81
d.3

KNR 4-01
1204 - 02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi  tynków wewnętrznych ścian
przedmiar  = 93.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 11.0670 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm

3
26.5980 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00

82
d.3

KNR 4-01
1212-34

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur
kolektory
przedmiar  = 1.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m
r-g 0.5760 0.00

-- M --
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego

stosowania
0.049dm3/m

dm
3

0.0882 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania
0.052dm3/m

dm
3

0.0936 0.00

4* benzyna do lakierów
0.023dm3/m

dm
3

0.0414 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 0.3600 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00

83
d.3

E-0508
0800-04

Montaż listew ściennych (korytek instala-
cyjnych) z PCW na ścianach i stropach
poprzez przykręcenie do cegły.
przedmiar  = 248.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.442r-g/m
r-g 109.8370 0.00

-- M --
2* Korytko na poziome przewody izolowane

centralnego ogrzewania z pokrywą i nie-
zbednymi kształtakmi.
1.04m/m

m 258.4400 0.00

3* kołki rozporowe
2.7szt./m

szt. 670.9500 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00

PODSUMOWANIE
Roboty budowlane

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
4 Izolacje

84
d.4

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami
gr.6 mm
przedmiar  = 154.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553r-g/m
r-g 23.9162 0.00

-- M --
2* otuliny Thermacompact   gr. 6 mm śr. 16

mm lub równowazne.
1.1m/m

m 169.4000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0059dm3/m

dm
3

0.9086 0.00

4* taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9
m
0.0496m/m

m 7.6384 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0006m-g/m
m-g 0.0924 0.00

85
d.4

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami
gr.6 mm
przedmiar  = 132.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553r-g/m
r-g 20.4996 0.00

-- M --
2* otuliny Thermacompact   gr. 6 mm śr. 20

mm lub równoważne
1.1m/m

m 145.2000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0059dm3/m

dm
3

0.7788 0.00

4* taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9
m
0.0496m/m

m 6.5472 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0006m-g/m
m-g 0.0792 0.00

86
d.4

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami
gr.6 mm
przedmiar  = 150.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553r-g/m
r-g 23.2950 0.00

-- M --
2* otuliny Thermacompact   gr. 6 mm śr. 25

mm lub równoważne
1.1m/m

m 165.0000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0059dm3/m

dm
3

0.8850 0.00
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
4* taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9

m
0.0496m/m

m 7.4400 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0006m-g/m
m-g 0.0900 0.00

87
d.4

KNR 0-34
0107-04

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami
gr.6 mm
przedmiar  = 124.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1725r-g/m
r-g 21.3900 0.00

-- M --
2* otuliny Thermacompact   gr. 6 mm śr. 32

lub równoważne.
1.1m/m

m 136.4000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0098dm3/m

dm
3

1.2152 0.00

4* taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9
m
0.0855m/m

m 10.6020 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.00175m-g/m
m-g 0.2170 0.00

88
d.4

KNR 0-34
0107-04

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami
gr.6 mm
przedmiar  = 47.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1725r-g/m
r-g 8.1075 0.00

-- M --
2* otuliny Thermacompact   gr. 6 mm śr. 40

mm lub równoważne.
1.1m/m

m 51.7000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0098dm3/m

dm
3

0.4606 0.00

4* taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9
m
0.0855m/m

m 4.0185 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.00175m-g/m
m-g 0.0823 0.00

89
d.4

KNR 0-34
0107-04

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami
gr.6 mm
przedmiar  = 64.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1725r-g/m
r-g 11.0400 0.00
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S

-- M --
2* otuliny Thermacompact   gr. 6 mm śr. 50

mm lub równoważne.
1.1m/m

m 70.4000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0098dm3/m

dm
3

0.6272 0.00

4* taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9
m
0.0855m/m

m 5.4720 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.00175m-g/m
m-g 0.1120 0.00

90
d.4

KNR 0-34
0107-04

Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami
gr.6 mm
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1725r-g/m
r-g 1.3800 0.00

-- M --
2* otuliny Thermacompact   gr. 6 mm śr. 63

mm lub równoważne.
1.1m/m

m 8.8000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0098dm3/m

dm
3

0.0784 0.00

4* taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9
m
0.0855m/m

m 0.6840 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.00175m-g/m
m-g 0.0140 0.00

PODSUMOWANIE
Izolacje

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys nakładczy (ślepy)i na  wymianę  instalacji  centralnego ogrzewania  w  Ra-
dzyminie  w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja .  

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady R M S
5 Wywóz gruzu i złomu

91
d.5

KNR 4-01
0108 - 15

Wywiezienie samochodami skrzyniowy-
mi gruzu i na odległość do 1 km
przedmiar  = 2.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.2r-g/m3
r-g 8.0000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

1.64m-g/m3
m-g 4.1000 0.00

92
d.5

KNR 4-01
0108 - 16

Wywiezienie samochodami skrzyniowy-
mi gruzu    - za  nast. 34 km
Krotność = 34
przedmiar  = 2.500 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*34=1.36m-g/m3
m-g 3.4000 0.00

93
d.5

KNR 4-04
1107 - 01

Transport złomu samochodem skrzynio-
wym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odl. do 1 km
przedmiar  = 3.900 t

t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 6.6690 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83m-g/t
m-g 3.2370 0.00

94
d.5

KNR 4-04
1107 - 04

Transport złomu samochodem skrzynio-
wym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km ( dodatkowe 9 km.)
Krotność = 9
przedmiar  = 3.900 t

t

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.036*9=0.324m-g/t
m-g 1.2636 0.00

PODSUMOWANIE
Wywóz gruzu i złomu

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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