Pierscien wyréwnawczy

Ptyta pokrywowa PP1800
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Wiaz zeliwny klasy D400 kN

zamykany @ 640 mm
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Uszczelnione kitem

trwaleplastycznym

Zasypka wykopu
gruntem G1
zageszczonym
warstwami.

obsypka grubosci 30 cm

rura PCV @ 300 lub 400 mm

@ 120

Beton B25

podsypka piaskowa
grubosci 15 cm

@ 150
@ 200
P e s Rozbudowa drogi powiatowej nr 4365W
OBIEKTU: ul. Drewnicka w Zabkach na odcinku od dz. ew. Nr 71/1 oraz dz. ew.
nr 71/14 obreb 01-02 do skrzyzowania z ul. Kochanowskiego
Uwaga nr 1: gérny krag nalezy zamowic¢ bez felca
9 gorny krag L4 TYTUL: STUDNIA KANALIZACYIJNAQ 1,2 m
SKALA: 1:25 NR RYS. 5 DA AﬂPODPIS
e . : GP 7342/4/94 g
PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Rogowski w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej \/
o . UAN 7342/5/96
SPRAWDZAJACY: |mgr inz. Arkadiusz Chattas w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej ( (\
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