INWESTOR KONIN-PRACQOWNIA PROJEKTOWA

62 — 510 Konin ul. Okélna 6[=] biuro@inwestor-konin.pl Tel/fax.63 243-52-83

PROJEKT WYKONAWCZY

1. Nazwa obiektu Rozbudowa drogi powiatowej nr 4365W
ul. Drewnickiej w Zabkach na odcinku
od dz. ew.nr 71/1 oraz dz. ew. nr 71/14
obreb 01-02 do skrzyzowania
z ul. Kochanowskiego

2. Adres obiektu Woj. mazowieckie, powiat wolominski,
gm. Zabki
3. Inwestor/adres Powiat Wotominski

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

4. Jednostka Projektowa INWESTOR KONIN-PRACOWNIA PROJEKTOWA
62-510 Konin, ul. Okdlna 6
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| 6. Spis tresci
1. Czesé opisowa
2.  Czest rysunkowa




OPIS TECHNICZNY
i iektu kanalizacii d :

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy zostat opracowany na podstawie zlecenia Inwestora.

1.1.1. Inwestor

Powiat Wotominski

1.1.2. Uzytkownik

Zostanie wyloniony stosownie do ustawy Prawo zamdwien publicznych

w drodze przetargu - po zakonczeniu inwestycji i jej oddaniu do eksploatacji.

1.2 Przedmiotizakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej
w ciggu rozbudowywanej ulicy Drewnickiej w Zgbkach, powiat Wotominski.

Celem opracowania jest okreélenie sposobu wykonania kanalizacji deszczowej
I przykanalikow kanalizacji deszczowej w ciggu rozbudowywanej ulicy Drewnickiej

w Zabkach oraz odprowadzenia wéd do projektowanego rowu odparowujacego.

1.3. Materia iSciowe

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

- opinia ZUD

2. DANE OGOLNE ] UKEAD PRZESTRZENNY KANALIZACII
ESZCZOWE

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej
i przykanalikow kanalizacji deszczowej w ciggu rozbudowywanej ulicy

Drewnickiej w Zgbkach. Zaprojektowano nowy odcinek kolektora deszczowego



¢ 400 mm. Wody deszczowe z w/w ulicy beda odprowadzane poprzez w/w kolektor
do odparowalnika. Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:
Kanalizacja deszczowa z rur PCV-U, SN8 $ 0,40 m,L=472,88m
Przytgcza kanalizacyjne ( przykanaliki) :

zrur PCV-U (SN8) ¢ 200,L.=82,99 m

zrur PCV-U (SN12) ¢ 200,L =16,38 m

Wpust Sciekowy uliczny ¢ 500 mm - 7 szt.

Odwodnienie liniowe typu ACO szer. 200 mm, szt. 25

Studnia kanalizacyjna ¢ 1200 mm - 16 szt.

Separator lamelowy S 20/2001/s ¢$1500 mm

Osadnik pionowy Os, ér. 2,5 m i poj. Uzytkowej 5 m3.

Wylot zelbetowy ¢ 400 mm typu dokowego - szt. 1

Wyloty ¢ 200 mm - szt. 4

. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét uprawniony geodeta winien wyznaczyé o$
projektowanego kanatu w sposéb trwaty. Montaz rur przewiduje sie w wykopach
waskoprzestrzennych o Scianach pionowych, umocnionych atestowanymi plytami
wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm, zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne musza byéo 45 cm
szersze liczagc od $cianki studni.  Roboty nalezy wykonywaé odcinkami
dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco umocnieri $cian wykopu,
rozpoczynajgc od najnizszego punktu kanatu.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wykopy
kontrolne, a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywaé recznie
z zabezpieczeniem ich na okres trwania robét.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
w miejscach zblizen, wykopy wykonywaé wylqcznie recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

W przypadku obsypki kanatéw wykonanych z rur PCV-U obsypke prowadzi¢
do uzyskania warstwy gr. min 30 cm powyzej wierzchu rury. Dla catego kanatu
znajdujacego sie w ulicy zasypke i pozostaly cze$¢ wykopu zageéci¢ do 100%
zmodyfikowanej wartosci Proctora z petng wymiana gruntu na odcinku posadowienia

kolektoréw na gruncie rodzimym.



Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykop6éw nalezy przestrzegaé¢ postanowien
zawartych w normie przedmiotowej PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Po
zasypaniu wykopow i zakonczeniu robét nalezy przywrécié teren do stanu
pierwotnego z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych i chodnikéw.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy wykonaé prébe
szczelno$ci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz warunkami technicznymi COBRIT Instal

zeszyt Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym ze

Swiattami Zéttymi, zapalonymi od zmierzchu do $witu.

4. M LOW

Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych  PCV-U,
¢ 400 mm, SN8 litych uktadanych na podsypce zwirowej grubosci 0,15 m (dla kolektoréw

PCV-U i przykanalikéw), uformowanej na kat 909 i z ubiciem bokéw mokrym piaskiem oraz
obsybkg kanatéw piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm ponad wierzch rury przewodowej.
Zasypke piaskiem wykonywaé z zageszczaniem mechanicznym i jednoczesnym
podnoszeniem - wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu. Zwraca sie uwage ze do
obsypki i zasypki rur musi by¢ stosowany wylacznie Zwir

o uziarnieniu od 0,06 + 2,0 mm, ktéry ma wtasciwosci dobrego zageszczania sie.

Laczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelka gumowa.

Na trasie kolektoréw deszczowych beda usytuowane studzienki rewizyjne wykonane
z kregow betonowych o $rednicy ¢ 1200 mm z betonu B45, do ktérych beda podtgczone
wyloty wpustdw ulicznych. Wpusty uliczne projektuje sie jako typowe kratki uliczne
zeliwne uchylne D400 ze studzienka betonowa prefabrykowang z betonu B45 ¢ 500 mm
z osadnikiem oraz jako np. typu ACO z prefabrykowanych elementéw odwodnienia
liniowego sktadajgcego sie z korytka o diugosci 1 m i z skrzynki odptywowej z koszem
o diugosci 0,5 m. Zwienczenie odwodnienia liniowego wykonaé¢ kratg zeliwna D400 o
dtugosci elementu 0,5 m.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne
wykonane z typowych kregbéw zelbetowych ¢ 1,20 m z betonu B45. Kregi zelbetowe denne z
zabudowanymi przej$ciami szczelnymi dla danego typy rur przewodowych i przykanalikéw,
ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu C25/30. Kinete studni nalezy wykonaé z
betonu na etapie prefabrykacji studni. Na kregu dennym ustawi¢ kregi i przykryé piyta
pokrywowa PP ¢$1,80/0,60 m z betonu C35/45 z wiazem zeliwnym ¢ 600 mm typu ciezkiego

D400 z zamknieciem ryglowanym. W studni osadzi¢ stopnie wlazowe zeliwne.



Elementy studzienek kanalizacyjnych (dennica, kregi, plyty pokrywowe,

pierScienie wyréwnujace) z prefabrykowanych elementéw betonowych $rednicy DN

1200 i DN 2000 powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN 1917: 2004/AC:2009

»Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

wtoknem stalowym i zelbetowe”.

Studnie musza spetniaé nastepujgce wtasciwosci uzytkowe:

Wytrzymato$é betonu na $ciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymatosci
2 C35/45,

Wskaznik w/c <0,45

Zawartos¢ chlorkéw w betonie <1,0%

Zawarto$¢ chlorkéw w zelbecie < 0,4 %

Stopien wodoszczelnosci W10,

Nasiagkliwo$¢ <5%,

Trwato$¢ wszystkich elementéw studzienki: Odpowiednia do stosowania
w warunkach oddziatywania $rodowiska chemicznego agresywnego, klasa
ekspozycji XA2, XA3 wg PN-EN 206-1:2003

Dodatkowy parametr trwatosci elementéw przykrywajgcych (ptyty
pokrywowe, pierscienie odcigzajace) odpowiednia do stosowania
w warunkach korozji wywotanej przez zamrazanie /rozmrazanie Klasa
ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN 206: 2003

Wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki :
klasa wytrzymatosci = 50

Wytrzymatos¢ na pionowe obcigzenie elementéw redukujgcych i elementéw
przykrywajacych
( zwezki, ptyty pokrywowe, pierécienie odcigzajgce) =300 kN
Stopnie ztazowe spelniajagce wymagania PN-EN 13101:2005. Noénoé¢é
zainstalowanych stopni ztazowych :

- ugiecie = 5 mm pod obcigZeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwate < 1 mm

- odporno$¢ na pozioma site wyrywajgcg 5 kN

Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementéw zelbetowych studni
kanalizacyjnych oraz ptyt pokrywowych i redukcyjnych =30 mm

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pier$cieni dystansowych
i piericieni odcigzajgcych) taczone s3 za pomocyg uszczelek z elastomeru
speiniajgcych wymagania normy PN-EN 681-1.

Wyglad zewnetrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mieé

jednolity kolor. Powierzchnia wolna od uszkodzen ostabiajacych konstrukcje



lub zmniejszajacych trwato$¢ elementu. Powierzchnie profili ztgczy powinny

by¢ gtadkie i wolne od nieprawidtowosci, ktére mogtaby uniemozliwi¢

wykonanie trwatego wodoszczelnego potaczenia

Wszelkie przej$cia przewodéw przez $ciany studni wykonywaé tylko jako
przejécia szczelne z zastosowaniem przej$¢ szczelnych dla danego rodzaju rur
przewodowych. Powyzsze dotyczy réwniez przej$¢ szczelnych dla wpustéw

deszczowych.

- Pd
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Po zamontowaniu kanatéw z cze$ciowym przykryciem rur minimum 20 cm
ponad wierzch rury i pozostawieniem odkrytych ztgczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnodci na eksfiltracje. Prébe przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. W przypadku nieszczelnego zigcza kielichowego rury, ztgcze nalezy
wymieni¢ a probe powtdrzyd.

P

. OD NIEN KOP

Konieczno$¢ prowadzenia robét odwodnieniowych wystepuje w rejonie
zalegania wysokiego poziomu wéd gruntowych. Odwodnienie wykopéw wykonaé za
pomocy iglofiltréw lub drenazu filtracyjnego z rur perforowanych PVC ¢ 0,10 m
w obsypce filtracyjnej. Drenaz uktada¢ ze spadkiem 2% w kierunku studzienek
zbiorczych, ktére nalezy wykona¢ z rur betonowych ¢ 0,6 m i glebokoéci 1m
w rozstawie co ok. 30 m na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku.
Wode gruntowa naptywajgcg do studzienek odpompowaé wykorzystujgc pompy
przeponowe lub wirowe zatapialne. Wode z odwodnienia nalezy odprowadzaé za
pomocg tymczasowych rurociggéw. uktadanych bezposrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza sie¢ wprowadzenie odmiennego stosownego systemu
odwodnienia wykopéw w zaleznosci od do$wiadczenia i usprzetowienia wykonawcy
robot. Tymczasowe zasilanie energetyczne agregatéw pompowych do odwodnien

wykonawca wykona we wiasnym zakresie w ramach organizacji placu budowy.

7. WYKONANIE I ODBIOR ROBQ

Wykopy wykonywane beda mechanicznie z niewielkg iloécig robét recznych.



Cato$¢ robét wykonywaé zgodnie z projektem i obowigzujagcymi przepisami

i normami.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.

Badania ipréby wykonywaé zgodnie z normami:

- PN-EN 752-1-5-2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
PN- B -10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN-1610-2002- Budowa ibadania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-92/B-10729- Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

W czasie budowy kanalizacji nalezy:

- SciSle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie oraz
wytycznych producenta. Na no$nos¢ i sztywno$¢ uktadu rur istotny wplyw ma
rodzaj materiatu oraz sposéb wbudowania i wskazniki zageszczenia obsypki
rur.

- zabezpieczenie wykopéw wykonywa¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych
w PN-B-10736 -Roboty  ziemne- Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociggowych i kanalizacyjnych ~-Warunki techniczne wykonania.

. UWAGI NCOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.Nr.47 z 2003 r.

Wszystkie  roboty = budowlano -montazowe  wykonywaé  zgodnie
z ,2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe i warunki wykonania rurociagéw
z tworzyw  sztucznych z 1996r oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9.

8. Obliczenia i dobdr osadnika i separatora

8.1. OSADNIK

a) Sprawnos$¢ osadnika n



_ (Z,-2,)x100%
Zl

n

_ (250-100)x100%
250

=60% dlan=60% — V;=36 m’/m’h

b) Powierzchnia osadnika A

Q=g*F. %
Q=130%*1.24*0,85*0,95 = 130,17

A=£* VQ =1,26* = 436

0

130,17
36
¢) Srednica osadnika

D= ,}% =2,41m przyjeto 2,5 m

d) Objetosé¢ i wysoko$¢ czynna osadnika
- cze$¢ osadowa

v Fax(@-2,)xH,

100
W= L,00x (250 -100) x 600 —900 kg/rok
100

Przyjeto:
n=2, uwodnienie 40%

= (M xVu) _ 900x1.1 — 0.495m°

(nx1000) 2x1000
ho- Yer 29495 _ 102 0.1m
4,
- czeS¢ przeplywowa
__ @ _ B017 ..

P Y %3600 0.05%3600

h,=FsB
B=D/2=25/2=1,25

h, =0,72/1,25 = 0,58m

- wysokos¢ czynna osadnika
bty by

h=0.1+0.58 =0.68 m



- obj. czynna osadnika

Vo=0.68%49=333m’ przyjeto osadnik o poj. Uzytkowej 5 m’ i Srednicy
wewn. 2,5 m

8.2. SEPARATOR

A) obliczanie Q,

Qo=max *F*o@*vy

Qo = 15*1.24*0.85%0,95= 14,53

Dobrano separator lamelowy o przeplywie 20/200 np. PSW Lamela
20/200

B) Sprawdzenie

Qumax = Qmax *F*y*o

Qmax = 130*1.24*0.85*%0.95

Qmax = 130,17 dm’/s < 200 dm*/s

Dobrano:

Osadnik piasku o $rednicy 2,5 m oraz objetosci uzytkowej 5 m’ oraz separator
lamelowy 20/200.

Separator winien posiada¢ tak zamontowane lamele, aby w przypadku
czyszczenia separatora byla mozliwos¢ wyjecia lameli z powierzchni terenu a

nie poprzez opréznienie i wejscie do srodka separatora

Opracowat: Dariusz Rogowski /’({/{



