
HYDRO4TECH KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: G4T-30M

Rejon: ul. 100-lecia

Miejscowość: Zagościniec

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowerj 4312W

Inwestor: TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych

Wiercenie: HYDRO4Tech 

Dozór geologiczny: mgr Łukasz Charczuk

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 99.01 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-07-15
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pasek drobny, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



HYDRO4TECH KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 4.2

Wiertnica: G4T-30M

Rejon: ul. 100-lecia

Miejscowość: Zagościniec

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowerj 4312W

Inwestor: TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych

Wiercenie: HYDRO4Tech 

Dozór geologiczny: mgr Łukasz Charczuk

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 99.44 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-07-15
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gleba (piasek humusowy + piasek drobny), szary 

piasek drobny + piasek średni, żółty 

piasek drobny, żółty 

piasek gliniasty, brązowy 

piasek drobny zagliniony, żółty 

piasek gliniasty na pograniczu z pyłem 
piaszczystym, szaro-brązowy 

piasek drobny, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



HYDRO4TECH KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 4.3

Wiertnica: G4T-30M

Rejon: ul. 100-lecia

Miejscowość: Zagościniec

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowerj 4312W

Inwestor: TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych

Wiercenie: HYDRO4Tech 

Dozór geologiczny: mgr Łukasz Charczuk

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 99.43 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-07-15
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piaskek drobny, żółty 

piasek drobny, żółty 

piasek drobny zagliniony, żółty 

pył piaszczysty, szaro-brązowy 

piasek drobny, brązowy 

piasek gliniasty na pograniczu z pyłem 
piaszczystym, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



HYDRO4TECH KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 4.4

Wiertnica: G4T-30M

Rejon: ul. 100-lecia

Miejscowość: Zagościniec

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowerj 4312W

Inwestor: TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych

Wiercenie: HYDRO4Tech 

Dozór geologiczny: mgr Łukasz Charczuk

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 98.97 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-07-15
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piasek drobny + piasek humusowy, szary 

torf średnio rozłozony, brązowy 

piasek drobny, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



HYDRO4TECH KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 4.5

Wiertnica: G4T-30M

Rejon: ul. 100-lecia

Miejscowość: Zagościniec

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowerj 4312W

Inwestor: TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych

Wiercenie: HYDRO4Tech 

Dozór geologiczny: mgr Łukasz Charczuk

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 98.33 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-07-15
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zagliniony, brązowy 

piasek drobny zagliniony, brązowy 

pył piaszczysty, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



HYDRO4TECH KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 4.6

Wiertnica: G4T-30M

Rejon: ul. 100-lecia

Miejscowość: Zagościniec

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowerj 4312W

Inwestor: TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych

Wiercenie: HYDRO4Tech 

Dozór geologiczny: mgr Łukasz Charczuk

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 98.20 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-07-15
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Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ś
ć

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

 W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

 IL  ID

nN(H+Ph)

Pd

Pd+Ps

I

III

0.5
1.30

1.0

2.0

0.60

1.30

2.50

nasyp (humus + piasek humusowy), czarny 

piasek drobny, żółty 

piasek drobny + piasek średni, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



HYDRO4TECH KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 4.7

Wiertnica: G4T-30M

Rejon: ul. 100-lecia

Miejscowość: Zagościniec

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowerj 4312W

Inwestor: TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych

Wiercenie: HYDRO4Tech 

Dozór geologiczny: mgr Łukasz Charczuk

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 98.50 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-07-15
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piasek gliniasty, szary 

piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



HYDRO4TECH KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 4.8

Wiertnica: G4T-30M

Rejon: ul. 100-lecia

Miejscowość: Zagościniec

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowerj 4312W

Inwestor: TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych

Wiercenie: HYDRO4Tech 

Dozór geologiczny: mgr Łukasz Charczuk

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 98.65 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-07-15
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piasek drobny, jasny żólty 

pył, szary 

piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



HYDRO4TECH KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 4.9

Wiertnica: G4T-30M

Rejon: ul. 100-lecia

Miejscowość: Zagościniec

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozbudowa drogi powiatowerj 4312W

Inwestor: TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych

Wiercenie: HYDRO4Tech 

Dozór geologiczny: mgr Łukasz Charczuk

System wiercenia: obrotowy

Rzędna: 98.70 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-07-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


