AQ'
A. ®
o @53\ ’ﬂ%

ok ‘0\ &

\

e “-}
="

€Y $98.20=0.08% L=37.65m
98.16

/S —

98.26

L=7.00m a1=0.08% L=16 5\’-7‘”'?8

N

08% 1.=36.30m/

T

1 100(n)/) 21/

=28.4]. 100-lecia

“. 9810

ul..100-lecia =

aw. bitumic -
) S ST

29
98-'13‘{9

(nay. bitumiczna

98.50,

98.37
B IEh,

i=0.5% L=47.00m 9540

919869

raYoW=roy

9874F | =g = a5
T i=0.45% L=42.85

i aum 3

)

&4

54

Py
3.
%5
"3

9

A

5
e 8
‘Néﬁfﬁﬁ /

6

)

9861 q@*\%

Q0

98.70

98.7

6
)

LEGENDA:

- granica aktualizacji mapy do celéw projektowych
BRANZA DROGOWA

[— 1 - proj. kraweznik betonowy 15x30
L_.-=-=--7 7] - proj. kraweznik betonowy obnizony 15x22

| | - proj. obrzeza chodnikowe 8x30
—____——— | -proj. krawedz zjazdéw
_——" 1] -istniejgce granice dziatek
O - ist. numer dziatki
[ -granica obrebéw
=== "] -linia rozgraniczajgca teren inwestycji

| ] - linia rozgraniczajgca teren podlegajacy ograniczeniu w
korzystaniu z nieruchomosci
BRANZA KANALIZACYJNA

"] - proj. kanat deszczowy PCV
O S1 -istniejgca studnia betonowa DN 1200 mm

@ S1.1 ... §1.25 - projektowane studnie betonowe DN 1200 mm

@ S2.1...S2.7 - projektowane studnie betonowe DN 1200 mm
@ SEP1 - projektowany separator substancji ropopochodnych DN 1500 mm

o Wp1 Wp36 - projektowane wpusty deszczowe klasy D 400 na studniach
betonowych DN500 mm

o Wp37 Wp43 - projektowane wpusty deszczowe klasy D 400 na studniach
betonowych DN500 mm

S1-S1.2 - projektowany kanat deszczowy PCV Dz 315 mm
S1.2-S81.25 - projektowany kanat deszczowy PCV Dz 400 mm
S2.1-S2.7 - projektowany kanat deszczowy PCV Dz 400 mm
Wp(1-36) - S(1.2-1.25) - projektowany kanat deszczowy PCV Dz 400 mm
Wp(37-43) - S(2.2-2.7) - projektowany kanat deszczowy PCV Dz 400 mm

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

, Piotr Szydlowski
ZARZAD POWIATU WOLOMINSKIEGO m ul. Modlifiska 6 lok. 103
ul. Pradzynskiego 3 u 03-216 Warszawa

05-200 Wolomin Proiok
) ~ Projekt tel. 506-426-712
Biuro Projektéw Drogowych  e.mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312W NA ODCINKU OD

PRZEJAZDU PKP W DUCZKACH DO RONDA W ZAGOSCINCU NA
POLACZENIU UL. 100-LECIA, PODMIEJSKIEJ, SZKOLNEJ

ADRES:
woj. mazowieckie, powiat wolominski, gm. Wolomin
STADIUM: BRANZA:  BRANZA INSTALACYJNA
PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJ DESZCZOWA
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
Plan sytuacyjny 1:500
23 STANOWISKO:  IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Projektant mgr inz Tomasz Mikolajuk drogowa LUB/0017/POOD/12
Sprawdzajacy | mgr inz Michal Lazowski drogowa MAZ/0509/PBD/15
| Opracowujacy | mgr inz Sebastian Durda kﬂmlii';zt:.l:z?;;acmwa MAZ/0343/POOS/14
Projektant mgr inz. Konrad Sulinski kanali:;itgl:;?;izowa MAZ/0213/POOS/10
DATA: LISTOPAD 2016 NR RYSUNKU: 2.2




