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Proj. wigczenie do kanatu S2.1 PVC-u Dz400x11,7mm Klasy "S" Lite, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanatu S2.1 PVC-u Dz400x11,7mm Klasy "S" Lite, Rz.d.
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Proj. wiaczenie do kanatu S2.1 PVC-u Dz400x11,7mm Klasy "S" Lite, Rz.d.
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Proj. wiaczenie kanatu Wp41 PVC-u Dz200x5,9mm Klasy "S" Lite, Rz.d.
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Proj. wiaczenie kanatu Wp40 PVC-u Dz200x5,9mm Klasy "S" Lite, Rz.d.

Proj. wiaczenie do kanatu S2.1 PVC-u Dz400x11,7mm Klasy "S" Lite, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanatu S2.1 PVC-u Dz400x11,7mm Klasy "S" Lite, Rz.d.
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Proj. wigczenie kanatu Wp43 PVC-u Dz200x5,9mm Klasy "S" Lite, Rz.d.
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Proj. wiaczenie do kanatu S2.1 PVC-u Dz400x11,7mm Klasy "S" Lite, Rz.d.
Proj. wiaczenie kanatu Wp42 PVC-u Dz200x5,9mm Klasy "S" Lite, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanatu S2.1 PVC-u Dz400x11,7mm Klasy "S" Lite, Rz.d.
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Proj. wigczenie kanatu Wp38 PVC-u Dz200x5,9mm Klasy "S" Lite, Rz.d.=97.35
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Proj. wigczenie do kanatu S2.8 PVC-u Dz400x11,7mm Klasy "S" Lite, Rz.d.
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Proj. kabel energ.
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OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA
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Uwagal

wypraskami z rozparciem

GRUNT PIASZCZYSTY - ZASYPKA
zageszczanie do 1s>0,98

STREFA NAD RURA - OBSYPKA
grunt piaszczysty
zageszczanie reczne do Is - 0,95

STREFA OCRONNA RURY-OBSYPKA
zageszczaé warstwami grubosci 10-30
recznie lub mechanicznie do 1s-0,90

PRZEWOD KANALIZACYJNY

WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zageszczaé

PODLOZE
naturalne lub wzmocnione

W przypadku braku rzednych, przyjeto nastepujgce
gtebokosci utozenia przewoddow:

- telekomunikacja - 0,5 m.p.p.t.,

- kable energetyczne - 0,6 m.p.p.t,,
- gazocigg - 1,0 m.p.p.t,,

- wodociagg - 1,65 m.p.p.t.,

Przylacze gaz. 925, Rz.0.=97.79
98.77 [ Wpust uliczny DN500, Rz.d.=96.59
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INWESTOR:

POWIAT WOLOMINSKI
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
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Projekt

Biuro Projektéw Drogowych

Piotr Szydtowski
ul. Modlinska 6 lok. 103
03-216 Warszawa

tel. 506-426-712
e-mail: biuro@tmpprojekt.pl
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4312W NA ODCINKU

OD PRZEJAZDU PKP W DUCZKACH DO RONDA W ZAGOSCINCU
NA POLACZENIU UL. 100-LECIA, PODMIEJSKIEJ, SZKOLN
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ADRES:
woj. mazowieckie, powiat wolominski, gm. Wolomin
STADIUM: BRANZA: INSTALACYJNA
PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJA DESZCZOWA
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100/500
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