PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia 1 ing:_i__ Poszcz | Razem
___1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod d budowg i roboty ziemne o N
0 Robotyprzygotowawg.gw o e
! 1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - - koryta ‘pod warstwy “Tha
{d.1.1/0112-02 {konstrukcyjne ronda. ‘ |
L__,, . PoleKoiaD(27+3)/10000 R _tha L 0,07
I e T RiGEN | 0,07
| 2|KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin-  |km
{d.1.1/0111-01 nym ;
| \ul. Dworkowa |0,41578-0,35490 lkm 0,06] '
‘ |ul. Marecka 10,3021 [km 0,30|
! |ul. Szeroka |0,3745 ‘km 0,37|
| |zjazd LPG |‘ﬁ 27 e _ lm 027 |
(I . . RAZEM 1,00]
" 3/KNNR 1 lMechanlczne karczowanie zagajnikéw gestych p powyzej 60% powierzchni wraz z usu- lha ‘ |
‘d 1.14 0102 01 [nigciem pozostatosci po karczowaniu za pomoca rembaka. ‘
.w.’g proj. in- \(1200+250+6+319+10}!1 0000 }ha ! 0,18|
| 'wentasrtyzacp |
'gl_lefem S smes [ = e S I e
e ISR | B . RAZEM _ 0,18
| 47; KNNR 1 |Wywozenie diuzyc na odlegto$é do 2 km imp | ‘ !
1d.1.1/0107-01 i 1 ‘
| |wig proj. in- |97 Imp 97,00|
|wentasrtyzaciil i {
__ zieleni S I U W S
I R e — . | | RAZEM 97,00/
"5/KNNR 1 {Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km mp
1d.1.1/10107-02 | ; -
iw/g proj. in- |97 'mp 97,00/
»wentasrtyzaqll | |
. zelemi . S N N T R
! . _RAZEM | 97,00

1d.1.1/0107-04 {Krotnosé = 3 ‘
| Iw/g proj. in- 197 mp
wentasrtyzacp' |
z:elenr - L R SE————e . S
71 KNNR 1 IDodatek za kazdy nastepny 1 km odlegloéci transportu karpiny, ponad 2 km do 5 km. mp
!d.1.1/0107-05 -Krotnosc 3 :
|w.fg proj. in- |87 {mp
i 'wentasrtyzacnf
: Zleiem | N S | S
‘ ‘
BJKNNR 6 |Rozebrame ogrodzen z siatki na linkach m T

/d.1.1/0808-03

T UBIKNNRT JDodatek za kazdy nastepny 1 km odleglosci transportu diuZyc ponad 2 km do 5 km Timp

—_
|

97,00

87,00,

_RAZEM T

RAZEM | 97,00

87,00

| _|dziatka nr4/4 125 —— I e N T B} 125199_ |
S SO W -7V | 125,00
&ﬂ KNNR 6 |Rozebranie ogrodzen systemowych celem regulacji wysokosciowej. im |
1d.1.1/0808-04 |
. stacalPG 22 . e . | S N 22,00\ I
_ .| RAZEM 22,00
| 10TKNR 2-31 Rozebrame krawezmkow betonowych15x30 cm na podsypce cementowo-pi plaskowe; 'm i
(d.1.1/0813-03
-— im _ 22500 |
i 1T1/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ‘m3 |
'd.1.1/0812-03 g | ‘ ;
———|226%0065 000 —m® 1463 |
N il i e || RAFEM_ [ qAEa
| TZ%KNNRB [Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 ¢cm na podsypce piaskowej m { | |
[d.1.1/0806-08 ' |
(I %es_ ———— e 16500
I — —_ | RAZEM T {85,00]
I 13/KNNR & |Rozebranie chodnikéw z kostki | brukowej bet. o gr r. 6 ¢cm na podsypce cementowo- T m2 ‘ ’
1d.1.1/0805-08 | piaskowej ‘ i
I i72+85+10+135 o o S ___Lmz | 302,00
I ____ RAZEM 302,00
' 14/KNNR 6 TRozebrame ZjaZdOWZ kostki bruk. bet. ogracm na podsypce cementowo- plaskowej m2 [ B
1d.1.1/0805-07 |z przekazaniem matreriatéw wiascicielom | ‘
—— 13+ — . m2 98,00/ ]
I, i e .| " T RAZEM | 98,00
. 15KNR AT-03 TRoboty remontowe - frezowanie nawierzchni b:tumicznejogr.&cmzwywozem mate- | m?2 . - 1
1d.1.1/0102-03/04  |riatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja | i
o - 1240 /m2 1240,00,
| {ul. Ceramicz- |60 {m2 60,00
_ |na_ e _ _ R B _ . S R S
S S | A oy S | RAZEM | = 1300,00]
2f =
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PRZEDMIAR

AL R - T A i T
16/KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka podbud wy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu nalm?2
1d.1.1/0105-02  |odl. do 1 km

_Lp. | Podstawa |

im. | Po

" ljezdnia |poz.15 {m2
‘Zjazd LPG (85 {m2
\ul. Ceramicz- |60 im?2
na__ | S — S, EEE S S

— | -+ R IR =

—— — e e e . S
17/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmianeg robocza przez 5 sa- |m3

1d.1.1/1103-03 |mochodéw samowytadowczych !

|kraweznik  poz.10%0,15*0,3 {m3 10,13
ltawa poz.11 'm3 14,63/
|obrzeza {poz.12%0,08*0,3 im3 3,96/
‘tkosika gr.6 |poz.13*0,06 Im3 18,12
cm |
|kostka gr. 8 | poz.14-85<zjazd do LPG> /m3 13,00/
| lem |
A [ RAZEM | 59,84
" 18 KNR 4-04 {Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu |m3 i | !
1d.1.1/1103-04 |samochodem samowyladowczym na odlegtosé 1 km ! j
. _poz.i7 e — . _.md | 5984
I ? L e | | RAZEM | o84
: 19/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiarki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu |m3
1d.1.1/1103-05 [samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1kmdo 5 |
' | {km. |
|Krotnosé = 4 |
‘ |poz.17 |m?3 59,84i
‘destrukt 11240%0,08 im3 99,20/
_|beton  |poz.16%0,16 ] S B . ..m 23120
D T T T T —— e S .~ T N 7
L2 _Robotyziemne T
| 20/KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
fd.1.2i0202-07 [kat. Il z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyladowczy- | ‘
! | |mi poza teren budowy wraz z utylizacjg wykonang przez wykonawce - wykonanie ko- ; |
; |ryta pod konstrukgje jezdni, zjazdéw, ronda i chodnikaw. ! [ |
|tab. robot 168,53 m3 68,53
|ziemnych - ul.|
| |Dworkowa
! [tab. robot 193,43 |m?3 93,43
‘ Iziemnych -ul.
{ |Marecka .
|tab. robét 1118,46 m3 118,46/
‘ziemnych - ul. |
| Szeroka
itarcza ronda .‘PoIeKolaD(ZT}*D,15-poz.1 7<ziemia potrzebna na usypanie wyspy centralnej> 'm3 26,00
|zjazd LPG  [170%0,3 im3 . 51,00
'wykonanie ro-|347,39 {m3 347,39|
wu e ——

" "21/KNNR 6 HlKoryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci ?nQ
J d.1.2/0101-02 izjazdéw.
SN F— -« S ——— . m2
! !
22|KNNR 1 'Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m?3
1d.1.2/0208-02 'mi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km do 5 km. !
i |Krotnosé = 4

N N p0z.20+p0z.21*0,2 Y | .
! | ]

~ 23]KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. -V | m?2

!d.1 .2/0103-03 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

N . T

| 24[KNNR7 For%ﬁﬁéhie’?ié@é'éi&i?ﬁié nasypéw z piasku. _ T

1d.1.2/0407-01

itab. robot 117,30 im3
iziemnych - ul. | ‘
[Dworkowa |
'tab. robét 119,19 Im3
|ziemnych - ul. | ‘
iMarecka ! |
| tab. rob6t 27,61 Im3
! |ziemnych - ul. | ‘
|Szeroka i
tarczaronda |PoleKotaD(27)*0,15 Ima
- fdazdlPG_ 20 "~ ms
-2/45233128-2 | Roboty budowlane w zakresie rond .
21 " Rende ) .
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_RAZEM 70481,

220,00,

. RAZEM 320,00
L. 74881
-~ _RAZEM | " 74881

____3300,00

. RAZEM " "3300,00/

117,30/
19,19

27,61! |



PRZEDMIAR

. 1d.2.1/0402-04

1d.2.1/0403-03

Lp. | Podstawa | ____ Opisiwyliczenia T jm. | Poszcz. _ Razem
25 KNR 2-31 ‘tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o promieniu do 40 m z betonu 'm3 T
{C12/15. ‘
10402-05 i ! |
\piercien na- |ObwaodKotaD(17,0)*0,0825 im3 | 4,40
ljazdowy S R S AP o —t S
o U RAZEM | 440
26/KNR 2-31 {Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-  |m |
| piaskowej
|pierScient na- {ObwadKoetaD(17,0) m 53,38|
___ |jazdowy e _— N S - S SOPRSIRN (Y S
! | | RAZEM 53,38|

" 27/KNR 231

‘tawa pod palisade betonowa z oporem na fukach o promieniu do 40 m z betonu G127 | m?3

e

d.2.1/0402-04 115. |
10402-05 ! g
A |ObwédKotaD(10,40)0,24 B . m& 784
R | | RAZEM 784
I 28 KNR 2-25 |Palisada betonowa fi 20 cm | wysoko$ci 100 cm jako obramowanie wyspy centrainej. |szt.
1d.2.1/0419-03 '
; _|ObwodKotaD(10,40)*5,5<ilos¢ sztuk na 1mb> - _ szt 179,61!
i R OCROIDA) B Lt DS R 7. = ¥ I A Y T
 29]KNNR6  Warstwy mrozoochronne z kruszywa naturlanego wykonane i zageszczane mecha- |m2 ] T
1d.2.1/0104-03 \nicznie o gr.10 cm
PR _ PoleKotaR(13,50)-PoleKotaR(5,20) S _ __m? 48736
bbb~ 7 T RAZEM . | 487,36
. 30/ KNNR 6 |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po zagesz- |m?2 | r
1d.2.110109-02 |czeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i woda - dowieziona z betoniami. i
‘ ‘ 487,36 L - o m2 .. 487,36 I
S RAZEM 487,36
I 31|KNNR 6 {Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o gru- |m?2 '
[d.2.1/0113-02 'bosci po zageszczeniu 20 cm - jezdnia i
N __PoleKotaR(13,50)-PoleKolaR(8,50) [ o m2 34540 S
I P o R b e o] RAZEM _34540|
32 KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o gru- |m?2 !
{d.2.1/0113-03 |bosci po zageszczeniu 25 cm - pierscien najazdowy |
. . |PoleKofaR(8,20)-PoleKotaR(5,20) B} - = _|m2 Lo 12623
N S F T UURAZEM 12623
‘ 33TKNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o gru- |m?2
|d.2.1/0113-04 {bosci po zageszczeniu 8 cm - kraweznik na plask ]
| I __|PoleKolaR(8,50)-PoleKotaR(8,2) R . A AT —
I D T : , e R 1 RAZEM 15,73,
| 34/KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej nieregulamej o wysokosci 8/11 cm na 'm2 ‘ B
{d.2.1/0302-05 {podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 o gr. 3 cm. i
] _ |poz32 o . . o w o _m2_ 126,23] i
. I - . | RAZEM | 126,23
| 35/KNRAT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul jg asfaltowg na zimno podbudowy tucz-|m2 ‘ T
id'2‘1 |0202-01 |niowej I; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 ‘
________ _ 3454 e g o _ . _m2 |  34640i |
S B S N . .. RAZEM 345,40|
| 36/KNNR6  Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o gruboéci po | m2 T T
1d.2.1/0110-02 |zageszczeniu 7 cm i
o __|3454 B o s . m2 | 34540/
T e e T | RAZEM 345,40
. 37|[KNRAT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuisjg asfaltows na zimno podbudowy bitu- |m2 T
1d.2.1/0202-02 |micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 i
L 13454 _ meee N _m2_ | 34540, |
RN B oo e e | RAZEM i 345,40
' 38 KNNR 6 {Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 5 [m2 ‘ ) i ]
1d.2.1/0308-02 |em (warstwa wigzgca) :
. 354 e m2 34540 .
T (P N e U . S RAZEM 345,40
' 39/KNRAT-03 "~ [Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emuisja asfaitowa na Zimnowarstwy Wiggmoe e T T 345,
1d.2.1/0202-02 |zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 |
s e < S N7 R
e L 1T RAZEM | 345,40
. 40|KNNR 6 \Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- \I m2 e - B
d.2.1 _0309-02 |ggszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) | ‘
| E— e ! Q45v4__ = - S — i === Jm_2 s _§4§440I S ! |
I B b g ok _. RAZEM 345,40|
| 41KNNR 1 iV\llyk.onamel wyspy centrainej ronda z ziemu uzyskanej z wykopéw kaparkami przed- |m3 s '0:
1d.2.1/0209-08 gSIQplernyml 0 pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l |
- parc_z_a__rpnqg, \ObjWalca(PoleKotaR(5);0,35)+ObjStozka(PoleKotaR(5):0,3) o md_ | 3533 -
T ABIRNNR T THe e e e T""RAZEM | 35,33
| 42[KNNR 1 'Humusowanie z obsianiem wyspy centralnej przy grubosci warstwy humusu 5 Tlme T T ==
d.2.1/0507-01 | e w am |
" S : EO'@.K.Q@R@.. e — _ _ = mz___ . 7850
e e — - — — - =l __RAZEM | 78,50
e
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PRZEDMIAR

‘Lp. | Podstawa | _ Opisiwylicenia |'im. | Poszcz. | Razem
43|KNNR 1 ~ |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. do 15 cm {m2 | |
. 1d.2.1|0507-02 |Krotnosé = 9 , i ‘
.. PoleKofaR(5) N ; e m2_ 7850 |
I ! R — S N e S— . RAZEM 78,50!
L22 UL Dworkowa S - . B _
- 1224 . __|Jezdnia S e o S
- 44/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem i éciekiem przykraweznikowym. 'm3
© d.2./0402-04
2.1 | ! |
I 11501634 I S : o m® 1879 @0 |
I P . .| RAZEM | = 1879
' 45|KNR 2-31 ‘tawa pod krawezniki betonowa z oporem. im3 f | |
d.2./0402-04 [
[ 2.1 | i
| ljezdnia 122*0,085 [m2 1,43/
| |wyspa ___ [3170,085 _ P, |- 1 202 |
ot s o oo e e s e e e e e RAZEM 3,45|
| 46[KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 lub obnizone 15x22 cm na pod- 'm
| d.2.]0403-03 {sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm. ‘
- ‘

4 (115422431 o . B ) m_ | 16800
- - RAZEM 168,00
47TKNR 2-31 {Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m

. d.2./0407-05 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
| 2.1] ;
‘opaska wyso- |51 Im 51,00
ka - e B . S B U . .
-t O T RAZEM 51,00
| 48mNNR 6 !écieki uliczne pfaskie z kostki bruk bet o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
' d.2./0607-04 |2 rzedy na ptask. i
21| |
S B & - R . m 11500 _
- T T RAZEML 15,000
I 49 KNNR 6 |Scieki uliczne - dodatek za dalszy 1 na ptask kostka bruk. bet o gr 8 cm na podsypce 'm
d.2.|0607-07 ‘cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm. ‘
L2 |
115 o . m_ 1500
e . e | | _RAZEM | 115,00
| 50|KNNR & |Warstwy mrozoochronne z kruszywa naturlanego wykonane i zageszczane mecha- | m?2 !
| d.2./0104-03 |nicznie o gr.10 cm 1
21| {
; {425 im2 425,00]
|ul. Ceramicz- |60 im2 60,00
157 I e — . N S N S (N
| . RAZEM 485,00
[ } KNNR 6 {Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po zagesz- |'m2
| d.2.‘0109—02 iczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z betoniarni.
2.1} |
| | | i
. poz80 ” S - - m2 48500,
e b e e e e o b | RAZEM |. 48500
52|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych 0/32 o grubosci po zageszczeniu 15 | m?2 i
+ d.2./0113-01 jcm
2.1 i i
‘wyspa dzielg- | 26,50 m2 ‘ 26,50,
2 103 = 4 _ S e oean s AT — j”'RAZE__ T
e e e i e oL T RAPE | 26,50
. 53|KNNR 6 \Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o gru- ma2 ‘ |
| d.2./0113-02 Ibosci po zageszczeniu 20 cm . ;
2.1 ; ! '
A — W S — m2_ | 48500,
I dov - mes = — S [ _RAZEM = 485,00
| 54/KNNR 6 !Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o gru- |m2 ‘ P =y
+ d.2./0113-03 |bosci po zageszczeniu 25 ¢cm - poszerzenie.
2.1] | |
- .. ma | &g ]
— e _RAZEM | 6,00
55/KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej nieregularnej o wysokosci 8/11 cmna  |m2 | o =
d.2.10302-05 ,‘podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm. |
| 21| ;
B e - _ o o imz '
‘, 56/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows na zimno podbudowy thucz-|m?2 ! - T
| d.2./0202-01 |niowej I; zuzycie emulsiji 0,8 kg/m2 i
2.1 1
el - [P0z50 S - . om2 | 48500

L . L | RAZEM [ 48500

ad =
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PRZEDMIAR

-4

57/KNR AT-04 | Ulozenie warstwy siatki syntetycznej o szerokosci 1,0 m przykiejonej iepiszczem as- | m2

| d.2./0104-03
21|

. T BBIKNNRG

d.z.imm-oz
2.1

|faltowym na potgczeniu nawierzchni.

165 . - o imz

" [Podbudowa z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych AC22P o grubodci po |m2
jZageszczeniu 7 cm

|
‘m2

|poz.50 s e o e e S ime

~ 59]KNRAT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuisja asfaltowa na zimno podbudowy bitu- |m2

| d.2./0202-02
[ 2.1]

" B60/KNNR6&
| d.2./0308-02
b 24

|micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

|
__|poz.50 o o . _im2

| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ACT6W o grubosci 5 |m2
|em (warstwa wigzaca)

| m2
B S |- | . - N RO, -
oo [ T e e e s e s
61 %?NR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimnowarstwy wigzacej; m?2

| d.2.10202-02
| 24|

|zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

jm. |

Poszcz. | Razem
850 ]
| RAZEM 650
|

48500
| RAZEM 485,00
.. 4800
| RAZEM | 485,001
48500
RAZEM | 485,00

. . poz.50 , " _ _ . m2 48500 __|

I S C R S RAZEM _ 485,00

| 62|KNNR & |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- im2 |
d.2./0309-02 |ggszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)

21§ f |

. |poz50 . S - __|m2z ___.48500
N A [ . 1 RAZEM 485,00
- B63/KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
' d.2.|0502-02 |piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypetieniem spoin piaskiem

21

|opaska 0,5 m |poz.47*0,5 'm2 25,50|

iwyspa dzielg- |poz.52 <z uwzglednieniem 22szt. ptytki chodnikowej z wypustkami 35x35 kolor zétta> |m2 26,50|

ica e S _ I e i B S
.y o O 1| RAZEW 52,00
222 Ciag pieszo-rowerowy , I
‘ 64/KNR 2-31 |tawa pod palisade betonowg z oporem na tukach o promieniu do 40 m z betonu €12/ [m?3
| d.2./0402-04 115.

2.2|/0402-05 i
L 45024 . . . md . 1080
L | N __ RAZEM 10,80

65/KNR 2-25 \Palisada betonowa 20x20x120 cm od strony dziatki nr 72. |szt.

d.2.|0419-03
| 22|

| _|4575,5<il08¢ sztuk na Tmb> . _— S - NI W - . N
Pt e 1 RAZEM 247,50
’ 66 KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
| d.2.|0402-04 |
|22 .

L _74*0,0356 _ — e AME B 283

- - T RAZEM 2,63
. 67/KNR2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m '
| d.2./0407-05 {petnieniem spoin zaprawg cementows [
|22 | [
. - . N . S
L S e . RAZEM 74,00/
| 68/KNNR & {Warstwy odsgczajgce z kruszywa naturlanego wykenane i zageszezane mechanicz- | m2 |
i d.2.|0104-03 /nie 0 gr.10 cm ‘
2.2 ‘

b e oo |POZBTESE] ._ ——— e . m2 | 259,00 X |
e A -7~ Y 59,00/
| B69/KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony o grubosci 6 | m2 | ]
! d2.22.‘0502-02 |em na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm Z wypeinieniem spain piaskiem
S - |poz.68 SN — _ B _m2 | 26800 |
N R e | | RAZEM | 250,00
i 70/KNNR 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i korony nasypow w gruntach kat.I-llI im2 :
| d.2./0503-05 -

L 2.2

- __|poz.67'05 ) S me 37,00
- I e g L _RAZEM " 37,00
228 |Réwizjazdy ‘
| 71|KNR AT-03 |Roboty remontowe - clgcie pita nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm Tm~ T - T

| d.2./0101-02
| 2.3

Norma PRO Wersia 4.57 Nr serviny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT



PRZEDMIAR

| d.2./0605-06
2.3|

_ [(10+10+10+15+7,5+9) ) |m

|zakoriczeniem kotnierzowym.

| Lp. | Podstawa | o . Opisiwyliczenia ~~ T'im. | Poszcz. | ‘Razem
[ ul. Dworkowa |51 Im 51,00/
{$ciek przykra-|
'____'_gzmkowy -
| o 1 RAZEM 51,00
"~ 72lKNR 2-31 \Lawa pod krawq-;zmk| ‘betonowa z op« oporem i sciekiem przykrawe;zmkowym zbetonu  m3
- d.2.10402-04 {C12/15.
| 2.3 :
| 151*0,1634 I o R . ms 833\___
e ey T e
C73] KNR2—31 itawa pod krawezniki betonowa z oporem. im3 ‘ i
d.2./0402-04 ‘ i
2.3 ‘ '

\ul. Ceramicz- |40*0,065 Im3 2,60]

[na | o S N e .
I - | RAZEM 2,60
 74]KNR2-31  Krawezniki betonowe obnizone 15x22 cm na podsypce cementowo- p[askowej14gr4m ‘
. d.2.10403-03 \Cm

2.3
| ‘ 51+40 e - om0 9100\ |
] e S - = 91,00
~ 75|[KNNR6  Scieki uliczne plaskie z kostki bruk bet o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
! d.2./0607-04 12 rzedy na plask.
| 2.3 |

‘ 1 e g i 51,00] .
I | RAZEM 51,00
' 76|KNNR6 'émekl uliczne - dodatek za dalszy1 na plask kostka bruk. betogrs cm na podsypce Im
, d.2.|0607-07 ‘cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm.

2.3 ‘ .
EEN _ |51 ORI | W (. . |

I o e o g SRS S I RAZEM | 51,00
i 77|KNR2 31 'Lawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 - Zjazdy. Im3
i d.2.|0402-04

2.3 :

I - HO00858 e e e ] 10,55| )
[ ! | RAZEM 10,55,
[ 78iKNR 231 porniki betonowy owymlarach 12x25 cm na podsypce cementowo-| plaskoweJ-ZJaz-|m i i
| d.2./0403-05 \dy
| 2.3 |

i o T T
I I .| RAZEM 190,00,
79/KNNR 6 Przepustyrurowe pod z zjazdami - %awyfundamentowezpospo&ki im3
| d.2./0605-01 :
| 2.3} [
SO PSSR 17, (1.1 i L= 0 - e o o m3 1230,
" i R S N . e e AL, L RAZEM, | 12,30
| "80/KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o fi 40 cm i sztywnosci obwodowej SN8 z|m

. N S I il o B1LB0) |
[ N v ] oo RAZEMY ] 61,50|
| 81/KNNR 6 |Warstwy odsa:czajace z kruszywa naturlanego ‘wykonane i zageszczane mechanicz- m2
| d.2./0104-03 [nie 0 gr.10 cm
| 2.3
S (R . | o — . mZ 22000 |
TRt e . RAZEM [ 22000
I 82/KNNR 6 {Nawierzchnie z kruszywa tamanego 0/32 o gr. po uwatowaniu 20 cm - Zjazdy im2
| d.2./0204-03 |
23 ‘ !
R 220 R o __|m2 L 22000
I RAZEM _ 220,00
| 83]KNNR 6 Nawuarzchme z kruszywa lamanego 0/32 - warstwa géma o gr po ‘uwatowaniu 10 cn cm m2
. d.2./0204-05 ‘—pobocza
L 23] |
I |od km 0+ |287*1 5 m2 430,50
/000,00 do km |
.-for2e00__ L i ‘
S A e R D T~ i 430,50!
| 84]KNNR 1 !Humusowame z obsianiem skarp rowu przy grubosci warstwy humusu 5 cm - réw od- | m2 B maa e
| d.2.0507-01 'wadniajgcy.
2.3 ; !
lod km 0+ i(287-61 50<zjazdy>)*(0,75+0,4+0,75) im2 ' 428 45|
| 1000,00 do km | ‘ T
| ... |0+28700 . _ |
i I o e B - T ——— e R D T - —r i
b -~ o st o _ o . — 1 | RAZEM 428,4
- 23I . _b,‘i_LL_Mqrg(ia_ o - - - - 345
234 _iJezdnia _ = o - - )
=B

Norma PRO Wersija 4.57 Nr seryiny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT



PRZEDMIAR

| d.2./0607-07
|31

p—

S
~ 93|KNNR 6

| d.2./0104-03
| 31|
/jezdnia

|- |opaska niska [44*0,5

3.1
I
95/KNNR 6

| d.2.0113-01
b3

|wyspa dzielg- EST

ica

‘ka

__|chodnik

| 96/KNNR6

| d.2./0113-02
3.1

| d.2./0113-03
| 31

| d.2./0109-02

|opaska wyso- | 14*0,5

!cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm.

l2s 2500

e e — 0 |
|Warstwy mrozoochronne z kruszywa naturlanego wykonane i zageszczane mecha- |m2
Inicznie o gr.10 cm

|250 |m2 250,00
R e s . N R (W
T War e s e e e | T RAZEM |
|Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po zagesz- | 'm2 ‘
\czeniu 15 om pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z betoniami.
_|poz93 _ R - N S ) . |
B 1 TR B -7~
}Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 o grubosci po zageszczeniu 15 |m2 |
lem i |
Im2 37,00
m2 7.00|
|40 — e m2 |  4p00
—f— —— . | RAZEM |
Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o gru- |m2 I
|bosci po zageszczeniu 20 cm . ‘ i
N S T
- , | __RAZEM

\Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o gru- Im2 !
{bosci po zageszezeniu 25 cm - poszerzenie, |

S I . . e e —m2 22,00
et — | | RAZEM |
98/KNNR 6 INawierzchnie z kostki kamiennej granitowej nieregularnej o wysokosci /11 cmna |m2 [ T

d3.21.‘ﬁ0302-05 {podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm. |
N S i e " 22,00/
I e B et o e . RAZEM ]

Norma PRO Wersia 4,57 Nr serviny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT

. RAZEM |

‘Lp. | Podstawa " opisiwyliczenia __jm.  Poszcz. | Razem
" 85|KNR2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem i $ciekiem przykraweznikowym z betonu | m3
i d.2.‘£0402-04 {C12/15. I
3.1 ! |
bow . |2501634 o 409
e - T RAZEM 4,09
| 86|KNR 2-31 itawa pod krawezniki betonowa z oparem z betonu C12/15.
| d.2./0402-04 |
3.1 | ‘
. /jezdnia 18*0,065 im3 0,52]
| jwyspa _ |37*0,065 e . S qmd 24
A S | RAZEM | = 393
; 871_KNR 2-31  [tawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m?3 i
| d.2./0402-04 i ;
[ 3.1 g ! | !
| _ 44700585 —_—  me | 244
D R R | RAZEM | 2,44]
! 88/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 lub obnizone 15x22 om napod- |m
| d.2.10403-03 |sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
L 3.1 | :
bl |258%37 —— . m_ 7000
T — e " . RAZEM_ | 70,00
89/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej z wy-  |m ! [
' d.2.,0407-05 {petnieniem spoin zaprawa cementowa i
3.1 | | |
- R S S oom_ . 1400]
e e e ., RAZEM 14,00
90/KNR 2-31 |Oporniki betonowy o wymiarach 12x25 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej Im i ‘
d.2./0403-05 | ‘ ‘
3.1 . ‘ .
[ . . S o m._ 4400 |
S N = 44,00
91/KNNR 6 |Scieki uliczne plaskie z kostki bruk bet o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m ‘
d.2./0607-04 |2 rzedy na plask. ‘
1 3.1 | |
I S - S R —_— M) 2500 @ |
T SN By -~ L 2500
92/KNNR 6 Técieki uliczne - dodatek za dalszy 1 na plask kostka bruk. bet o gr 8 ¢cm na podsypce 'm ]

25,00,

272,00

272,00

84,00

. 250,00

122,00,

22,00/



| Lp. | Podstawa |

. 99|KNRAT-04 | Utozenie warstwy siatki syn

d.2./0104-03
3.1

PRZEDMIAR

___Opisiwyliczenia —
tetycznej o szerokosci 1,0 m przyklejonej lepiszczem as-
faltowym na potgczeniu nawierzchni.

F
|
|
i
|

d.2./0503-05
3.2|

Norma PRO Wersia 4.57

Nr serviny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT

,dm. | Poszez. |

im2

. Razem

-4 &5 _— e e o I® | gl
R R e e T aEy | 6,50
- | 100{KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy thucz-|mz2 |
| d.2./0202-01 Iniowe;j I; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
[ 31| ‘
e 280N I s e I B e m2 L 250,00( —_—
O s — .| | RAZEM |  250,00|
| 101/KNNR 6 |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22F o grubosci po |m2 |
! d.2.|0110-02 |zageszczeniu 7 cm |
31 I |
o __|poz.100 S N - S ... S ;..
* i . — .\ | RAZEM _250,00]
1 OZJ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy bitu- |m2
| d.2./0202-02 Imicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 ‘
3.1 | !
. poz.100 B I P _.mz | 25000
T T _— . | RAZEM 250,00/
| 103|KNNR 6 {Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 5 |m2 ‘
| d.2./0308-02 jcm (warstwa wiazaca) I
3.1| ‘
o |poz.100 SO Y — ~ om2 | 250,00/ —
et e T ey 250,00/
| 104 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimnowarstwy wigzacej; | m2 |
I d.2./0202-02 lzuzycie emulsji 0,5 kg/m2 i
| 3.4 |
S —— L B . e -~ .m2 25000
I eB TR TN e ey’ | 250,00/
! 105/KNNR 6 iNawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- m?2
| d.2.l0309-02 ‘geszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
31 |
-~ _jpozt00 _ e m2 25000
S S — .| RAZEM | 250,00
i 106iKNNR6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-  |m2 ‘
: d.2.|0502-02 \piaskowej 1:4 i gr. 4 cm Z wypetieniem spoin piaskiem
I 3.1 |
\wyspa dzielg- |poz.95 |m2 84,00
|ca | |
|opaska wyso- 14%0,5 im2 7,00
L ka0 00000 — E SO W
A emtee——ee————————— T T RagEN | 160
(232 Ciag pieszo-rowerowy e s e . ]
{ 107|KNR 2-31 |tawa pod palisade betonowa z oporem na tukach o promieniu do 40 m z betonu C12/ [m3 ‘
| d.2./0402-04 [15.
| 3.2/0402-05 f
i 17024 I o o qms | 408
e i e . | | RAZEM 4,08
| 108/|KNR 2-25 :Palisada betonowa 20x20x120 cm od strony dziatki nr 72. iszt. |
| d.2.]0419-03 ‘ ‘
L 3.2 i ! !
e (75 5silos¢ sztukna tmb> —  ls#t. | 9350 N
F sl oo o4 . | RAFEM | 93,50
" 109/KNR 2-31 —Ttawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. 'm3
| d.2./0402-04 |
3.2| -
o |(53+13+20)*0,0356 s . e 3 L 3,06 |
17177710 T I o i | RAZEM 3,06
‘ 110[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m !
‘ d.2.|0407-05 {pelnieniem spoin zaprawg cementows i
| 3.2 * 3
oot _(83+13+20) S im | 86,00
‘ - PO —_— s v - —e L TP A

T I ——— — e ————— —— . | RAZEM 86100
| 1T11/KNNR 6 ;Warstwyodsqczajacezkruszywa naturlanego wykonane i zageszczane mechanicz- ‘m2 f = T
| d.2./0104-03 Inie 0 gr.10 cm ' ?
| 3.2 | ,
S S —lm | ts000
T T e P — | 150,00
| 112|KNNR 6 11I\annarzci'm|£-.\zI<ostk| brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony o grubosci 6 | m2 T B T
1 d‘?;22.10502—02 {cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypelnieniem spoin piaskiem | :
ezt SUN - W .Y
S TERNNE T s e | T RAZEM 150,00

113 KNNR 1 {Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i korony nasypow w gruntach kat.i-1i| im2 — EEN 150,00



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.57 Nr seryiny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT

| Lp. | Podstawa = ___ Opis i wyliczenia S . im. | Poszcz.  Razem |
O . 0 S0 . T ]
: [ O R W _ 850,
24 ULSzeroka e ]
1241 Jezdnia o -
| 114/KNR 2-31 {tawa pod krawezniki betonowa z oporem i sciekiem przykraweznikowym. im3 ‘ |
i d.2./0402-04 I
41! i
I 8201634 e e JOR e, 30l ]
A A .- il Y™
| 115/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem. {m3
| d.2./0402-04 | ‘
ljezdnia [10%0,065 {m3 ‘ 0,65,
.. Wyspa (330065 o md 215 =
- - I o | RAZEM | 2,80
- 116/KNR2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 Iub obnizone 15x22 om na pod- |m ;
J\ d.2.|0403-03 |sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm. | { ;
4.1| | ‘ !
T — _ g0+ . Jm | 12500, |
| T T URAZEM 125,00
" 117/KNNR6  Scieki uliczne plaskie z kostki bruk bet o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, | m i
| d.2./0607-04 2 rzedy na plask.
4.1 | ! :
£ S - e
] I AR . RAZEM 82,00
| 118]KNNR® | Scieki uliczne - dodatek za dalszy 1 na plask kostka bruk, bet o gr 8 cm na podsypce 'm ,
d.2.[0607—07 |cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm. ‘
L4 i ‘
. . WS WU, -
e S N - -V~ 82,00
| 119|KNNR 6 |Warstwy mrozoochronne z kruszywa naturlanego wykonane i zageszczane mecha- Im2 1 |
| d.2./0104-03 [nicznie o gr.10 cm ‘ '
l4.1 | !
T T P 1 275,00/ —
B NR W e e T RAZEM | 27500
| 120|KNNR 6 {Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po zagesz- | m2 i
i d.2./0109-02 |czeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i woda - dowieziona z betoniarni. } ‘
i 4-15 : | i
-t pozme S B S .
[ R | oo .. RAZEM 27500
121/KNNR 6 'Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 o grubosci po zageszczeniu 15 | m2 { |
i d.2./0113-01 icm
4.1, ; , .
|wyspa dzielg- |33 m2 33,00/
|ca S S S I
gl . "TRAZEM 3300
| 122 KNNR & |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o gru- |m2
- d.2.0113-02 |bosci po zageszczeniu 20 cm . ‘
4.1 | :
- pozme o e mE ) 27500 0 |
L i\ e | RAZEM | 27500
. 123/KNNR 6 \Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o gru- | m2 ! ‘
{ d.2./0113-03 {bosci po zageszczeniu 25 cm - poszerzenie. ‘
I 4.1 !
| L |6 |
T 0 6,00
| 124/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej nieregularej o wysokosci 8/11 cmna ]
| d.2./0302-05 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ogr. 3cm. |
41 i i |
Lo |poz123 ——— . m2 g0
T I e g—— . RAZEM 6,00,
. 125/KNR AT-03 Mechaniczneoczyszezenieiskmpienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttucz-|m2 T
| %21.[0202-01 iniowej I; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
e m | arsed
M PP e SerkeE 1§ e e | RAZEM 275,00
! 126/KNR AT-04 | Utozenie warstwy siatki syntetycznej o szerokosci 1,0 m przyklejonej lepiszczem as- |m2 {
i d.2./0104-03 faltowym na potgczeniu nawierzchni.
4.1 . -
e L 650 |
RTINS owazmiessarak e | | RAZEM | 6,50/
| 127/KNNR 6 @dbudowazmleszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o grubosci po | m2 I 5
| d.2.|0110-02 |zaggszezeniu 7 cm [ ‘
4.1] i ‘
o _lpoz19 _ — e AR ) m7ER
S P o e e S — | RAZEM | 275,00



“ip. | Podstava

| 128[KNR AT-03

.| d.2./0202-02
| 41|

PRZEDMIAR

i I ______ Opisiwyliczenia [ Jm. ]~

" [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy bitu

B imz
|micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 1

Norma PRQO Wersija 4.57

-10 -

Nr serviny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT

Poszcz. | Razem

. lpozmte B o m2 271500
| S — o s e o | RAZEM 275,00
- 129/KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaitowych AC16W o grubosci 5 |m2 f ' |
| d.2./0308-02 |cm (warstwa wigzaca) i i
4.1 i ;
— _lpoz.118 — - m2 27500
| e . RAZEM | 27500
| 130/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimnowarstwy wiazacej; {mi’ ‘
{ d.2./0202-02 |zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4.1|
i _ poz.119 o . e o dm2 275000 |
- L T T T T TTRAZEM. | 97800
" 131[KNNR 6 'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- | m2 I !
| d.2./0309-02 \geszczeniu 4 cm (warstwa Scleralna) | =
|41 | ? 1
- _|poz.119 S S . __|m2 __.2rs00
| 132]KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- | m?2 ‘
| |piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem |
[ 4.1 Z ‘ .
: |wyspa dzielg- |poz.121 <z uwzglednieniem 22szt. plytki chodnikowej z wypustkami 35x35 kolor Im2 33,00
L. jea 26ita> B S . - NS SR, W S PPN
I I L .__ S I RAZEM | 33,00
1242 _ Chodniki , o R |
1 133/KNR2-31  [tawa pod krawezniki betonowa z oporem pod éciek padchodnikowy dla wpustu 'm3
i d.2./0402-04 |Wp18. !
4.2 | ;
L. F. |30065 N — I . ) B, W 1|
L1t R —— . _RAZEM | 0,20/
| 134/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe obnizone 15x22 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr | ‘
| d.2.!0403-03 '4 cm pod $ciek podchodnikowyy dla wpustu Wp18. 1
| 4.2 | ;
S E——— SPSE ey o S . — - _m e 3.’90_._ e

S L . 1 __ RAZEM | 3,00
| 135/KNR 2-31 Ttawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. {m3 | ]
| d.2./0402-04 I
| 4.2; | |
L | ]100%,0356 - I SRS | _ 356 |
A I T RAZEM 3,56
| 136/KNR 2-31 |6brzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-  |m \ ]

d.2.,0407-05 {petnieniem spoin zaprawg cementowg ‘
| 42| j !
L 00 e e, — | lon
137/KNNR6 ﬁ}‘(/\J’arstwy odsgczajace z kruszywa naturlanego wykonane | zageszczane mechanicz- |m2 | o
} d.2.‘0104—03 Inie 0 gr.10 cm i
42 ! -

. /100+130 s e . - _m2z 230,00
I ! o . ... RAZEM 230,00
| 138/KNNR 6 {Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony o grubosci6  |m? i :
| d.2./0502-02 {cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 igr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem |
| 4.2 i |
Lo |poz137 _ e — — . m2 | 23000
I [ , o , | | RAZEM 230,00
. 139 KNNR 6 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m?2 T ]
| d.2.i0503-05 |wypetnione zaprawa cementowa - przykrycie $cieku podchodnikowego i ]
| 4.2 ! |
PR | S - —— — - mx 200
S ——— S T [ RazEM | 2,00
E,_-_-__T_. _____|Ljazay T EEE R o - S S
| 140/ KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. im3 i
| d.2./0402-04 1 ,
| 4.3 | | ‘

S - _123"0,0356 —_— e md | 082 ]
Mot —tr——————————— . T RAYEM 0,82
; LWI KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-  |m S I
| d.2./0407-05 {petnieniem spoin zaprawg cementowg !
- 4.3 i

‘ | ‘

e —— e dm 1 28000
et E T - . __RAZEM 23,00/
| 142|KNNR 6 ‘Warstwy odsaczajgce z kruszywa naturlanego wykonane i zageszczane mechanica- im2 T T g T
[ d.2.|0104-03 Inie o gr.10 cm ?

4.3 ; {
1 [ 135 A S S _m2 | 35,000 o



PRZEDMIAR

\Lp. | Podstawa | opisiwyliczenia [ jm | _Poszcz. | Razem

I . oo ... | RAZEM | 3500

| 143/KNNR6  |Warstwa z gruntu stabilizewanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po zagesz- Tm2 i

| d.2./0109-03 ‘czeniu 20 cm pielggnowane piaskiem i woda - dowieziona z betoniarni. ‘

| 4.3 ‘

I _|poz.142 __. S _mz. | 3500

[ R B ] . .| | RAZEM 3500

. 1'44!k‘r€1~]ﬁ 6  |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o gru- im2 |

| d.2./0113-02 |bosci po zageszezeniu 20 cm . '

| 4.3 | |

S _lpoz.42 . s e ceg e WS 3600 ___

- , I T S 35,00

| 145/KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary o gruboéci 8 cm na podsypce |m2 i

d.2./0502-03 !cementowo-piaskowej 1:4igr. 3cm z wypelnieniem spoin piaskiem

| 4.3 - : |

L _lpoz.142 e e S Jqm2 | 3500, |
o —— S o ' | RAZEM | 35,00/

25 ___|Zjazd LPG e e e B o s o o

" 146/KNR2-31  kawa pod krawezniki betonowa Z oparem, m3

|d.2.5/0402-04 .

L |(50+10)*0,065 St — | S S || S

i —teo | T RAZEM | 3,80,

| 147)KNR2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 lub obnizone 15x22 cm na pod- |m ‘ .

1d.2.5/0403-03 |sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr4 cm. |

- Csoet0 Y o . . _m_ . _eoo0_

I A R e b | RETEN ___ 60,00

| 148|KNNR 6 IWarstwy odsgczajgce z kruszywa naturlanego wykonane i zageszczane mechanicz- | m2 ;

|d.2.5/0104-03 Inie 0 gr.10 cm | |

L 7o L S . m2__ 17000

L1 I e e e |- IEOAZIN 170,00

' 149 KNNR6  |Warsiwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po zagesz- |m2 | -

|czeniu 20 cm pielegnowane piaskiem i woda - dowieziona z betoniarni. 1

1d.2.5/0109-03

S _ |poz.148 - B o S— _— S—
] . o [ 170,00
| 155!KNNR6 tWarstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o gru- |m2 |
1d.2.5/0113-02 |bosci po zageszczeniu 20 cm . 1 ‘

ol |poz.148 N - S | | o
e ] 170,00
| 151|/KNNR 6 {Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary o grubosci 8 cm na podsypce |m2
1d.2.5/0502-03 Icementowo-piaskowej 1:4 i gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem '
—t—e2® O O O OO OO O OO lm i _aweol |
Y AR -~ 1 T T RAZEM | 170,00
3 _____|Roboty wykoriczeniowe S g = o _ -
- 152|KNNR 1 |Plantowanie zielericéw. 'm2 '

d.3|0503-05 ' ;

|rondo |93+63+64+48+525+130 [m2 923,00/

. ll.Dworkowa 1000 _ _m2 100000,
e Y .. ~1923,00|
. 153/KNNR 1 {Humusowanie zielencow z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. 'm?2 |
| d.3/0507-01 .
L |93+B3+64+48+525+130 B o . mz | 92300
e o e o TR 923,00
| 154/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia zaworow wodociggowych i gazowych |szt,

d.3i1406—04 ‘ i ‘

b e, MR - _ M- -~ st L ... 800 @00 |
Ty R N e L RAZEMY U 8,00
| 155/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia wiazow kanatowych |szt |

d.3/1406-03 ‘ | I .
. ] lszt. | 300
b e b e ! RAZEM 3,00/
" 156|KNR 2-25 Com2 T T &
| d.3/0307-01 [ i

- |dzialkanr4/4 11517 e i - m2 19550 J
E RS RAZEM | 195,50
| 157|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - adtworzenie |m2 '
' d.3/0307-01 : f

—{dziatka nr 4/4 |115 — : S —qm2__ | 11500 |
58 RNNR S Reguaai wisskaiainws s T T IRAZEM T 1i500]
' 158 KNNR 6 iRegulaql wysokosciowa ogrodzenia systemowego. Im : .

‘ d.sloso&m . | .

(—stacialPG 122 y ~ _ SRS, . B 22,00, ]

f—— e e ‘._‘ e e e —— ————- S _— _— i { ‘ |

159 Przestawienie kapiiczki - szt. [ G =
d.3|analiza indy- | [

! |widualna ' _

R S i I s e : szt 100

o o i . _RAZEM | |

| 4]45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych - R -~

wf] e

Norma PRO Wersia 4.57 Nr

serviny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.57 Nr seryiny: 37864 Uzytkownik: TMP PROJEKT

| Podstawa |~ Opisiwyliczenia o jm. | Poszez. Razem
41 _|Oznakowanie pionowe R o o
| 160/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub dragowskazow {szt
|d.4.1/0702-08 | ! ‘ _

I R | A e e e = _ szt _17,00] ]

o " ""RAZEM | 17,00|
- | 161/KNNR 6 [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzonych w fundamencie z |szt. |

|d.4.1,0702-01 |betonu C12/16. ‘

A R - N B s | 3300

R SOOI 5 i | RAZEM 33,00

| 162/KNNR 6 {Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. |szt. | ‘

1d.4.1/0702-05 {ponad 0.3 m2 | ;

-0 — . o lsst. 5000

L 1 e o _RAZEM 50,00/

[ 163/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - dragowskazy E-1 |szt.

1d.4.1 |07’02-07 ] i ‘

i - _ B B — o /szt. 300
A S N - ' OO0 M
‘ 163T KNNR 6 TPorecze ochronne fancuchowe podwajne o rozstawie stupkéw z rur ér. 60 mm co 1.5 |m | i |
1d.4.110701-07 {m - U-12b w miejscach palisady. [ i
i |65 o o o . m 6500
(. A I [""RAZEM 65,00,
42 |Oznakowanie poziome g e e |

165/KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i krawe- |m2 |
1d.4.2/0705-02 |dziowe ciggte malowane mechanicznie grubowarstwowo. | |
1 P-4 118,24 |m2 18,24
|P-7b 147,04 {m2 47,04/
L P21 16+10+12,50 _ R m2 3850
/SRR U e - | RAZEM | 103,78
I 166|KNNR 6 {Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie segregacyjne i krawe- |m2 I ‘
‘d.4.2 0705-03 |dziowe przerywane malowane mechanicznie grubowarstwowo. | !
. P-1e 12,64 |m2 2,64
| |P-7a 14,56 im2 4,56/
’ |P-7c 11,08 Im2 1,08,

[P-11 9 'm2 9,00|

P-13 12,975 im2 2,98|
Lo P14 441 e _mz | 441 R
| 167|KNNR 6 ‘| Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i fm2 ‘ i
|d.4.2/0705-06 \przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie |

L - R e . _ m2. 51,00 |

. I B S R . wooian wooihe o | RAZEM | 51,00

-12 -



