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O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku), 

oświadczam, że opracowany przez mnie projekt budowlany branży drogowej na zadaniu: 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4324W, na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej do ul. Czapskiego  

i Witosa i dalej do wysokości działki ew. Nr 232/1 w msc. Małopole gmina Dąbrówka" opracowanego dla 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin został sporządzony zgodnie  

z umową nr 032.160.2014 z dnia 21.03.2014r. oraz obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 

Projektant: mgr inż. Marcin Dobek 
 
Chełm, marzec 2015 r. 

 
 
 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku), 

oświadczam, że sprawdzony przez mnie projekt budowlany branży drogowej na zadaniu: 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4324W, na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej do ul. Czapskiego  

i Witosa i dalej do wysokości działki ew. Nr 232/1 w msc. Małopole gmina Dąbrówka" opracowanego dla 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin został sporządzony zgodnie  

z umową nr 032.160.2014 z dnia 21.03.2014r. oraz obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 
 
 
 

Sprawdzający: mgr inż. Stanisław Matusz 
 

Chełm, marzec 2015 r. 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku), 

oświadczam, że opracowany przez mnie projekt budowlany branży telekomunikacyjnej na 

zadaniu: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4324W, na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej do ul. 

Czapskiego i Witosa i dalej do wysokości działki ew. Nr 232/1 w msc. Małopole gmina Dąbrówka" 

opracowanego dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin został 

sporządzony zgodnie z umową nr 032.160.2014 z dnia 21.03.2014r. oraz obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
Projektant: mgr inż. Zbigniew Zawadzki 
 
Chełm, marzec 2015 r. 

 
 
 
 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku), 

oświadczam, że sprawdzony przez mnie projekt budowlany branży telekomunikacyjnej na 

zadaniu: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4324W, na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej do ul. 

Czapskiego i Witosa i dalej do wysokości działki ew. Nr 232/1 w msc. Małopole gmina Dąbrówka" 

opracowanego dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin został 

sporządzony zgodnie z umową nr 032.160.2014 z dnia 21.03.2014r. oraz obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

Sprawdzający: mgr inż. Ryszard Śpitalniak 
 

Chełm, marzec 2015 r. 

 
 
 



TOM A.1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 7 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku), 

oświadczam, że opracowany przez mnie projekt budowlany branży sanitarnej na zadaniu: 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4324W, na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej do ul. Czapskiego  

i Witosa i dalej do wysokości działki ew. Nr 232/1 w msc. Małopole gmina Dąbrówka" opracowanego dla 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin został sporządzony zgodnie  

z umową nr 032.160.2014 z dnia 21.03.2014r. oraz obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 
Projektant: mgr inż. Wojciech Prędota 
 
Chełm, marzec 2015 r. 
 

 
 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku), 

oświadczam, że sprawdzony przez mnie projekt budowlany branży sanitarnej na zadaniu: 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4324W, na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej do ul. Czapskiego  

i Witosa i dalej do wysokości działki ew. Nr 232/1 w msc. Małopole gmina Dąbrówka" opracowanego dla 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin został sporządzony zgodnie  

z umową nr 032.160.2014 z dnia 21.03.2014r. oraz obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 

Sprawdzający:  mgr inż. Piotr Modrakowski 
 
Chełm, marzec 2015 r. 
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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku), 

oświadczam, że opracowany przez mnie projekt budowlany branży elektroenergetycznej na 

zadaniu: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4324W, na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej do ul. 

Czapskiego i Witosa i dalej do wysokości działki ew. Nr 232/1 w msc. Małopole gmina Dąbrówka" 

opracowanego dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin został 

sporządzony zgodnie z umową nr 032.160.2014 z dnia 21.03.2014r. oraz obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
Projektant: mgr inż. Krzysztof Filipiak 
 
Chełm, marzec 2015 r. 
 

 
 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku), 

oświadczam, że sprawdzony przez mnie projekt budowlany branży elektroenergetycznej na 

zadaniu: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4324W, na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej do ul. 

Czapskiego i Witosa i dalej do wysokości działki ew. Nr 232/1 w msc. Małopole gmina Dąbrówka" 

opracowanego dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin został 

sporządzony zgodnie z umową nr 032.160.2014 z dnia 21.03.2014r. oraz obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Mazur 
 

Chełm, marzec 2015 r. 
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1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego 
zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów; 

Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4324W, na odcinku od 
skrzyżowania ul. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Czapskiego i Witosa i dalej do wysokości działki ew. nr 
232/1 w msc. Małopole Gmina Dąbrówka” 

1.1. Adres inwestycji. 

Projektowana inwestycja przebiegać będzie przez grunty będące we władaniu Inwestora, wykaz 
działek przedstawiono (tabela 1). 

Opis Numer działki Obręb 
Wykaz działek 

będących we władaniu 
Inwestora 

242; 0017 Małopole 

Tabela 1 Wykaz działek będących we władaniu Inwestora 

Projektowana inwestycja przebiegać będzie również przez grunty nie będące we władaniu 
Inwestora. Działki przewidziane do zajęcia pod projektowany pas drogowy dróg publicznych przedstawiono 
niżej (tabela 2). 

Opis Numer działki Obręb 

Wykaz działek 
przeznaczonych do 

podziału 

231 (231/1, 231/2);  

372 (372/1, 372/2);  

390 (390/2, 390/1);  

0017 Małopole 

Tabela 2 Wykaz działek nie będących we władaniu Inwestora, przeznaczonych do podziału 
1 Pogrubiony i podkreślony nr działki oznacza działkę przeznaczoną do zajęcia pod pas drogowy w drodze decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej. 

 
Konieczne również będzie zajęcie terenu (tabela 3) w celu przebudowy istniejących sieci 

uzbrojenia terenu, przebudowy dróg innych kategorii oraz rozbiórki istniejących obiektów kolidujących  
z inwestycją. 

Opis Numer działki Obręb 

Działki objęte obowiązkiem 
przebudowy dróg innych kategorii 

392 (działka we władaniu gminy Dąbrówka);           

272 (działka we władaniu gminy Dąbrówka);      

420 (działka we władaniu gminy Dąbrówka);                   

0017, Małopole 

Działki objęte obowiązkiem 
przebudowy istniejącej sieci 

uzbrojenia terenu 

232/1; 230/1; 272; 

231/1 (działka powstała z podziału działki 231);   

372/1 (działka powstała z podziału działki 372); 

382/1; 392; 421; 423; 426; 420; 

0017, Małopole 

Działki pod czasowe zajęcie dla 
których Inwestor posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością 
(rozbiórki istniejących obiektów 

kolidujących z inwestycją).           

231/1 (działka powstała z podziału działki 231); 0017, Małopole 

Tabela 3 Wykaz działek wymagających czasowego zajęcia terenu. 

1.2. Podstawa opracowania projektu. 

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 roku Nr 89 poz. 414 wraz  
z późniejszymi zmianami), 

[2]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 462), 
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[3]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 wraz z późniejszymi zmianami), 

[4]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126) 

[5]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

[6]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 roku Nr 14 poz. 60 wraz  
z późniejszymi zmianami) 

[7]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 1997r. Nr  98 poz. 602, 
wraz z późniejszymi zmianami), 

[8]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),  

[9]. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz.1393 wraz  
z późniejszymi zmianami), 

[10]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowegoi warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 
wraz z późniejszymi zmianami), 

[11]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2001r. N.62 poz. 627, 
wraz  
z późniejszymi zmianami),  

[12]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397), 

[13]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115 poz. 1229 wraz 
z późniejszymi zmianami), 

[14]. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30 poz. 
163 wraz z późniejszymi zmianami), 

[15]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości 
(Dz. U. Nr 45 poz. 453),  

[16]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.  
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 455), 

[17]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004r . Nr 130 poz. 1389), 

[18]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 
2072 wraz z późniejszymi zmianami), 

[19]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 43 poz. 430 wraz z późniejszymi zmianami), 

[20]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 2012r. poz. 463), 
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[21]. Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz wytyczne projektowania, 
[22]. R. Edel – „Odwodnienie dróg”, WKiŁ Warszawa 2006, 
[23]. Mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
[24]. Umowa nr 032.160.2014 z dnia 21.03.2014 r. 

1.3. Inwestor. 

Zarząd Powiatu Wołomińskiego 
ul. Prądzyńskiego 3 
05-200 Wołomin 

1.4. Zespół  projektowy. 

PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ: 
Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 

ul. Matejki 7  
22-100 Chełm 

Funkcja Branża Imię i Nazwisko Nr uprawnień Nr ewidencyjny 

Projektant Drogowa mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 LUB/BD/0081/06 
Weryfikator Drogowa mgr inż. Stanisław Matusz LUB/0212/POOD/05 LUB/BD/1806/01 
Projektant Teletechniczna mgr inż. Zbigniew Zawadzki MAP/0134/PWO/08 MAP/BT/0451/08 

Weryfikator Teletechniczna mgr inż. Ryszard Śpitalniak DT-WBT/02428/03/U MAP/BT/0879/04 
Projektant Sanitarna mgr inż. Wojciech Prędota MAZ/0032/PWOS/04 MAZ/IS/1255/04 

Weryfikator Sanitarna mgr. inż. Piotr Modrakowski MAZ/0442/POOS/09 MAZ/IS/0162/10 
Projektant Elektroenergetyczna mgr inż. Krzysztof Filipiak MAP/0131/PWOE/06 MAP/IE/0564/06 

Weryfikator Elektroenergetyczna mgr inż. Grzegorz Mazur MAP/0049/PWOE/11 MAP/IE/0325/11 
Tabela 4 Zespół projektowy 

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 

Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w 
zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 

2.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Dąbrówka, powiat wołomiński 
w województwie mazowieckim. Obejmuje ona drogę powiatowa nr 4324W od km 0+000 do km 0+358,29. 

2.1.1. Zagospodarowanie terenu. 

Obszar pod planowane przedsięwzięcie otoczony głównie terenami z zabudową jednorodzinną   
z towarzyszącymi im budynkami gospodarczymi oraz terenami rolnymi. Powierzchnia terenu jest płaska, 
bez naturalnych/sztucznych cieków do których możliwe by było odprowadzenie wód opadowych  
i roztopowych. 

W miejscu planowanej inwestycji zlokalizowane są skrzyżowania drogi powiatowej z drogami 
gminnymi, drogami wewnętrznymi niższej kategorii. Istniejące skrzyżowanie funkcjonuje, jako 
nieskanalizowane bez wydzielonych pasów ruchu dla pojazdów skręcających z drogi głównej jak  
i włączających się do ruchu.  

2.1.2. Układ drogowy. 

Istniejący układ drogi powiatowej nr 4324W posiada przekrój normalny szlakowy o szerokości 
5,10÷5,90m o nawierzchni bitumicznej, bez poboczy i rowów drogowych. 

2.1.3. Komunikacja zbiorowa. 

Obsługa komunikacji zbiorowej odbywa się za na zasadach ogólnych przy istniejącej wiacie 
autobusowej w km około 0+255 po stronie lewej drogi, bez wyznaczonych zatok autobusowych  
i przystanków. 
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2.1.4. Ruch pieszy i rowerów. 

Ruch pieszy i rowerowy nie jest wydzielony, odbywa się po istniejącej jezdni drogi powiatowej.  

2.1.5. Zadrzewienie. 

Istniejący w chwili obecnej fragment drogi powiatowej otoczony jest głównie terenami z zabudową 
jednorodzinną  z towarzyszącymi im budynkami gospodarczymi oraz terenami rolnymi. 
 Wśród gatunków rosnących przy drodze można wymienić: robinię akacjową (Robinia 

pseudoacacia), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), wierzba biała (Salix alba), lipa drobnolistna (Tilia 

cordata), wiśnia domowa (Cerasus vulgaris), świerk pospolity (Picea abies), jak również rosnące przy 
miejscach kultu religijnego (krzyżach przydrożnych) nasadzenia z żywotnika zachodniego (Thuja 

occidentalis). 
 W ramach planowanej inwestycji została wykonana inwentaryzacja dendrologiczna. Ogólnie na 
badanym terenie występuje drzewostan w zróżnicowanym stanie zdrowotnym. Część drzew jest zdrowa, 
ale są też drzewa o obniżonej kondycji zdrowotnej, jak również bardzo chore. Przy opisie stanu 
zdrowotnego zwrócono szczególną uwagę na stan pnia (ewentualne listwy martwicy, ubytki wgłębne, 
wypróchnienia, pochylenie pnia) oraz korony (posusz gałęzi, połamane konary, obecność jemioły  
i pasożytów). W opracowaniu zinwentaryzowane zostały również pniaki, które zostały przewidziane do 
wykarczowania. 
 Projekt rozbudowę drogi powiatowej nr 4324W przewiduje wycinkę drzew i krzewów kolidujących  
z inwestycją. Drzewa przewidziane do usunięcia kolidują z inwestycją z uwagi na: rozbudowę drogi, 
przebudowę skrzyżowań z drogami niższych klas technicznych, przebudowę i budowę zjazdów 
indywidualnych, budowę zatok autobusowych, budowę chodników i budowę odwodnienia drogi powiatowej, 
przebudowę istniejących infrastruktury technicznej. Wycinka drzew powinna być przeprowadzona poza 
okresem lęgowym ptaków, tj. od połowy października do końca lutego (§7 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych 
ochroną, Dz. U. z dn. 11.X.2004 r., Nr 220, poz.2237). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami art.21 ust.2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008. 

193. 1194) "Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości 

wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku 

uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych". 

2.1.6. Urządzenia uzbrojenia terenu. 

W projektowanym pasie drogi powiatowej występują sieci: elektroenergetyczna doziemna  
i  napowietrzna, teletechniczna doziemna, wodociągowa, gazociągowa oraz kanalizacja sanitarna. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ 
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie 
niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 

Inwestycja swym zakresem będzie obejmować: 
• Rozbudowę drogi powiatowej nr 4324W, 
• Przebudowę skrzyżowań z drogami niższych klas technicznych, 
• Przebudowę zjazdów indywidualnych,  
• Budowę zatok autobusowych, 
• Budowę chodników, 
• Budowę odwodnienia drogi powiatowej,  
• Przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej (wodociąg, gazociąg, 

kanalizacji sanitarna, napowietrzna i doziemna sieć elektroenergetyczna oraz doziemna 
sieć telekomunikacyjna), 
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• Wycinkę kolidujących drzew o krzewów, gospodarka istniejącą zielenią, 
• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. 
Całkowita długość planowej inwestycji wynosi 0, 358 km. 
Planowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz jego płynność. Nowa nawierzchnia 

drogi oraz przebudowa istniejących elementów pasa drogowego poprawią bezpieczeństwo ruchu i estetykę 
obiektu budowlanego jakim jest droga. 

3.1. Założenia projektowe. 

Lokalizację, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementów przyjęto zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami i wskazuje je poniższa (tabela 5) 

L.p. Parametr Opis 

1. Klasa drogi „Z” 
2. Grupa nośności podłoża G3 
3. Obciążenie 

(nośność nawierzchni) 
100 kN/oś 

4. Prędkość projektowa Vp=40km/h, 
5. Głębokość przemarzania gruntu hz = 1,00m, 
6. Kategoria ruchu KR 3 
7. Przekrój drogi - pół uliczny z  dwustronnym chodnikiem, 

- uliczny z  jednostronnym chodnikiem, 
8. Spadki poprzeczny jezdni -  daszkowy 2% na prostych i łukach, 
9. Jezdnia - szerokość 6,0 m  na prostych i łukach, 

- szerokość 6,5m na łukach, 
10. Chodniki - szerokości 2,0m przy krawędzi jezdni z poboczem 

gruntowym szerokości 20cm, 
- szerokości 1,5m oddzielony pasem zieleni z poboczem 
gruntowym szerokości 20cm, 

11. Zatoki autobusowe - o szerokości 3,0m i długości 20,0m, ze skosem 
najazdowym 1:8 i wyjazdowym 1:4, 

12. Skarpy - ukształtowane w spadku 1:1,5 
13. Odwodnienie - powierzchniowe, rowy trapezowe przydrożne, 

- rowy kryte w rejonie projektowanych skrzyżowań, 
14. Przejścia dla pieszych - na projektowanym odcinku w okolicach przejść dla 

pieszych zaprojektowano krawężniki obniżone do 
wysokości 2 cm powyżej krawędzi jezdni w celu 
umożliwienia osobom niepełnosprawnym swobodnego 
poruszania się po projektowanych ciągach pieszo - 
jezdnych, 

15. Zjazdy - indywidualne z kostki betonowej o szerokość 4,00m ze 
skosami 1:1 

16. Skrzyżowania - z drogami gminnymi  
17. Pobocza Na drodze: 

- z kruszywa szerokości 1,00m na drodze powiatowej 
- z kruszywa szerokości 0,75m na drogach niższych 
kategorii 
Na zjazdach: 
- z kruszywa szerokości 0,75m 
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18. Minimalne łuki poziome  
(wymagana) 

- Rmin = 150m bez przechyłek, 

19. Minimalne łuki pionowe 
(wymagana) 

- Rmin = 300m dla krzywych wypukłych 
- Rmin = 300m dla krzywych wklęsłych 

Tabela 5 Parametry techniczne projektowanych dróg. 

3.2. Forma i funkcja projektowanych obiektów drogowych. 

3.2.1. Branża drogowa.  

Rozwiązania sytuacyjne 

Projektowany odcinek drogi powiatowej zaprojektowano o szerokości 6,00m z poszerzeniami na 
łukach poziomych o szer. 0,25m dla każdego pasa ruchu bez krzywych przejściowych. 

W planie zaprojektowano trzy łuki poziome osi jezdni o następujących parametrach: 

• R=150m w km 0+138.74 

• R=150m w km 0+237.19 

• R=500m w km 0+315.49 
Skrzyżowanie z ul. Warszawską zaprojektowano jako normalne, nieskanalizowane z korektą do 

kąta prostego (w minimalnym zakresie) w km: 

• 0+030.69 po stronie prawej (szerokość jezdni 5,50m), o promieniach skrętu R=10,00m.  
Skrzyżowanie z ul. Witosa zaprojektowano jako normalne, nieskanalizowane w km: 

• 0+237.53 po stronie prawej (szerokość jezdni 5,50m), o promieniach skrętu R=10,00m.  
Skrzyżowanie z ul. Czapskiego zaprojektowano jako normalne, nieskanalizowane w km: 

• 0+237.53 po stronie lewej (szerokość jezdni 5,00m), o promieniach skrętu R=8,00m.  
Na odcinku od km 0+013 do km około 0+359 przewiduje się wykonanie chodnika po prawej 

stronie  
z kostki betonowej o szerokości 2,00m zlokalizowanego przy krawędzi jezdni (lokalnie, w miarę możliwości 
terenowych o szer. 1,50m zlokalizowany za pasem zieleni). Na odcinkach od km 0+000 do km około 0+025 
oraz od km 0+174 do km 0+359 przewiduje się wykonanie chodnika po lewej stronie  
z kostki betonowej o szerokości 2,00m zlokalizowanego przy krawędzi jezdni. 

Planowana inwestycja drogowa zmienia istniejącą komunikację zbiorową. Obsługa będzie 
odbywać się poprzez nowoprojektowane zatoki autobusowe o krawędzi zatrzymania równej 20,00m  
i szerokości 3,0m ze skosem wyjazdowym z drogi 1:8 oraz skosem wjazdowym na drogę 1:4,  
o nawierzchni wykonanej z kostki granitowej. Zatoki zlokalizowano w  następujących kilometrażach: 

• 0+184.86 po stronie lewej drogi, 

• 0+299.42 po stronie prawej drogi, 
W ramach rozbudowy drogi powiatowej przewiduje się budowę azylu z przejściem dla pieszych  

w km 0+261.27 o długości 8,00m i szerokości 2,00m oraz drugiego takiego samego azylu (bez przejścia)  
w celu uspokojenia ruchu w km 0+339.64.  

Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej dokumentacji graficznej 
stanowiącej integralną część projektu koncepcyjnego. 

Rozwiązania wysokościowe 

Ukształtowanie wysokościowe drogi powwiatowej wynika z przebiegu istniejącej drogi oraz 
ukształtowania wysokościowego terenu. Projektując niweletę starano się zapewnić dowiązanie 
projektowanych zjazdów indywidualnych oraz minimalizację robót ziemnych związanych z wykonaniem 
skarp nasypów i wykopów. Załomy profilu podłużnego o różnicy pochyleń większej niż 1% wyokrąglono 
łukami kołowymi. 
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Wody opadowe z drogi powiatowej odprowadzane będą poprzez zapewnione spadki podłużne  
i poprzeczne do  wpustów deszczowych zlokalizowanych wzdłuż projektowanego krawężnika przy 
przekroju ulicznym oraz do projektowanego rowu drogowego po stronie lewej. 

3.2.1.1. Rozbiórki. 

Na podstawie przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych założono w projekcie rozbiórki istniejących 
zjazdów w celu dostosowania do projektowanych rozwiązań sytuacyjno – wysokościowych. Ze względu na 
projektowaną niweletę konieczna jest rozbiórka istniejącej nawierzchni na odcinkach przebudowywanej 
drogi powiatowej oraz odcinków dróg niższych kategorii  przy przebudowywanych skrzyżowaniach. 

Ponadto ze względu na rozwiązania sytuacyjne do rozbiórki przewiduje następujące obiekty: 
• w km około 0+255 wiatę autobusową (na działkach nr 231, 272, 242)  o wymiarach 

4,5x2,1m obiekt murowany z bloczków gazobetonowych, kryty blachą trapezową na 
krokwiach drewnianych,  

• w km około 0+274÷0+302 całą cieplarnię na działce nr 231 o wymiarach 27,0x6,8m 
(zarówno w liniach rozgraniczających inwestycję i poza nimi), obiekt wykonany ze 
stalowej ramy (profile) przekrytej folią oraz ścianek skrajnych wykonanych z profili 
wypełnionych szybami.  

• w km około 0+269 części cieplarni (rogu) na działce nr 231 która znajduje się  
w granicach linii rozgraniczających. Konstrukcja obiekt wykonany ze stalowej ramy 
(profile) przekrytej folią oraz ścianek skrajnych wykonanych z profili wypełnionych 
szybami. Pozostałą nie kolidującą z inwestycją cześć cieplarni przewiduje się w ramach 
dokumentacji doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez skrócenie istniejącej ściany 
skrajnej i przeniesienie profili stalowych na granice linii rozgraniczających inwestycję. 
 

 
Rysunek 1 Wiata autobusowa do rozbiórki. 
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Rysunek 2 Wiata autobusowa do rozbiórki. 

 
Rysunek 3 Cieplarnia przeznaczona w całości do rozbiórki. 
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Rysunek 4 Cieplarnia przeznaczona w całości do rozbiórki. 

 

 
Rysunek 5 Część cieplarni przeznaczona do rozbiórki. 

 

3.2.1.2. Budowa zjazdów. 

Przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów. Projektuje się zjazdy: 

• indywidualne o szerokości 4,00 m, ze skosami najazdowymi 1:1. 
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Wszystkie zjazdy zostaną wykonane do granicy pasa drogowego/bramy wjazdowej o nawierzchni  
z kostki betonowej, z poboczami z kruszywa o szerokości 0,75m. 

Pochyleniu podłużne zjazdów przyjęto  zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430 („zjazdy indywidualne 
(…) na długości nie mniejszej niż 5 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5 %,  
a na dalszym odcinku - nie większe niż 15%”. 

3.2.1.3. Ogrodzenia. 

W stanie istniejącym zlokalizowane są ogrodzenia w granicach projektowanego i istniejącego 
pasa drogowego. Z uwagi na kolizje z projektowaną inwestycją istnieje konieczność rozbiórki ogrodzenia 
na działkach:  

• 231 - ogrodzenie ze stalowych przęseł od km 0+250 do km 0+315 po stronie lewej drogi; 
• 242 (ogrodzenie w istn. pasie drogowym przy działce nr 353/3, do usunięcia przez 

właściciela) - ogrodzenie z siatki stalowej od km 0+296 do km 0+352 po prawej stronie 
drogi. 

3.2.2. Powiązanie z istniejącą siecią drogową. 

W strefie rozbudowywanej drogi powiatowej występuje sieć dróg: 
• w pik. 0+030.69 po stronie prawej z ul. Warszawską,  

• w pik. 0+237.53 po stronie prawej z ul. Witosa, 

• w pik. 0+237.53 po stronie lewej z ul. Czapskiego. 

3.2.3. Obsługa terenu przyległego. 

W zakresie obsługi terenów przyległych w dokumentacji technicznej przewidziano przebudowę 
zjazdów komunikacyjnych do wszystkich posesji sąsiadujących z rozbudowywaną drogą. Dla posesji 
zaprojektowano dostępności komunikacyjne za pomocą zjazdów z kostki betonowej o szerokości 4,0m ze 
skosami 1:1 na połączeniu krawędzi zjazdu i projektowanej drogi. 

3.2.4. Komunikacja zbiorowa. 

Planowana inwestycja drogowa zmienia istniejącą komunikację zbiorową. Obsługa będzie 
odbywać się poprzez nowoprojektowane zatoki autobusowe o krawędzi zatrzymania równej 20,00m  
i szerokości 3,0m ze skosem wyjazdowym z drogi 1:8 oraz skosem wjazdowym na drogę 1:4,  
o nawierzchni wykonanej z kostki granitowej. Zatoki zlokalizowano w  następujących kilometrażach: 

• 0+184.86 po stronie lewej drogi, 

• 0+299.42 po stronie prawej drogi, 

3.2.5. Ruch pieszy i rowerowy. 

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej przewiduje się budowę chodników dla pieszych  
o szerokości 2,00m przy krawędzi jezdni oraz 1,50m oddzielone od jezdni pasem zieleni. 

Przechodzenie pieszych i rowerzystów przez jezdnię zostanie ułatwione dzięki zastosowaniu 
obniżonych krawężników. 

3.3. Obiekty inżynierskie. 

Nie dotyczy. 

3.4. Infrastruktura techniczna. 

3.4.1. Odwodnienie drogi. 

W ramach poprawy odwodnienia przewiduje się zaprojektowanie spadków poprzecznych jezdni 
oraz budowę rowu krytego/kanalizacji deszczowej (na odcinkach o przekroju ulicznym) z rur HDPE  
o średnicy ø400 wraz ze studniami rewizyjnymi Ø1200 (żelbetowymi prefabrykowanymi) i wpustami 
krawężnikowymi umieszczonych na żelbetowych prefabrykowanych studzienkach wpustowych Ø500.  
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Wody opadowe będą odprowadzane za pomocą projektowanych odcinków 
rowów/krytych/kanalizacji deszczowej do projektowanego rowu otwartego w km 0+030,79÷0+165,50 po 
lewej stronie (miejsce występowania przekroju szlakowego drogi powiatowej). Przedmiotowy rów projektuje 
się o szerokości dna 0,40m oraz o pochyleniu skarp 1:1,5. Pod omawianym rowem na całej jego długości 
zaprojektowano drenaż retencyjno – rozsączający o wymiarach 1,2x1,0m wypełnionego kruszywem frakcji 
40÷63mm. 

Projektowane rowy otwarte dzięki obsianiu mieszkanka traw będą częściowo podczyszczać oraz 
wchłaniać wody opadowe z drogi powiatowej i pobliskich terenów.  

Na odcinku od km 0+030.79 od km 0+165.50 wody z prawej połowy nawierzchni jezdni, będą 
odprowadzane za pomocą wpustów krawężnikowych i przykanalików PVC Ø200 do rowu po stronie lewej. 
Wylot przykanalików do przedmiotowego rowu umocniono ściekami skarpowymi. 

3.4.1.1. Zanieczyszczenie ścieków. 

Prognozowane stężenia zawiesin ogólnych w ściekach drogowych odprowadzanych z drogi 
powiatowej zawarto poniżej (tabela 6).  Obliczenia wykonano zgodnie z Zarządzeniem nr 29 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 r. wg wzoru:  

��� = 0,718 ∙ ��,��[
�

��
] 

gdzie:  Szo – stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z dróg [g/m3] 
 Q – dobowe natężenie ruchu (ŚDR) pojazdów na dobę [p/d] 

Rok 

     Parametry 
2015 2025 2035 

Q 536 705 900 

Szo 19,9 23,1 26,2 

Tabela 6 Stężenie zawiesiny ogólnej dla przewidywanego czasu oddanie i 20 lat eksploatacji. 

Prognozowane stężenie zawiesin ogólnych dla ścieków drogi powiatowej nie przekroczyło wartośi 
maksymalnej wynoszącej 100g/m3, nie zachodzi konieczność ich oczyszczenia. 

Stężenie węglowodorów ropopochodnych w ściekach w większości pomiarów wykonanych przez 
GDDKiA nie przekroczyło granicy oznaczalności – 0,005 mg/l, pozostałe przekroczyły ją nieznacznie  
i klasowały się zdecydowanie poniżej wartości dopuszczalnej – 15 mg/l. Na podstawie pomiarów 
przeprowadzonych przez GDDKiA zakładamy, że stężenie węglowodorów ropopochodnych w ściekach 
odprowadzanych z ul. Akacjowej nie przekracza dopuszczalnej wartości 15mg/l.    

W związku z powyższym oraz o wiele niższym natężeniem ruchu na omawianej drodze  
w stosunku do dróg krajowych wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem ich do istniejących 
cieków wodnych nie wymagają oczyszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 
środowiska. 

3.4.2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej. 

W zakresie inwestycji występuje sieć elektroenergetyczna napowietrzna i doziemna, która planuje 
się przebudować ze względu na kolizję słupów elektroenergetycznych nN z projektowanymi rozwiązaniami 
drogowymi. Przebudowa polegać będzie na postawieniu nowych słupów poza obszarem występowania 
kolizji na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowe z ul. Warszawską do skrzyżowania  
z ul. Czapskiego/Witosa. W ramach przebudowy słupów konieczna jest również zmiana lokalizacji 
przyłącza doziemnego do przepompowni na działce nr 272. Szczegółowe informacje i rozwiązania zawarto 
w opracowaniu branży elektroenergetycznej. 

3.4.3. Przebudowa sieci gazociągowej. 

W projekcie ujęto przebudowę istniejącej sieci gazociągowej średniego ciśnienia za 
pośrednictwem rur PE 100 dn 125mm SDR 17,6 w drodze powiatowej na odcinku od ul. Warszawskiej do 
ul. Witosa, z rur PE 100 dn 63 SR 11 od drogi powiatowej do złącza z istn. gazociągiem w ul. Witosa oraz 
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przełączenie dwóch przyłączy gazowych z rur PE dn 32 i jednego z rury PE dn 25mm. Szczegółowe 
informacje i rozwiązania zawarto w opracowaniu branży sanitarnej. 

3.4.4. Przebudowa sieci wodociągowej. 

W zakresie inwestycji występuje sieć wodociągowa, którą ze względu na kolizję z projektowanymi 
rozwiązaniami drogowymi planuje się przebudować.  Przebudowę należy wykonać po za obszar 
występowania kolizji z rur PE 100 SDR 110 DN 160 i 110 mm, zgrzewanych doczołowo.  Przewody należy 
uzbroić w zasuwy liniowe kołnierzowe DN 150 mm oraz hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80mmm 
z zasuwą odcinającą DN 80mm. Szczegółowe informacje i rozwiązania zawarto w opracowaniu branży 
sanitarnej. 

3.4.5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej. 

W zakresie inwestycji występuje kanalizacja sanitarna, którą ze względu na kolizje  
z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi planuje się przebudować. Przebudowę należy wykonać po za 
obszar występowania kolizji z rur PVC, kielichowych DN 315 i 160mm SN 8. Kanał sanitarny należy uzbroić 
w studzienki rewizyjne DN 1200 z kręgów betonowych. W ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej należy 
również ująć przebudowę rury tłocznej nad nim z rur PE 100 PN 10 SDR 17 DN 110mm na odcinku od 
studni S4 do studni S7. Szczegółowe informacje i rozwiązania zawarto w opracowaniu branży sanitarnej. 

3.4.6. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej. 

W zakresie inwestycji występuje sieć telekomunikacyjna, która planuje się przebudować  
i zabezpieczyć ze względu na kolizję z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi. Przebudowę należy 
wykonać na całym odcinku drogowym poprzez przebudowę kabli ziemnych: 150x4x0,6; 100x4x0,6 oraz 
kabli abonenckich poza obszar kolizji. Ponadto w ramach opracowaniu należy zabezpieczyć istniejące 
kable rurami osłonowymi RHDPE-D 110 oraz kable projektowane rurami osłonowymi RHDPEp  
o sztywności obwodowej SN>8kN/m2. Szczegółowe informacje i rozwiązania zawarto w opracowaniu 
branży telekomunikacyjnej. 

3.5. Zagospodarowanie zieleni. 

Projekt przewiduje wycinkę drzew istniejących w projektowanym pasie drogowym, które kolidują 
z projektowaną inwestycją. Inwentaryzacja dendrologiczna wykonana na miejscu wskazała stan drzew. 
Wiele drzew jest w złym stanie (choroby drzew, podcięte korzenie). Na podstawie powyższych danych 
przeznaczono drzewa do likwidacji. 

Wycinka zieleni została ograniczona do minimum i nie obejmuje gatunków chronionych lub 
zabytkowych. Nie przewiduje się obowiązku uzyskiwania odrębnego pozwolenia na wycinkę w przypadku 
realizacji inwestycji w trybie Ustawy z dnia  10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi 
zmianami) zgodnie z art. 21. pkt. 2. 

Ponadto w projekcie przewiduje się zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robót 
budowlanych, szczegółowe informacje na ten temat zawarto w załączonym do projektu budowlanego 
opracowaniu branży zieleń.  

4. Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowanie terenu. 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy 
projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni 
oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

Dokumentacja techniczna przewiduje następujące elementy zagospodarowania. 
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L.p. Opis Obmiar 

1. Powierzchnie projektowanych elementów 
   Jezdnie 2920 m2 

  Chodnik/opaska z kostki betonowej 1283 m2 
  Dostępności komunikacyjne do posesji z kostki betonowej 220 m2 

2. Długości projektowanych elementów 
   Krawężniki wystające, na płask, obniżone 20x30cm 863 mb 

  Krawężniki wtopione 15x30cm 103 mb 
  Obrzeża betonowe  672 mb 

3. Ilości projektowanych elementów odwodnienia 
  Długość rowu krytego/ kanalizacji deszczowej 190 mb 

 Długość przykanalików 125 mb 
 Ilość studni rewizyjnych 9 szt. 
 Ilość studni wpustowych 21 szt. 

  Długość drenażu retencyjno – rozsączającego 132mb 
5. Ilości projektowanych elementów – sieci elektroenergetycznej 

 Długość (linii napowietrznych) 280 mb 
Długość (linii doziemnych) 8 mb 
Ilość słupów 9 szt.  

6. Ilości projektowanych elementów – sieci gazociągowej 
 Długość sieci 286 mb 

 Ilości projektowanych elementów – sieci wodociągowa 
 Długość sieci 228 mb 

7. Ilości projektowanych elementów – kanalizacja sanitarna 
 Długość kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna) 157 mb 
 Długość kanalizacji sanitarnej (rura tłoczna) 93 mb 
 Ilość studni rewizyjnych 3 szt. 

8. Ilości projektowanych elementów – sieci telekomunikacyjnej 
 Długość (linii doziemnej) 472 mb 

Tabela 7 Zestawienie charakterystyki inwestycji 

5. Dane o terenie na którym jest projektowany obiekt budowlany. 

dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz 
czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

5.1. Plan zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja przebiega przez teren objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego wydanego:  „Uchwałą Nr X/55/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 9 wrześnie 2003r.  

w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CENTRUM"”.  

5.2. Rejestr zabytków. 

Zgodnie z pismem znak: WA 5183.15.1.2014.MW z dnia 28.05.2014r. od Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie w zakresie inwestycji nie znajdują zabytkowe 
obiekty architektury, zieleni oraz stanowiska archeologiczne zatem nie zaistnieje oddziaływanie na te 
elementy. 
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6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren. 

dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach 
terenu górniczego; 

Nie dotyczy. 

7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących  
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

7.1. Halas drogowy na etapie prowadzenia robót. 

Planowana inwestycja ze względu na charakter prac, jakie mają być wykonane z zakresie branż 
nie wpłynie negatywnie na warunki hałasowe w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Budowa nowej nawierzchni ograniczy hałas pochodzący od styku kół z jezdnią.  

Prowadzenie prac budowlano – montażowych spowoduje okresowo zwiększenie emisji hałasu. 
Głównymi źródłami emisji hałasu podczas budowy będą: 

• Prace budowlano – montażowe na projektowanym odcinku, 
• Praca sprzętu transportowego oraz technicznego (koparki, ładowarki, równiarki i inne), 
• Zmiana ciągłości komunikacyjnej na odcinku przebudowywanym polegająca na czasowym 

wyłączeniu części przebudowywanych odcinków dróg gminnych z ruchu – roboty 
przeprowadzane będą połówkami jezdni, przez co ruch znacznie się ograniczy, lecz ze 
względu na utrudnienia w ruchu, małą prędkość podróży przez odcinek przebudowy zwiększy 
się emisja hałasu. 

Ze względu na okresowość emisji hałasu emitowanego ograniczy się do rejonu prowadzonych 
prac. Biorąc pod uwagę fakt, że w celu przeprowadzenia robót należy użyć do tego niezbędnego sprzętu 
należy stwierdzić, że nie ma możliwości ograniczenia emisji hałasu na tym etapie robót. 

Charakter emisji hałasu będzie: 
• Punktowy – pojedyncze maszyny, 
• Okresowy – czas trwania budowy. 

Emisja hałasu może być uciążliwa podczas prowadzenia robót wyłącznie w bezpośrednio 
przyległej strefie zabudowy mieszkalnej. 

Dlatego prace budowlane lub remontowe w pobliżu zabudowy mieszkalnej odbywać się mogą 

tylko w ciągu dnia (tj. od godz. 600 do godz. 2200). 
Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgań mechanicznych może występować  

w związku z pracą sprzętu i zagęszczarek. Ze względów technologicznych przewiduje się wykorzystanie 
frezarek, walców wibracyjnych, które oprócz emisji hałasu generować będą także drgania ciągłe zarówno  
o niskiej jaki i wysokiej częstotliwości. Uciążliwość związana z prowadzonymi robotami będzie miała więc 
charakter okresowy tj. w okresie wykonywania robót. 

7.2. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. 

Zasadniczym kryterium oceny oddziaływania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze 
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunków stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu 
oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.  

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zwiększenie zanieczyszczenia powietrza w strefie 
inwestycji i będzie miało charakter okresowy. 



TOM A.1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 39 
 

7.3. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. 

Nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych stężeń węglowodorów ropopochodnych  
w wodach opadowych spływających z drogi wojewódzkiej.  

Ze względu na charakter inwestycji (brak posadowienia na większych głębokościach) nie 
wystąpią niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na warunki geologiczne i wody podziemne.  

Projektowany system odwodnienia powierzchniowego wraz osadnikiem i separatorem uchroni 
wody podziemne i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.  

7.4. Zdrowie ludzi. 

Inwestycja drogowa nie wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo kierowców, pasażerów, 
pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego.  

Planowana przedsięwzięcie ostatecznie będzie miało pozytywny wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego dla użytkowników drogi, pieszych i okolicznych mieszkańców. Będzie 
realizowane to przez budowę chodników, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie przejść dla 
pieszych.  

7.5. Zanieczyszczenie gleb. 

Wpływ na powierzchnię terenu zaznaczać będzie się najsilniej na tym etapie realizacji 
przedsięwzięcia w związku z wykonywaniem czynności budowlanych dojdzie do realizacji różnorodnych 
robót ziemnychw miejscach budowy poszczególnych elementów konstrukcyjnych drogi.  

Powierzchnia ziemi będzie:  
• narażona na odkształcenia górnej powierzchni terenu (m. in. okresowy ruch maszyn 

budowlanych),  
• lokalne zanieczyszczenia (teren budowy),  
• lokalne zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszącymi pracy 

sprzętu technicznego i maszyn.  
W celu szczególnej ochrony gleby należy ograniczyć do minimum pracy sprzętu 

budowlanego na terenach nieprzeznaczonych pod budowę. Dla ochrony gleby należy przewidzieć 
gromadzenie zdjętej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbędnego kształtowania 
powierzchni terenu w celu powtórnego wykorzystania do darniowania podczas procesu rekultywacji. 

Na czas budowy wystąpi konieczność zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, bazę 
materiałową oraz pod place. Wszystkie składy materiałów i paliw muszą być uszczelnienie w celu 
zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego.  

Ze względu na zakres robót ziemnych (wykopy oraz nasypy) należy roboty ziemne odpowiednio 
zorganizować w sposób zapewniający zminimalizowanie okresu utrzymywania otwartych wykopów. 
Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutków związanych z robotami ziemnymi wymaga przestrzegania 
zasad ochrony środowiska oraz przepisów prawa budowlanego.   

Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja 

terenu polegająca na przywróceniu do stanu pierwotnego. 

Zmiany i przekształcenia ziemi będą bezpośrednio oddziaływać na powierzchnię ziemi poprzez:  
• Fizyczny, trwałe zajęcie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowaną 

budowę,  
• Czasowe zmiany użytkowani części terenu wynikające z zajęcia dla obsługi budowy 

inwestycji, 
• Przekształcenia struktury powierzchni terenu powodujące trwałe lub okresowa zmiany w:  

o Budowie geologicznej – okresowe zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu, 
o Stosunkach wodnych – czasowe lub stałe przekształceni ustalonego kierunku spływu 

wód opadowych – roztopowych i gruntowych, lokalne zmiany w naturalnym drenażu 
terenu, 
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o Życiu przyrody – flory i fauny, 
o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne 

i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem. 

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

Rozbudowywana droga wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą zminimalizuję występujące przed 
przebudową niekorzystne oddziaływanie drogi na ludzi i środowisko. Poprawi bezpieczeństwo 
użytkowników drogi. 

9. Uwzględnienie interesów osób trzecich. 

Projektowana inwestycja będzie spełniała wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych 
interesów osób trzecich w rozumieniu Ustawy z dni. 7 lipca 1994  - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 
414z późniejszymi zmianami). 

Dotyczy to w szczególności: 
• Zapewnienia dojazdu do posesji i gruntów do posesji za pośrednictwem przebudowywanych  

i budowanych zjazdów indywidualnych. 
• Zapewnienie możliwości z korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej. Budowa 

i przebudowa wszystkich urządzeń uzbrojenia terenu będzie realizowana zgodnie  
z zaleceniami  
i warunkami technicznymi podanymi przez gestorów sieci. 

• Zapewnienie dopływu światła dziennego do budynków mieszkalnych. Zarówno 
przebudowywana droga nie będą utrudniać dopływu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 

• Ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas. 
• Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi będą 

spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

• Ochrona dóbr kultury. Według dostępnych informacji, oraz uzgodnień i opinii od 
Konserwatora Zabytków wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie koliduje  
z zabytkowymi obiektami architektury i zieleni, wpisanymi do rejestru zabytków oraz 
znajdującymi się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
  Projektant:   Sprawdzający: 

    mgr inż. Marcin Dobek       mgr inż. Stanisław Matusz 
 
  Projektant:   Sprawdzający: 

    mgr inż. Zbigniew Zawadzki      mgr inż. Ryszard Śpitalniak 

 
  Projektant:   Sprawdzający: 

    mgr inż. Wojciech Prędota      mgr inż. Piotr Modrakowski 

 
  Projektant:   Sprawdzający: 

    mgr inż. Krzysztof Filipiak      mgr inż. Grzegorz Mazur 
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WARUNKI TECHNICZNE 
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Spis warunków technicznych: 
 
L.p. Gestor sieci Nr pisma Data 
1. Zakład Gospodarki Komunalnej  WTW.Mał/7033.05.14 02.07.2014r. 
2. Orange Polska S. A. 26941/TODDRA/P/2014 04.07.2014r. 
3. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ZTI/4310000520/55/WT/2014 01.08.2014r. 
4. Polska Grupa Energetyczna S. A. RE 7/RM/AP/18901/12662/2014 07.10.2014r. 
5. Polska Grupa Energetyczna S. A. GR/PP/JK/2658/2014 28.11.2014r. 

Tabela 8 Warunków technicznych. 
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UZGODNIENIA I OPINIE 
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Spis uzgodnienie i  opinii  
 
L.p. Nadawca Nr pisma Data 
1. Urząd Gminy Dąbrówka WGK.RI.ZP.6331.8424.2014-165 25.04.2014r. 
2. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków WA 5183.15.1.2014.MW 28.05.2014r. 
3. Starostwo Powiatowe w Wołominie WID.7013.9.4.2014 27.06.2014r. 
4. Starostwo Powiatowe w Wołominie WID.7013.9.7.2014 14.07.2014r. 
5. Wójt Gminy Dąbrówka  UG.6220.06.2014 22.07.2014r. 
6. Starostwa Legionowski ZŚ.6341.62.2014 07.10.2014r. 
7. Starosta Wołomiński - ZUDP PODK.6630.69.2015 20.02.2015r. 
8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce ---- 03.2015r. 
9. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ZTI/431000520/48/05/2015 19.05.2015r. 

10. Orange Polska S. A. 36469/TODDRA/P/2015 05.06.2015r. 
Tabela 9 Spis uzgodnień i opinii. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Spis rysunków 
 
Mapa orientacyjny     skala 1:10 000   rys. 0.1 
Projekt zagospodarowania terenu   skala 1:500  rys. 1.1 
Plansza zbiorcza uzbrojenia    skala 1:500  rys. 1.2 
 

 

 

 

 


