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przebudowy gazoci�gu �redniego ci�nienia DN 125 w miejscowo�ci Małopole gm. D�brówka wraz z przebudow�

trzech przył�czy gazowych 

D - 01.03.06  PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI GAZOWYCH 
�REDNIEGO

1.  WST�P 

1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SSTWiORB) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z przebudow� sieci gazowych �redniego i niskiego ci�nienia które 

zostan� wykonane w ramach zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4324w na odcinku od skrzy�owania 

ul. Warszawskiej do ul. Czapskiego i witosa w msc. Małopole

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB  

SSTWiORB jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SSTWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania robót wymienionych w p.1.1. zwi�zanych z 

przebudow� (budow�, demonta�em, monta�em rur ochronnych) nast�puj�cych odcinków sieci gazowej 

�redniego ci�nienia własno�ci Polskiej Spółki Gazownictwa: 

1) gazoci�g �redniego ci�nienia D125 koliduj�cy z proj. drog� serwisow�
2) gazoci�g �redniego ci�nienia D63 koliduj�cy z proj. drog� serwisow�
3) przeł�czenie trzech przył�czy gazowych do projektowanych gazoci�gów 

W zakres robót wymienionych powy�ej wchodz�:
1) pomiary liniowe w terenie, 

2) wykonanie tymczasowych dróg monta�owych, 

3) wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiórk� umocnie�, 
4) wykonanie podło�a z piasku pod ruroci�gi, 

5) uło�enie i monta� rur ochronnych, 

6) uzupełnienie przestrzeni pomi�dzy gazoci�giem a rur� osłonow�, uzgodnione z wła�cicielem gazoci�gu, 

7) izolowanie ta�mami miejsc i uszkodze� i kolan, 

8) wykonanie badania jako�ci spawów, 

9) uło�enie i monta� rur przewodowych, 

10) monta� armatury, 

11) uło�enie drutu lokalizacyjnego 

12) uło�enie ta�my ostrzegawczej, 

13) wykonanie badania ci�gło�ci drutu alarmowego, 

14) wykonanie podsypki i zasypki piaskowej, 

15) odwodnienie wykopu, 

16) wykonanie prób szczelno�ci i wytrzymało�ci, 

17) wykonanie wł�czenia wybudowanego gazoci�gu do istniej�cej sieci oraz stopowania gazu, 

18) zasypanie wykopów, 

19) oznakowanie gazoci�gu w terenie, 

20) demonta� istniej�cych sieci, 

21) za�lepienie ko�cówek czynnych gazoci�gów, 

22) wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 

23) odtworzenie nawierzchni, 

24) likwidacja istniej�cych sieci. 



1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.     OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSTWiORB D-

M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawc� materiały, dla których normy PN i BN przewiduj� posiadanie 

za�wiadczenia o jako�ci lub atestu, powinny by� zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny by� wyposa�one w takie dokumenty na �yczenie In�yniera. 

Materiały do budowy sieci gazowych zgodnie z Ustaw� z dnia 16.04.2004r „ O wyrobach budowlanych (Dz. U. 

Nr 92/2004 poz. 881) powinny by� oznakowane CE lub znakiem budowlanym. 

2.2  RURY 

2.2.1. Rury przewodowe 

Rodzaj rur i ich �rednice zale�ne s� od istniej�cych przewodów i ustalono je z U�ytkownikiem sieci gazowej. 

Do budowy projektowanego gazoci�gu stosowa� rury PE 100 i wła�ciwo�ciach wytrzymało�ciowych 

spełniaj�cych warunki techniczne. 

Gazoci�gi polietylenowe powinny by� wykonane z rur ci�nieniowych z polietylenu PE klasy PE 100 zgodnie z 

PN-EN 12007: 2004, PN-EN 1555: 2003 spełniaj�ce ponadto wymagania  lokalnego  operatora  sieci.

Zakres stosowanych �rednic gazoci�gów wynosi D63 mm i D125 mm. 

Rury dostarczane do budowy gazoci�gów powinny posiada� certyfikat na znak „B" i by� oznaczone 

zgodnie z w/w norm�. 

2.2.2. Rury ochronne 

Przej�cia gazoci�gu pod drogami dojazdowymi i serwisowymi, nale�y zabezpieczy� rurami ochronnymi: 

- rura ochronna z PE100 DN 160 SDR11  

- rura ochronna z PE100 DN 110 SDR11  

 Rury dostarczane do budowy gazoci�gów powinny posiada� certyfikat na znak „B" i by� oznaczone 

 zgodnie z w/w norm�. 
Rury ochronne z PE nie wymagaj� zabezpiecze�, 
Rury ochronne powinny mie� �ciank� o grubo�ci nie mniejszej ni� grubo�� �cianki gazoci�gu.  

Ko�ce rury ochronnej uszczelni� stosuj�c manszety gumowe mocowane za pomoc�  opasek zaciskowych ze 

stali nierdzewnej.  

Rury przewodowe wprowadzi� do rur ochronnych z u�yciem płóz. Na ko�cach rury ochronnej zastosowa�
płozy podwójne. Odległo�� mi�dzy płozami 1,5m. Monta� płozy polega na skr�ceniu �rubami odpowiedniej 

ilo�ci elementów. Ko�ce rur ochronnych nale�y uszczelni� pianka poliuretanow�. 

2.2.3 Rury ochronne na kablach 

Na istniej�cych kablach teletechnicznych przewidziano zastosowanie rur ochronnych dwudzielnych 

wykonanych z PCV lub rur z polietylenu wysokiej g�sto�ci (PE-HD) PS160 

Ko�ce rury ochronnej zabezpieczy� stosuj�c manszety gumowe mocowane za pomoc� opasek zaciskowych. 



przebudowy gazoci�gu �redniego ci�nienia DN 125 w miejscowo�ci Małopole gm. D�brówka wraz z przebudow�

trzech przył�czy gazowych 

2.3.   ARMATURA I KSZTAŁTKI 

Armatura i kształtki wbudowane w gazoci�g powinny mie� wytrzymało�� mechaniczn� oraz konstrukcj�
umo�liwiaj�c� bezpieczne przenoszenie maksymalnych ci�nie� gazu i napr��e� rur gazoci�gu okre�lonych w 

pkt. 2.1. 

Na gazoci�gach wykonanych z polietylenu zaleca si� stosowanie armatury posiadaj�cej kró�ce 

przył�czeniowe z polietylenu. 

Poł�czenia armatury z gazoci�giem nale�y wykonywa� przy pomocy zgrzewania elektrooporowego, lub 

doczołowo. 

Kształtki stosowane do budowy gazoci�gów powinny posiada� oznakowanie w materiale w sposób nie 

inicjuj�cy uszkodze�, na nalepkach lub w formie kodu paskowego okre�laj�ce nast�puj�ce dane: 

�Skrót nazwy producenta 

��rednica nominalna 

�Klasa polietylenu wyraz „GAZ" 

�Ci�nienie robocze, 

�Numer normy, aprobaty technicznej lub innego dokumentu normatywnego, 

�Data produkcji 

Do ka�dej partii kształtek wytwórca powinien dostarczy� deklaracj� zgodno�ci zgodnie z PN/EN-45014, 

zawieraj�c� informacje wystarczaj�ce dla zidentyfikowania wszystkich kształtek. 

W celu zapobiegania przenoszenia obci��e� powstaj�cych przy zamykaniu zasuwy na rur� nale�y posadowi�
je na płycie betonowej a korpus zasuwy przymocowa� do płyty. 

Nale�y stosowa� armatur� z fabrycznie wykonan� izolacj�. 
Obudowy zasuw gazowych nale�y wykona� jako teleskopowe zabezpieczone przed dostaniem si�
zanieczyszcze� i wody powierzchniowej. Skrzynki uliczne nale�y wykona� z �eliwa szarego EN 1561 jako 

sztywne. 

2.4. MATERIAŁ NA PODSYPKI I ZASYPKI RUROCI�GÓW

W gruntach suchych piaszczystych, �wirowo-piaszczystuch i piaszczysto-gliniastych o wytrzymało�ci powy�ej 

0,05 MPa podło�em jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu. 

W gruntach spoistych lub skalistych nale�y wykona� podło�e wzmocnione z warstw pospółki lub �wiru z 

domieszk� piasku grubo�ci 15 do 20 cm. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podło�e wzmocnione nale�y wykona� z warstwy 

�wiru lub tłucznia z piaskiem grubo�ci od 15 do 20 cm ł�cznie z uło�onymi s�czkami odwadniaj�cycmi. 

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podło�e nale�y wykona� zgodnie z indywidualnym 

rozwi�zaniem projektowym wzmocnienia podło�a, zaakceptowanym przez In�yniera. 

Wykonawca dokona zag�szczenia wykonanego podło�a do ls�0,97. 

Gazoci�g zasypywa� piaskiem drobno lub �rednioziarnistym bez kamieni grud, resztek ro�linno�ci wg PN-B-

02480. Grubo�� piaskowej warstwy zasypowej powinna si�ga� 30 cm ponad górn� tworz�c� rury o 

zag�szczeniu ls�0,98 w zale�no�ci od lokalizacji ruroci�gu. 

U�yty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodowa� uszkodzenia uło�onego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz ochrony przed korozj�. 
Do wszystkich zasypek nale�y stosowa� tylko grunty niespoiste nienawodnione o dobrej zag�szczalno�ci i 

wodo-przepuszczalno�ci. 

Wska	nik zag�szczenia gruntu zasypowego jak w pkt 5.4.2 

2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

2.5.1. Rury przewodowe, ochronne i przej�ciowe, 

Do budowy gazoci�gów stosowane mog� by� tylko rury o prawidłowym kształcie i nieuszkodzonej 

powierzchni. Owalizacja rur nie powinna by� wi�ksza ni�: 1,06 D dla rur w zwojach, 1,02 D dla rur w 

odcinkach prostych. Maksymalne dopuszczalne zarysowanie rur wynosi 10% grubo�ci �cianki. Odcinki rur 

maj�ce na powierzchniach zewn�trznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nale�y wyci�� i zast�pi� rurami 



pozbawionymi wad.  St�d nale�y bezwzgl�dnie stosowa� si� do zalece� dotycz�cych zasad transportu i 

składowania rur PE. 

Rury nale�y przechowywa� w czystych i suchych pomieszczeniach, w poło�eniu poziomym, w sposób 

gwarantuj�cy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spełnienie warunków bhp. 

Rury mo�na przechowywa� w wi�zkach lub luzem. Rury o �rednicach poni�ej 30 mm w wi�zkach. 

W czasie składowania elementy ruroci�gów powinny by� chronione przed bezpo�rednimi promieniami 

słonecznymi oraz przed zniszczeniem i deformacj�. Maksymalna wysoko�� składowania rur w odcinkach 

prostych, z wyj�tkiem rur dostarczonych w paletach, wynosi 1,0m. Tak uło�one rury powinny by� podparte 

bocznymi wspornikami wykonanymi z drewna lub wyło�onymi materiałem nie powoduj�cym uszkodzenia rur. 

Powierzchnia magazynowa musi by� płaska, wolna od kamieni ostrych przedmiotów. 

Rury powinny by� chronione przed kontaktem z substancjami mog�cymi uszkodzi� polietylen, takimi jak 

rozpuszczalniki, smary, zwi�zki ropopochodne itp. Niedopuszczalne jest przeci�ganie rur po podło�u - nale�y je 

przenosi� lub stosowa� specjalne rolki b�d	 płozy. 

Rury w zwojach powinny by� składowane płasko. Maksymalna wysoko�� składowania wynosi 1,5m. 

Temperatura składowania rur nie powinna przekroczy� 35°C. Rury nie powinny by� składowane dłu�ej ni� 2 

lata. W przypadku gdy rury s� nara�one na bezpo�rednie działanie promieniowania i opady atmosferyczne okres 

składowania wynosi nie dłu�ej ni� 1 rok. Nale�y przestrzega� zasady, �e rury składowane wcze�niej (z 

najstarsz� dat� produkcji) nale�y wydawa� z magazynów w pierwszej kolejno�ci. W przypadku rur 

dostarczanych na paletach, palety nale�y układa� w taki sposób, aby ci��ar palet poło�onych wy�ej był 

przenoszony przez konstrukcje ram podtrzymuj�cych rury. Odległo�� pomi�dzy ramami nie mo�e wi�ksza ni�
2,5m. 

2.5.2. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno by� zlokalizowane jak najbli�ej wykonywanego odcinka gazoci�gu. Podło�e 

składowiska powinno by� równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaj�ce kruszywo przed 

zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3.  SPRZ�T 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne"  

3.2. SPRZ�T DO ROBÓT WYKONANIA SIECI GAZOWEJ 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy 

i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera; w przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t 
powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymany w dobrym stanie i 

gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego 

u�ytkowania. 

Sprz�t do robót ziemnych i przygotowawczych

- �uraw budowlany samochodowy do 4t, 

- koparka podsi�bierna 0,25÷0,40m
3
, 

- spycharka kołowa lub g�siennicowa do 74kW, 

- sprz�t do zag�szczania gruntu (zag�szczarka wibracyjna, ubijak, walec wibracyjny,), 

- samochody samowyładowawcze 5-10t, 

Wykonawca zapewni sprz�t do robót monta�owych

- samochód dostawczy 
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- samochód skrzyniowy 5-10t, 

- przyczep� dłu�ycow� do samochodu 4,5 t, 

- wci�garka r�czna 3÷5t, 

- zgrzewarka do rur PE 

- zespół pr�dotwórczy trójfazowy przewo	ny 

- spr��arka spalinowa o wydajno�ci 4÷5 m
3
/min, 

- instalacja do wykonania próby wytrzymało�ci i szczelno�ci, 

- pompa 

- zgrzewarka automatyczna posiadaj�ca mo�liwo�� wydruków na placu budowy, 

- manometr rejestruj�cy, 

- sprz�t do wykonywania zamulenia, 

- urz�dzenia do wykonania obej�cia tymczasowego, 

- urz�dzenia do zamkni�cia gazoci�gu, 

- urz�dzenia do upustu, 

- urz�dzenie do balonowania, 

- sprz�t do przycinania rur PE oraz stalowych 

- spr��arka do czyszczenia rur poprzez przedmuchiwanie ruroci�gu strumieniem powietrza bez przepuszczenia 

tłoków czyszcz�cych. 

Sprz�t monta�owy i �rodki transportu musza by� w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj�cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4.  TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH, OCHRONNYCH 

Załadunek i transport rur i armatury powinien odbywa� si� w sposób uniemo�liwiaj�cy skrzywienie czy te�
innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nale�y uło�y� równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. Rury powinny by� zabezpieczone przed 

wewn�trznym zanieczyszczeniem przez za�lepki umieszczone na ko�cach odcinków. 

Przy ładowaniu i przewozie rur na �rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów aktualnie 

obowi�zuj�cych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wyładunek rur powinien odbywa� si� z 

zachowaniem wszelkich �rodków ostro�no�ci uniemo�liwiaj�cych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca� ze 

�rodków transportowych lecz rozładowa� po pochyłach legarach. Przy wyładunku rur o powłokach 

chroni�cych przed korozj� nie nale�y nakłada� na nie ła�cuchów lub lin stalowych. Przy przetaczaniu rur nie 

nale�y u�ywa� dr�gów �elaznych. Za�lepki nale�y usuwa� dopiero bezpo�rednio przed monta�em. 

4.3. TRANSPORT ARMATURY 

Armatur� gazoci�gu nale�y przewozi� zakrytymi �rodkami transportu oraz zabezpieczy� przed 

przemieszczaniem si�. Kształtki transportowa� w opakowaniu. Opakowanie powinno zapewni� ochron� przed 

uszkodzeniem i deformacj� oraz łatw� identyfikacj� kształtek. Kształtki nale�y przewozi� w specjalnie 

przystosowanych pojemnikach, skrzyniach itp. Zaleca si� składowanie kształtek w ich oryginalnych 

opakowaniach, a� do momentu ich u�ycia. Pozostałe warunki s� podobne jak jak przy składowaniu i 

transporcie rur. 

4.4. TRANSPORT SŁUPKÓW, PŁYT FUNDAMENTOWYCH. 

Elementy te mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi. Podłog� oraz �ciany boczne i 

czołowe �rodka transportowego nale�y wyło�y� materiałem wy�ciółkowym (słom� lub wełn� drzewn�) w 



takiej ilo�ci, aby elementy betonowe były zabezpieczone przed bezpo�rednim stykaniem si� z podłog� lub 

�cianami. 

Woln� przestrze� pomi�dzy poszczególnymi elementami oraz mi�dzy �cianami �rodka transportowego i 

ładunkiem nale�y dokładanie wypełni� materiałem wy�ciółkowym. Słupki oraz płyty podkładowe mo�na 

układa� warstwami, przekładaj�c poszczególne warstwy materiałem wy�ciółkowym. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo�onych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 

przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

4.5. TRANSPORT GRUNTU POCHODZ�CEGO Z WYKOPU I MATERIAŁÓW DO ZASYPEK 

Transport odspojonego gruntu mo�e by� wykonany dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez 

In�yniera. Zaleca si� transport samochodami samowyładowczymi. Odspojony grunt nale�y równomiernie 

umie�ci� na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczy� przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwłocznie 

przetransportowa� na odkład. 

Transport gruntu powinien by� tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu materiałów na budow� i 

powinien odbywa� si� poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów.  

Materiały do zasypek mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Nale�y je umie�ci�
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy� przed spadaniem lub przesuwaniem oraz 

zapewni� ochron� przed wpływami atmosferycznymi.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne"  

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc�
kołków osiowych, kołków �wiadków i kołków kraw�dziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilo�ci reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz�dnymi 

sprawdzanymi przez słu�by geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperów i ich rz�dne przeka�e In�ynierowi. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod� pompowan� z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny by� zachowane przez Wykonawc�, co najmniej nast�puj�ce warunki: 

a) górne kraw�dzie bali przy�ciennych powinny wystawa�, co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegaj�cy 

teren  

b)powierzchnia terenu powinna by� wyprofilowana ze spadkiem umo�liwiaj�cym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegaj�cy do wykopu  

c)w razie konieczno�ci wykonany zostanie ci�g odprowadzaj�cy wod� na bezpieczn� odległo��. W strefach 

kontrolnych operator sieci gazowej powinien kontrolowa� wszelkie działania, które mogłyby spowodowa�
uszkodzenie gazoci�gu. 

5.3. TRASOWANIE 

Przed rozpocz�ciem robót konieczne jest wytyczenie sytuacyjne trasy sieci gazowej. Dopuszczalne s� odchyłki 

trasy sieci gazowej od projektowanej nie przekraczaj�ce 10cm i nie naruszaj�ce granic nieruchomo�ci 

gruntowych. 

5.4        ROBOTY ZIEMNE 

5.4.1. Przygotowanie podło�a 

W gruntach suchych piaszczystych, �wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymało�ci powy�ej 

0,05 MPa podło�em jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu. 



przebudowy gazoci�gu �redniego ci�nienia DN 125 w miejscowo�ci Małopole gm. D�brówka wraz z przebudow�

trzech przył�czy gazowych 

W gruntach spoistych lub skalistych nale�y wykona� podło�e wzmocnione z warstw pospółki lub �wiru z 

domieszk� piasku grubo�ci 15 do 20 cm. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podło�e wzmocnione nale�y wykona� z warstwy 

�wiru lub tłucznia z piaskiem grubo�ci od 15 do 20 cm ł�cznie z uło�onymi s�czkami odwadniaj�cymi. 

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podło�e nale�y wykona� zgodnie z indywidualnym 

rozwi�zaniem projektowym wzmocnienia podło�a, zaakceptowanym przez In�yniera. 

Wykonawca dokona zag�szczenia wykonanego podło�a do ls�0,97. 

Układanie i monta� gazoci�gu w tak przygotowanym wykopie nale�y prowadzi� w taki sposób, aby nie 

spowodowa� zanieczyszczenia wn�trza rur, uszkodze� powłok izolacyjnych oraz wyst�powania nadziemnych 

napr��e� na odcinkach przewodów rurowych. 

5.4.2. Wykopy pod sie� gazow�

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a 

materiał z rozbiórki odwiezie i zło�y w miejscu uzgodnionym z In�ynierem.  

Wykopy nale�y wykona� jako otwarte obudowane. Je�eli materiały obudowy nie s� fabrycznie zabezpieczone 

przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one by� zabezpieczone przez 

Wykonawc� poprzez zastosowanie odpowiednich �rodków antykorozyjnych lub impregnacyjnych wła�ciwych 

dla danego materiału. 

Wykopy dla gazoci�gu nale�y wykona� zgodnie z norm� PN-B-06050:1999. 

Metody wykonywania wykopów (r�cznie lub mechanicznie) powinny by� dostosowane do danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprz�tu mechanicznego. 

Wykopy pod przewody powinny by� rozpoczynane od najni�ej poło�onego punktu ruroci�gu przesuwaj�c si�
stopniowo do góry. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien by� wywieziony przez Wykonawc� w miejsce uzgodnione z In�ynierem.  

 Wykopy pod przewody powinny by� rozpoczynane od najni�ej poło�onego punktu ruroci�gu przesuwaj�c si�
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu nale�y dokona� przez uło�enie przy jego kraw�dziach bali lub 

dyli deskowania w ten sposób, aby jednocze�nie były ustalone odcinki robocze. Elementy te nale�y 

przytwierdzi� kołkami lub klamrami. 

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podło�e nale�y wykona� zgodnie z indywidualnym 

rozwi�zaniem zaakceptowanym przez In�yniera.  

Minimalna szeroko�� wykopu w �wietle ewentualnej obudowy powinna by� dostosowana do �rednicy 

przewodu i wynosi� 0,8 m plus �rednica zewn�trzna przewodu. Deskowanie �cian wykopu nale�y prowadzi� w 

miar� jego gł�bienia. Struktura gruntu dna wykopu gazoci�gu nie powinna by� naruszona na gł�boko�ci 

wi�kszej ni� 0,2 m i na odcinkach dłu�szych ni� 3 m. 

W sytuacji gdzie wyst�puje wysoki lokalny poziom wód gruntowych zastosowa� odwodnienie wykopu. 

Technologi� odwodnienia wykopów dokona Wykonawca w oparciu o rzeczywisty poziom wód gruntowych w 

terenie. 

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazoci�gu powinna by� uło�ona warstwa 

wyrównawcza grubo�ci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawieraj�cej grud, kamieni i gnij�cych resztek ro�linnych. 

Przed przyst�pieniem do robót nale�y dokładnie zlokalizowa� przebieg koliduj�cych urz�dze� podziemnych 

poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. Przekopy kontrolne wykona� r�cznie pod nadzorem 

zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wła�cicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci. 

Wykopy nale�y skutecznie zabezpieczy� i oznakowa�. U�yty materiał i sposób zasypania wykopów nie 

powinny spowodowa� uszkodzenia uło�onego ruroci�gu i powłok ochronnych oraz zabudowanych na nim 

elementów. 

Wykopy nale�y zasypa� gruntem rodzimym, o ile jego wła�ciwo�ci gwarantuj� uzyskanie wła�ciwego 

stopnia zag�szczenia, warstwami o grubo�ci 20-30 cm. Warstwy te nale�y zag�szcza� r�cznie lub 

mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

Wska	nik zag�szczenia gruntu zasypowego powinien wynosi� odpowiednio: 

warstwy w pasie drogowym zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. 

warstwy zasypowe na całej gł�boko�ci na terenach zielonych ls>0,95 



5.5.   Roboty monta�owe 

5.5.1.  Warunki ogólne 

Gazoci�gi  budowa�  zgodnie  z Rozporz�dzeniem Ministra  Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiada� sieci gazowe oraz  normami  i wytycznymi wymienionymi  

w pkt. 10.  

Gazoci�gi od pozostałych obiektów lokowa� z zachowaniem zapisów normy PN-M-34501  

„Gazoci�gi i instalacje gazownicze. Skrzy�owania gazoci�gów z przeszkodami terenowymi. 

Wymagania.” oraz ST –G-002:2008 Standard  Techniczny OGP Gaz-System S.A. 

„Skrzy�owania  gazoci�gów z przeszkodami  terenowymi” 

Ponadto: 

− gł�boko�� uło�enia gazoci�gu pod powierzchni� ziemi powinna by� taka, aby grubo�� warstwy ziemi ponad 

górn� tworz�c� przewodu wynosiła co najmniej: - 1,0 m w terenie. 

− gł�boko�� uło�enia gazoci�gu nie mo�e by� jednak mniejsza od grubo�ci warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni ponad gazoci�giem; 

Dla gazoci�gów układanych w ziemi i nad ziemi� powinny by� wyznaczone, na okres eksploatacji 

gazoci�gu, strefy kontrolowane, których linia �rodkowa pokrywa si� z osi� gazoci�gu.  

 W strefach kontrolowanych operator sieci gazowej powinien kontrolowa� wszelkie działania, które mogłyby 

spowodowa� szkodzenie gazoci�gu. W strefach kontrolowanych nie nale�y wznosi� budynków, urz�dza�
stałych składów i magazynów, sadzi� drzew oraz nie powinna by� podejmowana �adna działalno�� mog�ca 

zagrozi� trwało�ci gazoci�gu podczas jego eksploatacji. Je�eli w planach uzbrojenia podziemnego nie 

przewidziano, dla gazoci�gów układanych w pasach drogowych na terenach miejskich i wiejskich, stref 

kontrolowanych o szeroko�ci okre�lonej w ust. 6, nale�y je ustali� w projekcie budowlanym gazoci�gu.  

Szeroko�� stref kontrolowanych, których linia �rodkowa pokrywa si� z osi� gazoci�gu, powinna 

wynosi�:  

-  dla gazoci�gów niskiego i �redniego ci�nienia — 1 m.  

5.5.2. Monta� rur i armatury 

Cało�� robót nale�y wykona� zgodnie z niniejsz� dokumentacj�, z SSTWiORB, instrukcjami i wytycznymi 

producentów oraz obowi�zuj�cymi przepisami oraz wytycznymi Operatora gazoci�gów PSG Sp. z o.o. O/ZG 

Ciechanów. 

W miejscach wyst�powania uzbrojenia podziemnego wykona� próbne przekopy kontrolne dla dokładnego 

ustalenia usytuowania przewodów i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych 

zabezpiecze� przewodów w przypadku zbyt bliskich odległo�ci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami. 

Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale�y powiadomi� u�ytkowników istniej�cego uzbrojenia o 

prowadzeniu prac w pobli�u ich sieci. Wszystkie prace ziemne nale�y wykona� pod nadzorem wła�ciciela 

urz�dze� podziemnych. 

Przy budowie sieci stosowa� si� do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami u�ytkownikami 

przewodów. Gazoci�g nale�y układa� w warstwie ochronnej z piasku o grubo�ci ł�cznej: 

a) 20 cm - podsypki o zag�szczeniu Is nie mniejszym ni� 0,95 wg normalnej próby Proctora 

b) �rednica zewn�trzna ruroci�gu 

c) min. 30 cm zasypki ponad górn� tworz�c� przewodu o zag�szczeniu Is nie mniejszym ni� 0,97 wg 

normalnej próby Proctora 

Zgrzewanie elektrooporowe nie powinno by� wykonywane w temp. poni�ej 0°C, jak równie� w czasie mgły - 

niezale�nie od temperatury. Dla ka�dego zgrzewu powinien by� wypełniony protokół zgrzewania, a zgrzewy 

opisane na rurze za pomoc� pisaka wodoodpornego. 



przebudowy gazoci�gu �redniego ci�nienia DN 125 w miejscowo�ci Małopole gm. D�brówka wraz z przebudow�

trzech przył�czy gazowych 

Wytyczne budowy gazoci�gów z rur polietylenowych:

− rury z PE powinny by� ł�czone metod� zgrzewania  elektrooporowego, doczołowego 

− stosowanie poł�cze� kołnierzowych dopuszcza si� tylko przy ł�czeniu przewodów rurowych z armatur�
kołnierzow�. 

− dla  ruroci�gów  wykonanych z PE  zaleca  si�  stosowanie  armatury  z  ko�cówkami PE  do  zgrzewania, 

− zmiany kierunku trasy gazoci�gu dokonuje si� przez zamontowanie odpowiedniej kształtki lub 
     wykorzystaniu elastyczno�ci rur z PE. 

− przy zmianach kierunków trasy z wykorzystaniem elastyczno�ci rur PE, tworzy si� łuk o dopuszczalnym 

minimalnym promieniu w zale�no�ci od temperatury otoczenia: 
0°C - 50De 
10°C-35De 
20°C - 20De 

gdzie : De- �rednica zewn�trzna rury, 

− maszynowe zginanie rur  na budowie oraz zginanie rur poprzedzone miejscowym nagrzaniem s�
niedopuszczalne, 

− stosowanie poł�cze� kołnierzowych dopuszcza si� tylko przy ł�czeniu przewodów rurowych  z armatur�
kołnierzow�, 

− izolacj� zł�czy  kołnierzowych wykona� na gor�co przy pomocy r�kawów termokurczliwych wg normy DIN 

30672 lub na zimno za pomoc� ta�m polietylenowych. 

− do budowy odgał�zie� gazoci�gów nale�y stosowa� odpowiednie  trójniki wykonane metod� wtryskow�, 

Ponadto dla gazoci�gów z rur stalowych i polietylenowych: 

− na odcinkach gazoci�gów uło�onych w gruncie nawodnionym lub w wodzie nale�y stosowa�   doci��enie i 

zakotwienia przewodów zgodnie z BN-70/8976-15 i BN-71/8976-26; 

− na pocz�tku i ko�cu ka�dego odcinka gazoci�gu przewidzianego do czyszczenia przy u�yciu tłoków 

czyszcz�cych, nale�y sytuowa� w miejscach łatwo dost�pnych �luzy tłoków czyszcz�cych, wykonane wg 

BN-74/8976-66 i BN-74/8976-67; 

− bloki oporowe nale�y stosowa� i wykonywa� zgodnie z BN-71/8976-48 w punktach gazoci�gu, które 

wymagaj� utwierdzenia w kierunku osiowym; 

− izolacj� termiczn� gazoci�gu nale�y stosowa� na uło�onych nad ziemi� ruroci�gach gazu wilgotnego wg 

BN-74/8976-65; 

− podł�czenia domowe gazoci�gu niskiego i �redniego ci�nienia nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami 

BN-81/8976-47. 

Poł�czenia armatury z gazoci�giem nale�y wykonywa� przy pomocy zgrzewania elektrooporowego. W 

przypadku konieczno�ci zastosowania armatury o poł�czeniach kołnierzowych, poł�czenie nale�y wykona�
montuj�c na gazoci�gu zł�czki PE/stal lub tuleje kołnierzowe. 

Do uszczelnienia poł�cze� kołnierzowych stosowa� uszczelki elastomerowe z przekładk� metalow�. Monta�
armatury nale�y wykona� zgodnie z zaleceniami producenta wybranego typu urz�dzenia. 

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przy wykonywaniu rur ochronnych nale�y przestrzega� wymaga� zawartych w PN-M-34501 

Oraz  wytycznych ST –G-002:2008 Standard  Techniczny OGP Gaz-System S.A. „ Skrzy�owania  gazoci�gów 

z przeszkodami  terenowymi” 

Rury przewodowe  umieszcza�  w  ochronnych z  zastosowaniem  pier�cieni  izolacyjnych wykonanych z  

wytrzymałego  tworzywa  sztucznego, w  razie  potrzeby wyposa�onych  w  rolki. Ko�ce  rur  ochronnych  

uszczelni�  za pomoc�  mas  uszczelniaj�cych,  opasek termokurczliwych  lub  dopasowanych  manszet 

mocowanych za pomoc�  opasek  zaciskowych. 

5.5.3   Skrzy�owania i przekroczenia 

Skrzy�owania gazoci�gów z obiektami terenowymi realizowa� w oparciu o Rozporz�dzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� sieci 



gazowe, wymagania zawarte w PN-M-34501 oraz ST -G-002:2008 Standard Techniczny OGP Gaz-System 

S.A. „ Skrzy�owania gazoci�gów z przeszkodami terenowymi" 

Odległo�� pomi�dzy powierzchni� zewn�trzn� gazoci�gu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi�
nie mniej ni� 40cm, a przy skrzy�owaniach lub zbli�eniach nie mniej ni� 20cm - gazoci�g układany w 

pierwszej klasie lokalizacji. 

5.5.3.1. Przekroczenia dróg 

Przej�cia pod drogami zaprojektowano w wykopach otwartych. 

Projektowane gazoci�gi b�d� zabezpieczone rur� PE100 SDR11 z zastosowaniem płóz dystansowych. 

5.5.3.2. Skrzy�owanie z elementami uzbrojenia podziemnego 

Po wytyczeniu trasy pod sie� nale�y w miejscu skrzy�owania z kablami, wykona� ich zabezpieczenie. 

Wszelkie prace w pobli�u istniej�cego kabla energetycznego nale�y wykona� r�cznie zgodnie z: N SEP-E-004. 

Przy układaniu gazoci�gu pod kablem elektroenergetycznym, kabel nale�y zabezpieczy� rur� z tworzywa 

sztucznego na długo�ci co najmniej po 1,5 m od osi skrzy�owania, mierz�c prostopadle do osi gazoci�gu; 

- w przypadku układania gazoci�gu nad kablem elektroenergetycznym, miejsce to nale�y oznaczy� zgodnie z 

PN-E-05125; 

- k�t skrzy�owania gazoci�gu z elektroenergetycznymi kablami doziemnymi nie powinien by� mniejszy ni�  
15 °, 

- je�eli odległo�� pionowa mi�dzy zewn�trzn� �ciank� gazoci�gu o ci�nieniu do 0,5 MPa a kablem 

telekomunikacyjnym wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, za� przy 

odległo�ci pionowej powy�ej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie. 

- przy skrzy�owaniach gazoci�gu o ci�nieniu powy�ej 0,5 MPa z kablem telekomunikacyjnym, niezale�nie od 

odległo�ci pionowej, nale�y pomi�dzy nimi stosowa� zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym zgodnym z 

norm� BN-79/8976-78-78, 

- stosowa� si� do zalece� operatorów poszczególnych sieci. 

5.5.4. Oznakowanie trasy 

Gazoci�gi oznakowa� zgodnie z standardami Izby Gospodarczej Gazownictwa, ST.IGG-1002:2011, 

ST.IGG1003:2011, ST.IGG-1004:2011. Po wykonaniu obsypki na wysoko�� 4cm nad górn� kraw�dzi�
ruroci�gu gazowego z zag�szczeniem, nale�y uło�y� ta�m� lokalizacyjn� o szeroko�ci 200 mm z wkładk� w 

postaci ta�my o przekroju 10 x 0,1 mm, lub drutu sygnalizacyjnego o powierzchni przekroju min. 1mm² ze 

stali kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 lub stali walcowanej na zimno wg PN-93/H-92332. Zamiast ta�my 

dopuszcza si� zastosowanie do oznakowania przewodu miedzianego izolowanego o przekroju min. 1mm2. 

Ta�m� lokalizacyjn� nale�y wyprowadzi� do zacisków na słupkach oznaczeniowych. Oznakowany ta�m�
lokalizacyjn� gazoci�g zasypa� nale�y warstw� piasku o grubo�ci min. 30cm, licz�c od górnej kraw�dzi rury 

przewodowej. Przy wykonaniu zasypki gruntem rodzimym w odległo�ci 40cm nad górn� powierzchni� rury 

uło�y� nale�y ta�m� ostrzegawcz� do oznakowania gazoci�gów w kolorze �ółtym, z napisem GAZ oraz 

symbolem telefonu i numerem pogotowia gazowego, o szeroko�ci minimum 200mm i grubo�ci, co najmniej 

0,1 mm. Punkty załamania, odgał�zienia i armatur� zamontowan� na gazoci�gu nale�y oznakowa� tablicami 

orientacyjnymi.  

5.5.5. Demonta� istniej�cych sieci 

Istniej�ce gazoci�gi nale�y zdemontowa� po wykonaniu nowego gazoci�gu po wcze�niejszym ich 

odgazowaniu i przedmuchaniu powietrzem w zakresie zgodnym z Dokumentacj� Projektow�. Po wykonaniu 

demonta�u gazoci�gu nale�y za�lepi� istniej�ce odgał�zienia podlegaj�ce likwidacji, które nie s�
demontowane. 



przebudowy gazoci�gu �redniego ci�nienia DN 125 w miejscowo�ci Małopole gm. D�brówka wraz z przebudow�

trzech przył�czy gazowych 

5.6. Próby szczelno�ci  

Próby szczelno�ci wykona� zgodnie z wymogami rozporz�dzenia Ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 

r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� sieci gazowe, PN-EN 12327 oraz ST-IGG-

0301:2012 

5.7. Roboty demonta�owe 

Po wykonaniu przebudowy poszczególnych odcinków gazoci�gu, pozostałe a nieczynne ju� istniej�ce 

przewody nale�y zdemontowa�. Przyst�puj�c do demonta�u nale�y wykona� wykopy zgodnie z PN-B-

06050:1999 i PN-B-10736:1999. Nast�pnie zdemontowa� rury przewodowe. Przy przekroczeniach pod 

drogami o du�ym nat��eniu ruchu demonta� przewodów mo�e by� utrudniony, w takich przypadkach nie 

zdemontowane przewody nale�y wypełni� piaskiem lub płynnym betonem. Po demonta�u rur, w terenie 

zielonym poza korpusem drogowym, wykop zasypa� gruntem rodzimym składowanym wzdłu� kraw�dzi 

wykopu. Zasyp wykopu zag�szcza� warstwami grub. ~25 cm. W obr�bie korpusu drogowego zasyp zgodnie z 

technologi� robót drogowych. Demonta� gazoci�gów prowadzi� pod nadzorem i według wskaza� gestora oraz 

przestrzega� przepisów BHP dla robót gazoniebezpiecznych. Zdemontowane odcinki sieci nale�y za zgod�
Gestora sieci przekaza� do firmy uprawnionej do odbioru odpadów. 

Demonta� gazoci�gu polega na: 

- odtworzeniu trasy przebiegu gazoci�gu w terenie, 

- wykonania wykopu, 

- demonta�u gazoci�gu nieczynnego, 

- zasypaniu wykopu, 

- uzupełnieniu niedoboru gruntu do zasypu, nadmiarem ziemi z wykopu, 

- wyrównaniem terenu, 

- odwóz materiałów 

5.8. Ochrona bierna przed korozj�

a) zabezpieczenie przewodu 

Przewody z rur PE nie wymagaj� zabezpiecze�. 
Do izolacji armatury i poł�cze� spawanych nale�y stosowa� jeden z wymienionych sposobów 

odpowiadaj�cych normie DIN 30672: izolacja ta�mowa, opaska termokurczliwa lub r�kaw. Elementy 

ruroci�gów wychodz�ce ponad ziemi� nale�y zabezpieczy� izolacj� ta�mow� do wysoko�ci min. 30 cm ponad 

teren wg normy DIN 30670:1977.Cz��ci zł�czne powinny by� pokryte powłokami elektrolitycznymi. 

Miejsca z uszkodzon� izolacj� oraz spawy uzupełni� izolacj� z polietylenu, odpowiadaj�c� wymaganiom 

normy DIN 30670. 

b)     zabezpieczenie rur ochronnych 

Rury ochronne z PE nie wymagaj� zabezpiecze�, 

c)    zabezpieczenie armatury 

Nale�y stosowa� armatur� z fabrycznie wykonan� izolacj�. 

UWAGA: 

NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMETÓW Z PE Z POWŁOKAMI BITUMICZNYMI. 

5.10. Zasypanie i zag�szczenie wykopów 

U�yty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodowa� uszkodzenia uło�onego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz ochrony przed korozj�. 
Gazoci�gi powinny by� zasypywane warstw� ochronn� z piasku(obsypk�), do wysoko�ci co najmniej 0,2 m w 

ka�dym miejscu ponad najwy�szy punkt zewn�trznej powierzchni rury.  



Materiał obsypki powinien by� zag�szczony warstwowo ubijakiem r�cznym po obu stronach przewodu, zgodnie 

z PN-B-06050. 

Powy�ej warstwy ochronnej wykop nale�y zasypywa� warstwami,  gruntem  sypkim niewysadzinowym  z 

zag�szczaniem.  

Grubo�� warstw zale�na jest od rodzaju sprz�tu zag�szczaj�cego i wynosi: 

• przy zag�szczeniu r�cznym - 0,15 m 

• przy zag�szczaniu mechanicznym -  0,30 m 

Ka�da z warstw do gł�boko�ci l,20m od spodu konstrukcji powinna by� zag�szczona do wska	nika 

zag�szczenia równego - 1,00. Poni�ej gł�boko�ci l,2m wska	nik zag�szczenia powinien wynosi� 0,97.  

warstwy zasypowe na całej gł�boko�ci na terenach zielonych ls>0,95 

 W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej�cej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno�ci 

osi�gni�cia wska	nika zag�szczenia gruntu co najmniej 1, nale�y zast�pi� górn� warstw� zasypu wzmocnion�
podbudow� drogi. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1.  Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania maj�ce na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,

- okre�lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

- okre�lenie stanu terenu, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót: 

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

cz�stotliwo�ci� zaakceptowan� przez In�yniera. 

 W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�: 

− sprawdzenie rz�dnych zało�onych ław celowniczych w nawi�zaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładno�ci� odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod k�tem ich zgodno�ci z cechami podanymi w warunkami 

technicznymi podanymi przez wytwórc�, 
− badanie zachowania warunków bezpiecze�stwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�, 
− badanie prawidłowo�ci podło�a naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalno�ci, wilgotno�ci i zgodno�ci z 

okre�lonym w dokumentacji, 

− badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczenia wykonanego podło�a wzmocnionego z kruszywa lub 

betonu, 

− badanie drena�u, 

− badanie w zakresie zgodno�ci z warunkami okre�lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub 

warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
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− badanie gł�boko�ci uło�enia przewodu, jego odległo�ci od budowli s�siaduj�cych i ich zabezpieczenia, 

− badanie uło�enia przewodu na podło�u, 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

− badanie poł�cze� rur (poprzez ogl�dziny zewn�trzne) i radiograficzne, 

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

− badanie zabezpieczenia przewodu przy przej�ciu pod drogami (rury ochronne), 

− badanie punktów pomiarów elektrycznych, w tym poł�cze� elektrycznych z gazoci�gami i ko�cówkami 

KKT, 

− badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozj�, 
− badanie radiograficzne spoin czołowych w zł�czach doczołowych, 

− badanie czysto�ci wn�trza gazoci�gów, 

− badanie ci�nienia i wytrzymało�ci gazoci�gów, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska	ników zag�szczenia poszczególnych 

jego warstw, 

− badanie ci�gło�ci drutu sygnalizacyjnego. 

6.2.3.   Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

− odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi�
wi�cej ni� ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni� 0,1 m, 

− odchylenie grubo�ci warstwy zabezpieczaj�cej naturalne podło�e nie powinno przekroczy� ± 3 cm, 

− dopuszczalne odchylenia w planie kraw�dzi wykonanego podło�a wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza�: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 

cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

− ró�nice rz�dnych wykonanego podło�a nie powinny przekroczy� w �adnym jego punkcie: dla przewodów z 

tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów   ± 2cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczy�: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

− dopuszczalny spadek ci�nienia w czasie próby hydraulicznej okre�la projekt próby, 

− przy próbie pneumatycznej dopuszcza si� spadki ci�nienia, je�eli jego ró�nica nie przekracza 0,1% na 

godzin� trwania próby dla odcinków gazoci�gów o �rednicach do 250 mm, a dla gazoci�gów o �rednicach 

wi�kszych ni� 250 mm ró�nica ci�nienia nie powinna przekroczy�: 0,1 x 250 : Dn %, 

− sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ci�gu 6 miesi�cy po zako�czeniu prób wytrzymało�ci lub 

szczelno�ci podlegaj� ponownym próbom szczelno�ci przed oddaniem do eksploatacji, 

− stopie� zag�szczenia zasypki wykopów okre�lony w trzech miejscach na długo�ci 100 m nie powinny 

wynosi� mniej ni� 1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje 

si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, SSTWiORB i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 



8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj� wszystkie technologiczne czynno�ci zwi�zane z 

przebudow� linii gazowych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudow� �cian wykopów, 

− przygotowanie podło�a, 

− roboty monta�owe wykonania ruroci�gów, 

− wykonanie rur ochronnych, 

− wykonanie izolacji, 

− monta� drutu sygnalizacyjnego, 

− sprawdzenie czysto�ci wn�trza gazoci�gów i szczelno�ci poł�cze� odcinków gazoci�gu (przed opuszczeniem 

ich do wykopu), 

− próby wytrzymało�ci lub szczelno�ci, 

− monta� ta�my ostrzegawczej oznacznikowej koloru �ółtego z napisem GAZ, 

− zasypanie i zag�szczenie wykopu. 

 Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

 Próby wytrzymało�ci lub szczelno�ci gazoci�gów powinny by� przeprowadzone w wykopie po ich 

całkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemi� zgodnie  z wymogami  Rozporz�dzenia Ministra  Gospodarki z 

dnia 30  lipca  2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� sieci gazowe oraz  norm�
PN-EN 12327: 2004  Systemy  dostawy gazu. Procedury próby ci�nieniowej, uruchamiania i  unieruchamiania. 

Wymagania funkcjonalne 

Miejsca z zainstalowan� armatur� lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz poł�czenia odcinków 

gazoci�gów ze sprawdzon� szczelno�ci� i poł�czenie kołnierzowe, a tak�e poł�czenie rur z polietylenu z 

elementami stalowymi powinny by� pozostawione odkryte. 

 Odcinki gazoci�gów z polietylenu rozwijane z b�bna przed wykonaniem próby powinny by� nie 

zasypane. 

 Próby wytrzymało�ci elementów prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu w 

gazoci�g mo�na nie przeprowadza� pod warunkiem, �e producent tych urz�dze� w pisemnym za�wiadczeniu 

stwierdzi, �e zostały one poddane próbom wytrzymało�ci pod ci�nieniem równym co najmniej ci�nieniu próby 

gazoci�gu. 

Elementy prefabrykowane i armatura nie maj�ce atestu, mog� by� zastosowane pod warunkiem 

przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazoci�g próby, w której ci�nienie próbne i czas jej trwania b�d�
co najmniej równe wymaganemu ci�nieniu próbnemu i czasowi trwania próby gazoci�gu. 

 Długo�� odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by� mniejsza od 50 m i powinna 

wynosi�: około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez wzgl�du na sposób prowadzenia 

wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych w przypadku uło�enia ich w wykopach o �cianach umocnionych, 

za� dla przewodów uło�onych w wykopach nieumocnionych z rur stalowych około 1000 m. 

 Dopuszcza si� zwi�kszenie lub zmniejszenie długo�ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z 

tym, �e powinna by� ona uzale�niona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 

wzgl�dami techniczno-ekonomicznymi. 

 In�ynier dokonuje odbioru robót zanikaj�cych zgodnie z zasadami okre�lonymi w ST D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” 
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8.3.     Odbiór ostateczny 

Odbiorowi ostatecznemu zgodnie z zarz�dzeniem Nr 47 podlega: 

− sprawdzenie kompletno�ci dokumentacji do odbioru technicznego ko�cowego (polegaj�ce na sprawdzeniu 

protokółów bada� przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz��ciowych), 

− badanie wytrzymało�ci lub szczelno�ci gazoci�gów (przeprowadzone po ich całkowitym zmontowaniu i 

zasypaniu ziemi�, zgodnie z zarz�dzeniem Nr 47). 

 Wyniki przeprowadzonych bada� podczas odbioru powinny by� uj�te w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzaj�cej badania. 

 Wyniki bada� przeprowadzonych podczas odbioru ko�cowego nale�y uzna� za dokładne, je�eli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno�ci całego przewodu) zostały spełnione zgodnie z 

wymaganiami BN-81/8976-47, BN-77/8976-06 i zarz�dzeniem Nr 47. 

 Je�eli które� z wymaga� przy odbiorze technicznym ko�cowym nie zostało spełnione, nale�y oceni�
jego wpływ na stopie� sprawno�ci działania przewodu i w zale�no�ci od tego okre�li� konieczne dalsze 

post�powanie. 

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt. 9. 

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE  

10.1.   Normy 
Dla zaprojektowania i wykonania robót obj�tych zamówieniem obowi�zuj� odpowiednie przepisy prawa 

wymienione w punkcie 3 cz��ci informacyjnej Programu funkcjonalno-u�ytkowego „Przepisy prawa i normy 

zwi�zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 

Normy, wytyczne i instrukcje bran�owe: 

Systemy  dostawy gazu. Ruroci�gi o maksymalnym ci�nieniu roboczym  do 16 bar wł�cznie.  Cz. 1  Ogólne 

zalecenia funkcjonalne. 

PN-M-34501 Gazoci�gi i instalacje gazownicze. Skrzy�owania gazoci�gów z przeszkodami terenowymi. 

Wymagania. 

PN-M-34502 Gazoci�gi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymało�ciowe. 

PN-EN 12007-2: 2004  Systemy  dostawy gazu. Ruroci�gi o maksymalnym ci�nieniu roboczym  do 16 bar 

wł�cznie.  Cz. 2 Szczegółowe zalecenia  funkcjonalne  dotycz�ce polietylenu. 

PN-EN 12007-3: 2004  Systemy  dostawy gazu. Ruroci�gi o maksymalnym ci�nieniu roboczym  do 16 bar 

wł�cznie.  Cz. 3 Szczegółowe zalecenia  funkcjonalne  dotycz�ce  stali, 

PN-EN 12327: 2004  Systemy  dostawy gazu. Procedury próby ci�nieniowej , uruchamiania i  unieruchamiania. 

Wymagania funkcjonalne. 

PN-EN 1555-1:2003 (U)   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE). Cz��� 1: Wymagania ogólne. 



PN-EN 1555-2:2003 (U)   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE). Cz��� 2: Rury. 

PN-EN 1555-3:2003 (U)   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE). Cz��� 3: Kształtki. 

PN-EN 1555-4:2003 (U)   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE). Cz��� 4: Zawory. 

PN-EN 1555-5:2003 (U)   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE). Cz��� 5: Przydatno�� do systemu. 

PN-EN 1594;2006  Systemy  dostawy gazu - Ruroci�gi o maksymalnym ci�nieniu roboczym powy�ej 16 bar. 

Wytyczne  funkcjonalne. 

PN-EN 1775;2001    Dostawa  gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne  ci�nienie robocze 
  5 bar. 

Zalecenia funkcjonalne. 

PN-EN 10208-1 +AC Rury stalowe przewodowe  dla mediów  palnych. Rury o klasie  wymogów A. 

PN-EN 10208-2 +AC Rury stalowe przewodowe  dla mediów  palnych. Rury o klasie  wymogów B. 

PN-M-34502:1990 (PN-90 M-34502). Gazoci�gi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymało�ciowe 

PN-EN 10216+3-2 PN-EN 10216-3 - Rury stalowe bez szwu do zastosowa� ci�nieniowych-Warunki techniczne 

dostawy. 

PN-EN 10253-1: 2006 PN-EN 10253-1:2006 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego -- Cz��� 1: Stal 

w�glowa do przeróbki plastycznej ogólnego przeznaczenia bez specjalnych wymaga� dotycz�cych kontroli 

PN-EN 1092-1:2004 PN-EN 1092-1:2004 Kołnierze i ich poł�czenia. Kołnierze okr�głe do rur, armatury, 

ł�czników i osprz�tu z oznaczeniem PN. Cz��� 1: Kołnierze stalowe 

PN-EN  288-3 PN-EN 288-3:1994 Wymagania dotycz�ce technologii spawania metali i jej uznawanie. Badania 

technologii spawania łukowego stali, 

PN-EN 12732 „Systemy dostawy gazu. Spawanie ruroci�gów stalowych. Wymagania  funkcjonalne 

PN– EN 69009 „Spawalnictwo. Zakłady stosuj�ce procesy spawalnicze”, 

PN-EN 1712 „Badania nieniszcz�ce. Badania ultrad	wi�kowe zł�czy spawanych. Poziomy akceptacji”, 

PN-EN 12517 „Badania radiograficzne zł�czy spawanych”, 

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo -- Badania nieniszcz�ce zł�czy spawanych - Badania wizualne 

PN-EN 1435 Badania nieniszcz�ce zł�czy spawanych. Badania radiograficzne zł�czy spawanych, 

PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszcz�ce. Badania penetracyjne. Zasady ogólne 

PN-EN   287-1+AC PN-EN 287-1 „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie - Cz��� 1: Stale” 

PN-EN  12329 PN-EN 12329:2002 Ochrona metali przed korozj� -- Elektrolityczne powłoki cynkowe z 

dodatkow� obróbk� na �elazie lub stali 



przebudowy gazoci�gu �redniego ci�nienia DN 125 w miejscowo�ci Małopole gm. D�brówka wraz z przebudow�

trzech przył�czy gazowych 

PN-EN 1514-1 PN-EN 1514-3:2001 Kołnierze i ich poł�czenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z 

oznaczeniem PN -- Cz��� 3: Uszczelki niemetalowe z koszulk� PTFE 

PN-ICE – 60364-7-704 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz�ce specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenach budowy lub rozbiórki”, 

PN-ICE-60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora�eniowa”. 

BN-74/8976 Punkty pomiarów elektrycznych gazoci�gów uło�onych w ziemi. 

BN-79/8976-07 S�czki w�chowe gazoci�gów uło�onych w ziemi. 

BN-86/8976 Doci��enia gazoci�gów uło�onych w wodzie lub gruncie nawodnionym. 

BN-80/8976 Zespoły zaporowo-upustowe gazoci�gów wysokiego ci�nienia uło�onych w ziemi 

BN-71/8976-26,27,28 Zakotwienia gazoci�gów uło�onych w gruncie nawodnionym 

Sieci gazowe polietylenowe, projektowanie,budowa, u�ytkowanie. Wytyczne - wydanie Centrum Szkolenia 

Gazownictwa PGNiG S.A. w W-wie 

ST –G-002:2008 Standard  Techniczny OGP Gaz-System S.A. „ Skrzy�owania  gazoci�gów z przeszkodami  

terenowymi” 

ST. IGG-1001:2011 Gazoci�gi. Oznaczanie ta�m� gazoci�gów 

ST. IGG-1002:2011 Gazoci�gi. Oznakowanie lokalizacji gazoci�gów. Wyniki bada�. 
ST. IGG-1003:2011 Gazoci�gi. Słupki oznacznikowe i oznacznikowo-pomiarowe. 

ST. IGG-1004:2011 Gazoci�gi. Tablice orientacyjne. 

ST. IGG-1101:2011 Gazoci�gi. Poł�czenia Pe/stal dla gazoci�gu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do 

poł�cze�. 

10.2.   Inne dokumenty 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126 - tekst jednolity z 

pó	niejszymi zmianami). 

• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2001 r. „w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada� sieci gazowe". (Dziennik Ustaw Nr 97, poz.1055). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129poz. 844). 

• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 

przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 

2 poz. 6). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy. (Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r.poz.60). z 

pó	niejszymi zmianami. 

• Zarz�dzenie Nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. „W sprawie warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych" (Dziennik Urz�dowy Ministerstwa Przemysłu Nr 4 z 

dnia 31 sierpnia 1989 r., poz. 6). 

• „Spawalnictwo. Wytyczne MOSD Sp. z o.o. w zakresie spawalniczych wymaga� jako�ciowych przy 

remontach, modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych �redniego ci�nienia i gazoci�gów stalowych 

wykonanych przez wykonawców zewn�trznych" 

• Instrukcja IW-06.09.00.02 „Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, u�ytkowanie" 


