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Nowa Podbudowa i Nawierzchnia

OBMIAR

..

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 22887 Uzytkownik: SPW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1| Czasowa organizacja ruchu (projekt, zatwierdzenie, wprowadzenie) kpl.
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm, utyli- |m2
0102-03 zacja materiatu w zakresie Wykonawcy
10.50*1.70 m? 17.850
51.00*1.00 m2 51.000
28"1.6 m? 44.800
23"1.7 m? 39.100
15"1.6 m2 24.000
2217 m2 37.400
47*1.1 m?2 51.700
13*1.1 m2 14.300
7.5% m?2 7.500
7.5"1.5 m? 11.250
21717 m2 35.700
46*1.7 m? 78.200
20"1.4 m2 28.000
25"3.0 m? 75.000
20"3.0 m2 60.000
4.0°3.0 m? 12.000
1.0*0.0 m?2 0.000
50"1.3 m?2 65.000
60"1.3 m?2 78.000
42*1.2 m2 50.400
20M.2 m?2 24.000
3714 m?2 51.800
50"1.3 m2 65.000
201.6 m?2 32.000
76"1.4 m?2 106.400
10"1.4 m2 14.000
58*1.5 m2 87.000
42*1.5 m2 63.000
22M.7 m?2 37.400
30"1.4 m2 42.000
20"1.5 m2 30.000
22'1:5 m2 33.000|
16%1.8 m2 28.800/
36%1.7 m2 61.200|
31*1.6 m2 49.600|
RAZEM | 1506.400
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm mechanicznie z utylizacja ma- | m2 [
0802-02 teriatu przez Wykonawce [
analogia |
poz.2 m2 1506.400|
RAZEM | 1506.400
4/KNNR 6 Koryta gi. 10 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na poszerzeniach jezd- |/m?2 i
0102-01 ni lub chodnikéw z utylizacjg materiatu przez Wykonawce
poz.2 m? 1506.400
RAZEM 1506.400
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie \m2 [
0103-03 |kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ‘
|poz.2 m2 1506.400
| RAZEM 1506.400
6|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszcze- |m?2
0113-02 niu 20 cm, stablilizowanego mechanicznie i
poz.2 |m2 | 1506.400
. | |RAZEM 1506.400
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m2
|0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul- | |
sji 0,8 kg/m2
poz.2 m2 1506.400
RAZEM 1506.400
8 KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 'm2
0110-03 po zageszczeniu 8 cm
poz.2 m2 1506.400
RAZEM 1506.400
9/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno; zuzy- m2
0202-02 cie emulsji 0,5 kg/m2
poz.2 m2 1506.400
RAZEM 1506.400
10 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci /m2
0308-02 6 cm (warstwa wigzaca)
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poz.2 m2 1506.400
[RAZEM 1506.400
11/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno; zuzy- m2 [
0202-02 cie emulsji 0,5 kg/m2 |
poz.2 m? 1506.400
RAZEM 1506.400
12 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci \m2
0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.2 m?2 1506.400
RAZEM 1506.400
13|KNR 2-31  |Wypelnienie masa zalewowa szczelin grubosci 0,5cm i szerokosci 5 cm m
0315-05 ANALOGIA
1109.70 m 1109.700
RAZEM 1109.700
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